Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiotem zamowienia wykonanie projektu okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego dla
Jednostek Podlegtych a nastepnie instalacja okablowania strukturalnego i =zasilania dedykowanego
z podlicznikiem energii elektrycznej w siedzibie jednostki podlegtej, tj.:

— Dom Pomocy Spotecznej, 05-120 Legionowo ul. Jagielloriska 71.

Etap | — Wykonanie Projektu

»Wykonanie projektu okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego dla wyzej wymienionej
Jednostki ”

1. Ogdlna informacja

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektu okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego dla
wyzej wymienionej Jednostki.

Projekt musi zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje umozliwiajagce Wykonawcy wiasciwe wykonanie sieci
logiczno-zasilajgcej, charakteryzujgcej sie mozliwosciag tatwej modyfikacji lub rozbudowy, z koniecznym
uwzglednieniem wytycznych zawartych w szczegdétowym opisie przedmiotu zamdwienia.

Projekt sieci powinien by¢ oparty na zatozeniach wynikajgcych z polskich norm budowlanych, przepiséw
branzowych, dotyczacych wykonania prac kablowych, wytycznych producentéw elementéw systemu,
miedzynarodowych standardéw dla sieci komputerowych. Projekt sieci logicznej musi umozliwia¢ etapowa
budowe sieci i punktéw logicznych. Uzyte w projekcie elementy, urzadzenia, sprzet i akcesoria, muszg
odpowiadac¢ parametrom technicznym zgodnie z przyjetymi standardami i normami w tym zakresie. Projekt musi
zawierac propozycje konkretnych rozwigzan (elementy, urzadzenia, sprzet i akcesoria).

W trakcie projektowania sieci nalezy zwrdci¢ uwage na przeznaczenie pomieszczen i punktéw logicznych, tj.:
administracyjne, pracownie komputerowe oraz sale lekcyjne, w ktdrych gniazda logiczne i elektryczne powinny
zostac¢ odpowiednio zlokalizowane.

Wykonawca ma obowigzek wzigé pod uwage obowigzujgce przepisy i standardy oraz charakter Jednostki,
w ktorej znajdujg sie pomieszczenia oraz punkty logiczne.

Do okablowania budynku Jednostki musi zosta¢ wykorzystane okablowanie strukturalne co najmniej kategorii 5e
z podziatem na okablowanie pionowe i poziome oraz dedykowang sie¢ energetyczng do zasilania lokalnej sieci
komputerowej. Potgczenia miedzy istniejgcymi PD nalezy wykona¢ w technologii miedzianej oraz
Swiattowodowe;j.

Projekt rozktadu PEL ( punkt elektryczno — logiczny) w budynku powinien uwzgledniaé strukture danej Jednostki
( w tym charakter pomieszczen — sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne).

Liczba PEL w poszczegdlnych pomieszczeniach zostata wstepnie oszacowana przez Zamawiajgcego z okreslonym
nadmiarem co umozliwi rekonfiguracje pomieszczenia oraz dopuszcza mobilno$¢ pracownikow, nie jest jednak
wykluczona zmiana ilosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym po wykonaniu wizji lokalne;j.

Opis i numeracja gniazd w szafach krosowniczych i PEL'i powinna by¢ wykonana w sposdb jednoznaczny i nie
nastreczac¢ trudnosci w interpretacji zaréwno w biezgcym uzytkowaniu sieci jak i przy rozbudowie okablowania



strukturalnego. W projekcie nalezy uwzgledni istniejgce PD i w razie potrzeby zaproponowac lokalizacje dla
nowych PD.

W jednym module moga by¢ zainstalowane 2 pojedyncze gniazda RJ45. Systemy kanatéw kablowych, gniazda,
powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Kanaty kablowe muszg umozliwia¢ zwiekszenie pojemnosci
minimum 30% zapasu pojemnosci. Gwarancjg jakosci materiatu PCV uzytego do wykonania systemu jest znak CE
w oparciu o norme EN 50085 1.

W przypadku prowadzenia instalacji przez strefy przeciw pozarowe, roboty nalezy wykonaé¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie trwatosci i odpornosci tych stref.

NORMY | WYMAGANIA.

Projekt okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm: ISO/IEC
11801:2002 wydanie drugie lub EN 50173-1:2002 wydanie drugie, dotyczgcych okablowania strukturalnego
budynkéw. Przy wykonywaniu wyceny prac nalezy uwzgledni¢ wymaog dostarczenia przez wykonawce wynikéw
pomiaréw powykonawczych i testéw okablowania (statycznych i dynamicznych), potwierdzonych protokotami.
Wymagane jest rowniez dofaczenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatéw zgodnosci komponentow i
systemu okablowania z jednym z obowigzujgcych standardéw: - ISO/IEC 11801:2002.

Aby zapewni¢ dtugi czas eksploatacji okablowania strukturalnego a takze niezmienno$é parametréow
transmisyjnych sieci w trakcie uzytkowania systemu wymagane jest udzielenie uzytkownikowi korncowemu
mozliwie najdituzszej gwarancji systemowej uznanego producenta okablowania (a nie gwarancji firmy
instalacyjnej, ktéra w przysztosci moze znikng¢ z rynku).

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
powinna by¢ wykonana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi
obowigzujacymi przepisami.

Etap Il — wykonanie instalacji

,Instalacja okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego”

1. Ogdlna informacja

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalacji okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego z
podlicznikiem energii elektrycznej wedtug projektu.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia
2.1. Instalacja infrastruktury teleinformatycznej w Jednostce
2.1.1. Informacje ogélne

Oferta powinna obejmowac swoim zakresem nastepujgce elementy:



Instalacja okablowania strukturalnego (logicznego + zasilajgcego) wraz z zabezpieczeniem ochronnym
przeciw-przepieciowymi wedtug zataczonego projektu oraz wykonanie projektu powykonawczego.
Dostawe wszystkich niezbednych elementow infrastruktury ( przewoddw, gniazd, tablic, koryt
montazowych, paneli krosowniczych, szaf RACK, organizerdw itp.) Kod CPV: 72710000-0 Ustugi w zakresie
lokalnej sieci komputerowej
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2.1.2. Wymagania formalne, techniczne i funkcjonalne dotyczace instalacji sieci teleinformatycznej

Instalacja okablowania systemu zasilania dla budowanego systemu sieci LAN powinna zawierac
w ramach realizacji ustuge instalacji kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do wykonania
pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustéw w stropach lub $cianach dziatowych dla okablowania,
instalacje odrebnych skrzynek energetycznych wraz z kompletnym wymaganych przepisami SEP
przetgcznikdw automatyki w zabezpieczeniu obwoddw podtaczonych do sieci lokalnej).

Wykonawca ma za zadanie zrealizowa¢ kompletny tor energetyczny dla logicznego segmentu sieci
komputerowej obiektu.

Nalezy odseparowac kable logiczne od elektrycznych poprzez rozprowadzenie instalacji elektrycznej
w oddzielnych korytach PCV lub zastosowanie kanatéw PCV z przegrodami.

Do budowy toru zasilajacego konieczne jest uzycie przewoddéw izolowanych o minimalnych
parametrach : napiecie 750V , przekrdj 3x2,5 mm?, zgodnych ze sztuka i obecnie obowigzujgcymi
normami.

System zasilania powinien zosta¢ zabezpieczony od strony uzytkownika kluczem kodowym, by
uniemozliwi¢ podtgczenia dowolnych urzgdzen elektrycznych i tym samym wprowadzi¢ podniesienie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Instalacje okablowania logicznego Wykonawca moze osadzi¢ w tych samych listwach, ktére uzyt do
realizacji systemu zasilania zachowujac, zasade separacji toréw w korycie dla catosci projektu sieci, oraz
ze pojedynczy punkt elektryczno-logiczny bedzie sktadat sie z:

PELTYP | = 3 GL + 2 GE (oznaczony kolorem czerwonym na rzutach budynkuy),

PELTYP Il =4 GL + 2 G E(oznaczony kolorem niebieskim na rzutach budynku),

PELTYP lll 2 GL (oznaczony kolorem pomarariczcowym na rzutach budynku),

gdzie:
e  PEL oznacza Punkt Dostepowy
e  GL oznacza Punkt Logiczny standardu gniazda RJ-45
*  GE oznacza Gniazdo Zasilania standardu 230 V

Punkty oznaczone kolorem rézowym na planach DPS, nie dotyczg sieci logicznej (sg przeznaczone
pod monitoring)

System sieci strukturalnej powinien zosta¢ wykonany w kat. 5e i odpowiadac parametrom tej kategorii
w catym torze sieci tj., od gniazda na $cianie do krosownicy w szafie dystrybucyjnej.

Wykonawca zrealizuje budowe systemu sieci z wykorzystaniem kabla skretnego 4 parowego typu FTP
kat 5e, w innym kolorze niz okablowanie istniejgce;j sieci.

Budowe wezta gtdwnego obiektu Wykonawca dokona w oparciu o stelaz bedacy na wyposazeniu
Jednostki lub w przypadku braku technicznych mozliwosci wykorzystania istniejgcych szaf, Wykonawca
dostarczy i zamontuje nowe szafy dystrybucyjne.

Wykonawca prowadzac tory kablowe dla sieci strukturalnej jest zobligowany do szczegdlnej ostroznosci
w czasie realizacji odwiertéw przez Sciany dziatowe i miedzy stropowe w zakresie istniejgcych wigzek
elektryki ogdlnej, ktorej potozenia na obiekcie nie jest udokumentowane schematem instalacyjnym.
Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogdlnej na obiekcie przez Wykonawce podczas prowadzenia prac
instalacyjnych obcigzajg jego samego i muszg by¢ usuniete w ramach nieodptatnego usuniecia szkod
w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu.

Wszelkie wykonczenia okablowania, w tym szycie na krosownicach szafy dystrybucyjnej oraz
poszczegdlnych punktéw dostepowych Wykonawca powinien wykonaé z zachowaniem norm dla
standardu Ethernet w kat. 5e .
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Wykonawca powinien wykonaé¢ wizje lokalng obiektu i dokonaé samodzielnie weryfikacji prac
koniecznych do wykonania tj. przeloty, odwierty w scianach dziatowych, rozpoznanie istniejgcych tablic
energetycznych, demontaz istniejgcej instalacji, itp. — dla prawidtowego oszacowania czasu realizacji
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz jego wyceny.

Wykonawca po ukonczonej realizacji okablowania, dokona pomiaru punktow zasilania w zakresie
prawidtowego zadziatania systeméw, dokonujac pomiary czasu zwioki w reakcji wytacznikéw, co
zostanie ujete protokotem pomiarowym na moment zgtoszenia przez Wykonawce obiektu do odbioru
Zamawiajgcemu.

W ramach ustugi Wykonawca pomaluje uszkodzone $ciany i miejsca po usunietej starej instalacji, farbg
w kolorze $ciany, na ktdrej nastgpito uszkodzenie. Jesli dobranie odpowiedniego koloru nie bedzie
mozliwe wykonawca pomaluje catg sciane w uszkodzonej ptaszczyznie w kolorze zblizonym do Scian
sgsiadujgcych.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy przeprowadzic tak, aby nie przerywac pracy Jednostki.

Wykonawca na wtasny koszt przestawi meble i inne urzagdzenia blokujgce dostep do prowadzonych tras
kablowych oraz zabezpieczy mienie urzedu przed uszkodzeniami, ktére mogty by nastgpi¢ w wyniku prac
instalacyjnych

Wykonawca w trakcie projekt uwzgledniajgcy charakter jednostki (edukacyjna/nieedukacyjna), oraz
przeznaczenie pomieszczen (biurowe / nie biurowe) —w salach edukacyjnych umiejscowienie gniazd na
wysokosci uniemozliwiajacej swobodny dostep przez ucznidow



