Rodos 7.0.8 [L180180]

Przedmiar ZALACZNIK NR 9
Remont nawierzchni ulicy Batorego w Gorlicach odcinek II
Nr Podstawa | Opis robot Jm | Ilo$¢
Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01 km 0.1
Roboty nawierzchniowe
1 KNR 2-31  [Regulacja pionowa wtazéw kanalowych z wymiana wlazoéw
1406/03 szt 18
2 KNR 2-31  [Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02 szt 8
Podbudowy
1 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06 m2 | 2.208
2 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07 m2 | 2208
Nawierzchnia
1 KNR AT-03 [Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/02 grubosci 4cm - LEZCZ 5 cm
(doptata 1,25x) m2 1.104
2 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 5x) m3 55
3 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02 zageszezeniu 4cm - 1.104
4 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wigzaca o grubosci po
0308/01 zageszczeniu 4cm m2 1.104
Elementy ulic
1 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowe;j m 15
2 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0205/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km m3 432
3 KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur cisnieniowych PCW taczonych na weisk o $rednicy zewngtrznej 200mm
0108/05 m 12
4 KNR 2-18  |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02 m2 36
5 KNR 2-18  [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02 szt 5




