PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku

Lokalizacja: wojewodztwo warminsko-mazurskie, powiat gizycki, obreb 002 Gizycko,
dz. nr 582

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, al. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

Projektant: mgr inz. Wojciech Daniel Kowalik

Wrzesien 2023 r.



Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku

Zawarto$¢ opracowania

1. Czes¢ opisowa

1.1.  Oswiadczenie projektanta

1.2.  Skany uprawnien projektanta

1.3.  Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB
1.4.  Przedmiar robot

1.5.  Opis techniczny

1.6. Informacja dotyczaca BIOZ

2. Cze$¢é rysunkowa

2.1.  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2.2.  Przekroje normalne drogi
2.3.  Szczegdly konstrukeyjne zjazdow



Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt pod nazwa ,,Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku”
zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi i sztuka inzynierska, oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
‘ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
! 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.07.20 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

A\
T
A

\

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan WOJCIECH DANIEL KOWALIK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 stycznia 1984 r. w Pisz

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0124 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem d ia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zizeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz Cz) i

3. drinz. Zenon Drabowicz
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Pan Wojciech Daniel Kowalik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

)

) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
2. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz
3. drinz. Zenon Drabowicz
Otrzymuje:
1. Pan Wojciech Daniel Kowalik
12-200 Pisz, ul. Wiosenna 7
2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
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%,{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5]8-8B7-PXY *

Pan Wojciech Daniel Kowalik o0 numerze ewidencyjnym WAM/BD/0113/11

adres zamieszkania ul. Wiosenna 7, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/ oa ol ol
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Opis techniczny

Do projektu technicznego remontu drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Umowa z Gming Miejska Gizycko
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych - GDDP
Warszawa 1997r.

Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
Wlasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejacych urzadzen.

2. Parametry techniczne projektowe

Klasa techniczna drogi - D

Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h
Kategoria ruchu — KR3

Szerokos¢ jezdni - 6,50m

Szerokos¢ chodnika - zmienna
Pochylenia poprzeczne jezdni - 2,0%

3. Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztaltowanie istniejgcej drogi w planie

Droga gminna nr 205062N —ul. 3 Maja znajduje si¢ w granicach dziatki nr 580, obreb
002 Gizycko, gmina miejska Gizycko w powiecie gizyckim. Poczatek projektowanego
remontu przyjeto na skrzyzowaniu zul. Sikorskiego. Dhugos¢ odcinka objetego
opracowaniem wynosi 372,99 m.

Jest to droga gminna klasy technicznej D, jednojezdniowa. Na calym odcinku posiada
ona przekrdj uliczny. Szerokos¢ jezdni bitumicznej wynosi ok. 6,5 m. Jezdnia
ograniczona jest z obu stron kraweznikami. Chodniki znajduja si¢ po obu stronach
jezdni charakteryzujg sie¢ zmienng szerokoscia.

Nawierzchnia jezdni jest bardzo zniszczona — spekana, odksztalcona z wieloma
ubytkami poprzez wieloletnig eksploatacje.

Nawierzchnia chodnikéw i1 zjazdéw jest zdeformowana. Wykonana jest z r6znego
rodzaju prefabrykatéw betonowych.

Na calej dlugosci opracowania otoczenie drogi stanowig zabudowania w postaci
doméw mieszkalnych wolnostojacych i1 szeregowych. Na projektowanym odcinku
wystepuje ruch lokalny.
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W opracowaniu projektowym przyjeto roboczy kilometraz projektowanego remontu
drogi. Dlugos¢ drogi powiatowej do przeznaczonej remontu wynosi 372,99 m.

3.2. Zagospodarowanie przyleglego terenu

Na calej dlugosci opracowania otoczenie drogi stanowig zabudowania w postaci
domow mieszkalnych wolnostojacych 1 szeregowych.

3.3. Istniejacy pas drogowy

Istniejaca szerokos¢ pasa drogowego na projektowanym odcinku miesci istniejaca
i projektowana korone drogi wraz z jej wyposazeniem. Potozenie drogi na gruncie jest
uwidocznione na zalaczniku graficznym nr 1 ,,Plan zagospodarowania terenu”.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.
4.1. Przebieg trasy

Na odcinku objetym opracowaniem droga przebiega przez teren zabudowany
w Swietle rozumienia przepisow prawo o ruchu drogowym. W poblizu jezdni
wystepuje zwarta zabudowa. W celu maksymalnego wykorzystania istniejacej
nawierzchni drogi, jako podbudowy przebieg drogi w planie nie ulega zasadniczym
zmianom. Przebieg trasy i jej geometri¢ zachowano w jej istniejacym ksztalcie dazac
do optymalnego wykorzystania istniejacej nawierzchni.

4.2. Niweleta projektowana drogi

W ramach przebudowy nie projektuje sie istotnych zmian niwelety nawierzchni
w stosunku do stanu istniejagcego. Podwyzszenie istniejacych rzednych nastgpi
w stopniu wynikajacym z grubosci projektowanych warstw nawierzchni i lokalnych
wyrownan podluznych oraz uksztaltowania nawierzchni w przekroju poprzecznym.
Przewiduje si¢ frezowanie istniejacej, zdeformowanej nawierzchni w celu uzyskania
projektowanych pochylen.

4.3. Przekroje normalne

Szerokos¢ jezdni nie zmienia si¢ i wynosi¢ bedzie 6,5 m. Na calym odcinku objetym
opracowaniem zaprojektowano nawierzchnie o przekroju daszkowym i spadku
poprzecznym jezdni 2,0% . Jezdnia z obu stron ograniczona bedzie kraweznikiem
betonowym typu lekkiego. Wyokraglenia o promieniu tukow powyzej 6 m mozna
ustawiac z kraweznikdéw prostych.

Parametry chodnika i zjazdow pozostaja niezmienione. Przewidziano jedynie
wymiang ich nawierzchni.

Charakterystyczne przekroje normalne przedstawiono w zataczniku graficznym nr 2.
,Przekroje normalne drogi”.

-10 -



Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Remont polega wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni. Istniejaca nawierzchnig
nalezy sfrezowac na $r. gr. 10 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza
z mieszanki kruszywa 0/31,5 C50/10 S$redniej grubosci 20 cm. Po warstwie
wyrdéwnawcze] nalezy wykonaé warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC16W. Po
owczesnym skropieniu emulsjg asfaltowa warstwy wiagzacej nalezy wykonac warstwe
Scieralng AC11S.

Projektowana konstrukcja jezdni na odcinku objetym opracowaniem:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 6 cm,
— warstwa wyrownawcza z mieszanki kruszywa 0/31,5 C50/10 $r. gr. 20 cm.

4.5. Konstrukcja chodnikoéw

— kostka betonowa gr. 8 cm szara ukladana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm

— warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15
cm

4.6. Konstrukcja zjazdow

— kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm
— podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm.

4.7. Odwodnienie projektowanego pasa drogowego

Istniejace wpusty uliczne nalezy zlikwidowaé i wybudowaé nowe z osadnikiem min.
glebokosci 1 m i przykanalikami $rednicy 200 mm. Polozenie wpustow nalezy
dostosowac do przebiegu linii kraweznika.

4.8. Warunki geologiczne.

7 uwagi na charakter projektowanych robot ograniczajacy si¢ do odnowy istniejacej
nawierzchni bitumicznej na calym odcinku dokonano rozpoznania warunkow
gruntowo wodnych w we wlasnym zakresie przez projektanta.

5. Urzadzenia obce

Pod przebudowywang droga w obrgbie pasa drogowego istnieja nastepujace urzadzenia
obce:

linia napowietrzna NN,

wodociag,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ gazowa,

-11 -
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— linie telekomunikacyjne.

Przed rozpoczeciem prac na drodze nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby. W miejscu
instalacji podziemnych zachowac¢ ostrozno$¢ i prace prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych.

6. Organizacja ruchu

Na czas prowadzenia robdt nalezy zastosowaé oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t sporzadzonym przez Wykonawce
robot w oparciu o przyjeta organizacje i metode prowadzenia robot.

7. Opis wywlaszczen i wyburzen

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem nie powoduje zajecia dodatkowej
powierzchni na cele komunikacyjne i miesci si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Remont nawierzchni na rozpatrywanej drodze gminnej zaprojektowano w taki sposob, aby
zardwno realizacja jak i eksploatacja nie miala negatywnego wplywu na srodowisko.
Zmiany w S$rodowisku wynikajace z prowadzenia prac ziemnych beda mialy charakter
bezposredni i odwracalny.

Nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni zwigkszy niewatpliwie komfort oraz
bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu oraz wplynie na poprawe plynnosci jazdy.
W efekcie, bedzie to skutkowalo ograniczeniem emisji spalin i nie bedzie miato
negatywnego wpltywu na srodowisko.

Po wykonaniu nawierzchni drogowej nalezy uporzadkowac i przywroci¢ pierwotne
funkcje terenom naruszonym podczas budowy.

9. Woyniesienie trasy sytuacyjne i wysokos$ciowe.

Punkty gléwne trasy okreslono w sposob bezwzgledny przez podanie ich wspotrzednych
w uktadzie 2000. Wysokosciowo zorientowano projektowane elementy do panstwowej
sieci wysokosciowe] w dowigzaniu do istniejacych reperow i osnowy geodezyjnej
uwidocznionych na projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowal:

-12-
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku

Lokalizacja: wojewodztwo warminsko-mazurskie, powiat gizycki, obreb 002 Gizycko, dz. nr
582

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, al. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

Projektant: mgr inz. Wojciech Daniel Kowalik
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1.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres rob6t dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

— roboty przygotowawcze i porzadkowe,

— zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

— wykonanie wykopdw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,

— formowanie i zaggszczenie nasypow,

— profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy,

— ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe;j,

— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi

Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi,
rozbiorka elementdw drogowych, ustawieniem obrzezy betonowych oraz ulozeniem
nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

— wykonanie wykopdw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos$¢ przysypania ziemia,

— roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemiag,

— zaladunek czy tez rozladunek — mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym, drewnianym,

— poparzenie goraca masg asfaltowa w trakcie wykonywania robdt nawierzchniowych,

— najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé¢ z nig pracownikow. Przed
przystapieniem do poszczegdlnych etapow robot pracownicy winni mie¢ oprocz
instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen
i przepiséw BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
ochronng. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robdt oraz majster, stosownie do zakresu
obowiazkow. Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac si¢ aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia wiasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach
osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach
szkoleniowych z czgstotliwoscia co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w

.14 -
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produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy wykonujacy szczegolnie niebezpieczne roboty
oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na t¢ okolicznosé¢.

5. OKreslenie zasad post¢gpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy

Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie

o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory:

— podejmuje dzialania eliminujace lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystapienia zagrozenia lub wypadku),

— zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

— informuje niezwlocznie kierownika budowy,

— realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
$miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory
wywolal takie skutki. Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokonaé zgloszenia
o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespdt powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP
i przedstawiciel zlogi bada okolicznosci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na
dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw 1 poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzgtu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron
osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania
lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy powolanego bieglego w danej
dziedzinie.

6. Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikéow S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbegdny sprzet ochronny (kaski, okulary,
ochronniki sluchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadaé¢ certyfikaty
bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy
Wykonawcy.

7. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP t;.:

— specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy
wydajac stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego
prowadzenia robdt, ktdre zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikow,

— kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzoér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem 0s6b
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
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— kierownicy robot codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robdt
usuwajac ewentualne zagrozenia.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie. W razie koniecznosci
moga by¢ stosowane na budowie przenosne zrddla swiatla sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposob zasilania w energi¢ elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkolié¢ przez

stuzb¢ BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikéw majacych wazne badania lekarskie,

wlasciwe kwalifikacje, ponadto:

— kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne —
swiadectwa ADR,

— obshluga urzadzen dzwigowych — $wiadectwa UD,

— operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wlasciwe do obshugi
odpowiednich maszyn.

8.1. Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robot ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod
wzgledem istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna,
gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng
odleglo$¢ w pionie i poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca
przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow
poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na glebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac sie sposobem rgcznym
bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma bialo-czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy
ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odlamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub
dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku
sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci
poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien
odbywac sie poza klinem odlamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza
teren budowy 1 poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny
sposob skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu
robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,60 m poza
klinem odlamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé¢ do
tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek powinien
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8.2.

8.3.

8.4.

przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie o0s6b pomigdzy $ciang wykopu,
a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t z betonu asfaltowego

Po wykonaniu watowania nawierzchni drég przy oczyszczaniu kot walca nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé i w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy te
roboty wykonaé rgcznie, stojac z boku pracujgcego walca. Zabrania si¢ stosowania
otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w zbiornikach i cysternach. Podgrzewanie
asfaltu plynnego dozwolone jest jedynie w urzadzeniach specjalnie do tego
przystosowanych. Skrapiacze przed rozpoczeciem pracy powinni natrzec¢ twarz, szyj¢
i rece mascig ochronng. Pracownicy dowozacy goracg mase powinni mie¢ zapewniong
bezpieczng droge transportu, wolng od sprzetu, materialow i innych przeszkod.
Podgrzewanie i skrapianie, wytwarzanie, transport, rozscietanie i zageszczanie mas
asfaltowych oraz wytwarzanie powinno odbywaé si¢ pod nadzorem
wykwalifikowanych pracownikéw. W razie zapalenia si¢ w kotle nalezy gasi¢ go
wiasciwym srodkiem gasniczym lub przez odcigcie dostepu powietrza. Rozlang palaca
si¢ mase nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszacemu temu zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic
tablice ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce
pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢
w Swiatla ostrzegawcze. Czgsci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢
w odpowiednie oslony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw,
smarowania i1 czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢
oczyszczania maszyn 1 urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i1 urzadzenia
o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia porazenia obstugi
pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie
elektrycznym moga byé dokonywane wylacznie po odlaczeniu zrdédla zasilania.
Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny
1 urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng
zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos$¢, powinny by¢ stosowane
wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robdt brukarskich nalez zachowaé szczegdlna ostroznos$é przy
transporcie palet kostki brukowej. Narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym nalezy
co najmniej raz na 10 dni kontrolowa¢, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje
innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej 1 zabezpieczen przed porazeniem

-17 -



Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku

10.

11.

pradem. Wyniki powinny byé notowane, a przechowywane u kierownika budowy.
Wszystkie maszyny i1 urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym
ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane wylacznie przez przeszkolone osoby.

8.5. Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym

Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta
odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na
stanowisku pracy. Drogi transportowe jak 1 ciggi piesze zabezpieczy¢ przed
poslizgiem.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Catos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Miejsca, w ktorych moga wystapié¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora 1 Policje projektem organizacji ruchu.

Okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy stosowane do wbudowania jak rura ochronna, obrzeza betonowe powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materialy sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura
budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele skladowania materialow
budowlanych.

Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci musza by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem,
a pozostate musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore
podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed
dostepem o0s6b nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy
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12.

13.

14.

15.

16.

samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy —
gasnice, urzadzenia sygnalizujace (,.koguty”) i dzwiekowe np. cofania oraz lacznos¢
telefoniczng komdrkowa w tym zestawy glosnoméwiace w samochodach.

Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujagcym opieke
profilaktyczna. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dorywczego korzystania z ushug innego,
miejscowego lekarza posiadajacego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych
1 ochronnych. Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki
pierwszej pomocy z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

Odziez i sprzet ochronny

Statych pracownikow obstugujacych sprzet, kierowcdw, sprawujacy nadzor wyposazy¢
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem oraz kaskow ochronnych przy robotach
zatladunkowo-wyladunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

Ochrona Srodowiska naturalnego

Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogow gwarantujacych zachowanie przepisow
o ochronie srodowiska naturalnego, zwlaszcza poprzez:

— zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.),

— przechowywania materialow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i sSrodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych
zbiornikach 1 naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich
neutralizacji 1 dziatan ratowniczych,

— zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(WC, TOI-TOI).

Nalezy przestrzegaé nastepujacych przepisow:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych,
instalacyjnych i rozbidorkowych z dnia 28 marca 1997 r.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogoélnych przepisoéw
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbe¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen
technicznych, niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze
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dokumentacja budowlana calego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac si¢ w
biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycja.

17. Lista pozycji krytycznych dla BHP

Nie dotyczy.

Opracowal:

-20 -



