PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku

Nr spec. .. . . . iz
Lp. techn. Opis i wyliczenia j.m. llos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.00 |Odtworzenie trasy i punkow wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi m 355,25
1.2 D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm pod projektowane poszerzenia, pobocza oraz zjazdy m? 750,00
1.3 Kalkulacja Karczowanie pni po $cietych drzewach szt. 1
witasna
1.4 D-01.02.04 Dem<')ntaz istniejgcych znakow pionowych z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora - stupki do szt 20l
znakow
15 D-01.02.04 Demc?ntaz istniejacych znakéw pionowych z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora - tablice ozt 22
znakow
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm z utylizacjg materiatu i odwozwem w miejsce wskazane 2
1.6 D-01.02.04 m 2 436,44
przez Inwestora
1.7 D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych m 785,00
1.8 D-01.02.04 |Rozbiorka obrzezy betonowych m 995,00]
Rozbidrka nawierzchni chodnikéw i zjazddw z kostki betonowej i ptytek betonowych (gruz) z utylizacja
1.9 D-01.02.04 |materiatu ,utozenie na pletach materiatu nadajgcego sie do powtérnego uzycia i odwdz materiatu w m? 1 430,00}
miejsce wskazane przez Inwestora
1.10 Kalkulacja Zabezpieczenie istniejgcych drzew szt. 62
witasna
2 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 |Wykonanie wykopdw z odwozem urobku m® 300,00
2.2 D-02.03.01 |Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu (z zakupem materiatu) m® 150,00
3 REMONT WPUSTOW ULICZNYCH | REGULACJE URZADZEN
. |Remont wpustéw deszczowych wraz z przykanalikiem (rozbiorka istniejgcego wpustu, ustawienie
Kalkulacja . o C o . .
3.1 nowego wpustu $r. 500 z osadnikiem, nowy pierscien odcigzajgcy, nowa kratka zeliwna; wymiana szt. 17,00
wiasna . . . .
przykanalika na rury PP $r. 200 mm - $rednio 5,00m na wpust)
32 Kalkulacja |Remont studni kanalizacyjnych $r. 1500 (remont zwigeczen poprzez montaz stozkow z zastosowaniem szt 37.00
) wtasna |nowych wiazéw Zeliwnych) ) ’
3.3 Kalkulacja Regulacje skrzynek zaworéw wodociggowych szt. 19,001
witasna
Kalkulacja . .
3.4 Wiasna Regulacje skrzynek zaworéw gazowych szt. 3,00
Kalkulacja . . . . .
3.5 wiasna Regulacje pokryw studzienek telekomunikacyjnych (ramy i pokrywy Inwestora) szt. 15,001
4 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 |Wykonanie koryta gt. 20 cm pod jezdnie i skrzyzowania m? 2 436,44
4.2 D-04.01.01 |Wykonanie koryta gt. 20 cm pod chodnik i zjazdy m? 1 480,76
43 |D-04.04.0% V\./arst.wa wyroéwnawcza z kruszywa 0-31,5 mm C50/10 $r. gr. 20 cm na jezdni oraz skrzyzowaniach m? 2 436,44
bitumicznych
4.4 D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 na chodnikach m? 1151,76)
4.5 |D-04.06.01b|Wykonanie podbudowy gr. 15 cm z betonu C8/10 na zjazdach z kostki betonowej m? 329,00
5 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.06 |Wykonanie warstwy wigzacej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W, KR 3, na jezdni i skrzyzowaniach m? 2 436,44
5.2 | D-05.03.05a|Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m? 2 436,44
5.3 |D-05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S, KR 3, na jezdni i skrzyzowaniach m? 2 436,44
54 D-05.03.23 V\./ykonanlle nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m? 1 140,00]
piaskowej gr. 5 cm
55 D-05.03.23 Wykon.atue dojscia do przejscia dla p|esz¥ch na chodnlku z jednego rzedu pytek z guzkami 35x35x5cm m? 1176
koloru zo6ttego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
56 D-05.03.23 V\./ykonanlle nawierzchni zjazdow z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m? 329,00
piaskowej gr. 5 cm
Kalkulacja - . . G . . . 2
5.7 wiasna Przetozenie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na potgczeniu granicy opracowania m 80,00




6 OZNAKOWANIE PIONOWE
6.1 D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw pionowych z rur stalowych $r. 60,3 mm szt. 29]
6.2 D-07.02.01 |Przymocowanie znakow pionowych wielkosci matej typ odblaskowosci 2 (znaki A; B; C; D; E; F) szt. 31
6.3 D-07.02.01 |Przymocowanie tabliczek do znakéw pionowych wielkosci matej typ odblaskowosci 2 (znaki T i U) szt. 3
Oznakowanie pionowe - znaki aktywne animowane D-6 (z animacja kroczgcego cztowieka) z komletym
6.4 D-07.02.01 (Z:cflgar?::jr:(;bkaotgf)t/jrrl:l;:cjbaa\tﬁr;o;?;r?eczna 70 W, akumulator zelowy 100 Ah, regulator napigcia, kpl. !
sterownik FL X2; pod kazdy znak D-6 jeden solar jednobateryjny)
Oznakowanie pionowe - znaki aktywne animowane D-6 (z animacjg kroczgcego cztowieka)+tabliczka T-|
6.5 D-07.02.01 27 "Agatka" z kom.Iet.ym za§ilaniem i konstrukcjg wsporcza. o kpl. 1
(solar jednobateryjny: bateria stoneczna 70 W, akumulator zelowy 100 Ah, regulator napiecia,
sterownik FL X2; pod kazdy znak D-6 jeden solar jednobateryjny)
Oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi - biate strukturalne
210 - + = 14 -
6.6 D-07.01.01 Elo 124880 22,00 = 46,00 PF_>1 :1' 1?5’?)9 m? 77,89
P-12-7,50
6.7 D-07.01.01 |oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi - czerwone strukturalne m? 41,00}
6.8 D-07.01.01 |Termoznak na jezdni przed przejsciem dla pieszych przy szkole podstawowej nr 4 (A-17+B-33 "30") kpl. 2
7 ELEMENTY ULIC
71 D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22x100 na fawie betonowej z oporem m 299,00|
7.2 D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30x100 na tawie betonowej z oporem m 560,00|
7.3 D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych30x8x100 cm na tawie betonowe;j m 1322,00'
7.4 D-09.01.01 |Humusowanie terendw zielonych gr. 10 cm z obsianiem trawg m? 858,00




