
 
 

 
na  (PN/3/2024/D). 

 
Opis przedmiotu  

Zadanie Nr 1 

Lp. Nazwa j.m.  

1. 

V=100 dm3, 
PN 10 Tmax 95st.C, izolacja  

  PN10, 
 

 

0 mm (wymagania, 
ze schematem - ) 

kpl. 3 

2. 

V=150 dm3, 
 

  PN10, 
 

 

0 mm (wymagania, 
ze schematem - ) 

kpl. 7 

3.  

V=200 dm3, 
 

  PN10, 
 

 
 

0 mm (wymagania, 
ze schematem - ) 

kpl. 15 

4. 

V=300 dm3, 
 

  PN10, 
 

 
 

wymagania, 
ze schematem - ) 

kpl. 1 

 

 
 
   



Zadanie Nr 2 

Lp. Nazwa j.m.  

1. 
Naczynie wzbiorcze CW typ DD 12, minimalne parametry pracy PN6, 

 
nr kat: 9116799, prod. Reflex 

kpl. 1 

2. 
Naczynie wzbiorcze CW typ DD 18, minimalne parametry pracy PN6, 

 
nr kat: 9116799, prod. Reflex 

kpl. 18 

3. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 80, PN 6, Tmax=50C, nr kat: 

 prod. 
Reflex 

kpl. 1 

4. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 100, minimalne parametry 

nr kat: 7613100, prod. Reflex 
kpl. 2 

5. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 140, minimalne parametry 

nr kat: 7613100, prod. Reflex 
kpl. 2 

6. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 250, minimalne parametry 

 SU R1, 
nr kat: 7613100, prod. Reflex 

kpl. 2 

7. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 400, minimalne parametry 

nr kat: 7613100, prod. Reflex 
kpl. 1 

8. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 500, minimalne parametry 

nr kat: 7613100, prod. Reflex 
kpl. 1 

9.  szt. 30 

 


