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Typ: Kasetonowy

Model: MCA3U-18HRFNX(GA)
Producent: MIDEA Electric
Wydajnos¢ chtodnicza: 5,3 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 5,6 kW

Pobér mocy cht. jw: 1,63 kW

Pobor mocy grz. jw: 1,54 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akust.: 29-43 dB(A)
Masa: 16 kg

Wymiary (dt./wys./szer.): 570x570x260 mm
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Typ: Jednostka zewnetrzna ﬁ:.N<<_
Model: M5OE-42HFN8-QH 7 =N [VaWwa - |
Producent: MIDEA Electric 2 m\ N [oo]] _
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 12,3 kW = ~act H—1
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 12,3 kW e 5 @CQC_.GC_G w
Nominalny pobér mocy cht. j 3,81 kW mw u = QH.NC,\_NOT = i
Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 3,30 kW 0 g g
SEER: 6,6; SCOP: 4,0 &°O <
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz ﬂ 9
Poziom natezenia dzwieku: 64 dB(A) v
Masa: 74,1 kg ﬂ\
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Model: M40-36FN8-QH / Klimatvzacia (& =/
Producent; MIDEA Elecfric < . Imatyzacja | 7%
«kmw_.:m& chlodnicza: 10,6 k pietra Q% MOARNLARHRENY/CA)
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Nominalny pobormocy chi. jz + jw.: 3,30 kW na A o8 Qght=5,3 kW
Nominalny pobér maocy grz. j.z + j.w.: 2,76 kW dachu / Cel
SEER: 6,5, SCOP: 4,0 / =x_
Zasilanie? 220-240V/1/50Hz klimatyzaci 3
Poziom natezenia dzwigku: 61 dB(A) . w@ yzacja Wﬂ
Masa: 68,8 kg \ ?n\c\m ic
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cala instalacja wykonana w bruzdach $ciennych

wentylacja

—

w pom wentylatory 50m3/h

na calym dachu wszystkie pozostate kominy
wentylacyji grawitacyjnej - turbowent

zasilanie CO, CWU,
centrala wentylacyjna
fi50

ogrzewanie podtogowe
fi20

zimna woda

ciepla woda

cyrkulacja cioeplej
wody fi20

kanalizacja sanitarna

klimatyzacja

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchow Data:
tel. kom: 663 922 034;60905534F fax: 597268037 10.06.
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; 2024
marcinbartos&@wp.pl; www.marcinbartos.pl
Sanitarna Skala: Rys. nr:
1:100 |S-02
Temat: |inst sanitarna - rzut pigtra
Nazwa |Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy (kat. XVII)
inwestycji:
Adres: |dz.  nr 1400, m.Mrocza, obreb Mrocza
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Projektant{ Sanitarna: Upr.: KUP/0152/PW0S/13
do projektowania w spec. sanitarnej
mgr inz. Anna Roman Piotrowska
Projektant| Sanitarna: Upr.: POM/0164/P00S/06
spr: do proj. bez ograniczef w spec. sanitarnej




