
Gr. [cm]Materiał:

DACHD1D1

Membrana
Wylewka cementowa

25,0-60,0Styropian- warstwa spadkowa
Folia paroizolacyjna
Strop filigran

Gr. [cm]Materiał:

PODŁOGA NA GRUNCIEPg1Pg1

Wykończenie indywidualne

15,0Styrodur
Izolacja przeciwwilgociowa

7,0Wylewka cementowa

Gr. [cm]Materiał:

STROP NAD PARTEREMP2P2

15,0Płyta betonowa

10,0Styropian
Strop filigran

7,0Wylewka cementowa
Wykończenie indywidualne

Pustka sufitu podwieszanego

30,0Grunt zagęszczony
Grunt rodzimy

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa

Gr. [cm]Materiał:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNASz1Sz1

Tynk cienkowar. silikonowy

Zaprawa klejowa
20,0Wełna mineralna

Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę

Gr. [cm]Materiał:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNASz2Sz2

Gr. [cm]Materiał:

ŚCIANA FUND. - ŚCIANA POJED. ZEWN.Sf1Sf1

Folia kubełkowa

Izolacja przeciwwilgociowa
24,0Bloczki betonowe

15,0styrodur XPS

Izolacja przeciwwilgociowa

Gr. [cm]Materiał:

ŚCIANA DZIAŁOWASdSd

Tynk cem. - wap

Gładź szpachlowa

12,0 cmBloczki silikatowe

Zaprawa klejowa
24,0Bloczki silikatowe

Tynk cem. - wap
Gładź szpachlowa

Tynk cienkowar. silikonowy
24,0Istniejąca ściana
2,0Dylatacja
24,0Bloczki silikatowe

Tynk cem. - wap
Gładź szpachlowa

Tynk cokołowy
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę
Zaprawa klejowa

Tynk cem. - wap

Gładź szpachlowa

Sufit podwieszany (kasetony)

Gr. [cm]Materiał:

PODŁOGA NA GRUNCIEPg2Pg2

Wykończenie indywidualne

15,0Wylewka cementowa
Izolacja przeciwwilgociowa

7,0Wylewka cementowa

15,0Płyta betonowa
30,0Grunt zagęszczony

Grunt rodzimy

Pustka sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany (kasetony)

Gr. [cm]Materiał:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNASz3Sz3

Tynk cienkowar. silikonowy

Zaprawa klejowa
20,0Wełna mineralna

Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę

Zaprawa klejowa
24,0Bloczki silikatowe
15,0Wełna mineralna

Zaprawa klejowa

Tynk cienkowar. silikonowy
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę

LEGENDA PRZEGRODY PPOLEGENDA PRZEGRODY PPO ŻŻ

OznaczenieOznaczenie EtapEtap MateriaMateria łłPrzegrodaPrzegroda UwagiUwagi
Przegrody o odpornoPrzegrody o odporno ści ści 
pożarowej min. EI120pożarowej min. EI120

Projektowane 
Istniejące Ściana

LEGENDA PRZEGRODY ETAPYLEGENDA PRZEGRODY ETAPY

Istniejące

OznaczenieOznaczenie EtapEtap MateriaMateria łłPrzegrodaPrzegroda

Ściana

Projektowane
docieplenie

Ściana Wełna mineralna

UwagiUwagi

Projektowane Ściana Bloczki silikatowe

Bez zmian

Rozbiórka Ściana
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Przekrój BPrzekrój B
Ar. A-05

Przekrój BPrzekrój B
Ar. A-05
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Przekrój CPrzekrój C
Ar. A-05
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Ar. A-05
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Przekrój APrzekrój A
Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu
użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)

A-04A-04

dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001,  jednostka ewid. 041002_4, gm.
Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna

Skala:  1 : 100
Przekrój A

Stan projektowany

 1 : 100

A-warstwy przegród


