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Instalacje uziemiajagcg - Uziom otokowy wykonat ptaskownikiem stalowym FeZn 30x4mm.

Instalacje odgromowa (zwody poziome i przewody odprowadzajace) wykonat drutem stalowym pomiedziowanym
Fe/Zn@8mm w uktadzie napreznym.

Zwody poziome i pionowe prowadzit poprzez uchwyty dystansowe montowane w odlegtosci co 1,00m.

Wzdtuz attyki zwody poziome prowadzic na uchwytach katowych (np. typu 12.4K).

Przewody odprowadzajgce do ztacz kontrolnych ZK wykonat w rurkach Ecoflex 23 drutem DfeZn 8mm pod tynkiem
Rynny, rury spustowe i okapy uziemit stosujac uchwyty rynnowe skrecane, typu 3xM8. Potaczenia wykonac linka
LgY16. Opierzenia i pokrycie wykonane z blachy o grubosci wiekszej niz 0,5 mm wykorzystat jako zwody poziome.
Wykonat uziemienie projektowanych paneli fotowoltaicznych. Potaczenia wykonat linkg LgY10.

Zapewnit ich ciggtost metaliczna. Projektowang instalacje odgromowg potaczyc z istniejaca.

Ztacza kontrolne ZK umieScic w puszkach kontrolnych montowanych do gruntu. Bednarke od ztacz kontrolnych ze
zbrojeniem taw i otokiem spawat. Wymagana rezystancja uziemienia <10ohm

Instalacje odgromowga za ztaczami kontrolnymi taczyt z projektowang instalacjg uziemiajagcg zgodnie z rysunkiem.
Zachowat odstepy migdzy ZK do 20m.

Stosowat sktadowe instalacji odgromowej standaru nie gorszego niz  oferowany przez ELKO-BIS

Nalezy wykonat uziemienie masztu antenowego i przytaczyt je do projektowanej inst. uziemiajace budynku. Potaczenia
wykonat linkg LgY16.

W wskazanych miejscach, wypustach isnt. odprowadzajacej wode zainstalowac kable grzejne umozliwiajacq
odprowadzenie skroplin.
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LEGENDA:

Potaczenie spawane

Proj. bednarka uziemiajgca FeZn 30x4 mm

Zacisk kontrolny dwusrubowy w typowej puszce kontrolnej

Zwod poziomy niski wykonany z drutu stalowego cynkowanego
FeZn ®8mm, uktada¢ na wspornikach o wysokoSci min. 2cm
wykonat na catym dachu

Przewédd odprowadzajacy potaczony poprzez zacisk

kontrolny z zwodami poziomymi na dachu budynku, wykonany z
drutu stalowego cynkowanego FeZn #8mm

(prowadzit pod elewacjg w bruzdzie Sciennej

w rurze ochronnej niepalnej)

Iglica odgromowa (kominowa) FeZn ®10mm h=1,20m
na wyzszymk dachu 3sztuki
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UWAQGI:

o

Instalacjg elektryczng prowadzit pod tynkiem.

Stosowal osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t gtebokie.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowat osprzgt IP44 w wykonaniu p/t.

Gniazda wtykowe montowat na wysokosciach h liczonych od poziomu posadzki:

- pom. mieszkalnych: h=0,3m

- sanitariaty: h=1,2m

- pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m

Instalacje gniazd wtykowych wykonat przewodami YDY 3x2,5mm2 i YDY 5x2,5mm2.

0d przycisku gtdownego przeciwpozarowego wytgcznika pradu do rozdzielnicy RG
doprowadzit kabel HDGs 3x2,5mm2.

Kable HDGs prowadzit w klasie utrzymania funkcji elektrycznych E-90.

Przejscia instalacji przewodowej przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonat w klasie
odpornosci ogniowej El odpowiadajacej klasie Sciany.

Zasilanie urzadzen inst. sanitarnej wykonat zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia.
Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.
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SYMBOL INSTALACJA ELEKTRYCZNA
] ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
d LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYACZY,
1P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V.
1P44
LACZNIK SWIECZNIKOWY PODWOINY,
P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V,
LACZNIK SCHODOWY POJEDYRNCZY,
P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V,

MIKROFALOWY CZUINIK RUCHU

OPRAWA LED 12,5W, IP4L
1050Im, 4000k.

® @

OPRAWA LED, 31W,
4450Im, 4000k.

(o) OPRAWA AWARYINA, 2W, 245Im,

o OPRAWA EWAKUACYINA 18xLED z modutem awaryjnym 1 godz

400V LUB 230V ZASILANIE 400V LUB 230V

} N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH 0BOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20 lub IPLA4

GWP | GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACINK PRADU
O BUDYNKU

DZWONEK

GNIAZDO 2xzasilanie + 2xRJ4S

Kamera IP HD, zasilanie PoE - Wewnetrzna

SZAFA KROSOWA NAGLOSNIENIA
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY

do projektowania bez ograniczed w spec. elektr.

Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw Data:
tel. kom: 663 922 034;609055347 fax: 597268037 10.06.
biuro@marcinbartos.pl; 2024
marcinbartos&@wp.pl; www.marcinbartos.pl
Elektryczna skala: Rys.
1:100 | nm:E-02
Tematf: [Ins. Elektryczne - rzut pigtra
Nazwa |Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy (kat. XVII)
inwestycji:
Adres: |dz.  nr 1400, m.Mrocza, obreb Mrocza
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
inz. Tadeusz Grubinsaki
ProjektantiElektryczna Upr.: UAN-8346/206/88

inz. Karol Gotebiewski
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do projektowania bez ograniczen w spec. elektr,




