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PRZEKROJ A-A -ROZBIORKI/DEMONTAZ, ZESPOt WEJSCIOWY TYP.2

3

1 Przed rozpoczeciem poszczegdlnych prac nalezy dokonac niezbednych pomiaréw i odkuc sprawdzajacych na budowie. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:M | A PROJEKTOWANIE MICHAt KANCLERZ
2 W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w dokumentacji natychmiast powiadomic Projektanta. ‘ ‘ Ko 4.
KONTAKT:
3 W przypadku stwierdzenia na budowie rozbieznosci miedzy projektem a stanem rzeczywistym — nalezy zawiadomic projektanta. NAZWA GBIERTU BUDGWIANEGD |
4 Rysunki i opis techniczny traktowaé tacznie. REMONT ZESPOtOW WEJSCIOWYCH
5 Projekt w poszczegdlnych branzach nalezy rozpatrywac tacznie. TYTUE RYSUNKU | :
o . L . ; ; - . PRZEKROJ ZADASZENIA TYP 2 - ROZBIORK|/ DEMONTAZ
6 Niniejszy projekt stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 . TMTE T NAZWISKG PROJEKTANTA | FOGPE | SKATA RVSUNKU |
7 Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta. magr inz. arch. Michat Kanclerz
: . ‘ : icom 1 ohliczeniami v \ 1:50
8 Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem i obliczeniami. NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
- - - —— — - 36/SLOKK/2013/11
9 Wszelkie decyzje wykonawcze podjete na budowie i nie ujete w dokumentacji powinny by¢ zgodne ze sztuka budowlana. IMIE | NAZWISKO OPRACOWUJACEGO | PODPS | NUMER RYSUNKU |
10 Projekt budowlany konstrukeji nie uwzglednia grubosci docieplenia $cian zew. inz. Marta Nyderek
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