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UWAGI:

— PRZYGOTOWANIE BRZEGOW DO SPAWANIA WG PN—EN-29692

— ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC POPRZEZ CYNKOWANIE
OGNIOWE LUB ZASTOSOWAC STAL NIERDZEWNA
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Istniejgca balustrada stalowa MEE]
oczyszczona i odmalowana =R
kolor: RAL7016 (antracytowy) Istniejgca balustrada stalowa
) oczyszczona i odmalowana
Projektowane stalowe kolor: RAL7016 (antracytowy)
supki balustrady stalowa Lot Yol
kolor: RAL7016 (antracytowy) ¥ Projektowane stalowe
FT¥ 51 supki balustrady stalowa
kolor: RAL7016 (antracytowy)
P01 P01
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: M ITA PROJEKTOWANIE MICHAt KANCLERZ
3|8 & KONTAKT:te 14941 ¢ @
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ‘
REMONT ZESPOtOW WEJSCIOWYCH
TYTUL RYSUNKU |
vt r 01 RzUT BALUSTRADY - STAN PROJEKTOWANY
o F (01 | |+ IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA | PODPIS | SKALA RYSUNKU |
SrLar ' mgr inz. arch. Michat Kanclerz
Y L NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | 1:25
Rzut balustrady Podstawa stupka 136x136 / 3 6/ SLOKK/ 2 013/ 1
skala 1:25 ze stali nierdzewnej IMIE | NAZWISKO OPRACOWUJACEGO | PODPIS | NUMER RYSUNKU |
Mocowanie sfupka inz. Marta Nyderek
balustrady — rzut DATA SPORZADZENIA | P-BW203
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