Aluminiowa wycieraczka systemowa,

Ptytki gresowe/fuga do ptytek 10 mm Piytki gresowe/fuga do ptytek 10 mm

| 25x30x3 mm Mata gumowo-szczotkowa 1:1
guma naturalna, podwdjnie karbowana,
| szczotka liniowa na profilach aluminiowych

Fuga elastyczna

Klej do plytek wpuszczona w plytki z wktadami Klej do plytek
Wylewka betonowa 30 mm gumowymii szczotkg liniowa Wylewka betonowa 30 mm
Istniejacy bieg schodowy 60x100 cm h=25 mm Istniejaca plyta zelbetowa Dylatacja (profil dylatacyjny)
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w Katownik aluminiowy 23x25xm mm Otwor surowy wykonczony
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FRAGMENT PRZEKROJU CZESCI WEJSCIOWE) DO BUDYNKOW (TYP BUDYNKOW - 1)
skala 1:20
Ptytki gresowe/fuga do ptytek 10 mm e [
Kle dfpmek §3 SO Py | Przy odsunietych i skorodowanych |
Dylatacja (profil dylatacyiny) Wylewka betonowa 30 mm | pretach nalezy usuna istniejacy beton |
g{ _ \%é Istniejgca ptyta zelbetowa | do gt 20 mm pod pretem |
A1 | cats¢ zabezpieczy¢ Srodkiem |
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| Reprofilaci erzchni Powtoka ochronna na bokach |
| ERIOTALIS powerzE L i spodzie biegow oraz spocznika |
Zaprawa | przy uzyciu gotowych zapraw |
cementowo-wapienna | systemowych do renowacji
- uzupetnienie f |
ubytkédw muru L - - -
(reprofilacja) WIDOK SCHODOW WEJSCIOWE) DO BUDYNKOW - NAPRAWA USZKODZEN (TYP BUDYNKOW - 1)
) skala 1:20
Cienkowarstwowa
wyprawa fakturowa UWAGA!

kolor: biaty

Wszelkie materiaty zostaty szczegétowo opisane w opisie technicznym.
Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowac.
Przed docinaniem ptytek nalezy dokonac pomiardw kontrolnych.
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