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SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWE)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NR RYS. TEMAT RYSUNKU SKALA RYS.
ARCHITEKTURA
URB 01 SYTUACIA 1:100/10
P-BW 100 ZADASZENIE RAMP ZJAZDOWYCH DO GARAZY PODZIEMNYCH — STAN ISTNIEJACY 1:100/10
P-BW 101 RZUT, PRZEKROJ, ELEWACJA ZESPOtU WEJSCIOWEGO TYP 1- STAN ISTNIEJACY 1:75
P-BW 102 RZUT, PRZEKROJ, ELEWACIJA ZESPOtU WEJSCIOWEGO TYP 2- STAN ISTNIEJACY 1:75
P-BW 200 WIDOK WEWNETRZNEJ CZESCI BALUSTRADY — STAN PROJEKTOWANY 1:20
P-BW 201 WIDOK ZEWNETRZNEJ CZESCI BALUSTRADY — STAN PROJEKTOWANY 1:20
P-BW 202 WIDOK CZOtOWY BALUSTRADY — STAN PROJEKTOWANY 1:20
P-BW 203 RZUT BALUSTRADY — STAN PROJEKTOWANY 1:25
P-BW 204 DETALE MOCOWANIA BALUSTRADY — STAN PROJEKTOWANY 1:100
P-BW 205 ZESTAWIENIE STALI BALUSTRAD — STAN PROJEKTOWY -
P-BW 300 RZUT WEJSCIA DO BUDYNKU — REMONT USZKODZEN — STAN PROJEKTOWANY 1:20/10
P-BW 301 RZUT WEJSCIA DO BUDYNKOW TYPU 1 — POSADZKI — STAN PROJEKTOWANY 1:20/2
P-BW 302 RZUT WEJSCIA DO BUDYNKOW TYPU 2 — POSADZKI — STAN PROJEKTOWANY 1:20/5/2
P-BW 400 ZESTAWIENIE STOLARKI — STAN PROJEKTOWANY 1:100
P-BW 500 PRZEKROJ ZADASZENIA TYP 1, ROZBIORKI DEMONTAZ- STAN PROJEKTOWY 1:50
P-BW 501 RZUT, PRZEKROJ, ELEWACJA ZESPOtU WEJSCIOWEGO TYP 1- STAN PROJEKTOWY 1:50
P-BW 502 PRZEKROJ ZADASZENIA TYP 2- ROZBIORKI DEMONTAZ 1:50
P-BW 503 RZUT, PRZEKROJ, ELEWACJA ZESPOtU WEJSCIOWEGO TYP 2- STAN PROJEKTOWY 1:50
P-BW 504 DETALE PROJEKTOWE D1, D2, D3, D4 1:50
P-BW 600 RAMPA ZJAZDOWA — PRZEKROJ 1-1 — STAN PROJEKTOWY 1:50
P-BW 601 RAMPA ZJAZDOWA — PRZEKROJ 2-2 — STAN PROJEKTOWY 1:50
P-BW 602 RAMPA ZJAZDOWA — PRZEKROJ 3-3 — STAN PROJEKTOWY 1:50
P-BW 603 RAMPA ZJAZDOWA — PRZEKROJ 4-4 — STAN PROJEKTOWY 1:50
P-BW 604 RAMPA ZJAZDOWA — PRZEKROJ 5-5 — STAN PROJEKTOWY 1:50
P-BW 605 RAMPA ZJAZDOWA- ELEWACJE — STAN PROJEKTOWANY 1:50
P-BW 606 SZCZEGOt POLACZENIA | ZAKONCZENIA PEYTY Z POLIWEGLANU — STAN PROJEKTOWY 1:1/2
P-BW 607 SZCZEGOL 2 — STAN PROJEKTOWY 1:5
KONSTRUKCIA
K01 RYSUNEK KONSTRUKCJI ZADASZENIA 1:75
K02 RYSUNEK KONSTRUKCJI ZADASZENIA DETALI KONSTRUKCJI 1:10
K03 RYSUNEK KONSTRUKCJI ZADASZENIA NAD WEJSCIEM 1 1:25
K04 RYSUNEK KONSTRUKCJI ZADASZENIA NAD WEJSCIEM 2 1:25
KOS5 DETALE PROJEKTOWE KONSTRUKCJI ZADASZEN 1:25
K06 RYSUNEK KONSTRUKCJI SCIANY OStONOWEJ = TYP 1 1:25
K07 RYSUNEK KONSTRUKCJI SCIANY OStONOWEJ — TYP 2 1:25
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1. WSTEP

1.1. Cel opracowania

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Niniejszy projekt ma na celu przeprowadzenie robdt remontowych zespotéw wejsciowych do

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach nr 4586/33 i 4789/33 w Tychach
polegajacych na :

wymianie zadaszen nad wiatrotapami do klatek schodowych (8+2),

roboty remontowo naprawcze zewnetrznych biegéw schodowych,

roboty remontowo naprawcze ogdlne w zakresie zespotdw wejsciowych,

demontaz istniejgcej Slusarki zewnetrznej aluminiowej klatki chodowej,

remont $ciany ostonowej polegajgcy na jej odbudowie w technologii lekkiej mokrej dla dwdch
typow zespotéw wejsciowych,

demontaz istniejgcego zadaszenia nad rampami zjazdowy do garazu podziemnego i przejscia
do wewnetrznego atrium,

instalacja nowego zadaszenia nad rampami zjazdowymi na istniejgcym murze zelbetowym,

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

inwentaryzacja budowlana projektowanego zakresu;

obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

o Dz.U.2020.0.1333 t.j.- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane, z pdzniejszymi
Zzmianami,

o Dz.U.2019.0.1065 t.j.- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z
pdzniejszymi zmianami,

o Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami,

ekspertyza stanu technicznego wraz z okresleniem sposobu naprawy i spekan pojawiajgcych

sie na klatkach schodowych przy ul. Kochanowskiego 1,3 w Tychach sporzadzona przez
uprawnionego rzeczoznawce budowlanego- dr inz. Zbigniewa Pajgka

ustne informacje otrzymane od Inwestora.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:
*  projekt remontu zespotéw wejsciowych oraz demontazu istniejgcych zadaszen,

Projekty przytaczy oraz projekt zjazdu nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym.

Informacja o zagroZzeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1

2.2,

2.3.

24.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje remont zespotéw wejsciowych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach nr 4586/33 i 4789/33 w Tychach.

Istniejqcy stan zagospodarowania terenu
Nie przewiduje sie zmian zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu

a) uktad komunikacyjny
Zjazd na droge publiczng — bez zmian.
b) sieci uzbrojenia terenu
Nie projektuje sie zmian.
c) uksztattowanie terenu i zieleni
Uksztattowanie ternu i zielet bez zmian.
d) miejsca postojowe
Nie przewiduje sie zmian w uktadzie oraz liczbie miejsc postojowych.
e) Miejsce gromadzenia odpaddw statych.
Pozostaje bez zmian.
Analiza obszaru oddziatywania obiektdw

Obszar oddziatywania pozostaje bez zmian

3. STAN ISTNIEJACY

3.1.

3.2.

Przeznaczenie obiektow

Remontowane zespoty wejSciowe petnig funkcje gtéwnych wejs¢ do poszczegdlinych budynkéw

mieszkalnych wielorodzinnych.

Technologia

a) Zadaszenia ramp zjazdowych do garazy podziemnych

Rampy zjazdowe zadaszone sg stalowg konstrukcjg mocowang do wiencow przy uzyciu kotew
posiadajgcg ksztatt pétkola pokrytego poliweglanem. Poszczegdlne elementy zadaszenia sg ze
sobg spawane. Elementy miejscowo korodujg, wystepujg liczne przecieki, zabrudzenia i
porazenia mikrobiologiczne. Murki zjazdu posiadajg liczne odpryski i uszkodzenia, zacieki,

zabrudzenia oraz porazenie mikrobiolgiczne.
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b) Balustrady
Balustrady wykonane sg ze stali i pokryte farbg w kolorze brazowym. Przesta balustrad

mocowane sg przy pomocy tgcznikdw do stupkdw podtrzymujgcych zadaszenia wejs¢ do
budynkdéw. Elementy miejscowo korodujg, wystepujg liczne uszkodzenia i zabrudzenia.

1]

c) Pokrycie schodow zewnetrznych dla budynkéow typu 1 i spocznikdw wejsciowych
dla budynkdéw typu 2- posadzki
Schody zewnetrzne pokryte sg ptytkami ceramicznymi w kolorze kremowo-szarym — format
ptytek 30x30 cm. Pokrycie schoddéw posiada liczne odspojenia, ubytki fug i ptytek, pekniecia,
braki ptytek, zabrudzenia.
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d) Pokrycie wiatrotapéw- posadzki

Warstwy posadzkowe wiatrotapow stanowi wylewna cementowa wykonczona ptytkami
ceramicznymi w formacie 30x30 cm, w kolorze kremowo-szarym. W czeSci wiatrotapow

zlokalizowano wybrzuszenia ptytek oraz pekniecia w miejscu potgczenie ptyty spocznika ze
stropem.

e) Uszkodzenia

Zewnetrzna czesé¢ Scian wiatrotapu
Sciany wykonane sg z gazobetonu i pokryte tynkiem cienkowarstwowym fakturowym w kolorze
biatym. Na tynkach widniejg liczne zabrudzenia, zacieki, rysy, odspojenia i ubytki. W miejscu
pofaczenia $ciany wia

Murki pod spocznikami schodéw zewnetrznych
Murki pod spocznikami otynkowane sg cienkowarstwowa wyprawg fakturowa w kolorze biatym.
Na tynku widac liczne zabrudzenia, zarysowania i pekniecia.
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Biegi schoddw zewnetrznych
Schody zewnetrzne wykonane sg jako zelbetowe pokryte ptytkami ceramicznymi. Schody
posiadajg liczne odspojenia, pekniecia, ubytki, zabrudzenia, zacieki i porazenie mikrobiologiczne.
Ubytki spowodowaty czesciowo odstoniecie stali zbrojeniowej, ktéra koroduje.

Sufit wiatrotapu oraz sufit przy wejéciu do klatki schodowej
Sufity pokryte sg farbg w kolorze biatym. Na sufitach widoczne sg zacieki i zawilgocenia stropdw.

f) Sciany i sufity klatek schodowych

Sciany klatki schodowej utrzymane sa w odcieniach zéttych, za$ sufity w kolorze biatym,
pomalowane farbg. Na $cianach widoczne sg zabrudzenia, zarysowania i nieliczne ubytki.

MIA PROJEKTOWANIE MICHAE KANCLERZ-PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA,
UL ESTETYCZNA 4, 43-100 TYCHY, TEL. 694 714 941

Strona 9 z 35



g) Wewnetrzna czesc scian wiatrotapéw

Wewnetrzna czes¢ $cian wiatrotapdw pomalowana jest farbg w kolorze biatym. Na $cianach
widoczne sg liczne pekniecia, ubytki, zarysowania i zabrudzenia.

h) Zadaszenia zespotéw wejsciowych

Zadaszenia zespotow wejsciowych wykonane sg w konstrukcji stalowej, ze stali profilowej-
rurowej. Poszczegdlne elementy sg ze sobg spawane, pomalowane na kolor brgzowy. Na
elementach konstrukcyjnych daszku widoczne sg miejsca korodowania stali, zabrudzenia. Catos¢
przekryta jest poliweglanem, na ktérym widac liczne zacieki, zabrudzenia, uszkodzenia uszczelek
i porazenie mikrobiologiczne lub blachodachdwka w kolorze czerwonym, na ktorej widacé liczne
zacieki, zabrudzenia. Powstaty uszkodzenia elementéw odwadniajgcych oraz obrébek
blacharskich, ktére spowodowaty zawilgocenia $cian i stropdw w ich obrebie.
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i) Sciany zewnetrzne klatek schodowych wraz z wymiang stolarki okienne;

Sciany zewnetrzne klatek schodowych wykonane s3 z bloczka gazobetonowego na ktérym
wykonano docieplenie. W $cianie zamontowana jest stolarka okienna w kolorze brgzowym na
petnej wysokosci.

3.3. Program uzytkowy obiektow
Powierzchnie obiektow i ich funkcja nie ulegnie zmianie.
3.4. Przystosowanie dla 0sob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
3.5. Wyposazenie budowlano — instalacyjne

a) instalacje wodno — kanalizacyjne

Bez zmian

b) instalacje grzewcze i CWU
Bez zmian

c) wentylacja
Bez zmian

d) instalacje elektryczne

Bez zmian
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Przeznaczenie obiektow

Nie projektuje sie zmian przeznaczenia obiektéw- beda petnity dotychczasowg funkcje.

4.2. Technologia

a) Zadaszenia ramp zjazdowych do garazy podziemnych

UWAGA! Remonty zadaszen ramp zjazdowych nalezy prowadzi¢ w catosci pierw dla jednego
zadaszenia, a po wykonaniu wszystkich czynnosci demontazowych i zamontowaniu nowego
zadaszenia, dopiero nalezy wykonywac roboty remontowe drugiego zadaszenia.

demontaz istniejgcych zadaszen nad dwiema rampami zjazdowymi;

demontaz istniejgcej obrébki na murkach okalajgcych rampy zjazdowe wraz z

demontazem stalowej balustradki;

demontaz istniejgcego odwodnienia;

przygotowanie murkéw na ktérych bedzie sie opierato nowe zadaszenie — skucie

wierzchniej warstwy oraz odspojen, oczyszczenie, wyrdwnanie powierzchni;

reprofilacja powierzchni przy uzyciu gotowych systemowych zapraw do renowacji

elementéw zelbetowych sktadajgcy sie z:

& mineralnej powtoki antykorozyjnej zbrojenia i warstwe szczepna, na bazie
cementu, polimeru, mikrokrzemionki, selekcjonowanego kruszywa i inhibitorow
korozji, max. wielkos¢ ziarna 0,4 mm, gestos¢ ~ 1,90 kg/dm3 (gestosc¢ stwardniatej
zaprawy po 28 dniach), maksymalna wielkos¢ ziarna Dm«=0,4 mm , zawartosc
rozpuszczalnych jondw chlorkowych < 0,05%, modut sprezystosci przy sciskaniu ~18
GPa, wytrzymatosc na odrywanie ~ 2,7 MPa, kompatybilnos¢ termiczna -
zamrazanie-rozmrazanie ~2,4 MPa, test korozyjny: spetnia, brak korozji;

& zaprawy do napraw betonu, na bazie cementu, poimeru, mikrokrzemionki, widkien
syntetycznych, selekcjowanego kruszywa i specjalnych dodatkow, maksymalna
wielkos¢ ziarna Dma=4 mm, zawartosc rozpuszczalnych jondw chlorkowych <
0,05%, wytrzymatosc na sciskanie > 45 MPa, klasa R4 (po 28 dniach: ~ 54 MPa),
modut sprezystosci przy sciskaniu ~ 27 Gpa, wytrzymatosc¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa,
kompatybilnosc termiczna: zamrazanie - rozmrazanie ~2,4 MPa, reakcja na ogien
Klasa Al,absorpcja kapilarna < 0,5 kg-m?-h®°, test korozyjny: spetnia;

& Zaprawa wyréwnawcza do betonu, na bazie cementu, polimeru, mikrokrzemionki,
selekcjonowanego kruszywa i specjalnych dodatkow, Gestos¢ ~ 1,90 kg/dm’
(gestosc stwardniatej zaprawy po 28 dniach), maksymalna wielkos¢ ziarna D . 0,4
mm, zawartosc rozpuszczalnych jondw chlorkowych < 0,05%, wytrzymatosc na
Sciskanie > 25 MPa, klasa R3 (po 28 dniach: ~ 39 MPa), modut sprezystosci przy
Sciskaniu ~ 18 GPa, wytrzymatosc¢ na odrywanie ~ 2,5 MPa, kompatybilnos¢
termiczna zamrazanie - odmrazanie ~1,5 MPa, reakcja na ogieri: klasa Al
absorpcja kapilarna < 0,5 kg-m~?-h®?, test korozyjny: spetnia.

wykonanie powtoki ochronnej na murku na bazie rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej,

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: grubosc suchej warstwy - d = 140 um, rownowazna

grubosc¢ warstwy powietrza - Sp, H,O = 2,4 m, wspdtczynnik dyfuzji H,0 - uH,0 = 1,8 x

10°, wymagania ze wzgledu na przepuszczalnosé H,0 - Sp, H,0 <5 m; Odpornosc na

karbonatyzacje: grubosc suchej warstwy —d = 130 um, réwnowazna grubosc¢ warstwy
powietrza - Sp, CO, = 429 m, wspdtczynnik dyfuzji CO, - uCO, = 3,3 x 106 Wymagania

ze wzgledu na przepuszczalnos¢ CO; - Sp, CO, 250 m .

montaz stalowe] konstrukcji zadaszenia z ptytami poliweglanowymi (komorowy);

konstrukcja w kolorze RAL7016 poliweglan ,bezbarwny” lub ,,dymiony”

wykonanie obrébki blacharskiej murkéw okalajgcych rampe zjazdowa; w kolorze RAL

7016
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wykonanie odwodnienia zadaszenie z wpieciem do istniejgcych rur spustowych. W
kolorze RAL 7016

b) Renowacja balustrady

demontaz istniejgcej balustrady — przesta beda wykorzystywane ponownie, za$ stupki

utrzymujace je oraz stanowigce jednoczesnie podpory istniejgcego zadaszenia wejsé sg

do demontazu;

taczniki stanowigce potgczenie balustrady ze stupkami zadaszenia nalezy odcigé

(projektuje sie nowe);

istniejgce przesta nalezy odttuscic¢ i oczysci¢ met. strumieniowo-$cierng, w miejscach

zniszczonych lub skorodowanych nalezy wykona¢ prace naprawcze;

potgczenie istniejgcych przeset ze stupkami poprzez spawanie tgcznikdow na petna

spoine i obwdd,;

zabezpieczenie antykorozyjne przeset balustrady z wykorzystaniem tréjwarstwowego

systemu poliuretanowego ztozonego z:

& jednosktadnikowej wysoko-cynkowej kompozycji utwardzonej wilgocig z powietrza
gr. 80 um;

& jednosktadnikowej miedzywarstwy poliuretanowej gr. 60 um;

& warstwy wykoniczeniowej z akrylo-uretanowej emalii, odpornej na promieniowanie
UV gr. 60 um;

taczna grubosé zabezpieczenia powinna wynosi¢ 200 um. Kolor warstwy

nawierzchniowej RAL7016

nowe stupki SO1, SO2 i taczniki 01 (patrz rys. P-BW200-205):

& ocynkowac ognhiowo

& jednosktadnikowej miedzywarstwy poliuretanowej gr. 60 um;

& warstwy wykoriczeniowej z akrylo-uretanowej emalii, odpornej na promieniowanie
UV gr. 60 um;

taczna grubosé zabezpieczenia powinna wynosi¢ 200 um. Kolor warstwy

nawierzchniowej RAL7016

cato$¢ zamontowac przy uzyciu kotew chemicznych M10 wg rys. P-BW200-205 na

gtebokos¢ min. 10 cm, 4 kotwy na jedng blache o wym. 136x136 wykonanej ze stali

nierdzewne;j.

c) Pokrycie schodéw zewnetrznych dla budynkéw typu 1 i spocznikdw wejsciowych
dla budynkéw typu 2- posadzki

rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptytek ceramicznych oraz cokotéw, demontaz
istniejgcych odbojnikéw drzwiowych oraz wycieraczek;

oczyszczenie i przygotowanie podtoza;

wyrownanie powierzchni przy uzyciu wylewek samopoziomujgcych wodo- i
mrozoodporna na bazie mieszanki cementdow z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami, wytrzymatosc na sciskanie: C35, wytrzymatosc na zginanie: F7,
skurcz: —=1,50 mm/m, scieralnos¢ na tarczy Bohmego: A22,reakcja na ogieri: klasa
A2y,

dla budynkow typu 2 nalezy wykona¢ montaz systemowego profilu dylatacyjnego do
oktadzin z ptytek ceramicznych zgodnie z rys. P-BW 302 wykonanego z twardego PCV
potfgczonych pomiedzy sobg miekkq wktadkqg z PCV. Gdrne potgczenie wykonane
jednoczesnie jako widoczna powierzchnia licowa o odpowiednim wyprofilowany
wspomagajgcym ich zakotwienie, dolna czes¢ wykonana z osobnych segmentow z
miekkiego PCV. Mozliwosc dostosowania profilu do aktualnej grubosci warstw
konstrukcyjnych;

utozenie nowych wycieraczek systemowych z gumag i szczotkg liniowg, profile nosne
aluminiowe,wktfadka z gumy poprzecznie karbowanej, szczotki nylonowe 0,4 mm,
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ftgczenie elementdw linkg stalowq nierdzewng fi 3mm, co 30 cm (min. wytrzymatos¢
na zerwanie 5,06 kN, element tqczqcy: walec z mosigdzu chromowanego ze Srubg
zaciskowgq, tulejki dystansowe: guma gr 5 mm lub 3 mm, wysokos¢ 22 (bez
podktadu)-23 (z podktadem) cm.

ukfadanie ptytek gresowych spocznika, stopnicy i podstopnicy (dla ptytek stopnic:
nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymatosc na zginanie>45 N/mm?, sita tamigca ~4200N dla
wymiaru 120x60 (cm), odpornosc na scieranie — 4, odpornosc na scieranie wgtebne
~130mm?>, odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku — A, odpornosé na
plamienie — 4/5, odpornosc¢ chemiczna — LA, HA, odpornos¢ na pekniecia wtoskowate
—odporne, mrozoodpornos¢ — mrozoodporna, antyposlizgowosc¢ R11; dla ptytek
podstopnic i spocznika: nasigkliwosc <0,1%, wytrzymatoscé na zginanie>45 N/mm?,
odpornos¢ na scieranie — 4, odpornosé na scieranie wgtebne “130mm?, odpornosc na
dziatanie Srodkéw domowego uzytku — A, odpornosé na plamienie — 4/5, odpornos¢
chemiczna — LA, HA, odpornosc na pekniecia wtoskowate — odporne,
mrozoodpornos¢ — mrozoodporna, antyposlizgowos¢ R10, )

ptytki mocowac do podtoza za pomocy zaprawy klejowej odpornej na wode i mrdz na
bazie mieszanki cementdéw z wypetniaczami i mineralnymi modyfikatorami,
wydtuzony czas otwarty: przyczepnosc¢ > 0,5 N/mm? po czasie nie krétszym niz 30
min, sptyw: < 0,5 mm, kleje odksztatcalne: odksztatcenie poprzeczne > 2,5 mmi<5
mm, spoinowanie: po 24 godz., sita wigzania jako: wysoka przyczepnosc¢ poczqtkowa:
> 1,0 N/mm?, trwatosé¢ dla: wysoka przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie: > 1,0
N/mm?; wysoka przyczepnos¢ po starzeniu termicznym: > 1,0 N/mm?; wysoka
przyczepnosc¢ po cyklach zamrazania — rozmrazania: > 1,0 N/mm?, odpornosé¢ na
temperature: od —=30°C do +70°C, reakcja na ogien: klasa F.

wypetnienie przestrzeni miedzy ptytkami fugg mrozo- i wodoodporng na bazie
mieszanki cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi,
czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 1,5 godz., ruch pieszy: po 6
godz., absorpcja wody: —po 30 min: < 2 g; — po 240 min: <5 g, odpornosc¢ na
temperature: od 30°C do +70°C, odpornos¢ na wysokie scieranie: < 1000 mm?,
wytrzymatosc na sciskanie: — po warunkach suchych: > 15 MPa; —po cyklach
zamrazania i rozmrazania: > 15 MPa, wytrzymatosc¢ na zginanie: — po warunkach
suchych: > 2,5 MPa; —po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 2,5 MPa, skurcz: < 3
mm/m;

mocowanie odbojnikdow drzwiowych wykonanych ze stali nierdzewne;j,
kwasoodpornej, z gumowym amortyzatorem.

d) Pokrycie wiatrotapdw- posadzki

rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptytek ceramicznych oraz cokotéw z podktadem
cementowym;

oczyszczenie i przygotowanie podtoza;

wykonanie wylewki betonowej, wytrzymatosé na sciskanie (28 dni): > 16,0 N/mm?,
wytrzymatosc na zginanie (28 dni): > 4,0 N/mm?, odpornos¢ na scieranie A15,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 1,4 W/mK, zmiany liniowe przy wysychaniu: <
0,5 mm/m, zawartos¢ LZO (VOC): < 60 ug/m>;

uktadanie ptytek gresowych spocznika, stopnicy i podstopnicy (dla ptytek stopnic:
nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymatosc na zginanie>45 N/mm?, sita tamigca ~4200N dla
wymiaru 120x60 (cm), odpornosc na scieranie — 4, odpornosc na scieranie wgtebne
~130mm?>, odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzytku — A, odpornosé na
plamienie — 4/5, odpornosc¢ chemiczna — LA, HA, odpornosé na pekniecia wtoskowate
—odporne, mrozoodpornos¢ — mrozoodporna, antyposlizgowosc¢ R11; dla ptytek
podstopnic i spocznika: nasigkliwosc <0,1%, wytrzymatosé na zginanie>45 N/mm?,
odpornos¢ na scieranie — 4, odpornosé na scieranie wgtebne “130mm?, odpornosc na
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dziatanie Srodkéw domowego uzytku — A, odpornosé¢ na plamienie — 4/5, odpornos¢
chemiczna — LA, HA, odpornosc na pekniecia wtoskowate — odporne,
mrozoodpornos¢ — mrozoodporna, antyposlizgowos¢ R10, )

*  ptytki mocowac do podtoza za pomocg zaprawy klejowej odpornej na wode i mroz na
bazie mieszanki cementow z wypetniaczami i mineralnymi modyfikatorami,
wydtuzony czas otwarty: przyczepnosc¢ > 0,5 N/mm? po czasie nie krétszym niz 30
min, spfyw: < 0,5 mm, kleje odksztatcalne: odksztatcenie poprzeczne > 2,5 mmi<5
mm, spoinowanie: po 24 godz., sita wigzania jako: wysoka przyczepnosc poczqtkowa:
> 1,0 N/mm?, trwatos¢ dla: wysoka przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie: > 1,0
N/mm?’; wysoka przyczepnosc po starzeniu termicznym: > 1,0 N/mm?; wysoka
przyczepnos¢ po cyklach zamrazania — rozmrazania: > 1,0 N/mm?, odpornosé na
temperature: od —30°C do +70°C, reakcja na ogien: klasa F.

*  montaz systemowego profilu dylatacyjnego do oktadzin z ptytek ceramicznych w linii
styku spocznika schoddow wewnetrznych wykonanego z twardego PCV potqgczonych
pomiedzy sobq miekkg wktadkq z PCV. Grne potqczenie wykonane jednoczesnie jako
widoczna powierzchnia licowa o odpowiednim wyprofilowany wspomagajgcym ich
zakotwienie, dolna czes¢ wykonana z osobnych segmentow z miekkiego PCV.
Mozliwos¢ dostosowania profilu do aktualnej grubosci warstw konstrukcyjnych;

* wypetnienie przestrzeni miedzy ptytkami fugg mrozo- i wodoodporng na bazie
mieszanki cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi,
czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 1,5 godz., ruch pieszy: po 6
godz., absorpcja wody: —po 30 min: £2 g; —po 240 min: <5 g, odpornosc na
temperature: od 30°C do +70°C, odpornos¢ na wysokie scieranie: < 1000 mm?,
wytrzymatosc na Sciskanie: — po warunkach suchych: > 15 MPa; —po cyklach
zamrazania i rozmrazania: > 15 MPa, wytrzymatosc¢ na zginanie: — po warunkach
suchych: > 2,5 MPa; —po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 2,5 MPa, skurcz: < 3
mm/m).

*  mocowanie odbojnikéw drzwiowych dla budynkdéw typu 1 wykonanych ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej, zgumowym amortyzatorem oraz wymiana odbojnikow
drzwiowych w wiatrofapach budynkoéw typu 2.

e) Prace renowacyjne uszkodzen

Zewnetrzna cze$¢ Scian wiatrotapu

e przemurowanie spekanych scian w strefie styku z zelbetowymi ptytami
spocznikowymi stref wejsciowych — przemurowania nalezy prowadzi¢ odcinkami o dt.
ok. 40 cm:

& usuniecie spekanych i rozluznionych elementéw murowych poprzez wyciecie;

& po usunieciu spekanych bloczkéw wyréwnac powierzchnie spocznika zaprawg
cementowsy 1:3 i utozy¢ warstwe poslizgowg z 2 warstw folii budowlanej o gr. 0,2
mm i na niej uktadac¢ bloczki gazobetonowe o szer. 36,5 cm , wytrzymatosci na
$ciskanie 4 N/mm?, gérnej granicy gestoéci 600 [kg/m?], wspdtczynnik
przenikania ciepta U=0,41 [W/m?K];

& pomiedzy czescig Sciany zewnetrznej wiatrotapu a ptytg zelbetowg utozy¢ profile
dylatacyjne PCV z siatkg do elewac;ji typu E — ptaska;

* usuniecie odspojonych wypraw tynkarskich z bocznej i czotowej powierzchni
zewnetrznych $cian wiatrotapdw, wyrdwnanie powierzchni oraz wzmocnienie muru
poprzez zastosowanie systemu wzmocnien konstrukcyjnych —wzmocnienie $cian
wiatrotapu od zewnatrz dwukierunkowa siatkg 22/22 z wtdkien PBO (waga wtdkien
PBO w siatce — 44g/m’, ekwiwalentna grubos¢ obliczeniowa odcinka PBO przy O-
90st. - 0,014mm, obcigzenie zrywajqce przy rozcigganiu 5,8GPa, modut sprezystosci
270 GPa, gestos¢ widkna 1,56 g/cm’, wystuzenie przy zerwaniu 2,15%) na

MIA PROJEKTOWANIE MICHAE KANCLERZ-PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA,
UL ESTETYCZNA 4, 43-100 TYCHY, TEL. 694 714 941

Strona 15z 35



stabilizowanej zaprawie cementowej (konsystencja — 170 mm, ciezar wtasciwy
Swiezej zaprawy 1,65 # 0,0 g/cm? woda w litrach na 100 kg zaprawy 25-27 I; zuzycie
suchej zaprawy 1,300 kg/m’/mm, wytrzymatos¢ na sciskanie 20 MPa, wytrzymatosc¢
na zginanie 3,5 MPa, sieczny modut sprezystosci 7,5 MPa);

SCIANY ZEWNETRZNE W OBREBIE CZESCI WEJSCIOWEJ - miejsca, w ktérych
wystepujg zarysowania Scian zewnetrznych zeszlifowac pasem o szer. 50 cm z kazdej
strony wystepujgcego zarysowania i zamontowac siatki 22/22 z kompozytowych
wtdkiem PBO (waga widkien PBO w siatce — 44g/m?, ekwiwalentna grubosd
obliczeniowa odcinka PBO przy 0-90st. - 0,014mm, obcigzenie zrywajqce przy
rozcigganiu 5,8GPa, modut sprezystosci 270 GPa, gestos¢ wtdkna 1,56 g/cm’,
wystuzenie przy zerwaniu 2,15%) na stabilizowanej zaprawie cementowej
(konsystencja — 170 mm, ciezar wtasciwy swiezej zaprawy 1,65 + 0,0 g/cm’, woda w
litrach na 100 kg zaprawy 25-27 I; zuzycie suchej zaprawy 1,300 kg/m?/mm,
wytrzymatosc na sciskanie 20 MPa, wytrzymatos¢ na zginanie 3,5 MPa, sieczny
modut sprezystosci 7,5 MPa) - szerokos¢ pasa siatki — 100cm;

wykonanie cienkowarstwowej wyprawy fakturowej o wysokiej odpornosci na
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych, promieniowanie UV, uderzenia i
naprezenia termiczne, samoczyszczqcy, paroprzepuszczalny, o podwyzszonej
odpornosci na porastanie przez glony i grzyby. Granulacja tynku ok. 1,0 mm, kolor
biaty, wspdfczynnik oporu dyfuzyjnego u < 150, paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN ISO
7783-2: kategoria V2, absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W3,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,67 W/(m*K), gestosc objetosciowa ok. 1,92
g/cm’ (#10%).

Murki pod spocznikami schodéw zewnetrznych
usuniecie odspojonych warstw muru pod spocznikami schoddw;
uzupetnienie i reprofilacja powierzchni zaprawg cementowo-wapienng z
pozostawieniem tréjkatnej bruzdy pod spocznikiem;
naniesienie cienkowarstwowej wyprawy fakturowej o wysokiej odpornosci na
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych, promieniowanie UV, uderzenia i
naprezenia termiczne, samoczyszczqcy, paroprzepuszczalny, o podwyzszonej
odpornosci na porastanie przez glony i grzyby. Granulacja tynku ok. 1,0 mm, kolor
biaty, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u < 150, paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN SO
7783-2: kategoria V2, absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W3,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,67 W/(m*K), gestosc objetosciowa ok. 1,92
g/cm’ (+10%).

Uszkodzenia korozyjne schodéw zewnetrznych

usuniecie z powierzchni betonu fragmentéw odspojonej otuliny;

przy skorodowanych pretach nalezy usung¢ beton na gtebokos$¢ min. 20 mm pod

pretami;

oczyszczenie powierzchni betonu i zbrojenia;

reprofilacja powierzchni przy uzyciu gotowych systemowych zapraw do renowacji

elementow zelbetowych sktadajacy sie z:

& mineralnej powtoki antykorozyjnej zbrojenia i warstwe szczepna, na bazie
cementu, polimeru, mikrokrzemionki, selekcjonowanego kruszywa i inhibitoréow
korozji, max. wielkos¢ ziarna 0,4 mm, gestos¢ ~ 1,90 kg/dm3 (gestos¢
stwardniatej zaprawy po 28 dniach), maksymalna wielkos¢ ziarna D,=0,4 mm,
zawartosc rozpuszczalnych jondw chlorkowych < 0,05%, modut sprezystosci przy
Sciskaniu ~18 GPa, wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, kompatybilnos¢
termiczna - zamrazanie-rozmrazanie ~2,4 MPa, test korozyjny: spetnia, brak

MIA PROJEKTOWANIE MICHAtL KANCLERZ-PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA,
UL. ESTETYCZNA 4, 43-100 TYCHY, TEL. 694 714 941

Strona 16 z 35



korozji;

& zaprawy do napraw betonu, na bazie cementu, poimeru, mikrokrzemionki,
widkien syntetycznych, selekcjowanego kruszywa i specjalnych dodatkow,
maksymalna wielkosc ziarna Dma=4 mm, zawartosc rozpuszczalnych jondw
chlorkowych < 0,05%, wytrzymatosc na sciskanie > 45 MPa, klasa R4 (po 28
dniach: ~ 54 MPa), modut sprezystosci przy sciskaniu ~ 27 Gpa, wytrzymatos¢ na
odrywanie ~ 2,7 MPa, kompatybilnosc termiczna: zamrazanie - rozmrazanie ~2,4
MPa, reakcja na ogieri Klasa Al,absorpcja kapilarna < 0,5 kg-m?-h®°, test
korozyjny: spetnia;

& Zaprawa wyréwnawcza do betonu, na bazie cementu, polimeru, mikrokrzemionki,
selekcjonowanego kruszywa i specjalnych dodatkéw, Gestos¢ ~ 1,90 kg/dm’
(gestosc stwardniatej zaprawy po 28 dniach), maksymalna wielkos¢ ziarna D pmey:
0,4 mm, zawartosc rozpuszczalnych jondw chlorkowych < 0,05%, wytrzymatosc¢ na
sciskanie > 25 MPa, klasa R3 (po 28 dniach: ~ 39 MPa), modut sprezystosci przy
Sciskaniu ~ 18 GPa, wytrzymatosc¢ na odrywanie ~ 2,5 MPa, kompatybilnos¢
termiczna zamrazanie - odmrazanie ~1,5 MPa, reakcja na ogien: klasa A1l
absorpcja kapilarna < 0,5 kg-m~-h®*, test korozyjny: spetnia.

* wykonanie powtoki ochronnej na spodzie biegdw i spocznikdw schodowych oraz na
bokach na bazie rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej, wspotfczynnik dyfuzji pary
wodnej: grubosc suchej warstwy - d = 140 um, rownowazna grubosc¢ warstwy
powietrza - Sp, H,0 = 2,4 m, wspdtczynnik dyfuzji H,0 - uH,0 = 1,8 x 10°, wymagania
ze wzgledu na przepuszczalnosc¢ H,0 - Sp, H,0 <5 m; Odpornosc na karbonatyzacje:
grubos¢ suchej warstwy —d = 130 um, rownowazna grubosc¢ warstwy powietrza - Sp,
CO; =429 m, wspodtczynnik dyfuzji CO, - uCO; = 3,3 x 106 Wymagania ze wzgledu na
przepuszczalnos¢ CO, - Sp, CO, 250 m .

Sufit wiatrotapu oraz sufit przy wejsciu do klatki schodowej

* osuszenie stropodachu wiatrotapu przy uzyciu promiennikdéw podczerwieni

kwarcowo-halogenowych emitujgcych promieniowanie krotkofalowe IR-A,;

* skucie tynkdw wewnetrznych sufitéw wiatrotapdw porazonych przez przecieki

* wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych (wielkos¢ ziarna materiatu 0-0,8mm,
wytrzymatosé na Sciskanie (28 dni): >2,5 N/mm?, wsp. przewodzenia ciepta A (wartosé
tabelaryczna dla P= 50%): 0,45 N/mm?, wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 5/20,
reakcja na ogien: A1, minimalna grubosc¢ warstwy tynku dla sufitu: 8mm),

* wykonanie gtadzi gipsowej biatej (gr. warstwy 3mm, zuzycie wody: ok. 10! na worek
20kg, czas zuzycia: ok. 60 min do wymieszania z wodq, zuzycie materiatu: ok.
1kg/m’/1Imm grubosci warstwy);

e gruntowanie (preparat do gruntowania bezbarwny, czas wysychania min. 2h,
zawartosé LZO: max. 30,0 g/, orientacyjne zuzycie 0,1-0,5 kg/m?, gestosc¢ ok. 1,00
g/cm’);

* malowanie farbg lateksowg w kolorze jasnoszarym- kolorystyka NCS 2609-R70B
(gestosc objetosciowa: ok. 1,50 kg/dm?’, stopier potysku: gteboki mat, odpornos¢ na
szorowanie na mokro wg PN-C-81914: rodzaj |, odpornosc na szorowanie na mokro
wg PN-EN 13300: klasa 2, krycie jakosciowe: klasa 1, czas schniecia
powierzchniowego: min. 2h, czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie: min. 28
dni, zawartosc czesci statych: 53 (+5)%, gestosc strumienia dyfuzji pary wodnej V >
525 g/(m?d), ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza Sy <0,04 m przy grubosci
suchej powtoki 100um).

f) Malowanie scian i sufitow klatek schodowych

* usuniecie starej farby, oczyszczenie $cian, przygotowanie podtoza do malowania;
* gruntowanie (preparat do gruntowania bezbarwny, czas wysychania min. 2h,
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zawartos¢ LZO: max. 30,0 g/l, orientacyjne zuzycie 0,1-0,5 kg/m?, gestos¢ ok. 1,00
g/cm’);

malowanie farbg lateksowg w kolorze jasnoszarym- kolorystyka NCS 2609-R70B
(gestosc objetosciowa: ok. 1,50 kg/dm’, stopien potysku: gteboki mat, odpornos¢ na
szorowanie na mokro wg PN-C-81914: rodzaj |, odpornosc¢ na szorowanie na mokro
wg PN-EN 13300: klasa 2, krycie jakosciowe: klasa 1, czas schniecia
powierzchniowego: min. 2h, czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie: min. 28
dni, zawartosc czesci statych: 53 (+5)%, gestosc strumienia dyfuzji pary wodnej V >
525 g/(m*d), ekwiwalentna grubosé¢ warstwy powietrza Sy <0,04 m przy grubosci
suchej powtoki 100um).

g) Wewnetrzna czes¢ $cian wiatrotapow

skucie tynkéw wewnetrznych Scian wiatrotapow;
wzmochienie muru poprzez zastosowanie systemu wzmocnien konstrukcyjnych —
wzmochienie $cian wiatrotapu od wewnatrz pomiedzy drzwiami wejsciowymi do
wiatrotapu a drzwiami klatki schodowej dwukierunkowg siatkg 22/22 z wtékien PBO
(waga widkien PBO w siatce — 44g/m?, ekwiwalentna grubosc¢ obliczeniowa odcinka
PBO przy 0-90st. - 0,014mm, obcigzenie zrywajqgce przy rozcigganiu 5,8GPa, modut
sprezystosci 270 GPa, gestos¢ wtékna 1,56 g/cm?, wystuzenie przy zerwaniu 2,15%) na
stabilizowane]j zaprawie cementowej (konsystencja — 170 mm, ciezar wtasciwy swiezej
zaprawy 1,65 + 0,0 g/cm?, woda w litrach na 100 kg zaprawy 25-27 I; zuzycie suchej
zaprawy 1,300 kg/m?/mm, wytrzymatosé¢ na sciskanie 20 MPa, wytrzymatos¢ na
zginanie 3,5 MPa, sieczny modut sprezystosci 7,5 MPa);
pomiedzy czescig sciany wewnetrznej wiatrotapu a warstwami posadzki nalezy
wykonac fuge dylatacyjng wysokowytrzymatq, elastycznq, silikonowq, sieciujgcq
kwasem octowym, odporng chemicznie. Szerokosc spoiny 5-15 mm;
wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych (wielkos¢ ziarna materiatu 0-0,8mm,
wytrzymatosé na $ciskanie (28 dni): >2,5 N/mm? wsp. przewodzenia ciepta A (wartos¢
tabelaryczna dla P= 50%): 0,45 N/mm?, wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej ui: 5/20,
reakcja na ogien: A1, minimalna grubosc¢ warstwy tynku dla sufitu: 8mm)
wykonanie gtadzi gipsowej biatej (gr. warstwy 3mm, zuzycie wody: ok. 10/ na worek
20kg, czas zuzycia: ok. 60 min do wymieszania z wodq, zuzycie materiatu: ok.
1kg/m?/Imm grubosci warstwy);
gruntowanie (preparat do gruntowania bezbarwny, czas wysychania min. 2h,
zawartosé LZO: max. 30,0 g/l, orientacyjne zuzycie 0,1-0,5 kg/m? gestos¢ ok. 1,00
g/cm’);
malowanie farbg lateksowg w kolorze jasnoszarym- kolorystyka NCS 2609-R70B
(gestos¢ objetosciowa: ok. 1,50 kg/dm’, stopieri potysku: gteboki mat, odpornosc na
szorowanie na mokro wg PN-C-81914: rodzaj |, odpornosc na szorowanie na mokro
wg PN-EN 13300: klasa 2, krycie jakosciowe: klasa 1, czas schniecia
powierzchniowego: min. 2h, czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie: min. 28
dni, zawartosc czesci statych: 53 (+5)%, gestosc strumienia dyfuzji pary wodnej V' >
525 g/(m*d), ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza Sy <0,04 m przy grubosci
suchej powtoki 100um).

h) Zadaszenia zespotow wejsciowych typ 1i2

demontaz istniejgcego zadaszenia zespotdw wejsciowych wraz z odwodnieniem;
oczyszczenie i osuszenie stropodachu wiatrotapu,

wykonanie paroizolacji,

& folia paroizolacyjna gruba

docieplenie

& styropianem (ESP100 lambda 0,036 W(m™*K) gr. 8cm)
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* wykonanie podkonstrukcji stalowej wg rysunkéw konstrukcyjnych,
* wykonanie poszycia
&z plyty MFR papy samoprzylepnej, maty strukturalnej z warstwq paroizolacyjng i
blachqg na rgbek stalowy w arkuszach lub gotowych panelach wraz z niezbednymi
obrobkami i wywinieciami zabezpieczajgcymi istniejgce elementy budowlane.
* zabudowa spodu i bokéw zadaszenia
& plyty MFP lub inne wodoodporne sklejki lub drewnopochodne,
& tekturq bitumizowang
& wzmocnienie siatkq leduchowskiego lub innym jej odpowiednikiem warstwe tynku
& tynk zew. silikatowy
& XPSgrdcm
* wykonanie obrébek blacharskich i odwodnienia zadaszenia
& blacha obrébkowa
& rynna PCV 125mm oraz rury spustowe 90mm

Remont $cian zewnetrznych klatek schodowych wraz z wymiang stolarki okiennej

* demontaz kaloryferéw, zabezpieczenie istniejgcych instalacji oraz usuniecie ew kolizji;

* demontaz istniejgcej stolarki okiennej oraz $cian zewnetrznych klatek schodowych;

* przygotowanie podfoza pod prowadzenie prac murarskich i betonowych;

* murowanie $cian zewnetrznych klatek schodowych oraz wykonanie niezbednych
elementéw konstrukcyjnych — belek, nadprozy;

& Sciany wykonac z bloczka silikatowego

& Zelbetowych zgodnie z proejtkem konstrukcji

* montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej — drzwi wejsciowe rys. P-BW400,
wykonane z aluminium o wspdtczynniku Uw < 1,3W/m°K;

* docieplenie $ciany zewnetrznej — system ETICS:

& klej do styropianu — klej uniwersalny, gestos¢ nasypowa: ok. 1,62 g/cm? (+10%),
barwa: szara, czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5 h, wspotczynnik
przewodzenia ciepta A: < 0,78 W/(m*K), wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: < 25,
czas schniecia i wigzania zaprawy klejqgcej po przyklejeniu ptyt
termoizolacyjnych/wykonaniu warstwy zbrojonej: min. 48h.

& izolacja termiczna — EPS70 gr. 8 i 12cm lambda 0,036 W(m*K)

& siatka z wtékna szklanego alkalioodporna, elastyczna o sztywnym splocie, wysoka
gramatura 158 g/m’, wymiary oczek 3,9x4 mm (+10%), sita zrywajgca wzdtuz
osnowy | wgtku, badana na probkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach
laboratoryjnych: > 1500 N / 50 mm,; - roztworze 5% NaOH: > 800 N / 50 mm,
wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i wgtku przy zerwaniu, badane na probkach
przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych: < 3,5 %; - roztworze 5%
NaOH: < 3,5 %, zatopiona w kleju uniwersalnym (parametry opisane powyzej)

& tynk cienkowarstwowy fakturowy o wysokiej odpornosci na oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych, promieniowanie UV, uderzenia i naprezenia
termiczne, samoczyszczqcy, paroprzepuszczalny, o podwyzszonej odpornosci na
porastanie przez glony i grzyby. Granulacja tynku ok. 1,0 mm, kolor biaty,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u < 150, paroprzepuszczalnosc¢ wg PN-EN ISO
7783-2: kategoria V2, absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W3,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,67 W/(m*K), gestosc objetosciowa ok.
1,92 g/ecm’ (+10%).

* montaz parapetéw zewnetrznych wykonanych z aluminium w kolorze antracytowym —
RAL7016, odporne na dziatanie swiattg i promieni UV, odporne na wilgoc, zaplamienie i
temperature, gr. blachy aluminiowej 1,2 mm o powierzchni pokrytej farbami
poliestrowymi i zabezpieczone folig ochronng — polietylenem; zakonczenia parapetow
w lokorze antracytowym — RAL7016 wykonane z PCV, odporne na zmienne warunki
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pogodowe, temperature, promienie UV i wilgo¢. PARAPETY NALEZY MONTOWAC
PRZED TYNKOWANIEM.

* montaz parapetéw wewnetrznych wykonanych z PCV w kolorze antracytowym
RAL7016, o szer. 250 mm;

* wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych od wewnatrz klatki schodowej (wielkos¢
ziarna materiatu 0-0,8mm, wytrzymatosé na sciskanie (28 dni): >2,5 N/mm?, wsp.
przewodzenia ciepta A (wartos¢ tabelaryczna dla P= 50%): 0,45 N/mm?, wsp. oporu
dyfuzyjnego pary wodnej u: 5/20, reakcja na ogieri: A1, minimalna grubos¢ warstwy
tynku dla sufitu: 8mm)

* wykonanie gtadzi gipsowej biatej (gr. warstwy 3mm, zuzycie wody: ok. 10/ na worek
20kg, czas zuzycia: ok. 60 min do wymieszania z wodq, zuzycie materiatu: ok.
1kg/m’/1mm grubosci warstwy);

*  malowanie —opisano w p. 4,2, lit. e;

*  montaz kaloryferdw.

UWAGA! Przed przystgpieniem do robdt remontowych zwigzanych z realizacjg niniejszego
projektu nalezy usung¢ wszelkie awarie instalacji lub przytgczy, zabezpieczy¢ wszystkie
pomieszczenia przed wystgpieniem wilgoci, zabezpieczy¢ instalacje elektryczne i gazowe.

UWAGA! Opis technologi poszczegdlnych elementdw nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami
oraz zawartymi na nich opisami.

UWAGA! Zaleca sie dokonanie czynnosci zwigzanych z wymiang uszkodzonych posadzek
klatki schodowej oraz zarysowan S$cian zewnetrznych budynkéw, ktére nie sg objete
przedmiotem niniejszego opracowania.

4.3. Forma architektoniczna
Bez zmian.

4.4. Przystosowanie dla 0sob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

4.5. Wyposazenie budowlano — instalacyjne

a) instalacje wodno — kanalizacyjne
Bez zmian.
b) instalacje grzewcze i CWU
Bez zmian.
c) wentylacja
Bez zmian.
d) instalacje elektryczne
Bez zmian.
4.6. Dane charakteryzujgce wptyw inwestycji na srodowisko
Bez zmian.
4.7. Mozliwos¢ wykorzystania energii odnawialnej
Nie dotyczy
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5. UWAGI | WYJASNIENIA DO PROJEKTU.

UWAGI DO PROJEKTU

1 Przed rozpoczeciem poszczegodlnych prac nalezy dokonaé niezbednych pomiardéw i odkué
sprawdzajgcych na budowie.
2 W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w dokumentacji natychmiast powiadomic Projektanta.
3 W przypadku stwierdzenia na budowie rozbieznosci miedzy projektem a stanem rzeczywistym —
nalezy zawiadomic¢ projektanta.

4 Rysunki i opis techniczny traktowac tacznie.

5 Projekt w poszczegdlnych branzach nalezy rozpatrywac tacznie.

6 Niniejszy projekt stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg o prawie autorskim i

prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 .

7 Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

8 Projekt nalezy rozpatrywacd tgcznie z opisem i obliczeniami.

9 | Wszelkie decyzje wykonawcze podjete na budowie i nie ujete w dokumentacji powinny by¢ zgodne ze

sztuka budowlana.
10 Projekt budowlany konstrukcji nie uwzglednia grubosci docieplenia $cian zew.
11 przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zabezpieczyé wszystkie instalacje zagrozone
oddziatywaniem prowadzonych robdét
12 | Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i technologia producenta danego materiatu lub
elementu

6. WARUNKI REALIZACII INWESTYCJI

Realizacja obiektu odbywaé sie bedzie przy zastrzezeniu zapewnienia kierownictwa i
nadzorowania robot przez osobe uprawniong, zgodnie z o0gdlnymi przepisami BHP w
budownictwie, z zachowaniem szczegdtowych warunkdéw technicznych wykonywania robot,
przepiséw Prawa Budowlanego, oraz przepiséw przeciwpozarowych w budownictwie. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414) Szczegdlny uwage zwréci¢ nalezy na:

Zapewnienie ciggtosci izolacji przeciwwodnych posadzki i ptyty fundamentowej oraz
normowych jej zaktadek z uszczelnieniem przejs¢ i przepustow instalacyjnych.

Prowadzenie na biezgco weryfikacji geometrii poziomej i pionowej elementéw
konstrukcyjnych.

Nalezy zachowac starszenstwo rysunkow wg kolejnosci:
Architektura,
Konstrukcja,'
Instalacje,
Zapewnienie ciggtosci betonowania stropdéw z ryglami i wienicami budynku,Instalacje powinny
by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.
Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z przepisami (PN, PBUE, PEUE, BHP ).

Projektant:
mgr inz. arch. Michat Kanclerz
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO REMONTU ZESPOtOW WEJSCIOWYCH
W TYCHACH PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 1, 3

adres inwestycji: dziatki nr 4586/33 1 4789/33
ul. Kochanowskiego 1,3
43-100 Tychy

dane inwestora: Tyskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp z 0. 0.

ul. Budowlanych 59

43-100 Tychy

projektant mgr inz. arch. MICHAt KANCLERZ
w specjalnosci architektonicznej: nrupr. 36/SLOKK/2013/Il
opracowanie: mgr inz. arch. MICHAL KANCLERZ

tel. 694-714-941

MAJ 2021 r.
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1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W KOLEJNOSCI WYKONYWANIA

a.
b.
C.

d.

X< E TV QT O3 T ATTTE SO

przygotowanie placu budowy,
remont muréw okalajgcych rampy zjazdowe
remont zadaszen zjazdu

* demontaz obrdbek blacharskich i instalacji odwodnienia;
* demontaz istniejgcych zadaszen oraz stalowej balustradki zjazdéw;
* remont murku okalajacego rampe zjazdowa do garazy podziemnych

*  montaz nowych zadaszen;

* wykonanie pokry¢ nowych zadaszen wraz z obrébkami blacharskimi i instalacjami

odwodnienia.

UWAGA! Pierw nalezy dokona¢ remontu jednego zadaszenia ramp zjazdowych, a nastepnie

dopiero drugiego.
remont zadaszen klatki schodowej

* demontaz obrébek blacharskich i instalacji odwodnienia;

* demontaz istniejgcych zadaszen;
*  montaz nowych zadaszen;

* wykonanie pokry¢ nowych zadaszen wraz z obrébkami blacharskimi i instalacjami

odwodnienia

UWAGA! Montazu nowych zadaszen nalezy dokonaé¢ po uprzednim remoncie
zewnetrznych klatki schodowej oraz dociepleniu stropodachu wiatrofapu.

demontaz i renowacja balustrad

remont $cian zewnetrznych klatki schodowej;
wykonanie belek i nadprozy w $cianach;

montaz nowej stolarki okiennej;

wykonczenie $cian zewnetrznych klatki schodowej;
docieplenie stropodachu wiatrotapu;

skucie tynkdéw i ptytek wiatrotapu;

osuszenie stropodachu wiatrotapu;

. skucie ptytek schodéw zewnetrznych;

remont muréw wiatrotapu;

remont biegdw i spocznika schoddw zewnetrznych;
remont muréw pod spocznikami schoddéw zewnetrznych;
wykonanie izolacji;

wykonanie niezbednych dylatacji;

wykonanie wylewek betonowych i samopoziomujgcych;
wykonania koniecznej czesci robdt instalacyjnych;

roboty instalacyjne — pozostate roboty;

montaz balustrad;

montaz $lusarki drzwiowej;

roboty wykonczeniowe posadzki, sufity, roboty tynkarskie i malarskie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STWARZAJACE ZAGROZENIE

a. brak

a. przytacze energetyczne i gazowe

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
a. mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 3 m — podczas robdt tynkarskich, malarskich,

wykonczeniowych, montazowych i demontazowych,
b. mozliwos¢ zawalenia sie czesci konstrukgji

budynku

wskutek

w nieodpowiedniej kolejnosci prowadzonych prac rozbiérkowych,
c. mozliwos¢ porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac w rozdzielni elektrycznej,

elektroinstalacyjnych z uzyciem elektronarzedzi,
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d. mozliwos¢ przygniecenia — podczas transportu, montazu i sktadowania materiatow
budowlanych,

e. mozliwo$¢ naruszenia/rozszczelnienia instalacji gazowej przechodzacej przez klatki schodowe
podczas prowadzenia robdt remontowych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczace poszczegdlnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z
odpowiednimi uprawnieniami.

Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajgcymi instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych oraz zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkdéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni byc
zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat
prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikdéw. Nalezy okresli¢ zasady i sposob
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne
osoby.

Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do
pracy. Prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez witasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikow posiadajgcych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy. Nalezy udostepnic¢ pracownikom, do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia

ludzi

b. obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych

c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

d. udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposdb przechowywania i zabezpieczenia materiatow i
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawna komunikacje i ewakuacje ze stref zagrozenia).
Nalezy okresli¢ zasady postepowania przy wykonywaniu prac ziemnych (zabezpieczenia wykopdw),

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbidérkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych.
Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw
budowy posiadajgcych  stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie.
Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.
Do budowania ozywac materiatow posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;.
Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.
Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu
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lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego.
Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.w  sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia
26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,

poz. 884, ze zmiana: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych
obiektéw budowlanych i terendw(Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995 .)
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OPIS TECHNICZNY

Projektu konstrukcji w ramach projektu budowlanego remontu zespoléw wejsciowych w
Tychach przy ul. Kochanowskiego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

e Zlecenie Architekta — Michat Kanclerz (MiAP)

Wizja lokalna

Projekt czgsci architektonicznej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [z p6zniejszymi zmianami]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

e Norm projektowych, aktualnych na dzien niniejszego opracowania

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji w ramach projektu budowlanego remontu zespotow
wejsciowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Tychach przy ul. Kochanowskiego.

W ramach niniejszego opracowania planowany jest nastgpujacy zakres robot: demontaz istniejacych
zadaszen, montaz nowych zadaszen nad wjazdami do garazu, montaz nowych daszkow wejsciowych,
demontaz stolarki aluminiowej wraz z wykonaniem §cian ostonowych na klatkach schodowych.

3. OPINIA TECHNICZNA

3.1 Cechy lokalizacyjne

W ramach przedmiotowego zadania remontowi podlegaja zadaszenia wjazdow do garazy
podziemnych, zadaszenia przy wejsciach do budynkéw oraz wykonanie §cian ostonowych na klatkach.
Prace prowadzone beda od strony dziedzinca.

?, ' >‘YY~ . % . z
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3.2 Stan istniejacy

Daszki w obrgbie bram wjazdowych sa rozpigte pomiedzy $cianami zewngtrznymi segmentow,
stosunkowo wysoko. Sposob rozwigzania daszkow powoduje state zaciekanie 1 zawilgacanie
przylegtych §cian budynkow. Daszki wykonane w konstrukcji stalowe;.

Daszki wejsciowe do budynkow rozwigzane w dwoch wariantach. Sposdb rozwigzania daszkow
powoduje state zaciekanie 1 zawilgacanie przyleglych S$cian budynkow. Daszki wykonane w
konstrukcji stalowej w dwoch wariantach.

Sciany ostonowe w klatkach wykonane jako oktadzina ze stolarki.

3.3 Analiza bezpieczenstwa konstrukcji

Poziom posadowienia budynku znajduje si¢ ponizej giebokos$ci przemarzania. Aktualny stan $cian
piwnic nie wykazuje jakichkolwiek oznak przecigzenia, czy nierownomiernego osiadania. Budynek
posadowiony jest w jednym poziomie. Na potrzeby niniejszego opracowania nie zostaty wykonane
odkrywki.

Ocena: nie dotyczy

Sciany no$ne wykonane jak murowane, w technologii szkieletowej. Ostona w obrebie klatek
schodowych wykonana w postaci stolarki.

Ocena: sciany w obrebie czesci budynku bedgcej w zakresie opracowania w stanie srednim,
wykazujg lokalne zarysowania, ktore nie majq jednak wieckszego wplywu na utrate ogolnej
statecznosci. Mozliwe jest wykonanie projektowanych robét.

Konstrukcja daszkéow stanie $rednim, elementy stalowe nie wykazuja nadmiernych ugieé, co
$wiadczy¢ moze o prawidtowej pracy konstrukcji. Poszycie z uwagi na rozwigzania techniczne nie
spetnia swojej funkcji co prowadzi do wystepowania zaciekOw i zalewania.

Ocena: daszki z uwagi na powstajgce zacieki i zalewania do wymiany.

Konstrukcja $cian Zelbetowych w obrebie wjazdow w stanie technicznym dobrym.
Ocena: mozliwe jest wykonanie kotwienia konstrukcji stalowej do elementow Zelbetowych. NaleZy
jednakze kazdorazowo sprawdzic¢ jakosé betonu w obrebie kotwienia.

Konstrukcja zadaszen zelbetowych w obrebie wejs¢w stanie technicznym dobrym.
Ocena: mozliwe jest wykonanie kotwienia konstrukcji stalowej do elementow Zelbetowych. NaleZy
jednakze kazdorazowo sprawdzic¢ jakosé betonu w obrebie kotwienia.

3.4 Uwagi koncowe

1. Bryla istniejagcych budynkow oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne pozwalajg na prawidlowe
wykonanie projektowanych robdt budowlanych.

2. Roboty budowlane realizowac pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane, przy zachowaniu zasad BHP oraz sztuki budowlane;j.

3. Podczas robot demontazowych nalezy unika¢ pryzmowania gruzu o ci¢zarze wigkszym niz
150kg/m?2 oraz nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot.

4. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ elementy
konstrukcji budynku tak aby zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo uzytkownikow
na kazdym etapie prowadzenia robot.

5. Nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, o dobrej jakosci.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
4.1 Rozwigzania ogélne

Zadaszenie nad wjazdem do garazu wykona¢ jako ramy stalowe z profili zamknigtych. Kotwi¢ w
$cianach zelbetowych wjazdu do garazu.

Zadaszenia nad wejsciami jako trojkatne ramy wspornikowe oparte na stropach wejsciowych.

Sciane ostonowa wykonaé z silikatow gr. 18cm, ktore nalezy opieraé na belkach zelbetowych.
Elementy murowe dylatowac¢ od gory od belek zelbetowych.

Zastosowane materiaty:
e Belki zelbetowe

o Beton C20/25

o Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W (lub rownowarta)
¢ Sciany ostonowe

o Bloczek silikatowy kl. 15 gr. 18cm,

o Zaprawa klasy M5

e Elementy stalowe
o Stal S235
o Kotwy Fischer FIS-V

4.2 Daszki nad wjazdem

4.2.1. Opis ogolny
e Daszki nad wjazdami wykona¢ jako stalowe z profili zamknietych RK80x80x4. Skrajne pola
nalezy stezy¢ za pomoca lin i §rub rzymskich w uktadzie typu ,,.X”.

4.2.2. Uwagi wykonawcze
e FElementy stalowe kotwi¢ za pomoca Fischer FIS-V.
¢ FElementy wyspawac ze soba zgodnie z czg$cia rysunkowa, nastepnie skreci¢ na budowie.
e FElementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z czg¢$cig architektoniczng.

4.3 DaszKki nad wejsSciami
4.3.1. Opis ogdlny
e Daszki nad wejSciami wykona¢ jako stalowe z profili zamknigtych RP50x30x4 jako ramy

wspornikowe.

4.3.2. Uwagi wykonawcze
¢ FElementy stalowe kotwi¢ za pomoca Fischer FIS-V.
e FElementy wyspawac ze sobg zgodnie z czg¢scig rysunkowa, nastepnie skreci¢ na budowie.
e FElementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z czg¢$cig architektoniczna.

4.4 Scianki ostonowe

4.4.1. Opis ogolny
e Scianki ostonowe wykona¢ jako murowane z bloczkow silikatowych na belkach zelbetowych.
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4.3.3. Uwagi wykonawcze
Belki zelbetowe oprze¢ na minimum 25cm.
Scianki murowaé z silikatow gr. 18cm.
Nalezy dozbroi¢ spoing pozioma oraz naroza okien.
Nalezy $ciany murowane dylatowa¢ warstwa migkkiej wetny.

4.5 Demontaze

4.5.1. Opis ogolny
e Przed przystgpieniem do robdt demontazowych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy.
e Kazdorazowo nalezy przestrzegac przepiséw i zasad BHP.
e Prace demontazowe daszkow wjazdowych nalezy prowadzi¢ rgcznie przy uzyciu podnosnikow.
e Nalezy zapewni¢ stateczno$¢ na wszystkich etapach prac demontazowych.
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1ZBA ARCHITEKTOW

; RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Katowice, dnia 3 grudnia 2013 roku
Znak sprawy: OKK/UP/B/21/13/11

DECYZJA nr 36/SLOKK/2013/1I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art.
104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Michal Bartosz Kanclerz

urodzony 22 maja 1978 roku w Tamowskich Gérach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Siaskiej Okregowej |zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

70(7\_
i 5
SON2 S5,
dr inz. arch. Zygmunt Konopka oy

dr hab. inz. arch. Jan Pallado :j m \
magr inz. arch. Maciej Piwowarczyk =
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski . - ‘b\’#;/ /] /1
dr inz. arch. Michal Tomanek : \ A / 771_/

) /) Z ,fy"’?z%;? :

e
mgr inz. arch. Wojciech Podleski *’il’

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja: S

1. Michat Kanclerz, 43-100 Tychy, ul. Reymonta 4/1

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: o
1)  Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitcktow.pl http://www.slaska iarp.pl

NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL BARTOSZ KANCLERZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36 /SLOKK/2013/11,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1636.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1636-6DC5-1AAD-822B-2BAB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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id Wolawdsdzier

w Katowicacnh X
* Gospodurki Terenowe) = . Katowice, dnia 20.marca 1978.r.

ir 113/78

STWIFERDZENIE PREYGOTOWANTIA ZAWODOWEGO

do peinlenia samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwie :

Na podstawie § 13 ust.l pkt 2, § 2 ust.l pkt 1,§ 4 ust.2, 55 .ust.
pit 1, § 6:ust.3, § 7 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony ‘Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych-funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. ar &, poz.A6/
stwierdza sig, %e Obywatel T OPOR - KA NI N SKI “BOLESEAW
ingynier budownictwa ladowego urodzony dnla 19 wrzednia 1942 r.. -
Ponikwa posiada przygotowanie -zZawodowe upowainiajgce do wykonywania
samodzielne] funkeji projekta.nta 1 kierownika budowy w specjalnosdel
_konstrukeyjno-budowlanej. - %

Obywatel" prdr-Kmn;ﬁski Boleskéw, j‘.est' upowazniony:

1/ do sporzgizania projeltdw w zakresie rozwigzaid konstrukeyjno-.
budowlanych budynlkdw oraz innych .budowli z wylgczeniem linii,
wezIdw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég starto-
wych 1 manipulac:yjmrch, mogtéw, budowli hydrotechnicznych i meli
racji. wodnych,

2/ da. sporzgdzania W budamictwie 086b fz"ycznych projektdw w zakre
sie rozwlgzail architektonicmch' 2

a/ budynkdy inwontarskich i gospodarczych, adaptacjl projektdw
typowych i powtarzalnych imnych budynkdw oraz sporzgdzania
plandw vago...podarowania dzialki zwiqzanych z realizacjis 'cyeh

2 bud dw,

b/ budowli nie bedacych buﬁynkami,

3/ do: kiurcwania nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowanla i }rontrolow:mia wytwarzenia konstrukey jnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i1 badania stanu technicznego w zakre-

sie-wnzellkich budynkdéw oraz innyeh budewli, = .?ylacczenlan 1indd
wnz'téw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych 41 manipulaecyjnych, mqstdw, budnwli hydrotechnicznych 1 wodn.

melioracyjuych.

Z Oryginatem
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5C8-AAR-KID *

Pan Bolestaw Topdr - Kaminski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2384/01

adres zamieszkania ul. Damrota 19/7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OSWIADCZENIE

NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 4 LIPCA 1994r. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu:
,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ZESPOtOW WEJSCIOWYCH
W TYCHACH PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 1, 3 NA DZIAtKACH NR 4586/33, 4789/33.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami aktualnej wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Michat Kanclerz
Tychy, maj 2021 .

KONSTRUKCJA
inz. Bolestaw Topdr-Kaminski
Tychy, Maj 2021 r.
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