Szpa

Szpachla uszczelniajgca

Obrobka blacharska

thla uszczelniajgca

Profil dociskowy gérny
Uszczelka systemowa
Ptyta poliweglanowa
Uszczelka systemowa
Konstrukcja nodna
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UWAGA!

Do uszczelniania obrébek blacharskich nalezy uzywac szpachli
uszczelniajacej z syntetycznego kauczuka wzmocnionego
wtdknami polimerowymi, bezbarwnej, o podwyzszone;j

przyczepnosci, gestosci 0,94 + 0,01 g/ml, czasie utwardzania 1-1,5 mm/24h

odpornosci teperaturowej od -20 do +90°,
module przy 100% wydtuzenia - 0,8+0,05 MPa,
wydtuzeniu przy zerwaniu - 100£10%, twardosci Shora 20+1
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ‘

REMONT ZESPOtOW WEJISCIWOYCH

TYTU RYSUNKU |

SZCZEGOt 2 - STAN PROJEKTOWANY

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA ‘ PODPIS ‘

SKALA RYSUNKU |

magr inz. arch. Michat Kanclerz

NR UPRAWNIEN BUDOWILANYCH ‘ l 5
36/SLOKK/2013/11
IMIE | NAZWISKO OPRACOWUJACEGO ‘ PODPIS ‘ NUMER RYSUNKU‘

inz. Marta Nyderek

DATA SPORZADZENIA ‘

MAJ 2021

P-BW 607




