ZESTAWIENIE DLA WSZYSTKICH BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

symbol element ilos¢ | gatunek| dtugos¢ [mm] | wysokos¢é [mm]| szerokos¢ [mm]| grubos¢ [mm] 1kg/1m suma [mm]| suma [kg]
S01 stupek 32 S235 1200 80 80 5 11,3 38400 433,92
S02 stupek 32 S235 1130 80 80 5 11,3 36160 408,608
S03 stupek 32 - 866 40 40 - 3,3 27712 91,4496
S04 stupek 32 - 850 40 40 - 3,3 27200 89,76
PO1 porecz 16 - 3517 60 30 - 3,77 56272 212,14544)
RO1 | profil podtuzny| 16 - 3505 40 20 - 1,68 56080 94,2144
RO2 | profil podtuzny| 16 - 1111 40 20 - 1,68 17776 29,86368
RO3 | profil podtuzny| 16 - 1103 40 20 - 1,68 17648 29,64864
RO4 | profil podtuzny| 16 - 1020 40 20 - 1,68 16320 27,4176
TO1 tralka 112 - 730 - fi15 - 1,39 81760 113,6464
T02 tralka 240 - 736 - fi15 - 1,39 176640 245,5296
101 facznik 80 S235 60 20 20 1,5 0,83 4800 3,984
suma 80x80x5 [kg][ 842,528
suma 40x40 [kg]| 181,2096
suma 60x30 [kg] | 212,14544
suma 40x20 [kg]| 181,14432
suma fil5 [kg]|[ 359,176
suma 20x20x1,5 [kg]| 3,984
suma catosci [kg] | 1780,1874
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