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NAZWY | KODY CPV (WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN):
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71315000-9 Ustugi budowlane

45431000-7 Roboty posadzkarskie, oktadziny Scienne

45442100-8 Roboty malarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

45331000-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
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1. Czes¢ opisowa
1.1 Ogélny opis przedmiotu zamdwienia

1.1.1 W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania robot
budowlanych polegajacych na wykonaniu modernizacji tazienek zlokalizowanych w budynku gtéwnym
szpitala specjalistycznego MSWiA w Ztociencu

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu - dane ogdlne:

Budynek wolnostojacy, tréjkondygnacyjny, podpiwniczony. Zbudowany z czerwonej cegty, stropy typu
Kleina, typowe dla budownictwa poniemieckiego. Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia
znajdujgca sie w piwnicy z osobnym wejsciem.

1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Gtéwnym celem modernizacji jest dostosowanie pomieszczen do obowigzujgcych przepiséw oraz
zapewnienie funkcjonalnego oraz komfortowego uzytkowania dla pacjentdw oraz personelu
medycznego. W tym celu nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

e roboty rozbiérkowe, demontazowe, z zagospodarowaniem odpaddw zgodnie z przepisami
prawa

e montaz Scianek systemowych HPL jako wydzielenia prysznicéw i ustepdw oraz GK jako
przedscianki i Scianki instalacyjne,

e prace murarskie przy dostosowywaniu otwordw drzwiowych

e roboty tynkarskie, oktadziny Scienne i malarskie,

e roboty posadzkowe i ptytkarskie,

e wymiane istniejacej stolarki drzwiowej wejsciowe],

e remont instalacji elektrycznej w tym oswietleniowej,

e remont instalacji wodno — kanalizacyjnej wraz z pionami oraz wtgczeniem do gtownej rury
zbiorczej kanalizacyjnej i przytacza wody w przyziemiu,

e remont instalacji c.o. w zakresie przeniesienia oraz montazu nowych grzejnikow,

e montaz wyposazenia — biaty montaz sanitarny i elektryczny, energooszczedne oprawy
os$wietleniowe, grzejniki, wyposazenie tazienek

Prace nalezy wykonywac etapowo z podziatem na piony, tak by zapewni¢ mozliwos¢ funkcjonowania
co najmniej jednej toalety na pietrze szpitala.

2. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

W ramach modernizacji przewiduje sie w zakresie jednego zadania i w jednej procedurze zamoéwien w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” wykonac:

1. dokumentacje projektowg obejmujgcg modernizacje tazienek
2. roboty budowlane obejmujgce modernizacje tazienek



2.1 Wymagania podstawowe:

Zakres catosci zadania ma charakter modernizacyjny. Obejmuje:

Wymiane istniejgcej instalacji wod.-kan. wraz z wykonaniem nowych pionéw oraz nowych
wpiec do istniejgcej sieci w poziomie piwnicy z uzyciem materiatéw spetniajgcych wymagania
higieniczno — sanitarne oraz zaizolowane zgodnie z WT.

Wymiane istniejgcej instalacji elektrycznej zasilajgcej oraz oswietleniowej, nowe przewody
miedziane nalezy prowadzi¢ podtynkowo z podziatem na osobne obwody dedykowane dla
gniazdek oraz dla o$wietlenia zabezpieczone przed porazeniem. Kazde pomieszczenie nalezy
wykonac jako osobny obwdd. Gniazda oraz wtgczniki muszg mieé¢ min IP44. Dobdr opraw
o$wietleniowych winien by¢ poparty obliczeniami dotyczgcymi natezenia o$wietlenia i
spetnia¢ wymogi normowe w tym zakresie.

Wymiane istniejgcej instalacji c.o. w obrebie pomieszczen sanitarnych wraz z wymiang i
przeniesieniem grzejnikdw. Moce nalezy przyjgé w oparciu o obliczenia zawarte w projekcie
technicznym,

Rozbidrke istniejgcych Scian dziatowych murowanych wraz z wywiezieniem gruzu oraz drzwi i
wykonanie systemowych scianek i drzwi HPL o grubosci 12 mm w kolorze jasno szarym na
profilach z aluminium anodowanego.

Ujednolicenie poziomdw posadzek przez skucie istniejgcych ptytek i wylewek betonowych
oraz wykonanie wylewek samopoziomujgcych. W przypadku koniecznosci bruzdowania pod
instalacje ubytki nalezy uzupetni¢ najpierw masg naprawczg.

Wymiane okfadzin $ciennych i podtogowych: na posadzkach nalezy wykonac ptytki gresowe o
wymiarach 60x60 cm, rektyfikowane, z zachowaniem parametru R10, na $cianach wykonac
ptytki ceramiczne scienne o wymiarach 30x60 cm, rektyfikowane do wysokosci 2 m, powyzej
powierzchnie nalezy pomalowac farbg w kolorze biatym, zapewniajgcg odpornosé na
szorowanie na mokro klasy 1, odpornos¢ na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych oraz
posiadajgcy atest higieniczny. Posadzke i $ciany nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie oraz
systemem tasm zapobiegajgcym przedostawaniu sie wilgoci. Do fugowania nalezy zastosowac
fuge cementoway, elastyczng w kolorze dopasowanym do koloru ptytek. Kolory ptytek i fugi
nalezy wpierw uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Skucie starych tynkow oraz wykonanie nowych tynkéw cementowo - wapiennych technika
maszynowa z reczng obrobka osciezy oraz okiennic badz tam gdzie stan zachowania obecnych
tynkéw jest dobry (nie widac spekan, zawilgocen, zzétknienia, wykwitéw) mozna jedynie
przeszlifowa¢ dang powierzchnie i na to potozy¢ gtadz szpachlowa.

Wymiane drzwi wejsciowych na zgodne z przepisami, stalowe w kolorze jasno — szarym z
dopasowaniem istniejgcych otwordow drzwiowych.

Wykonanie przedscianek oraz scianek instalacyjnych z ptyt GKBI, podwdjnie ptytowanych na
profilach CW50 z wypetnieniem wetng na kondygnacji poddasza — zgodnie z rysunkami
technicznymi.

Wymiana biatego montazu sanitarnego oraz armatury sanitarnej:

o Ustepy sanitarne podwieszane, tam gdzie wskazane na rysunkach nalezy zastosowac
waskie stelaze o gtebokosci zabudowy 8 cm, z przyciskami dwudzielnymi, pojemnosc
sptuczki min. 9 | z ustawieniem zaworu spustowego 3/6 |, stelaz metalowy, miska WC
ceramiczna, bezkotnierzowa, z deskg samoopadajaca.

o Umywalki ceramiczne, nascienne, biate o wymiarach 50x40 cm, z otworem pod
baterie i maskownicg syfonu.



o Baterie umywalkowe bezdotykowe, z mosigdzu, chromowane, z aeratorem
napowietrzajgcym strumien wody w celu ograniczenia jej zuzycia, z regulacja
temperatury wody, typ aeratora honeycomb o rozmiarze min. M24.

o Baterie prysznicowe ze stali nierdzewnej, chromowane, natynkowe z regulacjg
temperatury wody, bez deszczownicy, dtugosé¢ weza stuchawki min, 1,5 m, drazek
wyposazony w potke na przybory higieniczne.

o Odptywy liniowe podtogowe o dtugosci 80 cm, ze stali nierdzewnej AlSI 304, ze
zdejmowanym rusztem stalowym, z zapewnieniem przepuszczalnosci syfonu min. 50
I/min, z wyjmowanym filtrem zanieczyszczen.

o Pochwyty dla niepetnosprawnych oraz elementy wyposazenia toalet (szczotki,
podajniki na papier toaletowy i reczniki, dozowniki mydta, $mietniki) winny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej i na trwate przymocowane do elementéw statych w
pomieszczeniach.

o Biaty montaz dla 0séb niepetnosprawnych musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
normami oraz zamontowany w sposob zapewniajgcy przeniesienie wszelkich
obcigzen.

o Nad umywalkami nalezy zamontowac lustra o wymiarach 60x90 cm z dodatkowym
o$wietleniem punktowym.

o W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy wykona¢ zabudowe meblowg z HPL lub
zainstalowac regaty ze stali nierdzewnej, tak by zwiekszy¢ mozliwosci sktadowania
rzeczy osobistych personelu oraz instrumentéw niezbednych do codziennej obstugi
pacjentéw.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz objete minimum dwuletnig gwarancjg. Uzycie wszelkich
materiatéw nalezy wpierw uzgodni¢ z zamawiajgcym.

2.2 Wymagania ogdlne na etapie projektowania

1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentdw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamowienia.

2) Projekt techniczny nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami,
uzgodnieniami, zgodnymi z ustawg Prawo budowlane.

3) W ramach Przedmiotu Zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie wymagane
uzgodnienia i opinie, niezbedne do realizacji robdt budowlanych, nie wymagajgcych i wymagajgcych
uzyskania decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane.

4) Wszelkie niezbedne materiaty, konieczne do wykonania opracowania projektowego Przedmiotu
Zamoéwienia Wykonawca pozyska na wtasny koszt i we wtasnym zakresie.



3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia -

Ustawy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. 2012.462 z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz program funkcjonalno — uzytkowego (DZ.U. 2013.1129)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (DZ.U.2016.290.t].)

Ustawa z dnia 216.04.2004r. o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004.92.881 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

4. Zataczniki:

Rzuty budynku od A1 do A7 z pomieszczeniami przeznaczonymi do modernizacji.
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