UTRZYMANIE DROG LESNYCH GRUNTOWYCH
W NADLESNICTWIE KOZIENICE 2023 r.
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I.  Zestawienie drég przeznaczonych do profilowania i walowania przedstawia
tabela ponizej:

PLAN UTRZYMANIA DROG 2023

L-p Nr drogi Lesnictwo [‘)’:'a:)_r(okf:")' p'::'i::f::guo Obreb
1 |L3/10/02 Cztery Kopce S DP106 Y
2 |L3/17/02 Cztery Kopce 0,3 - 5
3 |L3/08/02 Cztery Kopce 2,4 DP101 S
4 [1L.3/21/02 Adamow 1,6 DP120 Zz
5 [L3/14/02 Adaméw 2,65 DP118 %
6 |L3/6/02 Maciejowice 0,5 DP122 =
7 [L3/4/02 Maciejowice 1 DP111 o
8 |L3/8/03 Jasce 2,05 DP204
9 |L3/3/03 Przejazd 3,2 - =
10 |L3/6/03 Podgory 2,4 DP208 Z
11 |L3/23/03 Podgory 2,01 DP211 Z
12 |L3/18/03 Karpowka 1,6 - ﬁ
13 [L3/17/03 Karpowka 5 - =
14 | L.3/20/03 Karpowka 1 - o
15 |L3/14/03 Karpéwka 1,5 -
16 | 220/1606 Augustow 155 DP313
17 | L3/17/04 Stanistawice 1,39 DP314 =
18 [L3/13/04 Stanistawice 0,65 DP306 g
19 |L3/3/04 Stanistawice 1,5 DP306 il
20 |L3/8/04 Kociotki 0,6 DP310 E
21 |L3/19/04 Kociotki 0,1 DP316 &
22 |L.3/2/04 Januszno 1 DP301 %
23 |L3/10/04 Januszno 1,5 DP317 ’g
24 | L3/7.04 Januszno 3,3 DP312
25 |L3/12/04 Januszno 1,9 DP308

RAZEM 38,65

Srednia szerokogé Jjezdni drog gruntowych wynosi 3,5 m bez poboczy, rowow i
przeciwskarpy. Przedmiotowe prace obejmuja caly pas drogowy wraz z wszystkimi jej
elementami zgodnie z opisem technologii robot.

UWAGA: przedmiotowy odcinek drogi wskazuje lesniczy danego lesnictwa
II. Zalgczniki graficzne

(odcinki drog przeznaczonych do profilowania i watowania oznaczono kolorem
pomaraficzowym, mapa ma charakter orientacyjny, dokladny odcinek przeznaczony do prac
wskazuje lesniczy)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

KONSERWACJA DROG GRUNTOWYCH NA TERENIE
NADLESNICTWA Kozienice w 2023 .

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Technologia robot

. Kontrola jakosci robét
. Obmiar roboét

. Odbiér robot

~NO kR, WON -

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z konserwacja drog
nieutwardzonych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
realizacji robdt wymienionych w opisie przedmiotu i warunkow wykonania zamowienia.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg zadania wymienione w opisie
przedmiotu i warunkéw wykonania zamoéwienia i obejmuja:

a) rbwnanie drég gruntowych,

b) watowanie drég,

c) prace towarzyszace.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé
ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania w miejscu prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Materiatem do wykorzystania przy realizacji robdt jest pozyskany w trakcie prac grunt
rodzimy. Zamawiajacy nie przewiduje uzupetniania gruntu na nawierzchniach drog
gruntowych kruszywem kamiennym lub innym materiatem budowlanym.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewnié uzycie odpowiedniego
sprzetu takiego jak:

a) rowniarka samobiezna

b) walec drogowy statyczny lub wibracyjny

c) koparko-tadowarka

d) samochod samowytadowczy



e) karczowniki
f) drobny sprzet pomocniczy jak: faty, szablony, siekiery, fopaty, grabie, taczki i pity.

4. TECHNOLOGIA ROBOT

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, kamieni, korzeni oraz porastajgcej
roslinnosci z nawierzchni drogi i poboczy wraz z rozplanowaniem poza
pasem drogowym,

w miejscach powstatych wyniesien, wygérowan i kolein spulchnienie
nawierzchni zrywakami

reczne usuniecie grubych korzeni, kamieni, grubych zanieczyszczen itp.
wraz z ich uprzatnieciem poza pas granice robét.

Profilowanie rowéw, poboczy i nawierzchni jezdni wraz z wyréwnaniem
nierébwnoéci (Sciecie wyniesien, zasypanie dotdéw) nadaniem im
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, (odtworzenie rowow
przez wyprofilowanie ich lemieszem réwniarki, gteboko$¢ wykonanych
rowow przydroznych powinna wynosi¢ 0,4m w gruntach ciezkich, 0,3 w
gruntach srednich i 0,2 m w gruntach piaszczystych. Istniejace zjazdy na
drogi lesne, linie oddziatowe i szlaki zrywkowe nalezy pozostawié bez
rowow

W razie potrzeby nawierzchnie jezdni polewa¢ wodg z polewaczki lub
beczkowozu

Zageszczenie nawierzchni jezdni walcami drogowymi. Zageszczenie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ do czasu az przejezdzajgcy pojazd nie
bedzie zostawiat wyraznych $ladow

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed rozpoczeciem robét nalezy:

= okresli¢ zakres uszkodzen,

= uzgodniC z przedstawicielem Zamawiajgcego sposéb realizacji zadania.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowaé:
* przygotowanie naprawianych powierzchni,
* réwno$¢ naprawianych fragmentdw,

= pochylenie poprzeczne (spadek) po zageszczeniu powinien byé zgodny ze

spadkiem istniejacej nawierzchni lub wcze$niejszymi ustaleniami

Zamawiajgcym.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar musi by¢ potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

y4

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robot nie

uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Z konserwacji drég sa wytgczone odcinki na ktérych wystepuje kruszywo.
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wyréwnanej powierzchni.

7. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

Droga wyprofilowana powinna mie¢ nastepujgce spadki poprzeczne:
= grunty ciezkie (glina, it) -5%



= grunty srednie piaszczysto-gliniasty (glina piaszczysta, piasek gliniasty,
pospotka) -4%
= grunty lekkie (piasek, piasek pylasty) -3%

Pochylenie poprzeczne jezdni uznaje sie za wykonane poprawnie jesli miesci sie ono
w toleranciji (-2;+2%)

Profil podtuzny drogi musi zapewni¢ mozliwo$é ptynnej jazdy samochodem bez
wyczuwalnych garbow i uskokéw

Nawierzchnia musi by¢ tak zageszczona, aby przejezdzajgcy pojazd nie zostawiat
wyraznych sladéw.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w droge (nawierzchnie jak i pobocze) humusu,
gruntu zanieczyszczonego roélinnoscig (roslinami zielonymi, korzeniami, gateziami
itp.)

Nawierzchnia musi by¢ tak zageszczona, aby przejezdzajacy pojazd nie zostawiat
wyraznych sladow.

7 inz. Tomasz Sot




