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Załącznik nr 4 do SIWZ

Parametry graniczne i oceniane

Pakiet 19
Meble medyczne – kpl. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ/Model
	

	Producent
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	

	Sprzęt fabrycznie nowy
	

	MEBLE MEDYCZNE METALOWE

	Konstrukcja wykonana z podwójnej płyty metalowej galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie w technologii BioCote, narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi
	

	Meble zabezpieczone antybakteryjnie w technologii BioCote która posiada certyfikat analizy wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający  efektywność  działania powłoki przeciwkoListeria monocytogenes, Escherichia coli 0157, Salmonella eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Streptococcus faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes (stopień redukcji po 24 godzinach)  oraz  deklarację wytwórcy sprzętu o stosowaniu powłoki na swoich wyrobach
	

	Fronty szafek o strukturze plastra miodu wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu
	

	Drzwi zabezpieczone uszczelką przeciwpyłową
	

	Uchwyty  aluminiowe, ergonomiczne w kształcie łuku, długości 300mm zapewniające łatwe otwarcie szafki
	

	Szafki oparte na ramie integrującej meble z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo Ø 50mm, dł. 23 cm z regulacją wysokości, zabezpieczonymi  antybakteryjnie w technologii BioCote
	

	W celu łatwego mycia i dezynfekcji podłogi pod zestawami mebli niedopuszczone jest stosowanie dwóch nóżek obok siebie
	

	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza
	

	Kosze ażurowe, wymiary 400x600x 200h mm, 400x600x 100h mm, 400x600x 50hmm wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia, wyposażone w podziałki dla indywidualnej organizacji zawartości
	

	Szafy / szafki na kosze ISO wyposażone w wewnętrzne boki wykonane z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszy ISO w pozycji horyzontalnej oraz pod kątem do  45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości
	

	Blokada wysuwu koszy ISO pozwalająca na wysunięcie i pozostawienie koszy w poziomie oraz pod kątek do 45°,  zapobiegająca ich wypadnięciu
	

	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230º i systemem automatycznego domykania
	

	Szuflady na łożyskach kulkowych umożliwiających całkowite wysunięcie szuflady, z ogranicznikami zapobiegającymi wypadnięciu
	

	Wszystkie szafki wyposażone w zamki z kluczem składanym, tolercja wymiarów +/- 10 mm
	

	Szafa apteczna z sejfem na narkotyki i środki psychotropowe

	Szafa wykonana z podwójnej płyty metalowej galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości 70-80 mikronów, narożniki dodatkowo wzmacniane, zabezpieczona antybakteryjnie w technologii BioCote która posiada certyfikat analizy wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający  efektywność  działania powłoki przeciwko (stopień redukcji po 24 godzinach): Listeria monocytogenes, Escherichia coli 0157, Salmonella eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Streptococcus faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes oraz deklarację wytwórcy sprzętu o stosowaniu powłoki na swoich wyrobach
	

	Drzwi  2-skrzydłowe o strukturze plastra miodu - możliwość wyboru koloru frontów szafy Wymiary:1000x710x2090h mm
	

	Uchwyty  aluminiowe, ergonomiczne w kształcie łuku, długości 300mm zapewniające łatwe otwarcie szafki
	

	Szafki oparte na ramie metalowej z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo Ø 50mm, dł. 23 cm z regulacją wysokości, zabezpieczonymi  antybakteryjnie w technologii BioCote
	

	Drzwi 2-skrzydłowe zamontowane na czterech zawiasach (każde skrzydło), od wewnątrz wyposażone w panel wykonany z ABS, podzielony na 10 przestrzeni (każde skrzydło),  każda przegroda z transparentną szyną zabezpieczającą leki przed wypadnięciem wykonaną z poliwęglanu i uchwytem umożliwiającym opisanie zawartości (uchwyt na etykietę)
	

	Drzwi z uszczelką przeciwpyłową wyposażone w zamek  z kluczem składanym
	

	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230º i systemem automatycznego domykania, min. 4 na każda stronę, miejsca mocowania zawiasów  wzmocnione
	

	Wewnątrz szafy system półek wykonanych z formowanych dwustronnych paneli wykonanych z ABS, obrotowych o 90°, podzielonych na 40 przestrzeni (po 10 na każdą stronę), każda przegroda z transparentną szyną zabezpieczającą leki przed wypadnięciem wykonaną z poliwęglanu i uchwytem umożliwiającym opisanie zawartości (uchwyt na etykietę)
	

	Pięć półek metalowych umieszczonych na tylnej części szafy z możliwością umieszczenia na dowolnej wysokości
	

	Sejf na narkotyki
	

	WYKAZ MEBLI MEDYCZNYCH

	Zestaw 1a, Pom. wzmożonego nadzoru 0.23
- Szafka podblatowa pod zlew/ umywalkę, 2-drzwiowa, wym. 93x51x89 h cm – 2 szt.

- Szafka podblatowa, 3 szuflady, wym. 66x51x89 h cm – 1 szt.

- Blat, umywalka i zlew wykonany z tworzywa typ Corian, wym. 250x53 cm – 1 szt.
	

	Zestaw 1b, Pom. wzmożonego nadzoru 0.23
- Szafka podblatowa 2- drzwiowa z górna szufladą , wym. 93x71x89 h cm – 1 szt.

- Szafka podblatowa, 4 szuflady , wym. 46,x71x89 h cm – 1szt 

z wyposażeniem

- koszyk ISO-400x600x50h mm - 1 szt., z organizerami w formie przekładek

- koszyk ISO-400x600x100h mm - 3 szt., z organizerami w formie przekładek
- Szafa apteczna z sejfem na narkotyki i środki psychotropowe, wym. 100x71x209 h cm – 1 szt.

- Szafka wisząca 1-drzwiowa, wym. 46x35x66 h cm – 1 szt. 

- Szafka wisząca 2-drzwiowa, wym. 93x35x66 h cm – 1 szt. - - Blat wykonany z tworzywa typ Corian, wym. 140x53 cm – 1 szt.
	

	Zestaw 2a, Gab. zabiegowy brudny 0.3
· Szafka podblatowa 2- drzwiowa , 1 półka wewnętrzna , wym. 93x51x89 h cm – 2 szt.

· Szafka podblatowa, 4 szuflady , wym. 66,x51x89 h cm – 2szt., z wyposażeniem na każda szafkę

- koszyk ISO-400x600x50h mm - 1 szt., z organizerami w formie przekładek

   - koszyk ISO-400x600x100h mm - 3 szt., z organizerami w formie przekładek
· Szafka wisząca 1-drzwiowa, wym. 66x35x66 h cm – 2 szt. 

· Szafka wisząca 2-drzwiowa, wym. 93x35x66 h cm – 2 szt. 

· Blat wykonany z tworzywa typ Corian, wym. 320x53 cm – 1 szt.
	

	Zestaw 2b, Gab. zabiegowy brudny 0.39
· Szafa wysoka, 1-drzwiowa, przeszklona, wym. 66x51x209 h cm – 1 szt.z wyposażeniem: 

koszyk ISO-400x600x100h mm - 4 szt., z organizerami w formie przekładek

koszyk ISO-400x600x200h mm - 3 szt., z organizerami w formie przekładek

szuflady ISO-400x600x140h mm - 2 szt., z organizerami w formie przekładek

półka - 2 sztuki

· Szafa wysoka, 1-drzwiowa, przeszklona, 4 półki wewnętrzne, wym. 66x51x209 h cm – 1 szt.
	


	Zestaw 2c, Gab. zabiegowy brudny 0.39
· Szafka podblatowa pod zlew/ umywalkę, 1-drzwiowa, wym. 66x51x89 h cm – 2 szt.

· Szafka podblatowa, 1 półka wewnętrzna, wym. 93x51x89 h cm – 1 szt.

· Blat, umywalka i zlew wykonany z tworzywa typ Corian, wym. 320x53 cm – 1 szt.
	

	Zestaw 3a, Zaplecze pielęgniarskie 0.42
· Szafka podblatowa pod zlew/ umywalkę, 2-drzwiowa, wym. 66x51x89 h cm – 2 szt.

· Szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66x51x89 h cm – 1 szt.

· Szafka podblatowa, 1 półka wewnętrzna, wym. 46x51x89 h cm – 1 szt.

· Blat, umywalka i zlew wykonany z tworzywa typ Corian, wym. 370x53 cm – 1 szt.
	

	Zestaw 3b, Zaplecze pielęgniarskie 0.42
· Szafa wysoka, 1-drzwiowa , wym. 66x51x209 h cm – 1 szt.

z wyposażeniem: 

koszyk ISO-400x600x100h mm - 4 szt., z organizerami w formie przekładek

koszyk ISO-400x600x200h mm - 3 szt., z organizerami w formie przekładek

szuflady ISO-400x600x140h mm - 2 szt., z organizerami w formie przekładek

półka - 2 sztuki

· Szafa wysoka, 1-drzwiowa, 4 półki wewnętrzne, wym. 46x51x209 h cm – 1 szt.

· Szafa wysoka, 2-drzwiowa, 4 półki wewnętrzne, wym. 93x51x209 h cm – 1 szt
	

	Zestaw 4, Pokój oddziałowej 0.19
· Szafa wysoka, 1-drzwiowa , wym. 66x51x209 h cm – 2 szt.

z wyposażeniem na każda szafę : 

koszyk ISO-400x600x100h mm - 4 szt., z organizerami w formie przekładek

koszyk ISO-400x600x200h mm - 3 szt., z organizerami w formie przekładek

szuflady ISO-400x600x140h mm - 2 szt., z organizerami w formie przekładek

półka - 2 sztuki

· Szafa wysoka, 2-drzwiowa, 4 półki wewnętrzne, wym. 93x51x209 h cm – 1 szt.
	

	Zestaw 5, Gabinet zabiegowy  0.10
· Szafka podblatowa pod zlew/ umywalkę, 1-drzwiowa, wym. 66x51x89 h cm – 2 szt.

· Szafka podblatowa, 4 szuflady , wym. 66,x51x89 h cm – 1szt

 z wyposażeniem 

koszyk ISO-400x600x50h mm - 1 szt., z organizerami w formie przekładek

koszyk ISO-400x600x100h mm - 3 szt., z organizerami w formie przekładek

· szafka podblatowa, 1 drzwiowa , 1 półka wewnętrzna, 66x51x89 h cm – 1 szt.

· Blat, umywalka i zlew wykonany z tworzywa typ Corian, wym. 266x53 cm – 1 szt.
	

	Konsola pielęgniarska z wyposażeniem _Sala wzmożonego nadzoru cześć A
Blat roboczy konsoli wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą. Blaty oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.

Panel frontowy wysoki z płyty, bez blatu roboczego. wymiary ok 220 x 70 x h 74/110 mm
	

	Kontener podblatowy 2 szt.
Kontener bezuchwytowy 3-szufladowy z piórnikiem w oddzielnej szufladzie, wymiary: 428/574/H593 mm. Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Plecy: wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe. Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w 4 kółka  zapewniające poziomowanie od wewnątrz kontenera w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Korpus sklejany fabrycznie  na prasie w całości. Fronty wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Kontenery wyposażone są w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie.

wkłady szufladowe:

- metalowe: wysuwane wkłady dokumentowe pełne, lakierowane na kolor czarny,

montowane z czołem płytowym, blokada jednoczesnego wysuwu szuflad; piórnik

plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym jako górna szuflada kontenera,

max dopuszczalne obciążenie – 25 kg
	

	Fotel  obrotowy 2 szt.
Fotel obrotowy baza polerowane aluminium Podłokietnik regulowany góra-dół oparcie wysokie, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska, tapicerka zmywalna

mechanizm Synchro - regulacja wysokości siedziska z dodatkową funkcją wysuwu siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia /

siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m3.

oparcie Plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m3 oraz plastik zewnętrzny (polipropylen)

W Sali wzmożonego nadzoru oraz punkcie pielęgniarskim fotel z zagłówekiem z tworzywa, zagłówek regulowany, tapicerowany.

Tapicerka zmywalna powłoka – 100% winyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft 2TM

Certyfikaty: atest higieniczny, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000 

trudnozapalność papieros, zapałka (EN 1021-1, EN 1021-2), antybakteryjność, urynoodporność, antystatyczność

Wymiary:
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	Konsola pielęgniarska z wyposażeniem _Punkt pielęgniarski część B
Blat roboczy konsoli wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą. Blaty oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.

Panel frontowy wysoki z płyty, z blatem roboczym. wymiary ok 320 x 70 x h 74/110 mm
	

	Kontener podblatowy- 2 szt.
Kontener bezuchwytowy 3-szufladowy z piórnikiem w oddzielnej szufladzie, wymiary: 428/574/H593 mm. Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Plecy: wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe. Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w 4 kółka  zapewniające poziomowanie od wewnątrz kontenera w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Korpus sklejany fabrycznie  na prasie w całości. Fronty wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Kontenery wyposażone są w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie.

wkłady szufladowe:

- metalowe: wysuwane wkłady dokumentowe pełne, lakierowane na kolor czarny,

montowane z czołem płytowym, blokada jednoczesnego wysuwu szuflad; piórnik

plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym jako górna szuflada kontenera,

max dopuszczalne obciążenie – 25 kg
	

	Fotel  obrotowy 2 szt.

Fotel obrotowy baza polerowane aluminium Podłokietnik regulowany góra-dół oparcie wysokie, mechanizm Synchro,funkcja wysuwu siedziska, tapicerka zmywalna

mechanizm Synchro - regulacja wysokości siedziska z dodatkową funkcją wysuwu siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia /

siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m3.

oparcie Plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m3 oraz plastik zewnętrzny (polipropylen)

W Sali wzmożonego nadzoru oraz punkcie pielęgniarskim fotel z zagłówekiem z tworzywa, zagłówek regulowany, tapicerowany.

Tapicerka zmywalna powłoka – 100% winyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft 2TM

Certyfikaty: atest higieniczny, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000 

trudnozapalność papieros, zapałka (EN 1021-1, EN 1021-2), antybakteryjność, urynoodporność, antystatyczność

Wymiary:
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	Biurko do gabinetu zabiegowego – 2 szt.

Biurko pojedyncze: 1400 x 700 x 735mm

Blat: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 25mm, obustronnie melaminowana, wykończona bezspoinowo obrzeżem sztucznym 2mm.

Stelaż: o stałej wysokości (H735 mm); wyposażony w stopki poziomujące; profil stalowy (50x50), poprzeczka pozioma profil stalowy (40x40) malowane proszkowo.
	

	Fotel  obrotowy do gabinetu zabiegowego -  2 szt.

Fotel obrotowy baza polerowane aluminium Podłokietnik regulowany góra-dół oparcie wysokie, mechanizm Synchro,funkcja wysuwu siedziska, tapicerka zmywalna

mechanizm Synchro - regulacja wysokości siedziska z dodatkową funkcją wysuwu siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia /

siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m3.

oparcie Plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m3 oraz plastik zewnętrzny (polipropylen)

Tapicerka zmywalna powłoka – 100% winyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft 2TM

Certyfikaty: atest higieniczny, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000 

trudnozapalność papieros, zapałka (EN 1021-1, EN 1021-2), antybakteryjność, urynoodporność, antystatyczność
	

	Krzesło do gabinetu zabiegowego – 2 szt.
Krzesło konferencyjne na konstrukcji 4-nożnej z podłokietnikami. Konstrukcja malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną

Wymiary: szerokość: 600 głębokość: 545 Wysokość: 825 mm
	

	Regały magazynowe metalowe na sprzęt medyczny i bieliznę

Regał metalowy o wymiarach 1000 x 500 x 1980 Regał montowany „na wcisk” 

Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany
	

	Regał magazynowy metalowy na sprzęt medyczny z koszami ISO

Regał metalowy o wymiarach 1000 x 500 x 1980 Regał montowany „na wcisk” 

Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany

4 Kosze ISO kuwety ISO , 400x600x 100h mm, kolor żółty przeznaczona do sterylizacji w tem, do 121 st. C
	

	Szafa metalowa zamykana 

Szafa metalowa 600 x 435 x 1990 
Szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi. Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 60 kg
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Zbieracz na odpady medyczne z uchwytem samozamykającym
· Kosz z uchwytem na worki (około 70- 120 l.)

· Konstrukcja stelażowa – z rurek ze stali nierdzewnej Ø 20 mm

· Wygodne otwieranie pedałem stanowiącym konstrukcyjną część stelaża 

· Samozamykający się uchwyt na worki wykonany z polipropylenu, łatwo zdejmowany w celu dezynfekcji

· Stabilna podstawa pod worek z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym

· Wymiar  590x500x980mm

· 4 kółka Ø 80 mm, w tym 2 z hamulcem
	

	Ssak próżniowy 

· Ssak próżniowy o przepływie maksymalnym 80 l/min;

· Podwójna skala manometru 0–1000 mbar / 0-760 mmHg;

· Zawór szybkiego włączenia i wyłączenia próżni w łatwo dostępnym miejscu na górze ssaka; 

· Przeznaczony do mocowania na szynie, 

· Wąż wysokociśnieniowy o dł. 0,8m z wtykiem AGA

· Pojemnik zabezpieczający z zaworem przeciwprzelewowym przykręcany bezpośrednio do ssaka o pojemności 300 ml 

· Korpus ssaka wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, niewymagającego sterylizacji; 

· Manometr zintegrowany z korpusem ssaka;

· Pojemnik na płyny 2 L  wykonany w poliwęglanu do wkładów jednorazowych

· Oznaczony znakiem CE
	

	Dozownik tlenu 

· Płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła;

· Dozowanie tlenu podawanego pacjentowi – do użytku medycznego;

· Dozownik z wtykiem AGA i wężem długości 0,80 m;

· Zakres regulacji przepływu od 0 do 15 l/min.;

· Butelka nawilżacza pojemności 300ml , wykonana z poliwęglanu nadającego się do sterylizacji (temp. 121°C); 

· Kompatybilny z pojemnikiem z poliwęglanu oraz jednorazowymi np. Respi- flow;

· Przeznaczony do mocowania na  szynie medycznej 

· Oznaczony znakiem CE – posiada deklaracje zgodności i certyfikat CE;
	

	Parawany medyczne ścienno-sufitowe dla 4 stanowisk

1 Parawany ścienno- sufitowe dla czterech stanowisk Sali Wzmożonego nadzoru pielęgniarskiego

2 Prowadnice parawanu z anodowanego aluminium  

3 Prowadnice mocowane do sufitu i/lub do ściany z podłużnymi przetłoczeniami zwiększającymi wytrzymałość - nie dopuszcza się  wewnętrznych prowadnic rolkowych 

4 Wysięgniki sufitowe wykonane z anodowanego aluminium o przekroju okrągłym średnicy 16mm, mocowane do stropu z tuleją maskującą przy suficie, 

5 Możliwość regulacji wysięgników sufitowych +/- 2 cm

6 Wysięgniki sufitowe umożliwiające swobodne przesuwanie zasłon, z gwintowanym stożkiem ze stali nierdzewnym do mocowania w prowadnicach lub elementach złącznych

7 Przekrój prowadnic Ø 28mm 

8 Powierzchnia prowadnic gładka, zapewniająca łatwe mycie i dezynfekcję

9 Zasłony do parawanów między łóżkowych z tkaniny: 

a. Trevia >> wytrzymała tkanina o właściwościach aktywnie  antybakte​ryjnych oraz niepalnych (atest wyrobów niepalnych); wymiary dopasowane do prowadnic z zakładką na marszczenie; Temperatura prania do 60ºC.; dostępna w minimum w 10 kolorach; gramatura materiału 115 g / m2; materiał prześwitujący, nieprzeźroczysty

10 Uchwyty mocujące do ściany, sufitu oraz zakończenia prowadnic parawanów wykonane z tworzywa sztucznego wzmacniane włóknem szklanym

11  Łączniki prowadnic wykonane z tworzywa sztucznego wzmacniane włóknem szklanym.

12 Uchwyty ścienne z obrotem nachylenia 180,° umożliwiające mocowanie szyn do ścian skośnych.

13 Kółka mocujące zasłony o średnicy wew. 34 mm, otwarte od góry, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego (poliamidu) z haczykiem dolnym, umożliwiające łatwe wypięcie zasłony przy ewentualnym jej pociągnięciu (przy obciążeniu wynoszącym ok. 2 kg)

14  Parawan  oznaczony znakiem CE – posiada deklaracje zgodności CE na wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą medyczna 93/42/CEE Medical Devices 
	

	Parawany medyczne międzyłóżkowe teleskopowe, długie 

1 Ramiona teleskopowe wykonane z duraluminium 

2 Wymiary ramienia teleskopowego:

- długość po złożeniu- 80 cm 

- długość po rozłożeniu -210 cm

3 Ramię składane teleskopowo z możliwością złożenia na ścianę , zakończone nakładką z tworzywa sztucznego

4 Powierzchnia ramion gładka, łatwa do mycia i dezynfekcji.

5 Zasłony do parawanów między łóżkowych z tkaniny: 

a. Trevia >> wytrzymała tkanina o właściwościach aktywnie  antybakteryjnych oraz niepalnych (atest wyrobów niepalnych); wymiary dopasowane do prowadnic z zakładką na marszczenie; Temperatura prania do 60ºC.; dostępna w minimum w 10 kolorach; gramatura materiału 115 g / m2; materiał prześwitujący, nieprzeźroczysty, wymiary (+/- 5 cm) : 230x175h cm

6 Uchwyt ścienny z tłocznego aluminium lakierowany proszkowo  z niewidocznymi śrubami mocującymi, umożliwiający swobodne wyjmowanie i obracanie wysięgnika 

7 Uchwyt z możliwością korekcji wynikającej z nierówności i pochylenia ściany 

8 Ramię parawanu montowane stabilnie do uchwytu bez użycia narzędzi 

9 Kółka mocujące zasłony o średnicy wewnętrznej 42 mm wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego (poliamidu) z haczykiem dolnym, umożliwiające łatwe wypięcie zasłony przy ewentualnym jej pociągnięciu.

10 Parawan  oznaczony znakiem CE – posiada deklaracje zgodności CE na wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą medyczna 93/42/CEE Medical Devices 
	

	Parawany medyczne międzyłóżkowe teleskopowe, krótkie

1.Ramiona teleskopowe wykonane z duraluminium 

2. Wymiary ramienia teleskopowego:

- długość po złożeniu- 65 cm 

- długość po rozłożeniu -150 cm

3.Ramię składane teleskopowo z możliwością złożenia na ścianę , zakończone nakładką z tworzywa sztucznego

4.Powierzchnia ramion gładka, łatwa do mycia i dezynfekcji.

5.Zasłony do parawanów między łóżkowych z tkaniny: 

- Trevia >> wytrzymała tkanina o właściwościach aktywnie  antybakteryjnych oraz niepalnych (atest wyrobów niepalnych); wymiary dopasowane do prowadnic z zakładką na marszczenie; Temperatura prania do 60ºC.; dostępna w minimum w 10 kolorach; gramatura materiału 115 g / m2; materiał prześwitujący, nieprzeźroczysty, wymiary (+/- 5 cm) : 170x175h cm

5.Uchwyt ścienny z tłocznego aluminium lakierowany proszkowo  z niewidocznymi śrubami mocującymi, umożliwiający swobodne wyjmowanie i obracanie wysięgnika 

6.Uchwyt z możliwością korekcji wynikającej z nierówności i pochylenia ściany 

7.Ramię parawanu montowane stabilnie do uchwytu bez użycia narzędzi 

8.Kółka mocujące zasłony o średnicy wewnętrznej 42 mm wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego (poliamidu) z haczykiem dolnym, umożliwiające łatwe wypięcie zasłony przy ewentualnym jej pociągnięciu.

9.Parawan  oznaczony znakiem CE – posiada deklaracje zgodności CE na wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą medyczną 93/42/CEE Medical Devices 
	

	Zobowiązujemy się do przedstawienia certyfikatów i atestów, o których mowa w tabeli powyżej na wezwanie Zamawiającego
	


