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Załącznik nr 4 do SIWZ
Parametry graniczne i oceniane

Pakiet 1 

Łóżko z wyposażeniem dla Sali wzmożonego nadzoru z wyposażeniem (bez wagi) - szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub 

opis Wykonawcy

	Łóżko

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie
	TAK
	

	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych oraz dodatkowych uchwytów do nawijania przewodu.
	TAK/Podać
	

	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania
	TAK
	

	Akumulator wyposażony we wskaźnik zużycia informujący o konieczności wymiany
	TAK
	

	Długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/- 50mm) z możliwością przedłużania leża dla pacjentów wysokiego wzrostu o min 15 cm 
	TAK/Podać
	

	Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie więcej niż 1050mm
	TAK/Podać
	

	4 kółka / krążki odbojowe chroniące przed uszkodzeniami umieszczone w narożnikach łóżka
	TAK
	

	Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję. Leże posiadające „brzegi” – podniesione krawędzie leża o wysokości min 70mm.
Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych
	TAK
	

	Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta. Segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka. Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia.
	TAK
	

	Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia RTG
	TAK
	

	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł / przycisków
	TAK
	

	Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U.
	TAK
	

	Szczyt od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem
	TAK
	

	Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się drobnoustrojów.
	TAK
	

	Barierki dzielone w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą EN 60601-2-52. Barierki wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 i kąta nachylenia leża
	TAK/Podać
	

	Barierki minimum dwuczęściowe zabezpieczająca pacjenta na całej długości leża, również w pozycji siedzącej. Barierki od strony głowy poruszająca się wraz z segmentem oparcia pleców.
	TAK


	

	Barierki trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża:

· górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, opuszczana poniżej poziomu materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców.

· barierka zabezpieczająca segment stały oraz podudzia, opuszczana poniżej poziomu materaca,

· barierka zabezpieczająca segment podudzia, demontowalna i odchylana.
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm
	TAK
	

	Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi (nie dotyczy barierek zabezpieczających segment podudzia w przypadku barierek trzyczęściowych) umożliwiającymi ciche i lekkie operowanie barierką przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki
	TAK
	

	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy :

· Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur. 

W celach bezpieczeństwa brak funkcji krzesła kardilogicznego, Trendelenburga i CPR w barierkach bocznych.
· Sterowania nożnego regulacji wysokości oraz funkcji egzaminacyjnej zabezpieczonego przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka poprzez możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego.

· Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku oraz minimum 2 strefy odróżniające się kolorystycznie – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji
	TAK
	

	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów - przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami.
	TAK
	

	Panel sterowniczy montowany na szczycie od strony nóg podzielony na więcej niż 2 strefy oznaczone kolorystycznie dla bardziej intuicyjnej obsługi.
	TAK/NIE

Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 360 mm do 740 mm (+/- 50 mm)
	TAK/Podać
	

	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 70° (+/- 5°)
	TAK/Podać
	

	Elektryczna regulacja części nożnej w zakresie 30° (+/- 5°)
	TAK/Podać
	

	Elektryczna regulacja funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, ale również dodatkowo na unoszeniu dolnej krawędzi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia
	TAK
	

	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga w zakresie 13° (+/-2°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK/Podać
	

	Elektryczna regulacja do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Łóżko wyposażone w wysuwaną spod leża rączkę służącą do podpierania się podczas wstawania. Rączka posiadająca wbudowane przyciski do regulacji wysokości
	TAK
	

	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

- krzesła kardiologicznego

- sterowników nożnych
	TAK
	

	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przyciski umieszczone w sterowaniu: na panelu sterowniczym, w barierkach bocznych
	TAK
	

	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z barierek oraz z panelu sterowniczego po określonym czasie nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Odłączenie po min. 180 sek. – 5 pkt.

60 – 179 sek. – 0 pkt.
	

	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) umożliwiający natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu. 
	TAK
	

	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	TAK
	

	Tworzywowe koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym (system obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach). System wyposażony w piąte koło umieszczone pod leżem będące gwarantem mobilności i zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania oraz ułatwienia przemieszczenia łózka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni- np. wąskich korytarzach, windach
	TAK
	

	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka minimum 230kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
	230 kg – 0 pkt.

Powyżej 230 kg - 5 pkt.
	

	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia
	TAK
	

	Możliwość wyboru kolorystyki szczytów i barierek bocznych z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów  
	TAK


	

	Wyposażenie
	
	

	Wieszak do kroplówki montowany w tuleje ramy łóżka
	TAK
	

	Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac składający się z dwóch rodzajów piany ułożonych warstwowo, dolna warstwa wykonana ze zwykłej piany gwarantująca stabilność materaca, górna warstwa wykonana z pianki z pamięcią kształtu ciała w celu lepszej dystrybucji masy pacjenta,
	TAK
	

	Dodatkowy materac wypełniający wolną przestrzeń powstałą na skutek przedłużenia leża
	TAK
	

	Haczyki na worki urologiczne, po obu stronach łóżka
	TAK
	

	Wysuwana spod leża półka na pościel z miejscem do odłożenia panelu sterowniczego
	TAK
	

	Tworzywowy blat do spożywania posiłków nakładany na barierki boczne
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	Materac przeciwodleżynowy (opisany poniżej)
	TAK
	

	Szafka przyłózkowa (opisana poniżej)
	TAK
	

	Materac przeciwodleżynowy

	TYP / MODEL
	TAK/Podać
	

	PRODUCENT
	TAK/Podać
	

	KRAJ POCHODZENIA
	TAK/Podać
	

	POBÓR MOCY
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym – system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej)
	TAK
	

	System pracy 3 do 1 co oznacza iż w czasie 1/3 cyklu co trzecia komora pozostaje bez powietrza, tj komory nr 1,4,7,10, 13, 16, … pozostają bez powierza przez 1/3 czasu trwania cyklu, następnie zostają napełnione powietrzem, a komory nr 2,5,8,11,14,17, … zostają opróżnione, po czym następuje zmiana na komory 3,6,9,12,15,18, ….
	TAK
	

	3 aktywne przewody powietrzne łączące pompę z materacem doprowadzające powietrze do komór, umożliwiające pracę w systemie 3 do 1.
	TAK
	

	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	TAK
	

	Filtr powietrza zintegrowany z pompą, wbudowany w obudowę pompy z możliwością wymiany
	TAK
	

	Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta
	TAK
	

	Wysokość komór materaca 12,5 cm (+/- 0,5 cm)
	TAK/Podać
	

	Wymiary materaca 90x200cm  ±2cm
	TAK/Podać
	

	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg
	TAK/Podać
	

	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).

Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). 
	TAK
	

	Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. Wypinanie pojedynczych komór
	TAK
	

	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	TAK
	

	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	Pokrowiec materaca wyposażony w pasy mocujące materac przeciwodleżynowy do materaca pasywnego – po jednym od trony głowy i od strony nóg. Pasy rozciągliwe dostosowujące się do różnej grubości materacy
	TAK
	

	Materac wyposażony w dwa uchwyty transferowe z każdej strony materaca do przesuwania materaca
	TAK
	

	Pompa :

· niski poziom hałasu do 26 dB, (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) co daje komfort pacjentowi oraz personelowi medycznemu pracującemu w pobliżu pompy)

· sterowanie manualne (za pomocą pokrętła) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca,

· funkcję tłumienia drgań

· alarm wizualny przy niskim ciśnieniu

· stały 10 minutowy cykl pracy

· uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka z regulacją rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka

· sygnalizację awaryjnego działania pompy,

· dodatkowe dwa wewnętrzne filtry w pompie – odpowiedzialne za drugi proces oczyszczania powietrza.

· Możliwość podłączenia materaca o skutecznym obciążeniu przeciwodleżynowym 
erapeutycznym 250kg

· Zasilanie pompy 220-230V
	TAK/Podać
	

	Szafka przyłóżkowa

	TYP / MODEL
	TAK/Podać
	

	PRODUCENT
	TAK/Podać
	

	KRAJ POCHODZENIA
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo
	TAK
	

	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 50 cm, +/-5cm
	TAK/Podać
	

	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm 

- półkę  na basen znajdującą się pod korpusem szafki

- blat boczny (wymiary blatu bocznego: 35 x 60, +/- 5cm)
	TAK/Podać
	

	Szuflady wyposażone w tworzywowe wkłady z możliwością wyjęcia
	TAK
	

	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	TAK
	

	Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie minimum 68 – 115 cm +/-5 cm
	TAK/Podać
	

	Układ jezdny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
	TAK
	

	System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

LUB

Centralna blokada znajdująca się przy kółkach

Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół.
	Blokowanie centralne kół szafki umieszczone na wysokości ręki pacjenta umożliwiające odblokowanie kół bez wyjścia z łóżka – 10 pkt.

Centralna blokada kół odblokowywana przy kółkach szafki – 0 pkt.
	

	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę.
	TAK
	

	Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
	TAK
	

	Blat boczny posiadający na długich krawędziach w tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się
	TAK
	

	Możliwość wyboru kolorystyki blatów szafki z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów. Kolory dopasowane do kolorystyki łóżka
	TAK
	


Łóżko z wyposażeniem dla Sali wzmożonego nadzoru z wyposażeniem (z wagą) - szt. 2
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub 

opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie
	TAK
	

	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych oraz dodatkowych uchwytów do nawijania przewodu.
	TAK/Podać
	

	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania
	TAK
	

	Akumulator wyposażony we wskaźnik zużycia informujący o konieczności wymiany
	TAK
	

	Długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/- 50mm) z możliwością przedłużania leża dla pacjentów wysokiego wzrostu o min 15 cm 
	TAK/Podać
	

	Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie więcej niż 1050mm
	TAK/Podać
	

	4 kółka / krążki odbojowe chroniące przed uszkodzeniami umieszczone w narożnikach łóżka
	TAK
	

	Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję. Leże posiadające „brzegi” – podniesione krawędzie leża o wysokości min 70mm.
Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych
	TAK
	

	Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta. Segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka. Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia.
	TAK
	

	Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia RTG
	TAK
	

	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł / przycisków
	TAK
	

	Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U.
	TAK
	

	Szczyt od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem
	TAK
	

	Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się drobnoustrojów.
	TAK
	

	Barierki dzielone w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą EN 60601-2-52. Barierki wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 i kąta nachylenia leża
	TAK/Podać
	

	Barierki minimum dwuczęściowe zabezpieczająca pacjenta na całej długości leża, również w pozycji siedzącej. Barierki od strony głowy poruszająca się wraz z segmentem oparcia pleców.
	TAK


	

	Barierki trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża:

· górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, opuszczana poniżej poziomu materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców.

· barierka zabezpieczająca segment stały oraz podudzia, opuszczana poniżej poziomu materaca,

· barierka zabezpieczająca segment podudzia, demontowalna i odchylana.
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm
	TAK
	

	Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi (nie dotyczy barierek zabezpieczających segment podudzia w przypadku barierek trzyczęściowych) umożliwiającymi ciche i lekkie operowanie barierką przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki
	TAK
	

	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy :

· Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur. 

W celach bezpieczeństwa brak funkcji krzesła kardilogicznego, Trendelenburga i CPR w barierkach bocznych.
· Sterowania nożnego regulacji wysokości oraz funkcji egzaminacyjnej zabezpieczonego przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka poprzez możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego.

· Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku oraz minimum 2 strefy odróżniające się kolorystycznie – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji
	TAK
	

	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów - przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami.
	TAK
	

	Panel sterowniczy montowany na szczycie od strony nóg podzielony na więcej niż 2 strefy oznaczone kolorystycznie dla bardziej intuicyjnej obsługi.
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 360 mm do 740 mm (+/- 50 mm)
	TAK/Podać
	

	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 70° (+/- 5°)
	TAK/Podać
	

	Elektryczna regulacja części nożnej w zakresie 30° (+/- 5°)
	TAK/Podać
	

	Elektryczna regulacja funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, ale również dodatkowo na unoszeniu dolnej krawędzi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia
	TAK
	

	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga w zakresie 13° (+/-2°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK/Podać
	

	Elektryczna regulacja do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	Łóżko wyposażone w wysuwaną spod leża rączkę służącą do podpierania się podczas wstawania. Rączka posiadająca wbudowane przyciski do regulacji wysokości
	TAK
	

	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

- krzesła kardiologicznego

- sterowników nożnych
	TAK
	

	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przyciski umieszczone w sterowaniu: na panelu sterowniczym, w barierkach bocznych
	TAK
	

	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z barierek oraz z panelu sterowniczego po określonym czasie nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Odłączenie po min. 180 sek. – 5 pkt.

60 – 179 sek. – 0 pkt.
	

	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) umożliwiający natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu. 
	TAK
	

	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	TAK
	

	Tworzywowe koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym (system obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach). System wyposażony w piąte koło umieszczone pod leżem będące gwarantem mobilności i zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania oraz ułatwienia przemieszczenia łózka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni- np. wąskich korytarzach, windach
	TAK
	

	Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan rzeczywisty ( całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne ( różnice zmian wagi). Wyświetlacz/wyświetlacze oraz przyciski do regulacji ustawień wagi umieszczona na stałe w ramie leża, pod szczytem od strony nóg, w celu łatwego odczytu danych. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegającą na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu, a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów.
	TAK
	

	Wysoka precyzyjność pomiarów wagi. Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g
	TAK
	

	Pomiary wagi uniezależnione od wyposażenia jak., np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru.
	TAK
	

	Funkcja zamrażania pomiaru wagi na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca, itp. Po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru.
	TAK
	

	Alarm dźwiękowy opuszczania łóżka przez pacjenta oraz sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku z możliwością ich wyciszenia.
	TAK
	

	Funkcja regulacji głośności alarmów
	TAK
	

	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka minimum 230kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
	230 kg – 0 pkt.

Powyżej 230 kg - 5 pkt.
	

	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia
	TAK
	

	Możliwość wyboru kolorystyki szczytów i barierek bocznych z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów  
	TAK


	

	Wyposażenie
	
	

	Wieszak do kroplówki montowany w tuleje ramy łóżka
	TAK
	

	Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac składający się z dwóch rodzajów piany ułożonych warstwowo, dolna warstwa wykonana ze zwykłej piany gwarantująca stabilność materaca, górna warstwa wykonana z pianki z pamięcią kształtu ciała w celu lepszej dystrybucji masy pacjenta,
	TAK
	

	Dodatkowy materac wypełniający wolną przestrzeń powstałą na skutek przedłużenia leża
	TAK
	

	Haczyki na worki urologiczne, po obu stronach łóżka
	TAK
	

	Wysuwana spod leża półka na pościel z miejscem do odłożenia panelu sterowniczego
	TAK
	

	Tworzywowy blat do spożywania posiłków nakładany na barierki boczne
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	Materac przeciwodleżynowy (opisany poniżej)
	TAK
	

	Szafka przyłóżkowa (opisana poniżej)
	TAK
	

	Materac przeciwodleżynowy

	TYP / MODEL
	TAK/Podać
	

	PRODUCENT
	TAK/Podać
	

	KRAJ POCHODZENIA
	TAK/Podać
	

	POBÓR MOCY
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym – system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej)
	TAK
	

	System pracy 3 do 1 co oznacza iż w czasie 1/3 cyklu co trzecia komora pozostaje bez powietrza, tj komory nr 1,4,7,10, 13, 16, … pozostają bez powierza przez 1/3 czasu trwania cyklu, następnie zostają napełnione powietrzem, a komory nr 2,5,8,11,14,17, … zostają opróżnione, po czym następuje zmiana na komory 3,6,9,12,15,18, ….
	TAK
	

	3 aktywne przewody powietrzne łączące pompę z materacem doprowadzające powietrze do komór, umożliwiające pracę w systemie 3 do 1.
	TAK
	

	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	TAK
	

	Filtr powietrza zintegrowany z pompą, wbudowany w obudowę pompy z możliwością wymiany
	TAK
	

	Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta
	TAK
	

	Wysokość komór materaca 12,5 cm (+/- 0,5 cm)
	TAK/Podać
	

	Wymiary materaca 90x200cm  ±2cm
	TAK/Podać
	

	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg
	TAK/Podać
	

	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).

Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). 
	TAK
	

	Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. Wypinanie pojedynczych komór
	TAK
	

	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	TAK
	

	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	Pokrowiec materaca wyposażony w pasy mocujące materac przeciwodleżynowy do materaca pasywnego – po jednym od trony głowy i od strony nóg. Pasy rozciągliwe dostosowujące się do różnej grubości materacy
	TAK
	

	Materac wyposażony w dwa uchwyty transferowe z każdej strony materaca do przesuwania materaca
	TAK
	

	Pompa :

· niski poziom hałasu do 26 dB, (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) co daje komfort pacjentowi oraz personelowi medycznemu pracującemu w pobliżu pompy)

· sterowanie manualne (za pomocą pokrętła) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca,

· funkcję tłumienia drgań

· alarm wizualny przy niskim ciśnieniu

· stały 10 minutowy cykl pracy

· uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka z regulacją rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka

· sygnalizację awaryjnego działania pompy,

· dodatkowe dwa wewnętrzne filtry w pompie – odpowiedzialne za drugi proces oczyszczania powietrza.

· Możliwość podłączenia materaca o skutecznym obciążeniu przeciwodleżynowym 
erapeutycznym 250kg

· Zasilanie pompy 220-230V
	TAK/Podać
	

	Szafka przyłóżkowa

	TYP / MODEL
	TAK/Podać
	

	PRODUCENT
	TAK/Podać
	

	KRAJ POCHODZENIA
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo
	TAK
	

	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 50 cm, +/-5cm
	TAK/Podać
	

	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm 

- półkę  na basen znajdującą się pod korpusem szafki

- blat boczny (wymiary blatu bocznego: 35 x 60, +/- 5cm)
	TAK/Podać
	

	Szuflady wyposażone w tworzywowe wkłady z możliwością wyjęcia
	TAK
	

	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	TAK
	

	Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie minimum 68 – 115 cm +/-5 cm
	TAK/Podać
	

	Układ jezdny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
	TAK
	

	System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

LUB

Centralna blokada znajdująca się przy kółkach

Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół.
	Blokowanie centralne kół szafki umieszczone na wysokości ręki pacjenta umożliwiające odblokowanie kół bez wyjścia z łóżka – 10 pkt.

Centralna blokada kół odblokowywana przy kółkach szafki – 0 pkt.
	

	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę.
	TAK
	

	Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
	TAK
	

	Blat boczny posiadający na długich krawędziach w tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się
	TAK
	

	Możliwość wyboru kolorystyki blatów szafki z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów. Kolory dopasowane do kolorystyki łóżka
	TAK
	


Pakiet 2

Łóżko stanowisko chorego - z wyposażeniem – 3 szt.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub 

opis Wykonawcy

	Łóżko

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym – możliwość wyboru koloru powłok lakierowanych
	TAK
	

	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	Zasilanie 230 V, 50 Hz  oraz akumulatorowe
	TAK
	

	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	TAK/Podać
	

	Długość całkowita łóżka –  2150 mm (+/- 50mm) 
	TAK/Podać
	

	Szerokość całkowita z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1050mm
	TAK/Podać
	

	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome
	TAK
	

	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 6 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach).
	TAK/Podać

Konstrukcja podparta w 8 punktach – 10 pkt, mniej – 0 pkt
	

	Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) 

- segment uda 0-45° (± 5°),

- kąt przechyłu Trendlelenburga w zakresie co najmniej 0-16° 

- kąt przechyłu anty-Trendlenburga w zakresie co najmniej 0-16° 

- regulacja segmentu podudzia – ręczna   mechanizmem zapadkowym.
	TAK/Podać

kąt przechyłu Trend. I antyTrend.≧18st - 5pkt, Pozostałe -0pkt
	

	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie co najmniej

370 - 820 mm
	TAK/Podać
	

	Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym
	TAK
	

	Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowym panelem sterującym 
	TAK
	

	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych. Panel sterujący wyposażony:

- w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego 

- w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie pozycji  

- w optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.


	TAK
	

	Elektryczna funkcja CPR, z możliwością mechanicznego poziomowania segmentu oparcia pleców 
	TAK
	

	Funkcja autokontur segmentu oparcia pleców i uda.


	TAK
	

	Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.
	TAK
	

	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa
	TAK
	

	Segmenty leża wypełnione płytami z tworzywa np. ABS , polipropylen, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi.


	TAK/Podać
	

	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego
	TAK
	

	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o  min. 200  mm
	TAK
	

	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy.
	TAK

Możliwość wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna – 10 pkt, brak – 0 pkt
	

	Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające  normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52
	TAK


	

	Wysuwana półka spod ramy leża do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg
	TAK
	

	Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn.
	TAK
	

	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
	TAK/Podać
	

	Bezpieczne obciążenie min. 175 kg
	TAK/Podać,

Więcej niż 250 kg – 10 pkt, mniej 0 pkt
	

	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary.
	TAK
	

	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami.
	TAK
	

	Możliwość zamontowania uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne
	TAK
	

	Wyposażenie
	
	

	Wieszak do kroplówki montowany w tuleje ramy łóżka
	TAK
	

	Materac wysokość 10 cm dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”),  chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C)
Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot.


	TAK
	

	Dodatkowy materac wypełniający wolną przestrzeń powstałą na skutek przedłużenia leża
	TAK
	

	Haczyki na worki urologiczne
	TAK
	

	Wieszak na kaczkę 
	TAK
	

	Wieszak na basen
	TAK
	

	Ramka do kart gorączkowych spełniająca wymagania ustawy o ochronie danych osobowych 
	TAK
	

	Szafka przyłózkowa (opisana poniżej)
	TAK
	

	Szafka przyłóżkowa

	TYP / MODEL
	TAK/Podać
	

	PRODUCENT
	TAK/Podać
	

	KRAJ POCHODZENIA
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).
	TAK
	

	Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości.

Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”.
	TAK/Podać
	

	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.
	TAK/Podać
	

	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada  wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
	TAK
	

	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm.  Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
	TAK
	

	Wymiary zewnętrzne:

- wysokość  -  880 mm (± 20mm)

- szerokość szafki -  450 mm  (± 20mm)

- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm  (± 20mm)

- szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm  (± 20mm)

- głębokość  -  470 mm (± 20mm)
	TAK/Podać
	

	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.
	TAK
	

	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.
	TAK
	

	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm)
	TAK
	

	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C.
	TAK
	

	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.
	TAK
	

	Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi)
	TAK
	

	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej
	TAK
	

	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
	TAK
	

	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów  oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.
	TAK
	


Pakiet 3
Respirator - szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Respirator

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Interfejs aparatu w języku polskim
	TAK
	

	Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz
	TAK/Podąć
	

	Awaryjne zasilanie bateryjne min. 60 min. w warunkach standardowych
	TAK
	

	Parametry ogólne
	

	Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
	TAK
	

	Respirator dla dorosłych
	TAK
	

	Respirator na wózku jezdnym, co najmniej 2 koła blokowane.
	TAK
	

	Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar
	TAK/Podać
	

	Tryby wentylacji
	

	Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV.
	TAK
	

	Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV.
	TAK
	

	PEEP/CPAP
	TAK
	

	Typy oddechu
	

	Automatyczne wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta
	TAK
	

	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV
	TAK
	

	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością lub tryb PAV+
	Tryb BiPAP,Bilevel, DuoPAP z gwarantowaną objętością-  10 pkt, 

Pozostałe-0 pkt
	

	Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) 
	TAK
	

	Oddech typu PCV (Ciśnieniowo Kontrolowany)
	TAK
	

	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow)
	TAK
	

	Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV
	TAK
	

	Ręczne przedłużenie fazy wdechu
	TAK
	

	Ręczne przedłużenie fazy wydechu
	TAK
	

	Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV
	Więcej trybów wentylacji – 10 pkt Tylko VCV, PCV- 0 pkt
	

	Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC.
	TAK
	

	Wentylacja wspomagana objętością VS
	TAK
	

	Tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i  ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby
	TAK - 10 pkt,

NIE - 0 pkt
	

	Parametry Regulowane
	

	Częstość oddechów minimum 5- 100 1/min (podać)
	TAK/Podać
	

	Objętość pojedynczego oddechu minimum od 25 do 1800 ml (podać)
	TAK/Podać
	

	Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O (podać)
	TAK/Podać
	

	Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cmH2O (podać)
	TAK/Podać
	

	Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 1 do 45 cmH2O (podać)
	TAK/Podać
	

	Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum od 0,3 do 8,0 sek. (podać)
	Czas wdechu powyżej 8,0 sek - 10 pkt
	

	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie.

Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. 

Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. 
	TAK/Podać
	

	Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 1 l/min –8 l/min (podać)
	TAK/Podać
	

	Wyzwalanie oddechu, czułość ciśnieniowa: minimalny zakres czułości triggera:  -1 cm H2O do – 10 cm H2O
	TAK/Podać
	

	Regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych
	TAK
	

	Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie
	Przepływ regulowany ręcznie- 10 pkt Pozostałe- 0 pkt
	

	Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5-50% szczytowego przepływu wdechowego
	TAK/Podać
	

	Parametry wentylacji
	

	Rzeczywista częstość oddychania
	TAK
	

	Objętość pojedynczego oddechu 
	TAK
	

	Objętość wentylacji minutowej MV
	TAK
	

	Objętość wentylacji minutowej spontanicznej 
	TAK
	

	Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku
	TAK
	

	Ciśnienie PEEP
	TAK
	

	Szczytowe ciśnienie wdechowe
	TAK
	

	Ciśnienie średnie
	TAK
	

	Ciśnienie fazy Plateau
	TAK
	

	Ciśnienie AutoPEEP
	TAK
	

	Ciśnienie zaklinowania P0,1
	TAK
	

	Pomiar NIF
	TAK
	

	Podatność i opór
	TAK
	

	Integralny pomiar stężenia tlenu
	TAK
	

	Kalkulacja indeksu dyszenia RSB
	TAK
	

	Możliwość przyszłościowej rozbudowy o:

Moduł lub urządzenie zewnętrzne z przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego

lub

proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum  podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta

lub

proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywania wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure suport, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego.

PODAĆ
	TAK/Podać
	

	Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym lub pomiar pojemności życiowej pomocny w diagnozie zmian pojemności płuc.
	TAK
	

	Możliwość rozbudowy o pomiar krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykow
	TAK - 10 pkt,

NIE - 0 pkt
	

	Prezentacja graficzna
	

	Możliwość prezentacji na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora minimum 3 krzywych oddechowych jednocześnie: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas
	TAK/Podać
	

	Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość
	TAK/Podać
	

	Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora: trendów graficznych i numerycznych mierzonych parametrów – co najmniej 72 godzinnych, możliwość wyboru określonego czasu i obserwacji wartości numerycznych pomiarów oraz trendu graficznego zapisanego w wybranym przedziale czasowym. 
	TAK/Podać
	

	Alarmy
	

	Kategorie alarmów według ważności
	TAK
	

	Pamięć alarmów z komentarzem dotyczącym możliwą przyczyną wystąpienia alarmu.
	TAK
	

	Niskiego ciśnienia gazów zasilających
	TAK
	

	Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym
	TAK
	

	Objętości minutowej, za wysokiej i za niskiej 
	TAK
	

	Za wysokiej objętości oddechowej i za niskiej objętości oddechowej.
	TAK
	

	Za wysokiej częstości oddechów –tachypnea i alarm niskiej częstości oddechu
	TAK
	

	Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego
	TAK
	

	Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku
	TAK
	

	Rozłączenia układu oddechowego
	TAK
	

	Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej
	TAK
	

	Alarm zaniku zasilania sieciowego i bateryjnego
	TAK
	

	Inne
	

	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (opisać)
	TAK
	

	Automatyczna detekcja pacjenta
	TAK
	

	Pomiar ciśnienia w tchawicy 
	TAK - 20 pkt,

NIE - 0 pkt
	

	Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora
	TAK
	

	Do każdego respiratora nebulizator do wziewnego podawania leków, z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji na monitorze respiratora lub niezależnie od respiratora (moduł sterujący).

Nebulizator niewymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu
	TAK
	

	Integralny pomiar stężenia tlenu
	Pomiar za pomocą niezużywalnego czujnika elektronicznego- nie galwanicznego - 20 pkt Pozostałe - 0 pkt
	

	Respirator wyposażony w:

· jednorazowe układy oddechowe dla dorosłych do współpracy z jednorazowymi filtrami/nawilżaczami HME – 10 sztuk,
· 10 filtrów wdechowych,
	TAK
	

	Respirator wyposażony w cewniki do pomiaru ciśnienia w tchawicy- 10 szt
	TAK - 10 pkt,

NIE - 0 pkt
	


Pakiet 4
Poz. 1 Kardiomonitor - szt. 4

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Kardiomonitor

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Interfejs aparatu w języku polskim
	TAK
	

	Monitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowe w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia. Moduł parametrów EKG, SpO2, Temp, NIBP, IBP –transportowy, zasilany bateryjnie.
	TAK
	

	Moduł pomiarowy musi być kompatybilny z kardiomonitorami Carescape B650 i Carescape B450 firmy GE - w rozumieniu możliwości przeniesienia i podłączenia modułu do posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta Carescape
	TAK
	

	Oferowany monitor musi być kompatybilny z transportowymi modułami pomiarowymi PDM firmy GE - w rozumieniu możliwości podłączenia do oferowanego kardiomonitora posiadanych przez Zamawiającego modułów transportowych PDM systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta Carescape
	TAK
	

	Oferowany kardiomonitor musi być kompatybilny (współpracować) z systemem centralnego nadzoru CIC firmy GE - w rozumieniu możliwości podłączenia oferowanego kardiomonitora do posiadanej przez Zamawiającego centrali za pomocą sieci IT i wyświetlania na niej danych (parametrów życiowych pacjenta) z kardiomonitora.
	TAK
	

	Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz
	TAK/Podać
	

	Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut.

Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora
	TAK
	

	Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora
	TAK
	

	Wysokiej jakości ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie umożliwiający podgląd danych pod kątem w poziomie i pionie.
	TAK/Podać
	

	Możliwość rozbudowy o 19” ekran powielający
	TAK
	

	Monitor wyposażony w rączkę umożliwiająca przenoszenie.
	TAK
	

	Wizualny wskaźnik alarmów umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający jego obserwację
	TAK
	

	Możliwość zmiany jasności świecenia wizualnego wskaźnika alarmów
	TAK
	

	Przyjazny interfejs użytkownika - menu monitora dostosowane do celów obsługi za pomocą ekranu dotykowego (duże zakładki, suwaki, przyciski sterowania).
	TAK
	

	Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB
	TAK
	

	Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych) w postaci profili i stron
	TAK/Podać
	

	Praca w sieci centralnego monitorowania
	TAK
	

	Pomiar EKG
	

	Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG
	TAK/Podać
	

	Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod.
	TAK
	

	Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego
	TAK
	

	Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeń. Min. 10 rodzajów zaburzeń w tym migotanie przedsionków
	TAK
	

	Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min
	TAK/Podać
	

	W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych - po 2 kpl do każdego monitora
	TAK/Podać
	

	Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń
	TAK
	

	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 12,0 – (+) 12,0 mm
	TAK/Podać
	

	Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora
	TAK
	

	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-200 odd/min.

Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji
	TAK/Podać
	

	Pomiar saturacji i tętna
	

	Pomiar saturacji w zakresie min. od 1-99%.
	TAK/Podać
	

	Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2
	TAK
	

	Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2
	TAK
	

	Wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału
	TAK
	

	W komplecie kabel główny i standardowy czujnik na palec dla dorosłych – po 2 kpl do każdego monitora
	TAK
	

	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
	TAK
	

	Pomiar temperatur
	

	Dwa tory pomiarowe
	TAK
	

	Prezentacja 2 wartości temperatur: T1, T2
	TAK
	

	W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny
	TAK
	

	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
	

	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
	TAK
	

	Pomiar ręczny i automatyczny
	TAK
	

	Zakres pomiarowy: min. 30-260 mmHg
	
	

	Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 minuta – 4 godzin
	TAK/Podać
	

	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej
	TAK
	

	Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min
	TAK/Podać
	

	W komplecie przewód interfejsowy i mankiety dla dorosłych w 2 rozmiarach do każdego monitora
	TAK
	

	Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie
	TAK
	

	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
	

	Min. 4 kanały pomiarowe
	TAK/Podać
	

	Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -25 do 240mmHg
	TAK/Podać
	

	Możliwość wybrania różnych etykiet nazw ciśnień inwazyjnych – w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z automatycznym doborem skal i ustawień dla poszczególnych ciśnień
	TAK
	

	Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlenia do 10 punktów pomiarowych
	TAK
	

	Pomiar SPV (Systolic Pressure Variation) – pomiar na każdym monitorze
	TAK
	

	Pomiar PPV (Pulse Pressure Variation) – pomiar na każdym monitorze
	TAK
	

	W komplecie kabel główny i po 2 czujniki na tor pomiarowy
	TAK
	

	Pomiar gazów oddechowych
	

	Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym realizowany za pomocą modułu przenoszonego pomiędzy stanowiskami
	TAK
	

	Zakres pomiaru CO2: min. 0 – 150 mmHg
	TAK/Podać
	

	Zakres pomiaru częstości oddechów: min. 4-80 odd/min
	TAK/Podać
	

	Pomiar rzutu serca metodą termodylucji
	

	Zakres pomiarowy min 0,2- 15 l/min
	TAK/Podać
	

	Komplet okablowania niezbędnego do monitorowania
	TAK
	

	Pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO 
	

	Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami
	TAK
	

	Wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora, w tym podgląd danych numerycznych, trendów oraz wykres typu „pająk” prezentujący graficznie definiowane wartości
	TAK
	

	Inne
	

	Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji
	TAK
	

	Kalkulator dawek leków
	TAK
	

	Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych
	TAK
	

	Możliwość podłączenia i wyświetlania danych z innych urządzeń (respiratorów, pulsoksymetrów, monitorów rzutu serca, etc.) – opisać możliwości
	TAK
	

	Możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora drukarce laserowej lub rejestratorze.
	TAK
	

	Układy alarmowe najważniejszych parametrów
	TAK
	

	Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych
	TAK
	

	Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności
	TAK
	

	Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem
	TAK
	

	System alarmowy umożliwiający automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu po którym następuje przesłanie alarmu
	TAK
	

	Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów
	TAK
	

	Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 24 godzinne
	TAK
	

	Min. 200 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego
	TAK/Podać
	

	Możliwość dodawania zdarzeń wraz z opisem
	TAK
	

	Możliwość rozbudowy o dostęp do zewnętrznych systemów informatycznych szpitala i wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora
	TAK
	

	Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora przez serwis za pomocą sieci internet w celu wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Gniazda modułów dostępne z boku urządzenia, z możliwością ustawienia dostępu od frontu (na czas wymiany modułów, okablowania itp.)
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Pomiar EKG - Możliwość rozbudowy o program do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeiowego EKG z możliwością przesłania danych do zewnętrznych systemów archiwizujących
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Pomiar EKG - Możliwość rozbudowy o program do analizy i oceny przebiegu EKG pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Pomiar EKG - Możliwość rozbudowy o program umożliwiający wygenerowanie raportu 12 odprowadzeniowego EKG przy użyciu 6 elektrod umieszczonych w układzie standardowym (rekonstrukcja czterech kanałów przedsercowych)
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Pomiar SpO2 - Możliwość użycia dodatkowego źródła sygnału SPO2 z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Pomiar NIBP - Maksymalny czas pomiaru dla dorosłych  nie przekraczający 120 sekund.
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Funkcja kompensacji artefaktów wywołanych przez spontaniczną lub kontrolowaną wentylację
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	


Poz. 2 Stanowisko centralnego nadzoru- szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	Centrala zapewniająca jednoczesne monitorowanie min. 10 stanowisk przyłóżkowych.
	TAK
	

	Stanowisko centralnego nadzoru, kompatybilne z kardiomonitorami (poz. 1 pakietu nr 4).
	TAK
	

	2 ekrany typu LCD-TFT, kolorowe, min. 19” do podglądu monitorowanych danych
	TAK/Podać
	

	Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego – minimum 2 krzywe przy obserwacji na stanowisku centralnym wszystkich monitorowanych pacjentów
	TAK
	

	Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali
	TAK
	

	Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora sieciowego na ekranie centrali
	TAK
	

	Wyświetlanie na ekranie centralnym trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich mierzonych parametrów z monitorów przyłóżkowych z min.  24 h
	TAK
	

	Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim.
	TAK
	

	Wprowadzanie danych pacjenta w centrali i z poziomu monitorów sieciowych
	TAK
	

	Opcja „Full disclosure” min. 1 godzina. dla wszystkich mierzonych krzywych dynamicznych
	TAK
	

	Drukarka na wyposażeniu
	TAK
	


Pakiet 5
System telemetryczny- kpl. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy 
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Centrala działająca w zakresie częstotliwości od min. 421 MHz do min. 472 MHz
	TAK/Podać
	

	Centrala telemetrii przeznaczona do obsługi min. 8 nadajników telemetrycznych
	TAK/Podać
	

	Możliwość przesyłania do centrali telemetrycznej danych z monitora przyłóżkowego
	TAK
	

	Masa centrali: max. 10 kg
	TAK/ Podać
	

	Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na podtrzymanie pracy centrali przez min. 25 minut.
	TAK/Podać
	

	Kolorowy ekran LCD typu TFT o przekątnej min. 15 cali. Rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768. Ekran centrali zintegrowany z jednostką główną centrali. Funkcja regulacji kąta nachylenia względem pionu umożliwiająca użytkownikowi dobór optymalnego kąta obserwacji.
	TAK/Podać
	

	Sterowanie poprzez ekran dotykowy oraz przycisków sprzętowych, bez użycia pokrętła
	TAK
	

	Wyświetlanie min. 4 krzywych w oknie jednego pacjenta.

Możliwość wyświetlenia min. krzywych: EKG, pulsu (z SpO2), CO2, IBP


	TAK/Podać
	

	Wyświetlanie danych numerycznych min.: HR, VPC, SpO2, poziom ST, ciśnienie NIBP (skurczowe, rozkurczowe, średnie)
	TAK/Podać
	

	Wyświetlanie w indywidualnym oknie pacjenta: wskaźnika siły sygnału nadajnika, wskaźnika poziomu baterii nadajnika
	TAK/Podać
	

	Możliwość jednoczesnej obserwacji rozszerzonego okna indywidualnego pacjenta i ogólnego okna monitoringu wszystkich pacjentów
	TAK/Podać
	

	Funkcja przyjęcia pacjenta, wpisanie podstawowych danych pacjenta, możliwość przypisania pacjentowi lekarza prowadzącego oraz grupy krwi
	TAK
	

	Funkcja wstrzymania monitorowania pacjenta na czas badań wraz z komentarzem o przyczynie wstrzymania (np. zdjęcie RTG). Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika min. 6 typów etykiet przyczyny wstrzymania monitoringu.
	TAK
	

	Pamięć alarmów z min. 4 dni
	TAK
	

	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. Wyświetlanie komunikatu  alarmu.

Wyróżnienie okna pacjenta z wyzwolonym alarmem na ekranie głównym
	TAK
	

	Możliwość tymczasowego wyciszenia alarmów
	TAK
	

	Min. 96 godzinna pamięć trendów graficznych mierzonych parametrów.

Zapis min.: częstość akcji serca, poziom ST, czas bezdechu, CO2, ciśnienie IBP (skurczowe, rozkurczowe i średnie)
	TAK/Podać
	

	Pamięć trendów tabelarycznych: min. 4 dni. Możliwość przeglądania trendów tabelarycznych z rozdzielczością min. 1 minuty
	TAK/Podać
	

	Możliwość monitorowania min. 2 odprowadzeń EKG.

Pomiar częstości akcji serca w zakresie  min. 15 -300 ud./ min
	TAK/Podać
	

	Wykrywanie i eliminacja impulsów stymulatora
	TAK
	

	Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych
	TAK
	

	Pomiar odcinka ST w zakresie min . ±2,5 mV. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST
	TAK/Podać
	

	Rozpoznawanie min. 23 klas arytmii.

Funkcja wybrania arytmii do automatycznego zapisu w pamięci centrali.

Funkcja automatycznego, graficznego oznaczenia nowych zdarzeń arytmii, które nie zostały przejrzane przez użytkownika
	TAK
	

	Pomiar oddechu w zakresie min. 0 – 150 odd. / min. z dokładnością ± 2 odd./min.

Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 35 s.
	TAK/Podać
	

	Pomiar SpO2 w zakresie min. 0 – 100 %

Pomiar pulsu w zakresie min. 30 – 300 ud./min. z dokładnością min ±2 ud./min
	TAK/Podać
	

	Pomiar NIBP w zakresie min. 0 – 300 mmHg.

Pomiar wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej. Alarmy dla każdej wartości.
	TAK/Podać
	

	Funkcja czasowej dezaktywacji ekranu dotykowego na potrzeby czyszczenia. (Bez potrzeby wyłączenia urządzenia)
	TAK/Podać
	

	Wbudowana drukarka termiczna. Możliwość wydruku trzech kanałów jednocześnie
	TAK
	

	Dodatkowe porty do przyszłej rozbudowy: LAN, RGB (na zewnętrzny monitor), myszy komputerowej.
	TAK/Podać
	

	Centrala kompatybilna z posiadanymi nadajnikami ZS-620
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.
	

	Nadajniki telemetryczne do pomiaru EKG - 8 szt.

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy 
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019
	TAK/Podać
	

	Nadajnik współpracuje z oferowanym systemem anten telemetrycznych i centralą telemetryczną
	TAK
	

	Zasilanie z jednej baterii rozmiaru AA
	TAK
	

	Waga bez baterii: max. 100 g
	TAK
	

	Czas pracy nadajnika przy zasilaniu bateryjnym, min. 48 godzin
	TAK/Podać
	

	Moc nadajnika max. 1mW ( e.r.p. – efektywna moc wypromieniowania )
	TAK
	

	Układ pomiarowy odporny na defibrylację
	TAK
	

	Sprzętowy przycisk wezwania pielęgniarki
	TAK
	

	Wyświetlanie numeru kanału transmitera
	TAK
	

	Wyposażenie
	
	

	W ofercie zestaw niezbędnych elementów sieciowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu telemetrii,  ich montaż oraz przeniesienie obecnego systemu
	TAK
	

	Akcesoria kompatybilne z posiadanymi nadajnikami serii ZS-620
	TAK
	

	Zestaw 3 odprowadzeń EKG pacjenta z zatrzaskami x 16 szt.
	TAK
	

	Wielorazowe etui na nadajniki telemetryczne x 16 szt.
	TAK
	

	Pasek „smycz” do zawieszenia nadajnika na szyi pacjenta x 16 szt.
	TAK
	


Pakiet 6
Poz. 1 Pompa infuzyjna strzykawkowa – szt. 24

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania


	Potwierdzenie 

lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/ Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Pompa infuzyjna strzykawkowa jednotorowa
	TAK
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Pompa kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego stacją dokującą do pomp infuzyjnych IDS-06 firmy UAB VILTECHMEDA (w rozumieniu możliwości zadokowania przedmiotowej pompy infuzyjnej w posiadanej przez Zamawiającego stacji dokującej)
	TAK
	

	Pompa zasilana  z sieci 230V / 50Hz
	TAK/Podać
	

	Wyświetlacz graficzny LCD
	TAK
	

	Alarmy: słaby akumulator, rozładowany akumulator, okluzja, pusta strzykawka, awaria/uszkodzenie pompy, KVO, koniec infuzji, bliski koniec infuzji (programowany czas do końca infuzji), brak aktywności, koniec pauzy, nieprawidłowa strzykawka, nieprawidłowe zamontowanie strzykawki, brak zasilania sieciowego
	TAK
	

	Waga pompy z akumulatorem i uchwytem do stojaka nie większa niż: 2,5 kg
	TAK/Podać
	

	Biblioteka leków:  do min 350 leków
	TAK/Podać
	

	Czas pracy baterii: min. 8h przy 5ml/h
	TAK/Podać
	

	Czas ładowania akumulatora: max. do 5 h
	TAK/Podać
	

	Zakres szybkości infuzji min. 0,1 – 2000 ml/h
	TAK/Podać
	

	Objętość podawania (VTBI) min.: 0,1 - 9999 ml
	TAK/Podać
	

	Dokładność podaży maks: +/- 2%
	TAK/Podać
	

	Funkcja KVO min. 0,1-5 ml/h
	TAK/Podać
	

	Objętość bolusa min.: 0,1 - 60ml krok 0,1
	TAK/Podać
	

	Pauza min.: 1min - 23h i 59min
	TAK/Podać
	

	Programowanie czasu min. 1s - 200h
	TAK/Podać
	

	Tryb pracy: ciągły lub przerywany
	TAK
	

	Rejestr zdarzeń: min. 1500
	TAK/Podać
	

	Ilość restartów po alarmie okluzji: 0-2
	TAK
	

	Blokada klawiatury
	TAK
	

	Programowane progi ciśnienia okluzji min. 10 poziomów w zakresie 50mmHg do 950mmHg
	TAK/Podać
	

	Bolus automatyczny (z zaprogramowaną dawką) i manualny oraz  funkcja antybolus
	TAK
	

	Automatyczne rozpoznawanie typu strzykawki.
	TAK
	

	Praca w czterech opcjach: prędkość; prędkość i objętość; prędkość i czas; objętość i czas.
	TAK
	

	Klasa ochrony II; CF: IXP1 (bryzoszczelna); odporna na defibrylację
	TAK/Podać
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Waga pompy z akumulatorem i uchwytem do stojaka nie większa niż: 2 kg
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Czas pracy baterii: powyżej 8h przy 5ml/h
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Zakres szybkości infuzji szerszy niż 0,1 – 2000 ml/h
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	


Poz. 2 Stacja dokująca do pomp infuzyjnych – szt. 4

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/ Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	Zasilanie 230V / 50Hz,
	TAK/Podać
	

	Stacja kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi strzykawkowymi AITECS 2016 firmy UAB VILTECHMEDA (w rozumieniu możliwości zadokowania w przedmiotowej stacji pomp infuzyjnych posiadanych przez Zamawiającego)
	TAK
	

	Możliwość podłączenia min 6 pomp strzykawkowych wskazanych w pozycji 1
	TAK/podać
	

	Stacja posiadająca zaczepy umożliwiające mocowanie do kolumny infuzyjnej
	TAK
	

	Stacja zapewniająca wspólne zasilanie elektryczne pomp w niej zamontowanych
	TAK
	

	Możliwość wpinania/ wypinania pomp niezależnie od ich lokalizacji w stacji
	TAK
	

	Możliwość rozbudowy stacji dokującej o funkcję przekazywania danych z pomp do informatycznej sieci szpitalnej lub centrali infuzji
	TAK
	

	Możliwość rozbudowy stacji o funkcję komunikacji przewodowej z gniazdem Ethernet i/lub bezprzewodowej
	TAK
	


Pakiet 7
Pompa infuzyjna objętościowa – szt. 4

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wykonanie
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Pompa zasilana  z sieci 230V / 50Hz
	TAK/Podać
	

	Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora wewnętrznego
	TAK
	

	Czas pracy akumulatora nie krócej niż 24 h przy podaży 125 ml/h
	TAK/Podać
	

	Czas ładowania akumulatora: max. do 5 h
	TAK/Podać
	

	Oprogramowanie (komunikaty i tryb pomocy) w języku polskim
	TAK
	

	Waga pompy z akumulatorem i uchwytem do stojaka nie większa niż: 2 kg
	TAK/Podać
	

	Pompa posiadająca panel dotykowy
	TAK
	

	Zakres szybkości przepływu nie mniejszy niż: od 0,1 do 999 ml/h
	TAK/Podać
	

	Zakres ustawienia całkowitej dawki  nie mniejszy niż od 1 do 9999 ml skok 1 ml
	TAK/Podać
	

	Dokładność podaży: max +/- 3%
	TAK/Podać
	

	Dreny do infuzji posiadające odcinek silikonowy
	TAK
	

	Wypełnienie drenu do infuzji manualnej i sprzętowej
	TAK
	

	Automatyczne zabezpieczenie przy wyjmowaniu drenu przed samoczynnym grawitacyjnym opróżnianiem zestawu
	TAK
	

	Możliwość zmiany szybkości podaży bez konieczności zatrzymania pracy pompy
	TAK
	

	Funkcja KVO min. od 0,1 ml/h do 9 ml/h
	TAK/Podać
	

	Bolus programowany
	TAK
	

	Tryb pracy ciągły
	TAK
	

	Tryb pracy rosnąco – malejący (TPN)
	TAK
	

	Tryb pracy przerywany
	TAK
	

	Tryb pracy wieloetapowy
	TAK
	

	Detekcja okluzji drenu zarówno przed jak i za pompą
	TAK
	

	Detekcja pojedynczych lub kumulowanych pęcherzyków z programowaną wielkością – do wyboru przez użytkownika
	TAK
	

	Pompa nie wymagająca zewnętrznego detektora kropli
	TAK
	

	Programowane progi ciśnienia okluzji min. od 0,4 do 1,2 bar
	TAK/Podać
	

	Rejestr zdarzeń: min.  3 000
	TAK/Podać
	

	Alarm wizualny wszystkich parametrów
	TAK
	

	Alarm dźwiękowy wszystkich parametrów
	TAK
	

	Uchwyt obrotowy mocowania pompy do stojaka
	TAK
	

	Klasa ochrony II, typ BF, IP24
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Waga pompy z akumulatorem i uchwytem do stojaka poniżej 1,5 kg
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Pompa posiadająca kolorowy panel dotykowy
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Dokładność podaży: 2,5% i mniej
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Tryb pracy PCA i PCEA
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	


Pakiet 8
Stymulator zewnętrzny serca – szt. 2
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	Tryb stymulacji DDD, DDI, DOO, VVI, AAI, AOO, VOO
	TAK/Podać
	

	Częstość podstawowa min. 40-175 ppm
	TAK/Podać
	

	Szybka stymulacja przedsionków  min 100-750 ppm
	TAK/Podać
	

	Amplituda impulsu min. 0,1-20 mA
	TAK/Podać
	

	Szerokość impulsu z zakresu: A - 0,8-1ms, V – 1-1,5ms
	TAK/Podać
	

	Czułość min  (A  0,5-10 mV)  (V 0,8 - 20mV)
	TAK/Podać
	

	Okres AV min 50-240 [ms]
	TAK/Podać
	

	Wymiary  max  22 cm x 4,5 cm x 9 cm
	TAK/Podać
	

	Czas pracy urządzenia na baterii alkalicznej min 200 h
	TAK/Podać
	

	Ciężar max 1000 g
	TAK/Podać
	

	Typ baterii standardowa , alkaiczna lub litowa
	TAK/Podać
	

	Wyświetlacz pozwalający na wyświetlenie min 8 parametrów jednocześnie
	TAK/Podać
	

	Graficzne lub procentowe obrazowanie poziomu naładowania baterii
	TAK
	

	Wskaźnik blokady wyświetlany na wyświetlaczu stymulatora, po zablokowaniu parametrów, widoczny w przypadku próby zmiany parametrów.
	TAK
	

	Urządzenie dostarczone wraz z niezbędnym okablowaniem
	TAK
	


Pakiet 9
Ssak elektryczny – szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%
	TAK/Podać
	

	Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż 95 kPa
	TAK/Podać
	

	Zmienna wydajność ssaka: 40, 50 i 60 l/min przełączana za pomocą  przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny)
	TAK/Podać
	

	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg
	TAK
	

	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego
	TAK
	

	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę
	TAK
	

	Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji
	TAK
	

	Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED
	TAK
	

	Cicha praca urządzenia, poziom hałasu  max 40 dB
	TAK/Podać
	

	Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe – w tym zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra
	TAK/Podać
	

	Dwa zbiorniki 2 lub 2,5 litrowe wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytami  naszynowymi i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu
	TAK/Podać
	

	Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – min. 20 szt
	TAK
	

	Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów
	TAK
	

	Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach  z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria
	TAK
	

	Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek
	TAK
	

	Filtry antybakteryjne
	TAK
	

	Metalowy uchwyt na dren
	TAK
	

	Komplet drenów do podłączenia wszystkich elementów ssaka
	TAK
	

	Urządzenie klasy IIa,  typ CF
	TAK/Podać
	


Pakiet 10
Videolaryngoskop – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy 
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 ‘’
	TAK/Podać
	

	Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni
	TAK/Podać
	

	Kamera CMOS
	TAK
	

	Źródło światła: LED
	TAK
	

	Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii
	TAK
	

	Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min.
	TAK
	

	Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii
	TAK
	

	Waga urządzenia nie większa niż 250g
	TAK/Podać
	

	Ochrona przed wnikaniem wody min IPx7
	TAK/Podać
	

	Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 2,3,4
	TAK/Podać
	

	Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3
	TAK/Podać
	

	Na wyposażeniu łyżki sterylne wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3 – 10 szt
	TAK
	


Pakiet 11
Poz. 1 Wózek anestezjologiczny – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium z matowym wykończeniem
	TAK
	

	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości
	TAK
	

	Blat wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi z trzech stron o 50 mm (+/- 5 mm) brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
	TAK/Podać
	

	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka
	TAK
	

	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	Blat roboczy na wysokości 1000 mm (+/- 50 mm) od podłogi
	TAK/Podać
	

	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża
	TAK/Podać
	

	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej
	TAK
	

	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS
	TAK
	

	Wózek wyposażony w 4 szuflady:

- 3 szuflady o wym. 610x470x150 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki, w tym 2 z organizerami

- 1 szuflada o wym. 610x470x250 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne
	TAK/Podać
	

	Organizery do szuflad w formie przekładek z tworzywa - 3 pionowych i 2 poziomych
	TAK/Podać
	

	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o profilu kwadratowym lub rolkowych
	TAK
	

	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie poliwęglanu i tworzywa ABS
	TAK
	

	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości
	TAK/Podać
	

	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min 9 kolorów oznaczeń do wyboru)
	TAK
	

	Obciążenie pojedynczej szuflady min 25 kg
	TAK
	

	Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk
	TAK
	

	Wysięgnik nadstawki z wyposażeniem: 

- zestaw 9 uchylnych pojemników w 2 rzędach (5 małych, 4 duże) na dwóch szynach aluminiowych 

- potrójny uchwyt na pudełka z rękawiczkami (z przeznaczeniem na 3 pudełka) na trzeciej szynie aluminiowej

- dyspenser na płyn do dezynfekcji z uchwytem na szynę, o pojemności 500 ml

- pojemnik do dezynfekcji drobnego sprzętu z wyjmowanym wewnętrznym wkładem i pokrywą, z uchwytem do mocowania na wysięgniku nadstawki, o pojemności 3 litrów (+/- 0,3 litra), z możliwością sterylizacji w autoklawie 

- uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre (np. igły) z regulowanym pasem do mocowania pojemnika, przeznaczony do pojemników o różnej pojemności
	TAK/Podać
	

	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego z lewej strony wózka, o obciążeniu min 8 kg
	TAK
	

	Trzy uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Kosz na odpady otwierany kolanem o pojemności 20 litrów, z tworzywa, z prawej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka
	TAK
	

	Przestrzenie na akcesoria zintegrowane w tylnej konstrukcji wózka:  

- 1 przestrzeń z pasem zabezpieczającym z przeznaczeniem na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym

- 1 przestrzeń z przeznaczeniem na pudełko z rękawiczkami 

- 3 przestrzenie z zabezpieczeniem przed wypadnięciem z przeznaczeniem na akcesoria
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia max: 900x600x1100 h mm  
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka z wyposażeniem max: 1100x600x1700 h mm
	TAK/Podać
	

	Ładowność wózka min 250 kg
	TAK/Podać
	


Poz. 2 Wózek reanimacyjny – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent 
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	

	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium z matowym wykończeniem
	TAK
	

	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości
	TAK
	

	Blat wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi z trzech stron o 50 mm (+/- 5 mm) brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
	TAK/Podać
	

	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka
	TAK
	

	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	Blat roboczy na wysokości 1000 mm (+/- 50 mm) od podłogi
	TAK/Podać
	

	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża
	TAK/Podać
	

	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej
	TAK
	

	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS
	TAK
	

	Wózek wyposażony w 5 szuflad:

- 2 szuflady o wym. 610x470x75 h mm (+/- 10 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki, z organizerami

- 2 szuflady o wym. 610x470x150 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki 

- 1 szuflada o wym. 610x470x250 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne
	TAK/Podać
	

	Organizery do szuflad w postaci profilowanych wkładek z tworzywa z miejscem na poszczególne ampułki
	TAK
	

	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym
	TAK
	

	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie poliwęglanu i tworzywa ABS
	TAK
	

	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości
	TAK
	

	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min 9 kolorów oznaczeń do wyboru)
	TAK
	

	Obciążenie pojedynczej szuflady min 25 kg
	TAK/Podać
	

	Centralna blokada szuflad na plomby (na wyposażeniu 100 plomb)
	TAK
	

	Płyta CPR montowana od frontu wózka (blokująca szuflady) o wym. 390x690 mm (+/- 20 mm każdy wymiar)
	TAK/Podać
	

	Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach min od 360 do 440 x 280 mm, z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem
	TAK/Podać
	

	Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości
	TAK
	

	Na wysięgniku kroplówki zamocowany: 

- uchwyt na pojemnik z rękawiczkami

- uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre (np. igły) z regulowanym pasem do mocowania pojemnika, przeznaczony do pojemników o różnej pojemności
	TAK
	

	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka
	TAK
	

	Dwie uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka
	TAK
	

	Półka na akcesoria (np ssak) z lewej strony wózka
	TAK
	

	Kosz na odpady  z tworzywa sztucznego, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji, o pojemności 10 litrów, z prawej strony wózka
	TAK
	

	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach
	TAK
	

	Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności min od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka
	TAK
	

	Dwie przestrzenie na akcesoria: 

- z przeznaczeniem np. na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym,         

- z przeznaczeniem np. na pudełko z rękawiczkami
	TAK
	

	Listwa z 4 gniazdami elektrycznymi
	TAK
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia max: 900x600x1100 h mm  
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka z wyposażeniem max: 1000x600x1300 h mm
	TAK/Podać
	

	Ładowność wózka min 250 kg
	TAK/Podać
	


Poz. 3 Wózek oddziałowy zabiegowy – szt. 3

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium z matowym wykończeniem
	TAK
	

	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości
	TAK
	

	Blat wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi z trzech stron o 50 mm (+/- 5 mm) brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
	TAK/Podać
	

	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka
	TAK
	

	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	Blat roboczy na wysokości 1000 mm (+/- 50 mm) od podłogi
	TAK/Podać
	

	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża
	TAK/Podać
	

	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej
	TAK
	

	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS
	TAK
	

	Wózek wyposażony w 4 szuflady:

- 3 szuflady o wym. 610x470x150 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki, w tym 2 z organizerami

- 1 szuflada o wym. 610x470x250 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne
	TAK/Podać
	

	Organizery do szuflad w formie przekładek z tworzywa - 3 pionowych i 2 poziomych
	TAK
	

	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o profilu kwadratowym lub rolkowych
	TAK
	

	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie poliwęglanu i tworzywa ABS
	TAK
	

	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości
	TAK
	

	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min 9 kolorów oznaczeń do wyboru)
	TAK/Podać
	

	Obciążenie pojedynczej szuflady min 25 kg
	TAK/Podać
	

	Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk
	TAK
	

	Wysięgnik nadstawki z wyposażeniem: 

- zestaw 9 uchylnych pojemników w 2 rzędach (5 małych, 4 duże) na dwóch szynach aluminiowych 

- potrójny uchwyt na pudełka z rękawiczkami (z przeznaczeniem na 3 pudełka) na trzeciej szynie aluminiowej

- dyspenser na płyn do dezynfekcji z uchwytem na szynę, o pojemności 500 ml

- pojemnik do dezynfekcji drobnego sprzętu z wyjmowanym wewnętrznym wkładem i pokrywą, z uchwytem do mocowania na wysięgniku nadstawki, o pojemności 3 litrów (+/- 0,3 litra), z możliwością sterylizacji w autoklawie 

- uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre (np. igły) z regulowanym pasem do mocowania pojemnika, przeznaczony do pojemników o różnej pojemności
	TAK/Podać
	

	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego z lewej strony wózka, o obciążeniu min 8 kg
	TAK/Podać
	

	Trzy uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Kosz na odpady otwierany kolanem o pojemności 20 litrów, z tworzywa, z prawej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka
	TAK
	

	Przestrzenie na akcesoria zintegrowane w tylnej konstrukcji wózka:  

- 1 przestrzeń z pasem zabezpieczającym z przeznaczeniem na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym

- 1 przestrzeń z przeznaczeniem na pudełko z rękawiczkami 

- 3 przestrzenie z zabezpieczeniem przed wypadnięciem z przeznaczeniem na akcesoria
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia max: 900x600x1100 h mm  
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka z wyposażeniem max: 1100x600x1700 h mm
	TAK/Podać
	

	Ładowność wózka min 250 kg
	TAK/Podać
	


Poz. 4 Stolik zabiegowy – szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Stolik fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja stołu wykonana z pełnych profili o przekroju kwadratowym 25x25x1,5 mm. Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) .
	TAK/Podać
	

	Stolik wyposażony w 2 blaty z pogłębieniem, dodatkowo zabezpieczone z 3 stron relingami zabezpieczającymi sprzęt przed zsunięciem. Relingi pełnych profili o przekroju okrągłym 20 mm wykonane w całości ze stali kwasoodpornej służące również do prowadzenia stolika.
	TAK/Podać
	

	Blaty o wymiarach 1000x650 mm (+/- 30 mm) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm
	TAK/Podać
	

	Stolik wyposażony w 4 kółka o średnicy 100 mm z odbojami, w tym 2 z blokadą. Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża, kółka z osłoną osi toczenia.
	TAK/Podać
	


Pakiet 12
Chłodziarka na leki – szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Chłodziarka fabrycznie nowa
	TAK
	

	Klasa energetyczna min A+
	TAK/Podać
	

	Wymiary z zakresu:

- wysokość 140 – 160 cm

- szerokość 55 – 65 cm

- głębokość 55 – 65 cm
	TAK/Podać
	

	Utrzymanie temperatury przy braku zasilania min 20 godz.
	TAK/Podać
	

	Rozmrażanie automatyczne
	TAK
	

	2 komorowa (zamrażalnik osobno dwuszufladowy, chłodziarka osobno z regulacją półek)
	TAK/Podać
	


Pakiet 13
Poz. 1 Wózek do przewożenia pacjenta siedzący – szt. 2
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK
	

	Wózek fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję
	TAK
	

	Siedzenie i oparcie pleców tapicerowane. Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych oraz niepalnych
	TAK
	

	Wózek składany krzyżakowo
	TAK
	

	Podłokietniki
	TAK
	

	Odchylane i wyjmowane podnóżki
	TAK
	

	Płyty podnóżka wykonane z metalu
	TAK
	

	Blokada kół
	TAK
	

	Wytrzymałość wózka minimum 120 kg
	TAK
	

	Koła pełne, koła tylne o średnicy minimum 24 cali
	TAK
	

	Wózek ze stabilizacją pleców
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Wytrzymałość wózka powyżej 180 kg
	TAK/Podać

TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	


Poz. 2 Wózek transportowy leżący – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK
	

	Wózek fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.
	TAK
	

	Długość wózka 2100 mm (+/- 100 mm)
	TAK/Podać
	

	Szerokość wózka 800 mm (+/- 70 mm)
	TAK/Podać
	

	Leże wózka minimum dwusegmentowe
	TAK
	

	Regulowane pochylenie segmentu oparcia pleców w zakresie minimum 0-60° wspomagane sprężyną gazową
	TAK/Podać
	

	Pozycja trendelenburga i antytrendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyn gazowych (minimum 0-120).
	TAK/Podać
	

	Segmenty leża wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG
	TAK
	

	Nożna, hydrauliczna regulacja zmiany wysokości leża w zakresie minimum 550-780 mm
	TAK/Podać
	

	Wieszak na kroplówki z możliwością mocowania w ramie leża
	TAK
	

	Cztery koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. Blokady umieszczone w 4 narożnikach leża.
	TAK/Podać
	

	Poręcze boczne lakierowane lub chromowane, składane wzdłuż ramy leża spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 lub równoważną
	TAK
	

	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 180 kg
	TAK/Podać
	

	Krążki odbojowe w 4 narożnikach
	TAK
	

	Podstawa wózka wykonana z tworzywa ABS, z wyprofilowaniem na drobne rzeczy pacjenta oraz butlę z tlenem
	TAK
	

	Zdejmowany materac – możliwość wyboru kolorystyki materaca (minimum 5 kolorów do wyboru). Materac o grubości min 8 cm.
	TAK
	

	Podpora reanimacyjna stabilizującą leże podczas przeprowadzania reanimacji
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Regulowane pochylenie segmentu oparcia pleców w zakresie minimum 0-70° wspomagane sprężyną gazową
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Nożna, hydrauliczna regulacja zmiany wysokości leża w zakresie minimum 460-780 mm
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 200 kg
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Dwa krążki odbojowe w części środkowej leża chroniące barierki
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Szczyt od strony nóg wyposażony w wyprofilowane uchwyty to prowadzenia wózka.
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	


Pakiet 14
Lampa zabiegowa statywowa – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy 
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Lampa przeznaczona do oświetlania pola podczas zabiegów medycznych
	TAK
	

	Lampa na statywie jezdnym, jednoogniskowa. Statyw umożliwiający wygodne pozycjonowanie czaszy lampy
	TAK
	

	Statyw wyposażony w podstawę z 5 kółkami w tym dwa z hamulcem
	TAK
	

	Średnica pola operacyjnego min. 12 cm
	TAK/Podać
	

	Regulacja wartości natężenia światła w zakresie co najmniej 50 – 100%
	TAK/Podać
	

	Natężenie oświetlenia min. 50 000 Lux z odległości 100 cm
	TAK/podać
	

	Temperatura barwowa min. 4000 K
	TAK/Podać
	

	Zasilanie: 230V; 50/60 Hz
	TAK/Podać
	

	Źródło światła: żarówka halogenowa o mocy max 50 W
	TAK/Podać
	

	Średnica czaszy: 33 – 35 cm
	TAK/Podać
	

	Obszar roboczy: 70 – 140 cm
	TAK/Podać
	

	Współczynnik odwzorowania barw – Ra: min. 95
	TAK/Podać
	

	Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 0,5°C
	TAK/Podać
	

	Żywotność układu świetlnego min. 40 000 h
	TAK/Podać
	

	Układ prostowodowy zawieszenia umożliwiający płynną regulację wysokości oraz obrót oprawy.
	TAK
	

	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami
	TAK
	


Pakiet 15
Elektrokardiograf – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Sygnał EKG - 12 odprowadzeń standardowych
	TAK/Podać
	

	Zasilanie sieciowe (230V / 50Hz)  i akumulatorowe
	TAK/Podać
	

	Wbudowana ładowarka wewnętrzna akumulatorów
	TAK
	

	Aparat 12 – kanałowy
	TAK
	

	Kolorowy wyświetlacz graficzny prezentujący: przebieg EKG – minimum 6 kanałów, prędkość rejestracji, czułość rejestracji, użyte filtry, odprowadzenia do rejestracji, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
	TAK/Podać
	

	Drukarka termiczna
	TAK
	

	Szerokość papieru z przedziału 100-112 mm.
	TAK/Podać
	

	Prędkość zapisu: 5, 25, 50 mm/s.
	TAK/Podać
	

	Możliwość wykonania EKG z samych odprowadzeń kończynowych.
	TAK/Podać
	

	Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod.
	TAK
	

	Aparat w komplecie z wózkiem jezdnym, okablowaniem oraz wysięgnikiem na kabel pacjenta.
	TAK
	

	Automatyczna analiza
	TAK
	

	Filtry sieciowe i mięśniowe.
	TAK
	

	Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej
	TAK
	

	Tryb Auto – Manual.
	TAK
	

	Detekcja stymulatora serca.
	TAK
	

	Foliowa klawiatura alfanumeryczna
	TAK
	

	Czułość 2,5; 5; 10; 20 mm/mV
	TAK/Podać
	

	Bezpośrednia współpraca z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej powyżej 5”
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	Możliwość wydruku badania bezpośrednio na drukarce laserowej w formacie A4
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku
	TAK – 10 pkt

 NIE – 0 pkt
	

	Pamięć wewnętrzna aparatu – minimum 300 badań
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	


Pakiet 16
Wózek - wanna do toalety chorych – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek – wanna do toalety chorych 

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK
	

	Wózek – wanna do toalety chorych fabrycznie nowy
	TAK
	

	Wózek prysznicowy, wykonany z profili stalowych na 1 kolumnie wznoszącej, z elektryczną regulacją wysokości za pomocą zintegrowanych paneli sterujących, znajdujących się z trzech stron wózka
	TAK/ Podać
	

	Regulacja wysokości od podłogi do leża w zakresie co najmniej 610-950 mm
	TAK/Podać
	

	Długość całkowita 2000 mm (+/- 50 mm)
	TAK/Podać
	

	Szerokość leża 590 mm (+/- 50 mm)
	TAK/Podać
	

	Regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do min. 15°
	TAK/Podać
	

	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 150 kg
	TAK/Podać
	

	Zabezpieczenie pacjenta ze wszystkich stron
	TAK
	

	Wypełnienie konstrukcji miękkim materacem odpornym na działanie gorącej wody i środków dezynfekcyjnych. 
	TAK
	

	Przycisk awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych w przypadku awarii pilota sterowania

Wózek wyposażony w funkcję zatrzymania obniżania leża przy napotkaniu na przeszkodę
	TAK
	

	Leże wózka  lekko pochylone w kierunku odpływu dla lepszego odprowadzenia wody
	TAK
	

	Mechanizm ułatwiający prowadzenie wózka w linii prostej dostępny na 2 kołach znajdujących się po przekątnej względem siebie na 2 końcach wózka
	TAK/Podać
	

	Cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce
	TAK
	

	Poręcze boczne opuszczane z obu stron wózka
	TAK
	

	Poręcze z uchwytami dla pacjenta pozwalającymi na jego przytrzymanie się w trakcie przekręcania się na leżu a tym samym umożliwiające bardziej aktywny udział pacjenta w trakcie kąpieli. Na poręczach uchwyt dla słuchawki prysznicowej
	TAK
	

	Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi
	TAK
	

	Leże o zwężonym kształcie na środku, w miejscy przerwy w konstrukcji barierek umożliwiające opiekunowi pracę bliżej pacjenta i większy zasięg ruchów, co pozwala na lepsze utrzymanie ergonomicznej postawy opiekuna
	TAK
	

	Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem.
	TAK
	

	Poduszka nienasiąkliwa pod głowę
	TAK
	

	Odłączany wąż odprowadzający wodę. Możliwość skracania węża odpływowego celem jego jeszcze lepszego dostosowania do różnych warunków odprowadzania wody
	TAK
	

	Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia
	TAK
	

	W zestawie z wózkiem: 2 baterie i 1 ładowarka
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Szerokość całkowita regulowana w min. dwóch szerokościach
	TAK/Podać

TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg
	TAK/Podać

TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt
	


Pakiet 17
Wózek na zwłoki – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek transportowy leżący

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK
	

	Wózek fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż 1.4301
	TAK
	

	Górna rama z systemem rolek umożliwiającym załadunek tac lub trumien, dodatkowo system haków zabezpieczających tacę.
	TAK
	

	W przedniej części wózka zamontowane dwa krążki odbojowe
	TAK
	

	Wózek wyposażony w uchwyt do manewrowania
	TAK
	

	Wózek z czterema kołami o średnicy max. 150 mm, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy, w tym dwa koła stałe i dwa obrotowe, wszystkie z hamulcem
	TAK
	

	Długość wózka 2440 mm ± 40 mm
	TAK/Podać
	

	Szerokość wózka 850 mm
	TAK/Podać
	

	Wysokość wózka 650 mm ± 50 mm
	TAK/Podać
	

	Wysokość wózka z uchwytem 800 mm ± 50 mm
	TAK/Podać
	

	Obciążenie min. 150 kg
	TAK/Podać

Powyżej 150 kg – 10 pkt.

Do 150 kg – 0 pkt.
	

	Wózek wyposażony w pokrywę na tacę do zwłok wykonaną ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż 1.4031
	TAK
	


Pakiet 18
Wózek na bieliznę – szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2019 / 2020
	TAK/Podać
	

	Sprzęt fabrycznie nowy
	TAK
	

	Wózek przedzielony na dwie części. Jedna wyposażona w zamykaną szafkę z min. dwoma półkami  przeznaczoną na czystą bieliznę. Druga wyposażona w dwa uchwyty na worki foliowe z pokrywami z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na środki dezynfekcyjne. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej.
	TAK
	

	Wymiany wózka:

- wysokość 110 cm (+/- 5 cm)

- długość 115 cm (+/- 5 cm)

- szerokość 65 (+/- 5 cm)
	TAK/Podać
	

	Blat szafki o wymiarach 60x60 cm (+/- 5 cm) z relingami zabezpieczającymi.
	TAK/Podać
	

	Wózek wyposażony w uchwyt pozwalający na wygodne przemieszczanie wózka.
	TAK
	

	Wózek wyposażony w 4 kółka o średnicy min 100 mm, w tym co najmniej dwa kółka z blokadą
	TAK/Podać
	

	Przy kołach krążki odbojowe wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK
	


