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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Pokrycie dachowe
1| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
d. 1| 0535-04 | uzyiku
2*18,38 m 36,760
RAZEM 36,760
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1| 0535-06 | do uzytku
4*5,60 m 22,400
RAZEM 22,400
3] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2
d.1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
(18,38 *0,20) *2 + (15,65 * 0,42) * 2 m2 20,498
RAZEM 20,498
4{KNR-W 4-02| Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z szt.
d.1| 40206-02 | podstawami o obwodzie do 1760 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5] KNRK-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.1] 0102-05
18,38 * 2 m 36,760
RAZEM 36,760
6] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1[202 0541-02 | szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
(18,38 ¥ 0,40) * 4 m2 29,408
RAZEM 29,408
7|KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.1| 0522-02 | gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowaneg;j i
blachy z cynku
18,38 *2 m 36,760
RAZEM 36,760
8| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowe;j szt.
d. 1| 0519-08 | ocynkowanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9[KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z m
d.1] 0529-01 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j i
analogia | blachy z cynku - ér. 12 cm
4*5,60 m 22,400
RAZEM 22,400
10| KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o | szt.
d.1] 0152-04 | $r.do 450 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papag termozgrzewalng - obrébkiz | m2
d.1| 0504-03 | papy nawierzchniowej
(1*05*4)*4 m2 8,000
RAZEM 8,000
12| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1[202 0541-02 | szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
(15,85*0,62) * 2 m2 19,654
RAZEM 19,654
13]KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébkiz | m2
d.1] 0504-03 | papy nawierzchniowej
(15,8*0,5)* 2 m2 15,800
RAZEM 15,800

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 5353



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
2 Roboty budowlane zewnetrzne :
14 Zakup i montaz tablicy z nr budynku aluminiowej szt
d.2 30x20 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad | m2
d.2| 0354-08 |2 m2-wyciecie
analogia
(1,80*1,80) * 12 m2 38,880
RAZEM 38,880
16] KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat m2
d.2| 0354-08 | okiennych o powierzchni ponad 2 m2
(1,80 *1,80) * 12 m2 38,880
RAZEM 38,880
17| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat m2
d.2| 0354-08 | okiennych o powierzchni ponad 2 m2
(4,20 *4,20)* 4 m2 70,560
RAZEM 70,560
18|KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji m3
d.2| 0212-04 | betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
(18,40 * 0,50 * 0,20) * 2 + (15,50 * 1,00 * 0,20) * 2 m3 9,880
RAZEM 9,880
19| KNR-W 4-01| Wykopy o écianach pionowych o glebokosci do 1.5 m | m3
d.2| 0104-02 | w gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentéw
(18,40 * 1,00 * 1,50) * 2 + (15,50 * 1,00 * 1,50) * 2 m3 101,700
RAZEM 101,700
20| KNR 0-17 [ Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.2] 2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(18,40 * 1,50) * 2 + (15,50 * 1,50) * 2 m2 101,700
RAZEM 101,700
21] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-07 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa
(18,40 * 1,50) * 2 + (15,50 * 1,50) * 2 m2 101,700
RAZEM 101,700
22| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-08 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(18,40 * 1,50) * 2 + (15,50 * 1,50) * 2 m2 101,700
RAZEM 101,700
23] KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
- styropian matonasigkliwy
(18,40 * 1,70) * 2 + (15,50 * 1,70) * 2 m2 115,260
RAZEM 115,260
24| KNR-W 2-02| 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0606-02 | kubetkowej
(18,40 * 1,60) * 2 + (15,50 * 1,60) * 2 m2 108,480
RAZEM 108,480
25| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem m3
d.2| 0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. 11
(18,40 * 1,50) * 2 + (15,50 * 1,50) * 2 m3 101,700
RAZEM 101,700
26| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - | m2
d.2| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokoét
(18,40 * 0,30) * 2 + (15,50 * 0,30) * 2 m2 20,340
RAZEM 20,340
27| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - | m
d.2| 2612-08 | ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem
metalowym
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0,30*4 m 1,200
RAZEM 1,200
28| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2| 0931-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
(18,40 * 0,30) *2 + (15,50 * 0,30) * 2 m2 20,340
RAZEM 20,340
29| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2| 0931-02 | mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
(18,40 * 0,30) * 2 + (15,50 * 0,30) * 2 m2 20,340
RAZEM 20,340
30] KNR0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2] 1023-10 [ dwudzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do
2.5m2, 12 szt
(1,80*1,80) * 12 m2 38,880
RAZEM 38,880
31| KNR-W 2-02 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie | m2
d.2| 1032-01 z drzwiami przej$ciowymi 4 szt. + 4 plombowniczki.
Skrzydio bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm
wypetnionych bezfreonowg piankg poliuteranowa.
Brama uszczelniona po catym obwodzie. Kolor bram
szary.
(4,20*4,20)* 4 m2 70,560
RAZEM 70,560
32| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2[202 0541-02 | szer.w rozwinigciu ponad 25 cm + parapety
zewngtrzne 12 szt.
(1,90 *0,35)* 12 m2 7,980
RAZEM 7,980
33| KNR 4-01 [ Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okraglych o| szt.
d.2| 1305-08 | ér. do 20 mm - usuniecie drabinki
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
34| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.2| 1610-01 wysokosci do 10 m
(20,38 *5,60) * 2 + (6,50 * 15,44) * 2 m2 428,976
RAZEM 428,976
35|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig okien i bram m2
d.2| 1216-01
(4,20 * 4,20)*4 + (1,80 * 1,80) * 12 m2 109,440
RAZEM 109,440
36| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.2| 2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(5,60 *18,38) *2 + (6,50 * 15,44) * 2 + (6,20 * 0,95) + | m2 421,586
(9,60 * 0,95)
-(4,20* 4,20)* 4 - (1,80 * 1,80) * 12 m2 -109,440
RAZEM 312,146
37| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi m2
d.2| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
(5,60 * 18,58) * 2 + (6,50 * 15,44) + (6,20 * 0,95) + m2 323,466
(9,60 * 0,95)
RAZEM 323,466
38| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi | szt.
d.2| 2609-04 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
(5,60 * 18,58) * 2 + (6,50 * 15,44) + (6,20 * 0,95) + szt. 323,466
(9,60 * 0,95)
RAZEM 323,466

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 5353



Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.
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39
d.2

KNR 0-17
2609-06

Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metodg lekkga-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach

m2

(5,60 * 18,58) * 2 + (6,50 * 15,44) + (6,20 * 0,95) +
(9,60 * 0,95)

m2

323,466

RAZEM

323,466

40
d.2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy okien

m2

(1,80*0,30*3) * 12

m2

19,440

RAZEM

19,440

41
d.2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi
metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do
osciezy bram

m2

(4,20%0,50*3)* 4

m2

25,200

RAZEM

25,200

42

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi
metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach

m2

(4,20*0,50*3)*4+(1,80*0,30* 3) * 12

m2

44,640

RAZEM

44,640

43
d.2

KNR 0-17
2609-08

Qcieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym

@,20°3)*4+(1,80*3)* 12 + (4* 6,50) + (4 * 0,95)

145,000

RAZEM

145,000

44
d.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej $cian

m2

323,466

m2

323,466

RAZEM

323,466

45

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej osciezy

m2

44,640

m2

44,640

RAZEM

44,640

46
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome kolor szary

m2

323,466

m2

323,466

RAZEM

323,466

47

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - oScieza o szer.
powyzej 30 cm

m2

44,640

m2

44,640

RAZEM

44,640

48
d.2

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4
m

7

7,000

RAZEM

7,000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

49
d.2

KNR-W 2-02
1211-06
analogia

Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni
ponad 2 m2 osadzone w $cianach - kraty wykonane
z katownika 35x35x4mm oraz z pretéw stalowych o
Srednicy nie mniejszej niz 12mm i oczku nie
wigkszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie
oraz siatkg stalowg przeplatang z drutu o $rednicy nie
mniejszej niz 2mm i wielkosci oczek nie wigkszych
niz 20x20mm lub powierzchni oczka nie wigkszej niz
4cm2. Kraty muszg by¢ mocowane za pomoca kotew
wmurowanych w $ciang na gtebokos$ci min. 10 cm.
Kotwy te powinny by¢ rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz co 48 cm na poziomych i
pionowych krawedziach krat. Odlegto$¢ kraty od
otworu okiennego nie moze by¢ wigksza niz 20mm.
Kraty otwierane wyposazyc w kiodki klasy C (pigta).

m2

(1,80 * 1,80) * 12

m2

38,880

RAZEM

38,880

Roboty wewnetrzne

50
d.3

KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm

(17,60 5) + (6,20 * 11)

156,200

RAZEM

156,200

51
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

(17,60 * 5) + (6,20 * 11)

156,200

RAZEM

156,200

52
d.3

KNR 4-01
0708-02
analogia

Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z
zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach
szeroko$ci do 25 cm - na belkach stropowych do 20
cm

(17,60 * 5) + (6,20 * 11)

156,200

RAZEM

156,200

53
d.3

KNR-W 4-02
40215-02
analogia

Demontaz nagrzewnic jednorzedowych o powierzchni
grzejnej do 6,91 m2 - demontaz nieczynnej
nagrzewnicy, wymiary ok. 14m x 0,7m r=4

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

54
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w
$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

m3

0,8*0,40

m3

0,320

RAZEM

0,320

55

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po
zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na stropach - o powierzchni 0,01

szt.

600

szt.

600,000

RAZEM

600,000

56
d.3

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwyktego kat. 1l z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po
zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na $cianach

szt.

150

szt.

150,000

RAZEM

150,000

57
d.3

KNR 4-01
0710-02

Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z
zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1
miejscu)

m2

20

m2

20,000

RAZEM

20,000

58
d.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach

m2

(17,60 * 5,80) + (17,60 * 5,10) + (8,66 * 5,80) * 2
-54,72

m2
m2

292,296
-54,720
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RAZEM 237,576
59|KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.3| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
(17,60 * 9,60) m2 168,960
RAZEM 168,960
60| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z m2
d.3] 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
(17,60 * 5,80) + (17,60 * 5,10) + (5,60 * 5,80) * 2 m2 256,800
- 54,72 m2 -54,720
RAZEM 202,080,
61| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z m2
d.3| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
(17,60 * 6,20) m2 109,120
RAZEM 109,120
62[|KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.3| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
analogia | stropach, biegach i spocznikach + na stupach i
podciggach
(4,20*0,30*3)*2+(4,85*0,30*3)*2+ (0,30 * m2 46,050
9,60 + (0,70 * 9,60 * 2) * 2)
RAZEM 46,050
63| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3| 1510-07 | powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
566,698 m2 566,698
RAZEM 566,698
64| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg | m2
d.3| 1508-02 | tynkoéw wewnetrznych bez szpachlowania - kolor
szary
197,088 m2 197,088
RAZEM 197,088
65| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z kostek drewnianych m2
d.3| 0504-09 | uktadanych na asfalcie
251,96 m2 251,960
RAZEM 251,960
66] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3] 1101-07 | gruntowym
251,96 * 0,15 m3 37,794
RAZEM 37,794
67 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.3] 1101-01
251,96 * 0,10 m3 25,196
RAZEM 25,196
68| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
251,96 m2 251,960
RAZEM 251,960
69] KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci m2
d.3|] 0308-01 |[20cm
0308-02
analogia
251,96 m2 251,960
RAZEM 251,960
70 KNR AT-41 | Posadzki przemystowe z korundowych posypek m2
d.3| 0404-01 utwardzajgcych - warstwa o grubosci 3 mm
251,96 m2 251,960
RAZEM 251,960
71[KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw m2
d.3] 1214-02 | metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

-8-
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0,9*0,9 m2 0,810
RAZEM 0,810
72|KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.3|] 1214-02 | metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
0,6*6 m2 3,600
RAZEM 3,600
73| KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow szt.
d.3] 1214-01 metalowych o powierzchni do 0.5 m2
(0,3*0,3)*2 szt. 0,180
RAZEM 0,180
74|KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.3| 1212-02 | metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie
(0,3*0,3)*2+(0,9*0,9) + (0,6 * 6) m2 4,590
RAZEM 4,590
75] KNR 5-08 [ Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o sr. do m
d.3] 0818-03 | 75 mm w ciagach pojedynczych - uprzednio
analogia | zamontowanych - czyszczenie rur C.O.
18*4 m 72,000
RAZEM 72,000
76] KNR 5-08 [ Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o sr. do m
d.3] 0818-05 | 150 mm w ciggach pojedynczych - uprzednio
analogia | zamontowanych - czyszczenie rur wentylacyjnych
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
77| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow m
d.3[ 1212-21 rurowych
4*4)*3+(3*4)*3 m 84,000
RAZEM 84,000
78] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
d.3] 1212-28 | wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm - do
analogia | 75mm
72 m 72,000
RAZEM 72,000
79| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur m
d.3| 1212-34 | wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad 100 do
200 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4 Dojscia i podjazdy
80| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukgji m3
d.4| 0212-04 | betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
(16,5* 15,5 * 0,15) m3 38,363
RAZEM 38,363
81| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-11 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - usuwanie
odpadow wykonawca okresli wediug swojej kalkulacji
(16,5* 15,56 * 0,15) m3 38,363
RAZEM 38,363
82| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4] 0206-04 [ podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(16,5* 15,5 *0,15) m3 38,363
RAZEM 38,363
83| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.4] 0407-02 [ podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
(20 * 2) m 40,000
RAZEM 40,000
84| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
(19*0,5)*2 m2 19,000
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RAZEM 19,000
85/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.4| 0511-02 |6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(19*0,5)*2 m2 19,000
RAZEM 19,000
86/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.4{ 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
(16,5 * 15,5) m2 255,750
RAZEM 255,750
87| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
(16,5+2*15,5) * (0,30 * 0,10 + 0,20 * 0,10) m3 2,375
RAZEM 2,375
88| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4] 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
(16,5 +2*15,5) m 47,500
RAZEM 47,500
89] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 17 cm
0114-08
(16,5 * 15,5) m2 255,750
RAZEM 255,750
90| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.4{ 0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(16,5 * 15,5) m2 255,750
RAZEM 255,750
91| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.4| 0401-05 | gruncie kat. lll z nawozeniem
345*1)*2 m2 69,000
RAZEM 69,000
5 Rozdziat
5.1 Element
5.2 Demontaz instalacji elektrycznej
92| KNNRS9 | Przewody uktadane pod tynkiem, demontaz m
d.5.2| 0301-03 | przewodu wtynkowego, ptaskiego lub kabelkowego
okragtego
50 m 50
RAZEM 50
93| KNNRS9 | Przewody kabelkowe uktadane na uchwytach, m
d.5.2] 0302-05 | demontaz przewodow ze zdjeciem uchwytow, beton
lub cegta
29 m 29
RAZEM 29
94| KNNRS 9 | Demontaz przewodoéw z linkami nosnymi m
d.5.2| 0301-0101
95 m 95
RAZEM 95
95/ KNNRS 9 | Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, szt
d.5.2| 0501-01 | wymiana oprawy zarowej
30 szt 30
RAZEM 30
96/ KNNRS 9 | Puszkii odgatezniki instalacyjne, demontaz puszki szt
d.5.2| 0403-09 [ lub odgateznika uszczelnionych z tworzyw
sztucznych lub metalowych
10 szt 10
RAZEM 10
97| KNNRS 9 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 1507kg, | szt
d.5.2| 0202-08 |demontaz
2 szt 2
RAZEM 2
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6 szt 6
RAZEM 6
99| KNNRS 9 | Przewody wyréwnawcze, demontaz przewodu m
d.5.2] 0603-04 | mocowanego na wspornikach lub uchwytach
70 m 70
RAZEM 70
100] KNNRS 9 | Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowe;j, m
d.5.2| 0601-05 | demontaz, przewody nienaprezane poziome
40 m 40
RAZEM 40
5.3 Montaz ZK i rozdzielnicy elektrycznej
101l KNNR S5 Montaz ztgcza kablowego(obudowa z tworzywa kpl
d.5.3] 0404-01 | termoutwardzalnego) na budynku garazowym wraz z
wyposazeniem: 1 szt. - roztgcznik izolacyjny
bezpiecznikowy 400A RBK2 z kompletnym
zabezpieczeniem 160A + wytgcznik 250A z cewka
wybijakowag
1 kpl 1
RAZEM 1
102] KNNR5 | Montaz rozdzielnicy natynkowej IP 65, 48M w kpl.
d.5.3] 0404-01 budynku garazowym wraz z wyposazeniem: osprzet
modutowy - 2 szt. - rozlgcznik
bezpiecznikowy-cylindryczny z kompletem
zabezpieczen 100A 4szt.- S301B10A 4szt. -
S303C32A - ograniczniki przepie¢ typu zlozonego
TNS 255 4-biegunowy 2szt. - wylgcznik
réznicowoprgdowy 4P 63A/30mA 1szt. - zegar
astronomiczny 1szt. - stycznik 1F 25A 2szt. -
wylgcznik réznicowopradowy 4P 100A/30mA
1 kpl. 1
RAZEM 1
103| KNR 5-08 | Montaz Rury ostonowej sztywnej RHDPE 75/4,5 m
d.5.3] 0110-01 | czarna
25 m 25
RAZEM 25
104 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.5.3| 0101-03 | pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do
kotkow plastikowych w podtozu ceglanym
25 m 25
RAZEM 25
105/ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do m
d.5.3] 0207-01 |7,5mm2 OnPD 5 x 25mm2
70 m 70
RAZEM 70
54 Montaz instalacji p.poz.
106/ KNR-W 5-08 | Przewody ukiadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, | m
d.5.4] 0209-01 podioze betonowe - przewdd ognioodporny HDGS 3 x
1,5mm2 - p.poz
34 m 34
RAZEM 34
107] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw | szt
d.5.4[ 0308-01 bryzgoszczelnych z podigczeniem przycisk p.poz n/t
2 szt 2
RAZEM 2
5.5 Montaz instalacji osSwietleniowej
108] KNNR 5 | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w otwo
d.5.5| 1209-0201 | gazobetonie, dlugos¢ przebicia do 30°cm, Fi'25"'mm r
14 otwo 14
r
RAZEM 14
109(KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, facznie do m
d.5.5| 0207-01 |[7,5mm2 YDY 4 x1,5mm2
50 m 50
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RAZEM 50
110]KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do m
d.5.5| 0207-01 |7,5mm2 YDY 3x 1,5mm2
230 m 230
RAZEM 230
111] KNR 5-08 | Montaz elementéw konstrukcyjnych, przykrecanie do | szt
d.5.5| 0704-0401 | gotowego podioza na $cianie $ruba zymska fi 12
10 szt 10
RAZEM 10
112] KNR 5-08 | Montaz linek no$nych Fi"10"mm, linka stalowa 10mm | m
d.5.5 0706-02 | rozpietos¢ przesta 20°m 5kpl.
100 m 100
RAZEM 100
113[ KNR 5-08 | Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych m
d.5.5( 0110-01 uchwytach lub po lince no$nej, Rura
elektroinstalacyjna karbowana Peschel fi 20
140 m 140
RAZEM 140
114] KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.5.5| 0101-03 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do
kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym
20 m 20
RAZEM 20
115 KNNR 5 | Puszki hermetyczne z tworzywa sztucznego, puszka | szt
d.5.5 0303-01 | 75x75, 3x2,5"mm2
4 szt 4
RAZEM 4
116 KNNR5 | Lacznik bryzgoszczelny pojedynczy - schodowy szt
d.5.5| 0307-02
4 szt 4
RAZEM 4
117] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych - | szt
d.5.5| 0511-01 | oprawa hermetyczna IP65 do dwdch swietléwek LED
+ Swietléwka 2 x 20W 120cm zasilanie jednostronne
30 szt 30
RAZEM 30
118| KNR 5-08 | Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.5.5 0510-01 | dla lamp sodowych na wysigegniku 150W - lampa
100W
4 szt. 4,000
podstawowy RAZEM 4,000
5.6 Montaz instalacji gniazd wtykowych
119] KNNR5 | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w otwo
d.5.6| 1209-0201 | gazobetonie, dlugos¢ przebicia do 30"cm, Fi"25"mm r
4 otwo 4
r
RAZEM 4
120 KNR 5-08 | Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych m
d.5.6| 0110-01 uchwytach lub po lince nosnej, Rura
elektroinstalacyjna karbowana Peschel fi 28
124 m 124
RAZEM 124
121|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, fgcznie do m
d.5.6] 0207-01 |[7,5mm2 YLY 5x6mm2
124 m 124
RAZEM 124
122] KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze szt
d.5.6| 0302-01
4 szt 4
RAZEM 4
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123| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd statego szt
d.5.6] 0309-03 |400/230V 32A 400V 3P+Z+N gniazdo 2x230V wyt.
L-0-P IP44
4 szt 4
RAZEM 4
5.7 Montaz instalacji do przetwornic czestotliwosci
124| KNR 5-08 | Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych m
d.5.7] 0110-01 uchwytach lub po lince no$nej, Rura
elektroinstalacyjna RL 40
70 m 70
RAZEM 70
125/ KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.5.7 0101-03 | pojedynczo z przygotowaniem podifoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytow do
kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym
70 m 70
RAZEM 70
126| KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do m
d.5.7 0207-01 |[7,5'mm2 OnPD 5 x 25mm2
70 m 70
RAZEM 70
5.8 Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych
127] KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, | m
d.5.8| 0602-02 | ptaskownik ocynkowany FeZn 25 x 4mm
180 m 180
RAZEM 180
128 KNNR 5 Puszka podtynkowa, odgromowa z drzwiczkami szt
d.5.8| 0302-01
6 szt 6
RAZEM 6
5.9 Pomiary elektryczne
129] KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomi
d.5.9] 1303-03 | obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
130 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomi
d.5.9] 1303-04 | obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny ar
4 pomi 4
ar
RAZEM 4
131] KNNR 5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, pomi
d.5.9] 1303-01 obwdéd 1-fazowy, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
132 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomi
d.5.9] 1303-02 | obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny ar
5 pomi 5
ar
RAZEM 5
133] KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, pomi
d.5.9] 1305-01 | dziatanie wylgcznika réznicowopradowego, préba ar
pierwsza
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
134] KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, pomi
d.5.9] 1305-02 | préba kazda nastepna ar
5 pomi 5
ar
RAZEM 5
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135] KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, szt
d.5.9] 1304-01 | piorunochronneji skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1 szt 1
RAZEM 1
6 Rozliczenie ztomu
136 Kraty okienne, wrota, obrdbki blacharskie. Cenaza 1 | kg
d.6 kg-0,70 zt
Krotno$é = -1
(12 * 120) + (700 * 2,5) + 50 kg 3 240,000

RAZEM 3 240,000
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Strona Tytulowa
Przedmiar
1 Pokrycie dachowe
2 Roboty budowlane zewnetrzne
3 Roboty wewnetrzne
4 Dojscia i podjazdy
5 Rozdziat
6 Rozliczenie ztomu
Spis tresci
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