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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.04. CPV45331100-7.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECH-
NICZNEJ SST 01.04.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 01.04. sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robot wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicz-

nego oraz wezta cieptowniczego w budynku straznicy OSP w Minsku Mazowieckim.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz
wezta cieptowniczego, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét monta-

zowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.
Zakres rzeczowy instalacji grzewczej, wedtug projektu obejmuje:

a) Kompaktowy wezet cieptowniczy zasilajgcy instalacje centralnego ogrzewania i

ciepta technologicznego, cwu.

b) Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami stalowymi ptytowymi o parametrach wody
grzejnej 70/50°C,

d) Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, parametry wody grzejnej
65/45°C- glikol etylenowy 35%.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng SST -01.04.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i

odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiaja-

ce wykonanie wszystkich robot w zakresie wewnetrznej instalacji grzewcze;j.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzgdzen oraz wykonawstwem robot

budowlano — montazowych instalacji grzewczej.
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Zakres obejmuje rowniez:

e zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
e wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

e zakres i spos6b wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét w

ujeciu technologicznym,

o okredlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji

przedmiaru,

e wskazania podstaw okre$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmia-

rowania.
1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01.04:

a) Wezet cieptowniczy zasilajacy instalacje centralnego ogrzewania i ciepta techno-

logicznego

e Montaz rurociggéw, armatury,
e Montaz regulatorow sterujgcych pracg wezia,
e Montaz pomp,

e Montaz wymiennikow ptytowych,

b) Instalacja co grzejnikowa
e montaz rurociggéw,
e montaz rozdzielaczy co,

e montaz grzejnikow,

d) Instalacja ciepta technologicznego
¢ montaz rurociggow,
e montaz armatury,

e montaz pomp,



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, normami (PN), certyfikatami i swiadectwami |.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg

Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatbw podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].

2.2. Wymagania szczegotowe

» Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykona-
nia z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi,
katalogami materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30

sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

» Uwaga: mozna stosowa¢ materialy i urzgdzenia zamienne, ale rownowazne
do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warun-
kiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowia-

cej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialdow powodujgce koniecznosé¢ wykona-

nia dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:
e Rury stalowe przewodowe bez szwu wg PN-74/H-74209.

e Rury wielowarstwowe Pex-Al-Pex do centralnego ogrzewania - Trob = 95 °C i Prob
= 0.6 MPa.

¢ Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym z wbudowanym zaworem termo-

statycznym i odpowietrznikiem mechanicznym,

¢ Grzejnik tazienkowy drabinkowy,



e Rozdzielacze mosiezne do centralnego ogrzewania. Belka rozdzielacza 2-12 - dro-
gowa 1”, komplet uchwytéw stalowych, zawory odcinajgce na belce zasilajgcej i po-
wrotnej, automatyczny zawor odpowietrzajgcy higroskopijny G1/2, kurek kulowy spu-
stowy G1/2, kurek kulowy z pétsrubunkiem G1, korek G1, nypel G1/2 x G3/4

e Manometr zakres 0-6 bar, temp. Max. 100°C, srednica tarczy 100mm
e Termometr zakres 0-100°C, Srednica tarczy 100mm

e zawory kulowe ze Srubunkiem dla srednicy ¢$25 +10mm dla temperatury 90°C i
100°C , cisnienia PN16,

e tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,

e ostona z rury karbowanej Peszel,

e Rurociggi w wezle cieplnym w obiegach: sieciowym, c.o. wykona¢ nalezy z rur sta-
lowych czarnych bez szwu wg PN — EN10220:2005 tgczonych przez spawanie gazo-
we.

e Rurociggi zimnej i cieptej wody nalezy wykonac¢ z rur stalowych podwadjnie ocynko-
wanych wg PN — 80/H-74200 tgczonych poprzez tgczniki gwintowane ocynkowane. Ru-
ry muszg posiadac atest ZETOM,

o Wezet po stronie sieciowej wyposazy¢ w zawory kulowe spawane na cisnienie min.
2,5MPa i temperature 130C,

¢ Po stronie instalacyjnej armatura kulowa gwintowana na cisnienie min. 1,0 MPa i
temperature 90C,

¢ Po stronie instalacyjnej stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcina-

jacym,

e Automatyczng pracg wezta cieplnego sterowac bedg regulatory,

e naczynia wzbiorcze przeponowe,

e zawory bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3,0 ba,r

e naczynie wzbiorcze cwu przeponowe,

e pompy obiegowe i cyrkulacyjne- pompy sterowane elektronicznie,

o filtroodmulnik magnetyczny typu TerFM,

o filtr wysokiej skutecznosci filtracji z funkcjg ptukania wstecznego,

e ciepfa woda uzytkowa magazynowana bedzie w zasobniku o poj. 0,3 m3 z funkcjg
stabilizatora temperatury

e wymiennik CO ptytowy lutowany



e wymiennik CT ptytowy lutowany
e wymiennik CWU ptytowy lutowany
e Licznik ciepta obiegu c.o.

e Licznik ciepta obiegu c.t.
¢ manometry, termometry.
3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogoine

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

3.2. Wymagania szczegotowe

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne do-
kumenty eksploatacyjne.

3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 01.04 prac nalezy sto-

sowac n/w. sprzet:

¢ Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowa-

nego,

o Elektronarzedzia,

e Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
e Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

o Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.



4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

4.2. Wymagania szczegotowe

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci powinny by¢ zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w techno-
logii robot demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy
nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specy-

fikacji Technicznej ST 01.04 prac nalezy stosowa¢ nastepujgce srodki transportu:

e Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢
nastepujgce $rodki transportu:

e Samochdd dostawczy 0,9,

e Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

e Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,

o Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

5.2. Zakres roboét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —01.04 sg wymagania doty-
czgce robét montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego
ogrzewania systemu wodnego o parametrach 65/45°C zgodnie z projektem budowlanym,

branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

a) Instalacja co grzejnikowa:



e Instalacja z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-74/H-74209 Rury stalowe
bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania, spawana z kompletem
ksztattek walcowanych typu “hamburskie”, do rozdzielacza gtbwnego w wezle ciepl-

nym.

e Instalacja z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX (w kolorze biatym - uniwersalny), do
centralnego ogrzewania - Trob = 95 °C i Prob = 0.6 MPa. z systemem potgczen skre-

canych

e grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym, zaworami termostatycznymi oraz

odpowietrznikami, grzejniki fazienkowe, maty grzejne elektryczne.

e Rozdzielacze mosiezne do centralnego ogrzewania. Belka rozdzielacza 2-12 - dro-
gowa 17, komplet uchwytéw stalowych, zawory odcinajgce na belce zasilajgcej i po-
wrotnej, automatyczny zawor odpowietrzajgcy higroskopijny G1/2, kurek kulowy spu-
stowy G1/2,kurek kulowy z potsrubunkiem G1, korek G1, nypel G1/2 x G3/4

e |zolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknigtymi porami i ochronng folig

wewnetrzng i zewnetrzna.

Zakres robot:
¢ Plukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

¢ Napetnienie ztadu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej,

przedtozenie wynikow inspektorowi nadzoru,

¢ Instalacje co nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach $cien-

nych,

e Po wykonaniu robét montazowych wykonacC probe szczelnosci i zaizolowac. Na-
stepnie przed uruchomieniem wykonac prébe cieplng wraz z regulacjg ilosciowg i jako-

Sciowa.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru,

mozna przystapi¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd.



5.2.2. Instalacja ciepta technologicznego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —01.04 sg wymagania doty-
czgce robot montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja ciepta techno-

logicznego o parametrach 65/45°C zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji

¢ Instalacja z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-74/H-74209 Rury stalowe
bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania, spawana z kompletem ksztat-

tek walcowanych typu “hamburskie”, do rozdzielacza gtéwnego w wezle cieplnym.

5.2.3. Wezel cieptowniczy

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —01.04 sg wymagania dotyczace ro-
b6t montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych — wezta cieptowniczego zgodnie z

projektem wezia.

Wyposazenie instalacji

e Rurociggi w wezZle cieplnym w obiegach: sieciowym, c.0. wykonaé nalezy z rur sta-
lowych czarnych bez szwu wg PN — EN10220:2005 tgczonych przez spawanie gazo-
we.

e Rurociggi zimnej i cieptej wody nalezy wykonac z rur stalowych podwadjnie ocynko-
wanych wg PN — 80/H-74200 tgczonych poprzez tgczniki gwintowane ocynkowane. Ru-
ry muszg posiadac atest ZETOM,

o Wezet po stronie sieciowej wyposazy¢ w zawory kulowe spawane na cisnienie min.
2,5MPa i temperature 130C,

e Po stronie instalacyjnej armatura kulowa gwintowana na cisnienie min. 1,0 MPa i
temperature 90C,

e Po stronie instalacyjnej stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcina-
jacym,

e Automatyczng pracg wezta cieplnego sterowac bedg dwa regulatory,

e naczynia wzbiorcze przeponowe

e zawory bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar

e naczynie wzbiorcze cwu przeponowe,

e pompy obiegowe i cyrkulacyjne- pompy sterowane elektronicznie

o filtroodmulnik magnetyczny typu TerFM

o filtr wysokiej skutecznosci filtracji z funkcjg ptukania wstecznego
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e ciepfta woda uzytkowa magazynowana bedzie w zasobniku o poj. 0,3 m3 z funkcjg
e stabilizatora temperatury

e wymiennik CO ptytowy lutowany

e wymiennik CT ptytowy lutowany

e wymiennik CWU ptytowy lutowany

e zawory trojdrogowe mieszajgce,

e Licznik ciepta obiegu c.o.

e Licznik ciepta obiegu c.t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robé6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakos$ci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzo-
rowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi od-

nies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywdz materiatdw zbednych i odpadoéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace po-

rzgdkowe i zabezpieczajgce.

Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia ro-

boczego,

Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,
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Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej,

przediozenie wynikow inspektorowi nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagani ogdine
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST].
7.2. Jednostka obmiarowg jest:
. 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tgcznie z rurami tgcznikami i ksztaft-
kami i izolacja cieplng,
. 1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,

. 1mb, izolacja cieplna,

. 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejSciem zasilajgcym i

powrotnym,
. 1szt, przejscia przez sciany i stropy — tuleje ochronne,

. 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,
8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT.
8.1. Wymagania ogdline.

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

8.2. Wymagania szczego6towe

W ramach odbioru nalezy:

] Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowla-

nym i specyfikacjg techniczna.

] Po wykonaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wyko-

nawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
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- Podstawowym dokumentem jest protokoét ukohczenia Robdét sporzgdzony we-

dtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-

dzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nad-

Zoru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogolne:

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].

9.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — wewnetrzna instalacja
centralnego ogrzewania po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmia-
rowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru,
zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w
punkcie 5.0. niniejszej SST 01.04.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:

= Zakup i dostarczenie urzadzen i materiatdbw do miejsca wykonywania robaot,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Te-

ren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenio-
nym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapta-

ty za wykonanie Robaét objetych tg pozycjg kosztorysowsa,
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= Wykonanie niezbednych przeku¢ przez sciany i stropy,
= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robodt, zabezpieczenie ppoz. na czas wyko-
nywania robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE
o “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej,
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony

zdrowia.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,
e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obo-

wigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stoso-

wania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
e Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
e Rozp. M. P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Stosowac sie do norm:
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PN -82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach,

minologia

PN —-82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN —-90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Ter-

PN —91/ B —02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta po-

mieszczen o kubaturze do 600m?.

PN EN —-832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkéw - Oblicze-

nia zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

PN —2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe

zeliwne na cisnienie nominalne 1,6MPa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego za-

stosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego zasto-

sowania,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymaga-

nia i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne

zawory grzejnikowe na cisnienie 1MPa. Wymiary przytgczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejni-

kowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawor od-

powietrzajgcy,
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PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania,

PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewo-

dow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania do-

tyczace jakosci wody,

PN —-92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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