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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECH-
NICZNEJ SST 01.06.

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST 01.06 sg wymagania
dotyczace wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i sprezonego powie-

trza dla budynku straznicy OSP w Minsku Mazowieckim.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazo-
wych, rozruchowych powigzanych z projektowang budowg instalacji wentylacji mecha-
nicznej i klimatyzaciji i sprezonego powietrza dla w/w budynku i obejmuje caly niezbedny

zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu branzy sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng SST -01.06.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiaja-

ce i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem instalacji wentylaciji

mechanicznej i klimatyzaciji.

Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robot w

ujeciu technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych

pozycji przedmiaru,
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= zakres wskazania podstaw okre$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,

1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.01:06.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

e \Wykonanie instalacji nawiewno-wyciggowej w pomieszczeniach,

e Dostawa urzadzen wentylacyjnych,

¢ Montaz central wentylacyjnych z elementami sterowania i regulaciji,

¢ Montaz wentylatorow wyciggowych,

¢ Montaz systemu odciggu spalin z garazu,

e Montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej,

e Montaz kanatow elastycznych,

e Montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kratek wentylacyjnych, ttumikéw, klap ppoz,
e Montaz izolacji,

e Montaz nawiewnikow okiennych,

e Montaz klimatyzatorow ( jednostki zewnetrznej i wewnetrznych systemu multisplit),
e Montaz rurociggéw freonowych, odprowadzenie skroplin,

o Montaz sprezarki, punktow sprezonego powietrza, rurociggow,

e Rozruch i regulacja instalacji wentylacji oraz klimatyzacji i sprezonego powietrza.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].
2.2. Wymagania szczego6towe

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalo-
gami materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certy-
fikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

W obiekcie przewiduje sie montaz elementéw:

e Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej prostokatne oraz okragte typu Spiro.
o Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Mate-
riat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzch-

nie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych
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wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

o

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ Wymaganiom
normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wy-
maganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wyma-

ganiom normy PN-B-76002.

Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach zastosowac:

= anemostaty kwadratowe z czterostronnym nawiewem stalowe malowane wyposazo-

ne w skrzynke rozprezng z podtgczeniem bocznym i przepustnice,

= zawory nawiewne stalowe, malowane proszkowo,

termik.

kratki wentylacyjne z dwoma rzedami kierownic i przepustnica,

nawiewniki okienne.

Jako elementy wyciggowe stosowac:

anemostaty kwadratowe stalowe malowane wyposazone w skrzynke rozprez-
ng z podtgczeniem bocznym i przepustnice,

zawory wywiewne stalowe, malowane,

kratki wentylacyjne z jednym rzedem kierownic i przepustnice,

wentylatory.

Klapy ppoz o przekroju okragtym i prostokgtnym EIS120- klapy wyposazone w

Ttumiki akustyczne o przekroju okragtym i prostokgtnym,
Przepustnice jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe,
Czerpnie i wyrzutnie scienne stalowe prostokgtne,

Przejscia dachowe wraz z podstawami i cokotami.

Klimatyzatory w systemie multisplit, rurociggi freonowe, miedziane,

Sprezarka, Wydajnos¢ 400 I/min

Zbiornik 90 |

Moc silnika 3,0 KM / 2,2 kW
Cisnienie robocze 8 bar
Cisnienie maksymalne 10 bar
llos¢ ttokdw 2

llos¢ stopni sprezania 1
Zasilanie 230V / 50Hz / 1Ph

rurociggi sprezonego powietrza.

Punkt poboru sprezonego powietrza z reduktorem cisnienia z odwadniaczem
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i naolejaczem, szybkozlaczka, 1/2"

Wszystkie urzadzenia musza spetnia¢é wymagania Polskich Norm dotyczace do-

puszczalnego hatasu.
3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST].

3.2. Wymagania szczegotowe

= Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykona-
nia robo6t i obrébki materiatdow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdto-
we instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktu-

alne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 01.06 prac nalezy stoso-

wac n/w. sprzet:
1. Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,
2. Elektronarzedzia,

3. Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg
zalecen inspektora nadzoru oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozér
techniczny, ochrona srodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad gazowniczy,

4. Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w  Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].
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4.2. Wymagania szczego6towe

= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i piono-
wego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w
technologii robét demontazowych i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatéw z de-
montazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych
w Specyfikacji Technicznej SST 01.06 prac nalezy stosowac nastepujgce srodki trans-

portu:
1. Samochdd dostawczy 0,9t,

5. WYKONANIE ROBOT.

= Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju okrggtym typu Spiro oraz o przekroju prostokgtnym.

» Na kanatach nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac ttumiki hatasu.

=  Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku w odlegtosci minimum 100
mm od przegrody na podporach, wieszakach lub pretach gwintowanych z zastoso-
waniem podktadek amortyzacyjnych gumowych.

= Centrale wentylacyjne montowa¢ na podkfadkach amortyzacyjnych gumowych
zgodnie z wytycznymi producenta.

= Potgczenia przewodoéw wentylacyjnych z centralami i wentylatorami realizowane
bedg za pomocg kréécow elastycznych. Dlugos¢ kréécow elastycznych powinna wy-
nosi¢ od 100 do 250 mm.

= Regulacje nalezy przeprowadzi¢ po montazu w oparciu o pomiary strumieni powie-
trza na poszczegoélnych nawiewnikach i wywiewnikach.

» Przejscia kanatdéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach o wy-
miarach o 100 mm wiekszych od wymiaréw zewnetrznych kanatow ( wraz z izolacjg
)- Przejscia kanatéw uszczelni¢ piankg PU.

= Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac otwory rewizyjne o wymiarach
i w miejscach okreslonych w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych wydanych przez Cobrti Instal Zeszyt 5.

=  Przewody freonowe uktadu multi - split nalezy wykonaé z rur z miedzianych tgczo-
nych na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP
zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien robo-
czych co najmniej 3000 kPa. Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowaé na catej ditu-

gosci izolacja,
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= |nstalacje sprezonego powietrza wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych
obustronnie steelPRES,

= Kazde odejscie jest zakohczone zaworem kulowym montowanym w technice tulei
zaciskowej (brak gwintu) i puszkg rozgatezng z otworem GW do wykonania podej-
Scia od gory rury ze sprezonym powietrzem. Punkty poboru nalezy wyposazy¢ w
uktad przygotowania powietrza wyposazone w regulator cisnienia, odwadniacz, nao-

lejacz i szybkoztgczke.

=  Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace
wstepne:

-Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

-Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych

warunkow eksploatacyjnych;

-Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

-Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jezeli to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

—-Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

-Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciw-zamrozeniowego;

-Nastawienie regulatoréow regulacji automatycznej;

-Nastawienie elementéow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;

-Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji

wstepnej;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-

konanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu catosci instalacji wentylacyjnej (potozenie kanatow wentylacyjnych,

zamontowanie central, kratek oraz uktadu automatyki) nalezy wykona¢ regulacje sieci ze
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szczegolnym uwzglednieniem zatozonych ilosci powietrza wentylacyjnego na
poszczegolnych kratkach korzystajgc z atestowanych urzgdzen pomiarowych. Regulacje

instalacji co dokona¢ w oparciu o zatozenia projektowe.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzo-
rowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega¢ wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi od-

nies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalaciji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslo-
nych warunkoéw pracy (np. ogrzewanie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, cze-
sciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
i wspétdziatanie réznych uktaddéw regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instala-
cji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regula-
cyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dzia-
taniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierun-
kach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli bada-
nie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji po-

przednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
dosdwiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiaro-
wych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych, a informacje te po-
da¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjg¢ co najmniej je-
den punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w
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ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.
Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przy-

rzadow pomiarowych, podano ponizej :

¢ Niepewnosc¢ strumienia objetosci powietrza w pojedynczym nawiewniku - +/- 20%
¢ Niepewnosc¢ strumienia objetosci powietrza w catej instalacji - +/- 15%
e Temperatura powietrza nawiewanego +/- 2°C

e Temperatura w pomieszczeniu +/- 1 °C

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdblne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

- 1m?
- sztuki

- komplety

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT.
8.1. Wymagania ogéline.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

8.2. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wy-

konawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

Podstawowym dokumentem jest protokot ukonczenia Robot sporzgdzony we-

dtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,
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Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-

dzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzo-
ru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoine:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

9.2. Platnosci
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostko-

wych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot

przez inspektora nadzoru.

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w
punkcie 5.0. niniejszej SST 01.06.

9.3. Cena wykonania Roboét obejmuje:

®  Zakup i dostarczenie urzgdzen i materiatow do miejsca wykonywania robot,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Te-

ren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenio-
nym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapta-

ty za wykonanie Robaét objetych tg pozycjg kosztorysows.

10
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= Wykonanie niezbednych przeku¢ przez sciany i stropy,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, zabezpieczenie ppoz. na czas wyko-

nywania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, t. Il z

1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity
z 2000 roku

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-

dynki i ich usytuowanie,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr
108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyj-
nej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych za-

grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obo-

wigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku sto-

sowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

= Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

* Rozp.M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w

sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy.

= PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym — wymiary
PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia
= PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
i badania
=  PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania i

badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potgczenia urzgdzeh , przewoddw i ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i Zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne -

wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania
dotyczgce czesci skfadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci
przewodow
= PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
= EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw - wymagania

wytrzymatosciowe
= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanych przez

Cobrti Instal Zeszyt 5.
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