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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-01.02.  - 45332300-6 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ  SST 01.02.  

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.02. są wymagania doty-

czące wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku strażnicy OSP 

w Mińsku Mazowieckim. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zasto-

sowanie przy robotach montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji ka-

nalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeń i punktów odpływowych.  

 Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projek-

tu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i 

szczegółowych wytycznych producentów.  

 Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu obejmuje:   

a) Instalację kanalizacji sanitarnej,  

b) Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii, 

c) Wykonanie przejść rurociągów w wykonaniu ppoż. dla ścian EI 120 a stropów EI 

60 

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną  SST – 01.02. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji  wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST 

 3 

Zakres obejmuje również:  

▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

▪ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót w ujęciu technologicznym,  

▪ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczegól-

nych pozycji przedmiaru,  

▪ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis za-

sad przedmiarowania, 

▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.3. Zakres robót obejmuje: 

▪ Montaż rur kanalizacji podpodłogowej oraz próbami szczelności, 

▪ Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC, wpusty podłogowe z 

PVC oraz odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej.  

▪ Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.  

1.3.1. Wyposażenie budynku zapewniają podstawowe przybory sanitarne:  

▪ umywalki 60cm z otworem, z przelewem wraz z syfonem,  

▪ zestawy podtynkowe WC składające się ze stelaża do WC, miski ustępowej  

      wiszącej, deski sedesowej i przycisku do stelaża, 

▪ zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej,  

▪ brodziki kwadratowe wysokie h=40cm  80cmx80cm wraz z syfonem. 
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1.4. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

▪ Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur PVC 160, 110 , 50, 32mm 

▪ Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i 

kształtek przynależnych do projektowanego systemu, 

▪ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 160 50mm, 

▪ Wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego, 

▪ Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 160mm, 

▪ Wpusty podłogowe PVC 50mm, 

▪ Odwodnienia liniowe- kanały rynnowe ze stali nierdzewnej z rusztem kratowym 

antypoślizgowym. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

 

   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

[OST]. 

2.2. Wymagania  

       Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 

Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalo-

gami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certy-

fikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 

2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. 

Uwaga: można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do pro-

jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzy-

skania akceptacji  Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a 

stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykona-

nia dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST 

 5 

2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować na-

stępujące, nowe materiały:  

▪ Rury kanalizacyjne klasy S PVC160mm,  

▪ Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 160mm, 

▪ Wpusty podłogowe PVC 50mm,  

▪ Odwodnienia liniowe- kanały rynnowe ze stali nierdzewnej z rusztem kratowym an-

typoślizgowym, 

▪ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 110 25mm, 

▪ Umywalka 60cm z otworem, z przelewem, wraz z syfonem ,   

▪ Brodzik kwadratowy wysoki h=40cm  80cmx80cm wraz z syfonem,  

▪ Zestaw podtynkowy WC składający się ze stelaża do WC, miski ustępowej wiszącej, 

deski sedesowej i przycisku do stelaża, 

▪ Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy montowany w stole do pracy,  

wraz z syfonem. 

 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej [OST]. 

 

3.2. Wymagania szczegółowe 

 Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 

robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
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▪ W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i 

szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt po-

winien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

▪ Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 01.02 prac należy sto-

sować n/w. sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV , 

- Elektronarzędzia,  

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania. 

4. TRANSPORT.  

4.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej [OST]. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakcep-

towane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego 

powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w tech-

nologii robót montażowych instalacji sanitarnych.  

▪ Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 

następujące środki transportu:  

▪ Samochód dostawczy 0,9t,  

▪ Samochód skrzyniowy 510 t,  

▪ Samochód samowyładowczy 5-10 t, 

▪ Koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,24 – 0,40m3, 

▪ Samochód techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglądu istniejącej kanalizacji 

zewnętrznej, 

▪ Wózek widłowy z kontenerem na odpady. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej [OST]. 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST – 01.02 Roboty mon-

tażowe kanalizacji sanitarnej. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 01.02, są wymagania dotyczące 

wykonania robót montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku 

strażnicy OSP w Mińsku Mazowieckim. 

 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 

projektowaną budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obej-

muje układ odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do kanalizacji zewnętrznej.  

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne. 

▪ Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem wykonaw-

czym:  

▪ Montaż przyłączy do kanalizacji zewnętrznej z rur klasy SN8 PVC160mm,  

▪ System rurociągów instalacji kanalizacyjnej z rur z PVC o średnicy 160 i 110mm. 

▪ Piony prowadzić w szachtach podłączyć do instalacji i zakończyć rurami wywiewnymi 

110mm powyżej połaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu, 

▪ Na pionach montować wyczystki rewizyjne 110mm z PVC, 

▪ Podejścia odpływowe prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych, obudowach lub 

ściankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym, 

▪ Przejścia przez stropy i ściany za pomocą przejść murowych PU - KGF, uszczelnione 

silikonem uniwersalnym, 

▪ Tuleja osłonowa z rury karbowanej Peszel  125 – 50mm, 

▪ Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego, 

▪ Podejścia odpływowe z rur i kształtek o średnicy 110  40mm,  
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▪ Uchwyty na rurach osadzić w odległościach:  

▪ Piony  na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkładką gumową, 

5.4. Przybory sanitarne. 

5.4.1. Wpusty podłogowe PCW 50mm z kołnierzem gumowym  kompletem kształtek i 

łączników, 

5.4.2. Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu 

montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności 

oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl: 

▪ Umywalki: na wspornikach lub równoważne, 

▪ Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy, 

▪ Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna z wyłącznikiem czaso-

wym o wypływie maksymalnym 0,05- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową łączni-

kiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające kątowe . 

5.4.3. Przybory sanitarne zlewozmywaki - montować na wspornikach z możliwością mon-

tażu na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu in-

stalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 

elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl, 

▪ zlewozmywaki dwukomorowy  

▪ syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem 50mm, 

▪ Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewką ruchomą, stojąca wodoosz-

czędna o wypływie maksymalnym 0,01- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową 

łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu oraz z zaworkami odcina-

jącymi kątowymi  

5.4.4. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montować jako kompletny ze-

staw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyj-

nej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu 

przez inspektora nadzoru: 

▪ Brodzik natryskowy 800x800mm z syfonem, 
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▪ bateria natryskowa, podtynkowa.  

5.4.8. Przybory sanitarne: 

• Zestaw kompaktowy WC składający się z miski ustępowej stojącej, zbiornika spłu-

kującego z przyciskiem, deski sedesowej oraz zaworu odcinającego.  

• 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej [OST]. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-

tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspekto-

rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzo-

rowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu 

podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projekto-

wej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi od-

nieść się do aktualnych atestów i certyfikatów. 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace po-

rządkowe i zabezpieczające.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej [OST]. 

7.2. Jednostką obmiarową jest:  

▪ 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z 

rurami łącznikami,  kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją 
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odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru zie-

mi,  

▪ 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami 

i wyposażeniem,  

▪ 1kpl, podejścia odpływowe, 

▪ 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 

▪ 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustę-

powa, zlewozmywak, natrysk z kabiną. 

8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI RO-

BÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej [OST]. 

8.2. W ramach odbioru należy:  

▪ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 

specyfikacją techniczną.  

▪ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wyko-

nawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

▪ Podstawowym dokumentem Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony we-

dług wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

▪ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 

zmianami, 

▪ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

▪ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

▪ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

▪ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

▪ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

   9.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej [OST]. 

     9.2. Płatności. 

      Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja 

kanalizacyjna  po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych 

oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie 

z projektem budowlanym i  wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 

niniejszej ST 01.02.  

9.3. Cena wykonania Robót obejmuje: 

▪ Zakup i dostarczenie urządzeń i materiałów do miejsca wykonywania robót, 

▪ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

▪ Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wyce-

nionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

▪ Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy,  

▪ Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót, zabezpieczenie ppoż. na czas 

wykonywania robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Stosować się do przepisów: 

• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,  

• “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 

1994r,” 

•  Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity 

z 2004 roku  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. 

Nr75, poz. 690). – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 

zgodności, 

• Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 

2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia ob-

owiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, 

poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku sto-

sowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

▪ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

▪ Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

Normy związane: 

▪ PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

▪ PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy od-

biorze.   

▪ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

▪ PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  

▪ PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

▪ PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  


