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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

SST - 01.03. CPV:  45321000-3. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI  
TECHNICZNEJ: 

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej. 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.03, są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót izolacyjnych instalacji sanitarnych  w strażnicy OSP w 
Mińsku Mazowieckim. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje 
cieplne wg projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, 
Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.   

 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z  budową insta-
lacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg 
projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu branża sanitarna, obejmu-

je:   

a) Instalacja wody zimnej i ciepłej,  

b) Instalacja grzewcza, co, ct.  

Zakres obejmuje również:  

▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót izolacyjnych,  

▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

▪ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 
ujęciu technologicznym,  

▪ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru,  

▪ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

1.2. Zakres robót budowlano –montażowych objętych specyfikacją SST-01.03: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonanych robót montażo-
wych oraz za ich zgodność z Projektem Budowlanym, branża sanitarna, warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.  i 
COBRTI "Instal",  Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.   

 

1.2.1. Roboty objęte specyfikacją SST-01.03; Izolacja właściwa rurociągów instala-
cji:  

a) Instalacja wody zimnej i ciepłej:  
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▪ Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną z spienionego polietylenu o grubo-
ściach 6mm, 9mm, 13 mm (woda zimna), 

▪ Izolacja cieplna instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 

2045mm (woda ciepła, cyrkulacja), 

b) Instalacja grzewcza, co, ct: 

▪ Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 6mm, 9mm ( 
rury wielowarstwowe Pex-Al-Pex do centralnego ogrzewania).  

▪ Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 20-30mm ( ru-
ry stalowe do centralnego ogrzewania).  

▪ Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 20-40mm ( ru-
ry stalowe ciepło technologiczne).  

 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej [OST]. 

2.2. Wymagania szczegółowe  

  Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z  
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalo-
gami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certy-
fikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. 

 Uwaga: można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne 
do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warun-
kiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autor-
skiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykona-
nia dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robót montażowych, należy sto-
sować następujące, nowe materiały:  

a) Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

▪ Otulina z spienionego polietylenu o grubości 6mm, 9mm, 13mm ( zimna woda). 

▪ Otulina z spienionego polietylenu o grubości 20mm, 25 mm, 30mm, 45mm (ciepła wo-
da), 

b) Instalacja grzewcza, co, ct: 

▪ Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 6mm, 9mm ( 
rury wielowarstwowe Pex-Al-Pex do centralnego ogrzewania).  
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▪ Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 20-30mm 

(rury stalowe do centralnego ogrzewania).  

▪ Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 20-40mm 
(rury stalowe ciepło technologiczne). 

  

3.SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST]. 

3.2. Wymagania szczegółowe  

     Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 
robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegóło-
we instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć ak-
tualne dokumenty eksploatacyjne  

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 01.03 prac należy stosować n/w. 
sprzęt:  

▪ Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalo-
wych, 

▪ Elektronarzędzia,  

▪ Nitownica, pompka do kleju, 

▪ Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4. TRANSPORT.  

4.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST]. 

4.2. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i piono-
wego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 
technologii robót montażowych izolacji instalacji sanitarnych.  W czasie transportu mate-
riałów do montażu należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

4.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować na-
stępujące  środki transportu:  

▪ Samochód dostawczy 0,9t,  
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▪ Samochód skrzyniowy 510 t, 

▪ Wózek widłowy z kontenerem na odpady. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST]. 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST–01.03. - “IZOLACJE 
CIEPLNE INSTALACJI SANITARNYCH”. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST–01.03, są wymagania dotyczące 
wykonania robót izolacyjnych instalacji sanitarnych  w budynku przedszkola przy Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim . 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  
budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót mon-
tażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

5.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

▪ Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną z spienionego polietylenu o grubo-
ściach 6mm, 9mm, 13 mm (woda zimna), 

▪ Izolacja cieplna instalacji rurowej otuliną z spienionego polietylenu o grubości 

2045mm (woda ciepła, cyrkulacja), 

▪ Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem 
izolacji. 

5.2.2. Instalacja grzewcza, co, ct: 

▪ Izolacja instalacji rurowej otuliną z spienionego polietylenu o grubości 6mm, 9mm ( 
rury wielowarstwowe Pex-Al-Pex do centralnego ogrzewania).  

▪ Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po ścianach i w przestrzeni sufitu podwieszo-
nego, otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o grubości :  

      - dla średnicy wewnętrznej do 22 mm- minimalna grubość izolacji cieplnej powinna 
wynosić 20 mm 

     - dla średnic wewnętrznych od 22 mm do 35 mm – minimalna grubość izolacji cieplnej 
powinna wynosić 30 mm 

      - dla średnic wewnętrznych od 35 mm do 100 mm – minimalna grubość izolacji 

cieplnej powinna być równa średnicy wewnętrznej rury. 

▪ Połączenia zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 
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 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST]. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-
konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzo-
rowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu 
podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi od-
nieść się do aktualnych atestów i certyfikatów. 

 

Należy sprawdzić grubość, rodzaj oraz ciągłość izolacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST]. 

7.2. Jednostką obmiarową jest:  

▪ 1mb, dla  izolacji rurociągów,  

▪ 1m2 dla izolacji kanałów wentylacyjnych. 

8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI RO-
BÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST]. 

8.2. W ramach odbioru należy:  

▪ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną.  

▪ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wyko-
nawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 - Podstawowym dokumentem jest protokół ukończenia Robót sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

       - Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzo-
nymi zmianami, 
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       - Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

       - Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

       - Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

       - Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

       - Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania  ogólne.   

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST]. 

9.2. Płatności. 

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – izolacje cieplne instalacji  
po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie 
odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem bu-
dowlanym oraz  zakresem robót wymienionym niniejszej SST 01.03.   

 Warunki  płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem 
fakturowania. 

9.3. Cena wykonania Robót obejmuje: 

• Zakup i dostarczenie urządzeń i materiałów do miejsca wykonywania robót, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wyce-
nionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodat-
kowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

• Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy,  

• Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót, zabezpieczenie ppoż. na czas wy-
konywania robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych”   

▪ Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 
2004 roku,  

▪ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 
poz.401) 

▪ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   
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▪ Stosować się do zarządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw-
ca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności, 

▪ Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, 
poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowa-
nia niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

▪ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

▪ Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

▪ PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatu-
ry i urządzeń. Wymagania i badania. 

▪ PN /B –23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mi-
neralnej.  

▪ PN 89/ B –04620. Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

▪ PN –EN  13165:2003.  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja.   

▪ PN –EN  45014:2000.  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostaw-
cę.   

▪ PN –89/ H –92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogólne.  

 

 


