Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01.05. —CPV 45232150-8 Przytacze wodociggowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociggow i rurociaggoéw do odprowadzania sciekéw

ROBOTY MONTAZOWE -

Budowa przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i

kanalizacji deszczowej

LOKALIZACJA: Budowa budynku straznicy OSP z istniejgcym
dojazdem do ul. 3- go Maja
wraz projektowang infrastrukturag w Minsku Maz.
dz. nr ew. 1951/2, 1053/2



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST01-05. CPV 45232150-8 i CPV 45231300-8

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECH-
NICZNEJ SST 01.05.

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST 01.05 sg wymagania
dotyczace wykonania, rozruchu, regulacji i odbioru robét zewnetrznych sanitarnych- przy-
tgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku straznicy OSP w

Minsku Mazowieckim.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazo-
wych, rozruchowych powigzanych z projektowang budowg przytgczy dla w/w budynku i
obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6ot montazowych wg projektu branzy

sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng SST -01.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiaja-
ce i majgce na celu wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementéw w zakresie in-

stalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem przytgcza wodocig-

gowego oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej i przytgcza kanalizacji deszczowe).

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
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= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w

ujeciu technologicznym,

= zakres okres$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych

pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okres$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,
1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.01:05.

= \Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :
= Wykonanie przytgcza wodociggowego- z zewnetrznej sieci wodociggowej
= Wykonanie przytgcza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej

= Wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].
2.2. Wymagania szczegoétowe
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalo-
gami materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certy-

fikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

= Rury z PVC litego, klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej o srednicach dn160,
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= Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r. 425 mm, zamkniecie stozkiem
betonowym, zwiehczenie typu B125 oraz D400.
= Rury z PEHD 100-RC SDR 17 PN10 160x9,5 mm, montaz zgrzewanie doczotowe-

przewiert sterowany pomiedzy studniami S2-S4.

Przytacze kanalizacji deszczowej:
= Rury z PVC litego, klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej o Srednicach dn110,
dn160,

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r. 425 mm, zamkniecie stozkiem

betonowym, zwiehczenie zeliwne typu D400,

Studnie kanalizacyjne, betonowe o $r. 1200 mm, zwienczenie zeliwne klasy D400,

Korytko, wpust odwadniajgce podtuzne L=7m,

Regulator przeptywu z polietylenu (wbudowany w studnie Sd3) o przeptywie 2 I/s,

Korpus urzadzenia wykonany na bazie dwusciennej rury niekarbowanej co zapewnia
wymagang odpornos¢ mechaniczng chronigcg uktad dtawigcy, kosz perforowany za-
pobiega przedostaniu sie elementéw statych do wnetrza urzadzenia, kanatu odptywo-

wego.

Przytacze wodociggowe:

= Rury z PE-HD klasy PE50x4,6, cisnienie nominalne min.10 bar, dopuszczone do
stosowania w budownictwie i kontakcie z wodg pitna.

= Wodomierz gtéwny - instalacja wody bytowej DN32 o przeptywie 10 m3/h skrzydet-

kowy, jednostrumieniowy, suchobiezny, przytgcze kotnierzowe,

Zawory kulowe o $r.40 mm,

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm DN40,

Izolator przeptywu zwrotnego BA o $r. 32mm,
= Zasuwy na przytgczach, obejma witgczeniowa, skrzynka uliczna, obudowa telesko-

powa.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].
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3.2. Wymagania szczegoétowe

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wy-
konania robot i obrobki materiatdéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegoto-
we instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé

aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatdbw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowig-
Zujgcym zarowno przy wykonywaniu robét montazowych jak i przy transporcie ma-

teriatbw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST prac nalezy stosowaé n/w.

sprzet:

- do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia reczne, mtoty pneumatyczne, koparki),

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne),

- systemowy szalunek ptytowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w  Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

4.2. Wymagania szczego6towe

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny by¢ za-

akceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pio-

nowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych
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w technologii robét demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z
demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawar-
tych w Specyfikaciji Technicznej SST 01.05 prac nalezy stosowac¢ nastepujgce $rodki

transportu:
= Samochod dostawczy 0,9t,

=  Samochod samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéline.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-

nej [OST]. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgod-

nos$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz z niezbednymi reperami roboczymi.
Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ trase. W trakcie tyczenia trasy kierowac
sie domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy zapoznac¢ sie z
uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robot nalezy
powiadomi¢ instytucje branzowe. Miejsca prowadzenia robét powinno by¢ wydzielone,

zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

- Wyznaczenie i przyjecie pasa robdt,

- organizacje zaplecza budowy,

- wytyczenie robot w terenie,

- oznakowanie, zabezpieczenie, oswietlenie pasa robét, placu budowy,

- tymczasowa organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania

robot,

- zabezpieczenie ruchu kotowego i pieszego.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

- przewiertem sterowanym na odcinku miedzy studniami S2-S3-S4

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami
szalunkowymi, szalunkami systemowymi i recznym wyrownaniem dna. Roboty w zasiegu
istniejgcych sieci podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci. Urobek z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko lub w miejsce uzgodnione
z inwestorem. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone
w wykopie na czas prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie. Zasypka
wykopow prowadzona bedzie gruntem dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem
gtéwnie frakcji piaszczystych, z zageszczeniem odpowiednim dla miejsca utozenia
przewodu: pod projektowang droga i miejscami parkingowymi wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ 1,0. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-
B/10736. Wykopy powinny byé zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na calym
odcinku wykonywanych robét. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami BHP.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,
2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-

02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosic¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg
normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max zagesz-
czenia wg normalnej préby Proctora.

5) Grubos$c¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST

odpowiadac parametrom podfoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co

25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Zakres rob6t montazowych

5.5.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Wytyczne montazu:

1. Rurociggi PVC montowaé przy temperaturze powietrza od 5-30°C.

2. Usung¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur oraz oczyscic rury i kie-
lich z zanieczyszczen.

3. Montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym utatwiajg-
cym wsuniecie bosego konca rury w kielich.

4. Ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy. Jezeli rura byta skracana nalezy usung¢ wiory,
zadziory nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zfazowac¢ bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego sko-
su powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki byta nadal prostopadta
do osi rury.

5. Rury uktadaé na wyréwnanym dnie wykopu na podsypce z piasku, dobrze wypoziomo-
wanej, luzno utozonej i nieubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Niedo-
puszczalne jest uktadanie rur na niewyréwnanej warstwie podsypki.

6. Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wyko-
na¢ z piasku Srednioziarnistego. W celu doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w
tzw. pachwinach rury pierwszg warstwe obsypki wykona¢ o grubosci nie wiekszej niz 10
cm. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szczegdlnie starannie. Obsypka rurocia-
gu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesz-
czony. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.

7. W trakcie robét montazowych nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta rur.

8. Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane.

9. Studnie nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta.

10. Dno wykopu nalezy wyréwnac¢ i wykona¢ podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygo-
towanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podigczyé do niej rury kanalizacyjne, usta-
wiajgc doktadnie katy podtgczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie nalezy
zasypac wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Za-
montowa¢ komin studni z wykorzystaniem betonowych kregdw w studniach wtazowych
oraz systemowych rur tworzywowych w studniach rewizyjnych.

11.Zasypania wykopu dokonaé¢ warstwami. Obsypke piaskowag zageszczac¢ rbwnomiernie

na catym obwodzie studzienki.
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12. Studnie zakonczy¢ zwienczeniem odpowiedniej klasy ciezkosci.

13. Po wykonaniu odbioru (po prébie szczelnosci) wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng a
nastepnie rurocigg zasypac i starannie zagesci¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotne-
go.

Istniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej podlegajgce dalszej eksploatacji sg w dobrym sta-

nie technicznym. Sprawdzono przepustowosé.

5.5.2. Przytacze kanalizacji deszczowej

Wytyczne montazu:

—

. Rurociggi PVC montowac przy temperaturze powietrza od 5-30°C.

2. Usung¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur oraz oczyscic rury i kie-
lich z zanieczyszczen.
3. Montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym utatwiaja-

cym wsuniecie bosego konca rury w kielich.

4. Ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy. Jezeli rura byta skracana nalezy usung¢ wiory,
zadziory nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Przed wykonaniem potgczenia kielichowe-
go wciskowego nalezy zfazowac bose konce rury pod kgtem 15°. Wymiary wykona-
nego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki byta nadal

prostopadta do osi rury.

(3]

. Rury ukfada¢ na wyréwnanym dnie wykopu na podsypce z piasku, dobrze wypoziomo-
wanej, luzno utozonej i nieubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Nie-

dopuszczalne jest uktadanie rur na niewyréwnanej warstwie podsypki.

»

. Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wyko-
na¢ z piasku srednioziarnistego. W celu doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu
w tzw. pachwinach rury pierwszg warstwe obsypki wykonac¢ o grubosci nie wigkszej
niz 10 cm. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szczegdlnie starannie. Ob-
sypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez ka-
mieni i gtazéw.

7. W trakcie robét montazowych nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta rur.

8. Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane.

9. Studnie nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta.

10. Dno wykopu nalezy wyrownac i wykona¢ podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygo-

towanym podfozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtgczy¢ do niej rury kanalizacyjne,

ustawiajgc dokfadnie katy podigczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowaé. Nastepnie

9
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nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Zamontowac¢ komin studni z wykorzystaniem betonowych kregow w
studniach wtazowych oraz systemowych rur tworzywowych w studniach rewizyjnych.

11.Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszcza¢ réwnomiernie
na catym obwodzie studzienki.

12. Studnie zakonczy¢ zwienczeniem odpowiedniej klasy ciezkosci.

13. Regulator przeptywu montowany wewnatrz studni Sd3, bezposrednio na wylocie

14. Po wykonaniu odbioru (po prébie szczelnosci) wykonaé inwentaryzacje geodezyjng a

nastepnie rurocigg zasypac i starannie zagesci¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotne-

go.

5.5.3. Przytacze wodociggowe

Wytyczne montazu:

1. Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na gtebokosci 1.6m na 10cm podsypce piaskowej.
2. Nad rurami PE na wysokosci 0.30 m nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg lokalizacyjng
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalows.

3.Rurociggi z PE uktada¢ na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podtozu z gruntu ro-
dzimego, zwracajac szczegolng uwage by nie narusza¢ podfoza przy gtebieniu wykopu,
oraz by podtoze nie zawierato grod i kamieni.

4.W przypadku stwierdzenia podtoza skalistego, zbitych itdw, nalezy stosowaé podsypke
piaskowg grub. 10 cm, z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed zasypaniem rurociggu
wykonac warstwe ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury , na ktorej utozyé taSme
ostrzegawczg z folii z wktadem metalicznym.

5.Warstwe ochronng wykonac z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piasz-
czyste bez grud i kamieni.

6.Zasypanie rurociggu wykona¢ w etapach:

-wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy,

-wykonac¢ probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,

7.Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

8.Zasypa¢ wykop po powierzchni terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakoéci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdéw technologii i lokalizacji nadzo-
rowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega¢ wykonanie robot pod katem zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi od-

nies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

7.2. Jednostkg obmiarowg jest:

= 1kpl, kompletna instalacja spetniajgca parametry zawarte w projekcie budowla-

nym, normach, warunkach technicznych, atestach i DTR producentéw.

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST].

8.2. Wymagania szczegoétowe

W ramach odbioru nalezy:
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e Sprawdzic¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym

i specyfikacjg techniczna.

¢ Po wykonaniu montazu przytgczy wodociggowego, kanalizacji deszczowei i kana-
lizacji sanitarnej, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Za-

mawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1. Podstawowym dokumentem jest protokdt ukonczenia Robét sporzgdzony we-

dtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

2. Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-

dzonymi zmianami,
3. Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
4. Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
6. Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
7. Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzo-
ru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].
9.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostko-
wych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét

przez inspektora nadzoru.

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w
punkcie 5.0. niniejszej SST 02.05.
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Cena wykonania Roboét obejmuje:

= Zakup i dostarczenie materiatdw pomocniczych do miejsca wykonywania robét regu-

lacyjnych,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Te-

ren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= usuwanie awarii i przetgczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie monta-

ZUu,

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenio-
nym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapta-

ty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wywédz materiatdbw z demontazu, za-

bezpieczenie ppoz. na czas wykonywania robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, t. Il z

1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity
z 2000 roku

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej,
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151,

poz. 1256, w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwa-

rzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia

2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia ob-

owigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku sto-

sowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w

sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instala-

cjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 z 1999 r. ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w sys-
temach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zna-
kowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i defini-
cje”.

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
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