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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 01.02.

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 01.02. sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru roboét instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku straznicy OSP
w Minsku Mazowieckim. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zasto-
sowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji ka-

nalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projek-
tu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i

szczegotowych wytycznych producentow.
Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu obejmuje:

a) Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b) Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii,

c) Wykonanie przejs¢ rurociggéw w wykonaniu ppoz. dla $cian El 120 a stropéw El
60

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng SST - 01.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji kanalizacji wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem rob6t montazowych.
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Zakres obejmuje rowniez:
=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych

robét w ujeciu technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegol-

nych pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis za-

sad przedmiarowania,

=  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakosé wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3. Zakres robét obejmuje:

= Montaz rur kanalizacji podpodtogowej oraz probami szczelnosci,

= Woyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC, wpusty podiogowe z

PVC oraz odwodnienie liniowe ze stali nierdzewne;.

= Po wykonaniu robét montazowych wykonac¢ probe szczelnosci.

1.3.1. Wyposazenie budynku zapewniaja podstawowe przybory sanitarne:
= umywalki 60cm z otworem, z przelewem wraz z syfonem,
= zestawy podtynkowe WC skfadajace sie ze stelaza do WC, miski ustepowej
wiszgcej, deski sedesowej i przycisku do stelaza,
= zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej,

= brodziki kwadratowe wysokie h=40cm 80cmx80cm wraz z syfonem.
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1.4. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC ¢160, 110, 50, 32mm

= Przybory sanitarne tgczy¢ podejsciami odptywowymi za pomocg tgcznikéw i

ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o srednicy $160 +50mm,

=  Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

=  Wyczystki rewizyjne o srednicy $110mm, ¢160mm,

=  Wopusty podtogowe PVC $50mm,

= QOdwodnienia liniowe- kanaty rynnowe ze stali nierdzewnej z rusztem kratowym
antyposlizgowym.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST].

2.2. Wymagania

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos$¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalo-
gami materiatéw i urzgdzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certy-
fikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

Uwaga: mozna stosowaé¢ materialy i urzagdzenia zamienne, ale réwnowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzy-
skania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a

stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialdow powodujace koniecznos¢ wykona-

nia dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.
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2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ na-

stepujgce, nowe materiaty:
* Rury kanalizacyjne klasy S PVC$160mm,
= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, $160mm,
=  Wpusty podtogowe PVC ¢$50mm,

= Odwodnienia liniowe- kanaty rynnowe ze stali nierdzewnej z rusztem kratowym an-

typoslizgowym,
= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy $110 +25mm,
=  Umywalka 60cm z otworem, z przelewem, wraz z syfonem ,
= Brodzik kwadratowy wysoki h=40cm 80cmx80cm wraz z syfonem,

= Zestaw podtynkowy WC sktadajacy sie ze stelaza do WC, miski ustepowej wiszgcej,

deski sedesowej i przycisku do stelaza,

= Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy montowany w stole do pracy,

wraz z syfonem.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

3.2. Wymagania szczego6towe

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet po-

winien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 01.02 prac nalezy sto-

sowac n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,
- Elektronarzedzia,

- Przeno$ne drabiny skfadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.
4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

4.2. Wymagania szczegobtowe

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloéci powinny by¢ zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w tech-

nologii robét montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé

nastepujgce Srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9,

» Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdéd samowytadowczy 5-10 t,

= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m?3,

= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejgcej kanalizaciji

zewnetrznej,

= Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST — 01.02 Roboty mon-

tazowe kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 01.02, sg wymagania dotyczace
wykonania rob6t montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

straznicy OSP w Minsku Mazowieckim.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obej-

muje ukfad odprowadzenia sciekdéw bytowo - gospodarczych do kanalizacji zewnetrzne;j.
5.3. Rury i przewody kanalizacyjne.

= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem wykonaw-

czym:
= Montaz przytgczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN8 PVC$160mm,
= System rurociggéw instalacji kanalizacyjnej z rur z PVC o $rednicy ¢160 i 110mm.

= Piony prowadzi¢ w szachtach podtgczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami wywiewnymi

$110mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,
= Na pionach montowaé wyczystki rewizyjne $¢110mm z PVC,

= Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach $ciennych, obudowach lub

Sciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

= PrzejsScia przez stropy i sciany za pomocg przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione

silikonem uniwersalnym,
= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,
= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odptywowe z rur i ksztaltek o srednicy $110 + 40mm,
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= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

= Piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumowa,
5.4. Przybory sanitarne.

5.4.1. Wpusty podtogowe PCW ¢$50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztaitek i

tgcznikéw,

5.4.2. Umywalki montowaé jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci

oraz odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:
= Umywalki: na wspornikach lub rownowazne,
= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy,

= Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna z wylgcznikiem czaso-
wym o wyptywie maksymalnym 0,05- 0,2 |I/s, potgczenia z instalacjg wodociggowa tgczni-

kiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce kagtowe .

5.4.3. Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$cig mon-
tazu na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu in-
stalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach ciSnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze

elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,
= zlewozmywaki dwukomorowy
= gsyfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

= Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchomg, stojgca wodoosz-
czedna o wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s, potgczenia z instalacjg wodociggowa
tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu oraz z zaworkami odcina-

jacymi katowymi

5.4.4.Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowaé¢ jako kompletny ze-
staw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyj-
nej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu

przez inspektora nadzoru:

= Brodzik natryskowy 800x800mm z syfonem,
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= bateria natryskowa, podtynkowa.
5.4.8.Przybory sanitarne:

e Zestaw kompaktowy WC sktadajgcy sie z miski ustepowej stojgcej, zbiornika sptu-

kujacego z przyciskiem, deski sedesowej oraz zaworu odcinajgcego.

e 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakoéci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzo-
rowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi od-

nies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow.

Wywo6z materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace po-
rzagdkowe i zabezpieczajgce.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST].

7.2. Jednostka obmiarowg jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z

rurami tgcznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg
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odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru zie-

mi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tgcznikami i ksztattkami

i wyposazeniem,
= 1kpl, podejscia odptywowe,
= 1szt, przejScia przez sciany i stropy,

= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska uste-

powa, zlewozmywak, natrysk z kabing.

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT.

8.1. Wymagania ogdline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wyko-

nawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= Podstawowym dokumentem Robét jest protokdt ukohczenia Robot sporzadzony we-

dtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

Zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

10
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST].

9.2. Ptatnosci.

Podstawg pfatnosci za wykonane prace jest element robét — wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych
oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie
z projektem budowlanym i wykonawczym oraz zakresem robét wymienionym w punkcie 5
niniejszej ST 01.02.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:
®  Zakup i dostarczenie urzadzen i materiatdw do miejsca wykonywania roboét,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na

Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wyce-
nionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej

zapfaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysows.

= Wykonanie niezbednych przekué¢ przez sciany i stropy,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, zabezpieczenie ppoz. na czas
wykonywania robaét
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac sie do przepisow:
e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity
z 2004 roku

11
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢

budynki i ich usytuowanie,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia ob-

owigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku sto-

sowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane:

PN —92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN -81 /B —10725 —Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-

biorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN -92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

12



