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WARUNKI PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu : Zabudowa wielorodzinna , usytuowany przy ul. Okéinej dziatki nr 61/3, 61/5 obrgb 0014 w
Swinoujsciu, zgodnie z wnioskiem z dnia 20.01.2021r.
Okreslamy nastepujgce warunki techniczne przylaczenia zwane dalej ,warunkami”.

A. WYTYCZNE PROJEKTOWE.

1. cele sanitarno-higieniczne — Qsr.dob.= 32 m*/d (chwilowo nie wiecej niz: 0,92 dm?/s),

W przypadku przewidywania wiekszych rozbioréw wody niz podane powyzej lub w przypadku innej
potrzeby, przewidzie¢ zasilanie wodg z sieci miejskiej z wykorzystaniem zestawu hydroforowego
wspoétdziatajgcego na state ze zbiornikiem buforowym zapewniajgcym niezbedny zapas wody w chwili
maksymalnych rozbioréw w obiekcie oraz uktadem sterowania zapewniajgcym ptynne uzupetnianie zapasu
bez skokowych poboréw z sieci miejskiej oraz poboréw przekraczajgcych wartosci maksymaine, wyrazone
w dm?/s, podane powyzej. Ograniczenie poboru maksymalnego nie dotyczy akcji p.poz.

2. Cele podlewania zieleni - zaprojektowac system gromadzenia wody opadowej
3. cele p.poz - 10 dm3/s — w celu uzyskania petnego zapotrzebowania wody na cele p.poz nalezy
zaprojektowaé system gromadzenia wody. Uzupetnianie zbiornika wody z sieci wodociggowej moze

odbywac sie tylko w godzinach nocnych tj. od godz.22.00 do godz. 05.00. Dodatkowo zapewni¢
automatyczne odtgczanie poboru wody na cele socjalno-bytowe po uruchomieniu akcji gasniczej.

B. TECHNICZNE WARUNKI PODLACZENIA:

1. Okreslenie miejsca wlgczenia do sieci:

1.1. WODOCIAG

-z rur PE o $r. 90 mm w ul. bocznej od ul. Okélnej w Swinoujs$ciu, ci$nienie robocze w
sieci wodociggowej 0,20-0,25 MPa

- zrur PE o $r. 180 mm w ul. Okélnej w Swinouj$ciu, ci$nienie robocze w sieci
wodociggowej 0,20-0,25 MPa



1.2. KANALIZACJA SANITARNA:

- zrur PVC o $r. 200 mm w ul. OkéInej w Swinoujéciu
- zrur PVC o $r. 200 mm w ul. bocznej od ul. Okélnej w Swinoujs$ciu

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wodociggowych i
kanalizacyjnych:

2.1. Na przylaczach wodociggowych oraz sieciach zewnetrznych stosowa¢ zasuwy z zeliwa
sferoidainego z zabezpieczeniem antykorozyjnym o potgczeniach kotnierzowych. Na przytaczach
dopuszcza sie stosowanie zasuw o potgczeniach mufowych.

2.2. Na przylaczach wodociggowych nalezy stosowac rury z PE o pofgczeniach zgrzewanych .

2.3. Na sieciach wodociggowych nalezy stosowaé rury z PE ,zeliwa lub zywic

2.4. Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy
nominalnej DN 80. Dopuszcza si¢ instalowanie hydrantéw podziemnych o $rednicy nominalnej
DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantéw nadziemnych jest szczeg6lnie utrudnione
lub niewskazane, na przykiad ze wzgledu na utrudnienia w ruchu.

3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonywania zewnetrznych sieci i przytaczen
wod.-kan.

3.1. Koncepcja programowa i projekt techniczny wymagaja uzgodnienia w ZWiK.

3.2. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewoddéw wod.-kan. przez grunty osoéb trzecich,
inwestor winien uzyskac i przedtozyé w ZWiK pisemna zgode wiascicieli tych terenéw na przebieg
przewodéw oraz lokalizacje studni wodomierzowej i kanalizacyjnej lub decyzje odpowiedniego
organu.

3.3. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwosé odwadniania kazdej nowoprojektowanej sieci wodociggowe;j.

3.4. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych nalezy oznakowaé tasma
ostrzegawczg z wkitadkg metalowg (dla kanalizacji kolor zielony, dia wodociggéw ~ kolor niebieski
lub biato-niebieski).

3.5. Instalacje wewnetrzne zakoriczy¢ studzienkg kanalizacyjng na terenie posesji w odiegtosci ok. 1
m od granicy posesiji.

3.6. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych.

3.7. Dla obiektow z ustugami gastronomicznymi, na $ciekach wyptywajgcych (z kuchni, bardw,
restauracji itp.) nalezy zainstalowaé separator tiuszczy organicznych

3.8. Sieci i przylacza wodociggowe nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,1 m liczgc od
projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.9. Skanalizowanie piwnic dopuszczaine jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga
stosowania odpowiednich zamknie¢ przeciw zalewowych o konstrukcji umozliwiajgcej ich
szybkie automatyczne lub reczne zamkniecie.

3.10. Kazdorazowe odstgpienie od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej
wymaga uzgodnienia ze ZWIiK.

4. Odbidr techniczny i wigczenie do sieci:

4.1 Odbidr techniczny nowobudowanego przytacza lub sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w
zakresie préby technicznej wodociggu i kanalizacji winien sie odby¢é w obecnosci
przedstawiciela ZWiK przed zasypaniem instalacji.
4.2 Do odbioru kohcowego nowobudowanego przytgcza lub sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
inwestor winien dostarczyé:
4.2.1 Wazne warunki przytgczenia do sieci migjskiej wydane przez ZWiK.
422 Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej powykonawczej podpisanej przez
uprawnionego wykonawce roboét i sporzgdzonej na egzemplarzu z oryginalnym uzgodnieniem
ZWiK.
423 Jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i inwentaryzacji
wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan.



4.2 .4 Protokét z dokonania préby ciénienia, wynik badania wody wykonany przez uprawniong
jednostke (Terenowg Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng, laboratorium wody ZWiK lub inne).
4.3 Wigczenie do eksploatacji nowo-budowanych przytaczy i sieci wodociggowych oraz
kanalizacyjnych wykonuje ZWiK , lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWIK.
4.4 Montaz wodomierzy wykonuje wytgcznie ZWIK po zawarciu umowy na dostawe wody i
odprowadzanie sciekdw.

5. Pozostale ustalenia:

C . WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

1. Przytgczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek osoby ubiegajgcej
sie o przylgczenie posiadajgcej tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, ktéra ma by¢
przytgczona do sieci.

2. Przytgcze wodociggowe jest to odcinek przewodu fgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym;

3. Przyigcze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng ,za pierwszg studzienka liczac od strony
budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci.

4. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg |
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 , ze zm.) za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przytaczy wodociggowych lub instalacji i
przytaczy kanalizacyjnych wraz z urzgdzeniem pomiarowym odpowiada odbiorca ustug
.Dopuszcza sie mozliwo$¢ przekazania do eksploatacji przez przedsiebiorstwo przytgczy wod —
kan. z jednoczesnym pokrywaniem kosztéw ich eksploatacji prze ustugobiorce.

5. W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawe wody i odbiér Sciekéw w i mimo tego

bedzie pobiera | wode i odprowadzat $cieki, ZWIiK Sp. z 0.0. podejmie dziatania na podstawie ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, ktére mogg spowodowac

natozenie na inwestora kar pienieznych przewidzianych w art. 28 ustawy.

6. Warunki dotyczace odprowadzania sciekow i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

6.1 Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiada¢ $ciekom komunalnym zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Scieki nie odpowiadajgce warunkom nalezy
podczyszczag.

7. W kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgce.

8. Ustalenia dodatkowe: dane techniczne oraz usytuowanie przewodéw podajemy na zatgczonej
mapie w skali 1 : 500.

9. Waznosé warunkow technicznych podtgczenia ustala sie na 2 lata od daty wydania .

Zatwierdzit:

Wystawit:

Powyzsze wartnki podigczenia akceptuje:
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