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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Specyfikacja techniczna B -01 — wymagania ogodlne
2. Szczegdtowa specyfikacja techniczna B-02 — roboty rozbidérkowe dachu

3. Szczegodtowa specyfikacja techniczna B-03— roboty pokrywcze z dachowki
ceramicznej

4. Szczegbtowa specyfikacja techniczna B-04 — obrdbki blacharskie
5. Szczegobtowa specyfikacja techniczna B-05 — roboty murarskie kominéw
6. Szczegotowa specyfikacja techniczna B-06 — roboty ciesielskie — naprawcze

7 . Szczegodtowa specyfikacja techniczna B-06a — roboty impregnacyjne



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét ogdlnobudowlanych zwigzanych z remontem dachu wraz z urzadzeniem
ochrony odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Gocanéwko 10, gm.
Kruszwica, dz. nr 23/12.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element sktadowy dokumentacji projektowe;j i
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robét ogélnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ogélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami
budowlanymi oraz czescig kosztorysowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej
zakres robdt budowlanych zasadniczych i uzupetniajgcych. Oferent powinien przewidziec i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze (dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionych
prac:

1. roboty rozbidrkowe i wywdz gruzu
2. roboty pokrywcze z dachéwki ceramicznej

roboty blacharskie

3.

4. roboty murarskie

5. roboty ciesielskie i impregnacyjne
6.

instalacje odgromowe
1 .4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remontu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

1.4.3. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1 .4.4. Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.



1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1 .4.7. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.8. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.10. Rejestr obmiaru - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inzyniera Kontraktu
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.11. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.12. Przedmiar robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach pomiarowych.

1.4.13. Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.14. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.15. Czas na ukonczenie - czas na zakoriczenie Robdt lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku) tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

1.4.16. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robdt okreslona w zatgczniku do Oferty.

1.4.17. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérag sktada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robat.

1.4.19. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowej.

1.4.20. Inspektor Koordynujacy - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji catosci
robét objetych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie,
posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pefnienia nadzoru nad
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.



1.4.21. Kierownik Budowy/Inzynier - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamowienia.

1.4.22. Komisja - osoba lub kilka osdéb tak okres$lonych w Umowie, lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach Umowy.

1.4.23. Materiaty (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, zaakceptowang przez
Inwestora.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonania robdt z dopuszczonymi
tolerancjami a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.25. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, Podwykonawcéw, a takze
wszelki inny personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Zamawiajgcego oraz
wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Roboét.

1.4.26. Personel Zamawiajgcego - Inspektorzy nadzoru oraz caty personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inspektora do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako
Personel Zamawiajgcego.

1.4.27. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nrl20,poz. 1126).

1.4.28. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy
kazdej z tych oséb.

1.4.29. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.31. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w umowie.

1.4.32. Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu.

1.4.33. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).

1.4.34. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w zataczniku do Oferty oraz
prawni nastepcy tej osoby.

1.4.35. Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna - szczegétowe wymagania zwigzane z
materiatami, sprzetem, transportem, wykonaniem robdt, kontrolg jakosci, obmiarami,
odbiorem i zasadami ptatnosci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robét).



1.4.36. Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewitalizacja -
okreslenia stosowane w przypadku dziatan majacych na celu konserwacje obiektéw,
potagczong czesto z pracami odtworzeniowymi ich fragmentéw; termin wykorzystywany
szczegoblnie w odniesieniu do zabytkéw architektonicznych, a w ostatnim czasie rowniez do
innych obiektéw o okresie eksploatacji przekroczonym w stosunku do zaktadanego okresu
trwatosci konstrukcji lub zblizajgcym sie do tego okresu, przy czym termin rewitalizacji
aktualnie przyjmuje znacznie szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi sie do kompleksu
wielokierunkowych dziatan wykonywanych w zabudowie miejskiej, majacych na celu
odnowe zabudowy miejskie;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz podstawowych materiatéw,
urzadzen i technologii przewidzianych do wykonania robot okreslonych umowa.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétach warunkdéw umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, - sporzgdzong przez
Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatacznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora Koordynujgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg w tym ze SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej (w tym SST) bedg uwazane z wartosci
docelowe, do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robét objetych zamowieniem, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Teren gdzie bedg prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - zgodnie z
przepisami - przez Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami
ostrzegawczymi. Inspektor moze nakazaé umieszczenie dodatkowych tablic i znakéw, jezeli
uzna to za stosowne.

Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac sie do takich polecen. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy, ustawienia znakdéw i tablic nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca



brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ znika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaj g tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Zamawiajgcy nie posiada zadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie moga
znajdowac sie pod tynkiem. W zwigzku z tym roboty zwigzane ze skuwaniem tynkéw nalezy
prowadzi¢ bardzo ostroznie, azeby minimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia przewoddw.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwtocznie na
wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i tadunkéw
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inspektorowi Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu
BIOZ) przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w



sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Dz
dn. 19.03.2003 r. Nr 47.poz.401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod oraz w sposéb cigglty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wykonywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu prac.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi. Zgodnos$é¢ z PN lub AT powinny byé potwierdzone ,deklaracjg
zgodnosci" lub ,,certyfikatem zgodnosci".

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzacych ze zt6z miejscowych
Nie przewiduje sie pozyskiwanie materiatéw ze zt6z miejscowych.
2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Inspektora Koordynujgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora badz przez Konserwatora
Zabytkéw. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie trenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdéznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynujagcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora i ewentualnie Konserwatora Zabytkéw.

2.6 Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych". Jezeli
dany materiat budowlany zostat dopuszczony na rynek przed datg 1.05.2004 r. - nalezy
stosowac przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002 r. ,0 systemie oceny zdatnosci".
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieé¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).



Wykonawca robét jest zobowigzany posiadaé w dokumentacji budowy komplet informaciji
charakteryzujgcych dany wyréb budowlany, tzn.:

A. Dla wyrobéw oznakowanych symbolem ,CE" powinny byé dotgczone nastepujace
dodatkowe informacje:

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,

2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktéorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

3) numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

4) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. B.

B. Dla wyrobéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,B" nalezy dotgczyé
nastepujace informacje dodatkowe:

1) okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,

2) identyfikacje wyrobu zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

3) numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu,

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

6) nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/ Inspektora Koordynujgcego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru/Koordynujgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa (w
tym SST) przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptywajg niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozowych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynujgcego w
terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu stanowigce zagrozenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzace
zastrzezenia pod wzgledem technicznym - muszg by¢ usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie parametrow i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami Inspektora Nadzoru/Inspektora
Koordynujgcego. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie wykonane roboty muszg spetniaé
wymagania zawarte w:

- stosowanych polskich normach;
- aprobatach technicznych,
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robét,

- szczegbtowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentéw danych wyrobdéw
budowlanych, m.in. odnosnie technologii wykonania robét. Dla kazdego elementu robét -
przed jego wykonaniem - nalezy uzyskaé ostateczng akceptacje technologii wykonania przez
przedstawiciela producenta materiatéw (uzytych do wykonania danego etapu robdt) i
Inspektora Nadzoru. Przed wykonaniem pokrycia dachéwkowego nalezy zawsze wykonadé
probki i komisyjnie (przy udziale WKZ) podja¢ decyzje odnosnie rodzaju i koloru dachéwki.
Elementy robdt nie ujete w SST nalezy wykonaé zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej.

5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

5.2.1. Koszt wybudowanie objazdéw/przejazddw i organizacja ruchu obejmuje:



a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowania terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
5.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

5.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i ograniczenia ruchu obejmuje: a) usuniecie
wbudowanych materiatéw i oznakowania, b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg Projektowg i SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawieraé:

¢ organizacje wykonanych robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatdw, itp., ® sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie
probek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.



6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, (w razie koniecznosci laboratorium), sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach
lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenn Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzyte do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobranie prébek Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej
woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobrania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Inspektora Koordynujgcego. Przed przystgpieniem
do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z badann Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynujgcego Dla celéw
kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatdow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium



przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowicie koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i
materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.
(Dz.U.99/98),

2. Sg dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004
r.,,0 wyrobach budowlanych",

3. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normga lub - aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktore spetniaj 3 wymogi SST,

4. Znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998r.
(Dz.U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone. Dokumenty potwierdzajgce wtasciwg jakos¢ wyrobdw powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce bez wczesniejszego wezwania i przed ich
wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo zada¢ rozebrania wykonanego
elementu robét i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

euzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

¢ przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynujgcego,

¢ daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,



e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru /Inspektora Koordynujgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

g) korespondencja na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektoréw Nadzoru/Koordynujgcego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Za zabezpieczenie prawidtowe dokumentéow budowy odpowiada Kierownik budowy.
Dokumentem pomocniczym - precyzujgcym zasady wykonywania i odbioru robdt - s3
specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci pomiedzy zapisami w
projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych - ostateczna
decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen branzowego Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie. Obmiary robét powinny by¢ zgodne z zasadami
obmiaru podanymi w katalogach stanowigcych podstawe obliczenia naktadéw rzeczowych a
przywotanymi w kosztorysach ,,$lepych".

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBK-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotgczy¢ niezbedne
rysunki i szkice.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuj g Inspektorzy Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynujgcego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ roboét
ulegajacych zakryciu ocenia wifasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badani laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje branzowy Inspektor
Nadzoru wraz z Inspektorem Koordynujgcym.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér korcowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru konicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Koordynujgcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:



1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot.

2. Szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoty ustalen komisyjnych co do
rodzaju i koloru, itp.).

4. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen.

8. Rysunki, jakie nalezato wykonaé na polecenie WKZ. W przypadku - gdy wg komisji - roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny (ostateczny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostang
wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu oferty na wykonanie robot. Szczegétowy zakres
rzeczowy robot zostat okresSlony w przedmiarach robdt, z podaniem, co i w jakiej iloSci
powinno by¢ wykonane.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla
poszczegdblnych zadan i etapdw wedtug ustalen umownych. Zaparafowana przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru oraz zaakceptowana przez Inspektora Koordynujgcego faktura bedzie
podstawg dokonania ptatnosci. Zatgcznikiem do faktury bedzie protokét odbioru robét, ktéry
bedzie zawierat pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujgce roboty catkowicie zakoriczone
lub we wskazanym procesie (np. pewien procent catosci robdt przewidzianych do
wykonania).

Warunkiem koniecznym jest azeby w protokole odbioru znalazty sie roboty (stosowne
pozycje kosztorysu), ktére zostaty odebrane bez uwag. Wykonawca robét nie moze zgdaé od
Zamawiajgcego ,extra" ptatnosci, ktore odbiegaja od zamierzen przewidzianych w



harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie pfatnosci w rozbiciu miesiecznym,
zaakceptowanym przez strony Umowy.

Wykonaweca - na etapie przygotowywania oferty - powinien w sposéb krytyczny we wtasnym
zakresie (podczas wizji lokalnej na obiekcie, gdzie beda prowadzone prace)
zweryfikowac pomiary podane przez Zamawiajacego i uwzgledni¢ to w ofercie. Dla
wycenionych robdt podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (wtasne) wykonania robdt bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig warz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wyjatkiem podatku VAT.

9.2. Szczegdtowe zasady zostang okreslone w umowie na wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.1126. Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pd6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz.781).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p0z.838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr48po0z.401).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, pdz. 1386).

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r.Nr47,p0z.401)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2003 r. Nr 121, p6z. 1138).



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE DACHU B-02

CPV - 4511.0000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

CPV - 45111.220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-B-02 ,Roboty rozbidrkowe” s3
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru rozbiérki pokrycia dachowego z dachowki
ceramicznej w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
miejscowosci Gocandéwko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérki pokryé dachowych z dachéwki
ceramicznej:

Roboty podstawowe:

- rozbidrka pokrycia z dachéwek karpidowek,

- rozbidrka obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych,

- rozbidrka czesci drewnianej konstrukcji dachu ok. 40 %.

Roboty towarzyszace:

- montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajgcych,

- zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzeniem podczas robot,
- wykonanie prac porzgdkowych,

- wywoz i utylizacja materiatdow rozbidrkowych.

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymacé roboty i powiadomié nadzér budowy.

a. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatdbw z rozbiérki. Wielkosci
poszczegblnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

)

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST-B 01 "Wymagania ogodlne’
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zatagczonym
rysunkiem, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami,
instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow stosowanych przy wykonywaniu
robét okreslonych umowsa.



2. MATERIALY

Materiaty — brak.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — B 01 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — B 01 ,Wymagania ogdlne" -
pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Sposdéb transportu i skladowania materiatéw powinien by¢ zgodny wymaganiami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Rozbidrka elementdw drewnianych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W  przypadku elementéw konstrukcyjnych  zastosowac¢ rozwigzania
zabezpieczajgce  przed awariami budowlanymi. Obszar robdét nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisédw BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2. Wywoéz i utylizacja odpadow

Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonaé :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-B0O1 ,,Warunki ogélne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdw oraz zgodno$é z
obowigzujgcymi przepisami

6.2. Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadaé karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami
ustawy.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét podano w ST-B 01 “Wymagania ogdlne”

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-B01 ,,Warunki ogdlne”.
8.2. Roboty wymienione w ST-B01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikowych.

8.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B0O1 ,Warunki
0goblne”

9.2.Ptatnosci. Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w ST-BO1. ,,Warunki ogélne”
Cena robét obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow -
zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbidrki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu
- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POKRYWCZE Z DACHOWKI CERAMICZNE)J B-03

CPV - 4526.0000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV - 45261.210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-B-02 ,Roboty rozbidrkowe” s3
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru rozbiérki pokrycia dachowego z dachowki
ceramicznej w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
miejscowosci Gocandéwko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachowki ceramicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-01 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST- B-01 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST - B-01 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub z PN,

¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowania
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Dachdéwka ceramiczna

Dachéwka ceramiczna powinna spetnia¢é wymagania podane w normach PN-75/B-
12029/AzI1:1999. wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach  polskich lub  aprobatach  technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.



3. SPRZET

3.1. Ogodlne Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —B-01 ,,Wymagania ogolne"
3.2. Sprzet do wykonywania robot.

¢ Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — B-01 ,, Wymaga-nig ogdlne
4.2. Transport materiatow

Sposdéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny materiatdw warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podktad z tat drewnianych

Podstawowe wymagania dla podktadéw z lat drewnianych pod pokrycia z dachowki
ceramicznej sg nastepujace:

¢ grubos¢ nowych tat powinna byé 4 x cm,
e wzdtuz kalenicy i narozy dachu nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

e nowe faty zabezpieczy¢ przed owadami, grzybami i ogniem srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie i posiadajgcymi stosowne aprobaty techniczne,

e taty przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem,
e styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,

e przeswit pomiedzy powierzchnig tacenia a tatg kontrolng o dfugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym.

5.2. Wykonanie pokry¢ - wymagania ogdlne
Do wykonania pokry¢ dachowych nalezy przystgpic:

¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

* po zakonhczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad: po
przemurowaniu kominéw, wyprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, po osadzeniu listew
lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich, wykonaniu obrébek blacharskich,
uchwytoéw rynnowych itp.,

* po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatow pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢ z dachéwki ceramicznej. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane
w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-7 |/B-10241, projekcie



budowlanym oraz szczeg6towymi instrukcjami producenta. Pokrycia z dachéwki ceramicznej
nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej +5°C (jezeli sg uzywane
zaprawy). Dachéwki powinny byé utozone prostopadle do okapu dachu tak, aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie odtykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegto$é od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachdéwek nie powinna by¢ wieksza niz | cm; dopuszczalne odchytki wynoszag 2 mm na Il m i
30 mm na catej dtugosci rzedu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwki ceramicznej powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé
zgodnie z wymaganiami normy PN-7 |/B10241 p.4.3.1.

6.3. Kontrola materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci wbudowania materiatow z
projektem budowlanym oraz normami badz aprobatami technicznymi.

6.4. Kontrola prawidtowosci wykonania pokry¢

6.4.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normg
PN-71/B-10241 p.4.3.3, projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznej.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot,

- w odniesieniu do catosci robot (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac.

Nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny pokrycia, ktére powinno mie¢ jednolity odcien barwy
oraz nie wykazywa¢ widocznych uszkodzern mechanicznych. Nalezy ocenié¢ prawidtowos¢
utozenia dachowek w poszczegdlnych rzedach, zapewniajgcych réwnosé powierzchni
pokrycia oraz prawidtowos¢ wykonczenia kalenicy, grzbietéw oraz zlewni odwadniajgcych.
Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ np. przez polewanie potaci strumieniem wody przez co
najmniej | OmiA. w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody.

6.4.2. Pokrycia ceramiczne

Kontrola miedzyoperacyjna pokryé polega na biezagcym  sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania
daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do obmiaru wykonania robdt pokrywczych z dachdéwki ceramicznej
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robdt
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- dziennika budowy,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.2.3. Badania koricowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robdt, po deszczu.
8.2.4. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczgce wykonania robdot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
¢ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

1) zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

2) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,

3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.2.5. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST
daty pozytywne wyniki.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢ nie odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene pokrycia,

e W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i
ponownie wykonacd roboty.

8.3. Zakonczenie odbioru



Odbioru pokrycia potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:
® ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem
tacenia (taty, kontrtaty), papy podktadowe;j i pokrycia ceramicznego, ktdra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

» obstuge sprzetu nie posiadajgcego ewentualnej obstugi,
¢ ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

e oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

¢ likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw dachdéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze PN-75/B-12029/Az: 1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i
ggsiory dachowe. Badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -cze$é C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt |: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 2004 r.

¢ Instrukcje producenta.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

OBROBKI BLACHARSKIE B — 04

CPV - 4526.0000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV - 45261420-4 - Uszczelnianie dachu
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-B-02 ,Roboty rozbidrkowe” s3
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru rozbiérki pokrycia dachowego z dachowki
ceramicznej w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
miejscowosci Gocandéwko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-01 ,Wymagania ogolne” - pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST- B-01 ,Wymagania ogdlne” - pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
—B-01,,Wymagania ogdlne” - pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub z PN,

¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowania na budowie materiatédw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy pfaskie:



a) blacha ocynkowana, grubosci 0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000 x 2000mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — B-01 ,,Wymagania ogdlne” - pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:

* Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — B-01 ,, Wymagania ogdlne" -
pkt. 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Blachy do wykonywania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy za- i
wyfadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére
wptywaj g korzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.2.4. Blachy powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z BN-79/0601-06.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonujgc obrébki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potaczenia, styki z innymi
materiatami i dylatacje.

5.2. Potaczenia

Rézne elementy z blachy ocynkowanej taczy sie najczesciej lutowaniem , zginaniem brzegéw
Elementy s3 mocowane do podktadu gwozdziami za posrednictwem zabek Iub tapek
mocujacych, wykonanych ze stali nierdzewnej grubosci minimum 0,6 mm. Przed lutowaniem
nalezy stosowa¢ podwdjne oczyszczanie z uzyciem kwasu solnego (lub systemowych
srodkdéw specjalistycznych o tym przeznaczeniu). Strefe lutowania mozna retuszowac
specjalng farba.

5.7.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
9470L1999.

5.8. Rury spustowe



5.8.1. Wiadomosci ogdlne

Rury spustowe odbierajg wode z dachu zebrane przez rynny w celu odprowadzenia ich do
kanalizacji.

5.8.2. Potgczenie podtuzne rury moze by¢ lutowane lub wykonane na ragbek lezacy.

5.8.3. Wymiary. Norma dfugosci rur spustowych wynosi 2 lub 3 m, niekiedy mogg by¢
stosowane rury dtugosci 6m.

5.8.4. taczenie

taczenie rur miedzy soba. Rury spustowe sg zakonczone stozkowe w celu zapewnienia
kielichowego potgczenia elementdéw, wynoszacego co najmniej 50 mm. Potgczenie to
umozliwia kazdemu z elementéw (dwu- lub trzymetrowych) wydtuzenie sie lub kurczenie
przy jednoczesnym zachowaniu szczelnosci. taczenie do $cian. W celu oparcia rury na
uchwycie mocujgcym jg do $ciany na rurze wykonuje sie specjalne obraczki (pojedynczg lub
podwadjng) badz nosek. W potowie wysokosci kazdego elementu umieszcza sie dodatkowa
obejme mocujacy, tworzacg pofaczenie przesuwne. taczenie z rynng. Pofaczenia rur
spustowych z rynng wiszgca, stojaca lub rynng zagtebiong wykonuje sie:

® za pomocg prostki lub wpustu dachowego potaczonego badz bezposrednio z rurg spustowa
badz za posrednictwem zbiorniczka,

* za pomocg kosza zlewowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Kontrola wykonania obréobek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznej. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot,
- w odniesieniu do catosci robot (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac.

Kontrole miedzyoperacyjna i koncowg dotyczacg robdt z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych robdét z wymogami norm PN-61/B-10245 i PN-EN
504:2002, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz sztukg budowlang. Uznaje
sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowi robét jest:

¢ Dla obrdbek blacharskich: 1m2 wykonanych obrdébek.
e Dla rur spustowych: 1 m wykonanych rur spustowych.
¢ Dla rynien: 1 m wykonanych rynien.



7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do obmiaru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z  dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbiér podtoza

8.2.1. Badania podfoza nalezy przeprowadzi¢ trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do wykonania obrébki.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty
kontrolnej. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekracza¢ 4mm.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot blacharskich

8.3.1. Roboty blacharskie, jako roboty czesciowo zanikajgce, wymagaja odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (elementy poziome) - jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania rur spustowych,
- doktadnosci wykonania elementéw poziomych i ich potgczenia z podktadem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koicowe nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

¢ dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy,

e zapisy dotyczgce wykonania robdt i rodzaju zastosowanych materiatow,

¢ protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacjg,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST
daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢ nie odebrane. W
takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczernstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene pokrycia,



- W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i
ponownie wykonac roboty.

8.4. 0Odbidr obrébek blacharskich (rur spustowych i elementéw poziomych) powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw elementéw poziomych,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi,

- rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru
8.5.1. Odbidr robdt potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

¢ ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,
¢ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Obrébki blacharskie (ptaskie elementy)
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

® przygotowanie,
e zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
¢ uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,mb" rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

e przygotowanie,

* zamontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
¢ uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. PN-B-9470L1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i
badania. PN-EN 612:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych. PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. DIN 1787.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

10.2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt I: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 2004.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-B-02 ,Roboty rozbidrkowe” s3
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru rozbiérki pokrycia dachowego z dachowki
ceramicznej w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
miejscowosci Gocandéwko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do
dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robdét inwestycji opisanej w
wymaganiach ogdlnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowych kominéw dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych z cegty petnej .

Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia dotycza wykonania robdt, ktére obejmuja:
- sprawdzenie droznosci przewoddéw kominowych

- wymurowanie komindéw z cegty klinkierowej od poziomu najnizszego skosu dachu

- wykonanie czapek kominowych betonowych

- spoinowanie

- czynnosci kontrolne,

- czynnosci odbiorowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-01 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdét podano w STB-01 ,, Wymagania ogdlne" - pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
- ,Wymagania ogdlne" - pkt. 2.

2.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.3. Cegta

Cegtfa klinkierowa w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997, PN-B-
12061:1997, PN-B-12050:1996.



Stosowanie cegty o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w
robotach renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku rob6t murowych wykonywanych
z cegty rozbiérkowej, jesli to zostato przewidziane w dokumentacji technicznej.

W stupach i filarach stosowanie potéwek cegly i innych cegiet utamkowych ponad ilosé
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach nosnych niezbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegty w liczbie nie
przekraczajacej 15%, a w murach nosnych zbrojonych -10% catkowitej liczby uzytych cegiet.
W S$cianach wypetniajgcych, w murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej
kondygnacji i na poddaszu (z wyjgtkiem muréw ogniochronnych) dopuszcza sie uzycie
cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegiet catych i przy
wystarczajacym przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona.

2.4. Zaprawy

Do murdéw niezbrojnych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢ stosowane
zaprawy budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-
14503 lub cementowo-gliniane wg PN-65/B-14501; a tam, gdzie to jest uwarunkowane
wzgledami konstrukcyjnymi - takze zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504.

Do konstrukcji murowych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko
zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murdéw nie zbrojonych moga by¢
uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-
165/B-14504, przy czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw
znajdujacych sie w warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 w  warunkach wilgotnych.
Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktére na podstawie wynikéw
badan przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniajg nastepujgce warunki:
a) charakteryzujg sie przyczepnoscig do stali wystarczajagcg do zapewnienia wspétpracy
materiatow

b) gwarantujg uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,

c) nie powoduja korozji zbrojenia.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet wyciag, betoniarki a drobny sprzet montazowy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania



Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-01 ,Wymagania ogdlne"
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-
B-01 , Wymagania ogodlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty murowe. Roboty
murowe wykonac zgodnie z normg PN-68/B- 10020 i PN-89/B-10425.

5.2. Uktad cegiet

Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy
czym moze byé zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktérych spoiny pionowe w
dwéch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mijaé¢ co najmniej o 6 cm albo tez
uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje
w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Uktad typu wielorzedowego
zaleca sie stosowalé szczegdlnie w filarach o przekroju prostokatnym. Dla muréw nie
przeznaczonych do tynkowania projekt moze przewidywaé specjalne, dekoracyjne uktady
cegiet, odpowiadajgce jednak zasadom prawidfowego wigzania.

5.3. Grubos¢ i wypetnienie spoin.

Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy
przyjmowac:

- poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm
- pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych ma by¢ utozone zbrojenie,
powinna by¢ co najmniej 4mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia, ale catkowita grubos¢ spoiny
nie powinna przekraczaé wielkosci podanej powyzej tgcznie z odchytkg dodatnia.

W murach zbrojonych podtuznie spoiny, w ktérych majg by¢ umieszczone prety zbrojenia
wewnetrznego, powinny mie¢ grubosé co najmniej o 5 mm wiekszg niz srednica pretéw, a
grubos¢ warstwy ochronnej zaprawy w zaleznosci od rodzaju konstrukcji powinna od
powiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-67/ B-03005.

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych do
tynkowania lub spoinowania nie na lezy wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokos¢ 5-10 mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 12 mm.

5.4. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne



Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone
w S$cianach budynku, w obudowach, trwale potaczonych z konstrukcjg lub stanowigce
konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposdb  prowadzenia i
wysokos¢, stwarzajgce potrzebny cigg zapewniajgcy wymagang przepustowosé, oraz
spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach.

Przewody kominowe powinny by¢ szczelne. Najmniejszy wymiar przekroju lub $rednicy
murowanych przewodéw kominowych spalinowych o naturalnym ciggu i przewodoéw
dymowych powinien nosi¢ co najmniej 0,14 m. Przewody kominowe do wentylacji
grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz
najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,11 m, a do wentylacji mechanicznej — wymiary
przekroju wynikajace z obliczen przeptywdéw powietrza.

Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgca
przed niedopuszczalnym zaktéceniem ciggu.

Wymaganie uznaje sie za spefnione, jezeli wyloty przewoddw kominowych zostanag
wyprowadzone ponad dach w sposéb okreslony Polskg Norma dla kominéw murowanych
PN-89/B-10425.

Nie dopuszcza sie wykonywania kanatéw z autoklawizowanych betonéw komodrkowych
muréw w podziemiach oraz w dolnej czesci $cian zewnetrznych parteru, znajdujacej sie
ponizej izolacji poziomej albo ponizej 0,50 m nad terenem i nie zabezpieczone od
zawilgocenia przez odpryski wéd opadowych; nie dopuszcza sie takze wykonywania muréw
potozonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotnosci > 75% (np. w pralniach,
fazniach itp.) lub narazonych na agresje chemiczng, jezeli nie maja nalezytego
zabezpieczenia.

W $cianach kominowych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjgtkiem
bruzd skrobanych oraz gniazd przebi¢ rozwiercanych dla przewoddéw instalacyjnych. W
przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajgcej ponad | tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciagte nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez
ostoniecie od géry pasem papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w mniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdélne zasady
kontroli jakosci robdét podano w ST-B-01 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét murowych. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z  dokumentacjg projektowg
STi PZl.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik
badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu zatozonej
jakosci.



6.2. Program badan.

Podstawe do odbioru technicznego robdt murowych stanowig nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) badanie materiatéw,

c) badanie wykonanych konstrukcji murowych.

6.3. Warunki przystgpienia do badan zatozenia ogdlne.

W zaleznosci od konkretnego przypadku i ogdlnych warunkéw budowy badania nalezy
przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru poszczegdlnych elementéw robét murowych lub w czasie
odbioru catosci tych robét.

Badania prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia muréw nalezy przeprowadzaé w
trakcie robdt i wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.

Do odbioru catosci robo6t zakonczonych wykonawca obowigzany przedstawié:
a) protokot badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,
b) protokoty badan miedzy operacyjnych (czeSciowych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Badanie konstrukcji murowych

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet do przewodéw kominowych w murze, w
stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

- sprawdzenie poziomowosci warstw muru

- sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegty

- droznos¢ przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

- wielko$¢ przekroju przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - grubosé
przegréd

- szczelnos¢ przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

- prawidtowosci ciggu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST-B-01 ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robodt sg jednostki okreslone w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST-B-01 ,Wymagania ogdlne"



8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem. Odbiér rob6t murowych
wykonac zgodnie z normg PN-68/B-10020 i PN-89/B-10425.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01 ,Wymagania ogdlne"
9.2. Ptatnosci

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Obmiarem Robdt i oceng jakos$ci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,
podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wykonanie rusztowania,

- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen, -wykonanie kominéw z cegty
- rozbidrke rusztowan oraz pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- oczyszczenie terenu robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych.

- PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane
- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE - NAPRAWCLZE B - 06

CPV - 4526.0000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV -45261.100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT

2.

3.

4.

5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementéw wiezb
dachowych ~w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
miejscowosci Gocandéwko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do
dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robdét inwestycji opisanej w
wymaganiach ogdlnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie naprawy drewnianych elementéw konstrukcji
dachowej. Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczg wykonania robdt, ktére
obejmuja:

- przygotowanie elementéw wskazanych do naprawy lub wymiany,

- przygotowanie elementédw wzmacniajacych lub elementéw do montazu,
- wykonanie napraw, - wymiana elementéw, badz czesci elementéw,

- czynnosci kontrolne,

- czynnosci odbiorowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-01 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdét podano w STB-01 ,, Wymagania ogdlne" - pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
—B-01 ,Wymagania ogdlne" - pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw budowlanych

2.2.1 Do robét ciesielskich nalezy uzywac¢ materiatéw zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
budowlane - nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania

2.2.2 Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20%:
- deski - na deskowanie poszycia i pomosty techniczne,

- drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30).



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — B-01 ,,Wymagania ogdlne"-pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét ciesielskich - naprawczych:

- wciggnik (zuraw okienny 0,5t), pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion,
katomierz, taty, wiadra, szczotki, pedzle, watki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — B-01 ,,Wymagania ogdlne" -
pkt. 4.

4.2. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport
reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-01 ,Wymagania ogolne" pkt.5.
5.2. Wykonanie robot:

Do wykonania wzmocnien konstrukcji dachowej stosowac wytgcznie drewno niezakazone i
prawidtowo zaimpregnowane. W okresie odstoniecia poddasza (po demontazu pokrycia)
prowadzi¢ roboty pod folig zabezpieczajgcg przed deszczem lub innymi wptywami
atmosferycznymi. Reczne podawanie dtugich elementow (np. desek, belek, krokwi, itp.)
dozwolone jest wytgcznie do wysokos$ci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢d
wyfacznie do wysokosci 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-01 ,Wymagania ogdlne" 6.2.
Kontrola jakosci robot polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu
budowlanego oraz normami badzZ aprobatami technicznymi

- sprawdzaniu biezgcym jakosSci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impregnacji i
wilgotnosci oraz wystepujgcych wad drewna)

sprawdzeniu prawidtowosci wymiarow i ksztattu stosowanych elementow konstrukcji

sprawdzeniu prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach

sprawdzeniu zachowania rozstawu elementdw spinajgcych

sprawdzeniu prawidfowosci wykonania ztaczy ciesielskich i mechanicznych miedzy
poszczegdlnymi elementami konstrukgji

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokryé. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy



wszystkie wtasciwosci materiatéw oraz wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu,
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania
ogblne"

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania
o0golne"

7.3. Jednostki obmiaru:

- ilo$¢ elementow zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),
- ilo$¢ elementéw nowo wbudowanych (szt.),

- dtugosé czesci elementéw wymienionych (mb),

- powierzchnie deskowania petnego (m ) - np. pomosty techniczne,

- dtugosé tagczna srub - mb, (lub alternatywnie: ilos¢ - szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Roboty zanikajagce (np. uszczelnianie elementéw istniejgcych wiezby) wymagajg
odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych
dostep pdziniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac: -
wpis do dziennika budowy, - stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatéw, - stwierdzenie
doktadnosci wykonania robét, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z
dokumentacja.

8.3. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, jesli sg zgodne z dokumentacja
projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢ nie odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjgc¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a. Poprawiéi przedstawié¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene wykonanych robdt

c. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane
elementy i ponownie wykonac roboty.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr robdét potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:



- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robdét z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-01 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 9. 9.2.

Ptaci sie za wykonane i odebrane roboty:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami atmosferycznymi przy zdemontowanym
pokryciu ,

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,
¢ obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdét na
wysokosci,

* przygotowanie elementdéw przewidzianych do naprawy,
¢ demontaz elementéw wskazanych do wymiany,

¢ wykonanie napraw i wymiany elementéw,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-7 1/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D-96000 - PN -
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

10.2. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY IMPREGNACYINE B-06a

CPV - 4526.0000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV - 45262.600-7 - Rodzine specjalne roboty budowlane

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementéw wiezb
dachowych ~w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
miejscowosci Gocandéwko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do
dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robot inwestycji opisanej w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw korozji
biologicznej elementéw drewnianych konstrukcji dachowej. Zawarte w niniejszej specyfikacji
ustalenia dotyczg wykonania robdét impregnacyjnych i obejmuja:

- przygotowanie podfoza,

- przygotowanie srodkéw impregnacyjnych,
- wykonanie zabiegéw impregnacyjnych,

- czynnosci kontrolne,

- czynnosci odbiorowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-01 ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdét podano w STB-01 ,, Wymagania ogdlne" - pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
—B-01,,Wymagania ogdlne" - pkt. 2.

2.2. Do robot impregnacyjnych nalezy uzywac¢ materiatdw zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
budowlane - nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania.

2.3. Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - deski na deskowanie poszycia i pomosty
techniczne, drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30).

2.4. Preparaty chemiczne do impregnacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — B-01 ,Wymagania ogdlne”-pkt. 3.



3.2. Sprzet do wykonywania robot.

3.3. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt impregnacyjnych powinien wykazac
sie  mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: szczotki, watki, pedzle, pita elektr. ,
siekierki, mtotki, wciggnik, wiadra.

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — B-01 ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i przechowywanie impregnatow Dostawa - samochodem ciezarowym ,
roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw
samojezdny. Srodki oleiste nalezy przewozi¢ w sposéb przewidziany dla paliw ptynnych
i smarow. Przewoz impregnatéw, jak réwniez srodkéw chemicznych stosowanych do ich
sporzgdzania powinien odbywaé sie w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach.
Opakowania powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. , Trucizna",
,tatwo palne"). Srodki transportu stosowane do przewozu impregnatéw powinny byé po
uzyciu starannie oczyszczane. Przechowywanie $rodkéw oleistych powinno odbywaé sie
przy zachowaniu przepisow dotyczacych przechowywania materiatéw tatwo palnych.
Srodki impregnacyjne nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach i w zamknietych
opakowaniach, a mianowicie:

- srodki oleiste - w zamknietych naczyniach metalowych lub szklanych
- sole - w opakowaniach papierowych lub drewnianych
- pasty- w metalowych bebnach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — B-01 ,,Wymagania ogdlne" -pkt.5.
5.2. Wykonanie robét impregnacyjnych - bezpieczenstwo higieniczno-sanitarne

- Roboty impregnacyjne mogg wykonywaé pracownicy, przeszkoleni w zakresie stosowania
chemicznych srodkéw stuzgcych do impregnacji.

- W miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie srodki impregnujace
zabronione jest przebywanie osdb nie zatrudnionych.

- Pracownicy zatrudnieni przy pracach narazajgcych ich na zetkniecie sie ze szkodliwymi dla
zdrowia substancjami powinni byé zaopatrzeni w odpowiednia odziez ochronng oraz w razie
potrzeby takze we witasciwy sprzet ochrony osobiste;j.

- Zblizanie sie w zanieczyszczonej lub przemoknietej impregnatami odziezy do otwartego
ognia jest zabronione.

- W miejscach, w ktérych wykonuje sie zabiegi impregnacyjne zabronione jest palenie
tytoniu.

- Przed rozpoczeciem impregnacji pracownicy powinni natrze¢ odkryte miejsca preparatem
ochronnym.

- W miejscu dokonywania robdt zwigzanych z impregnacjg powinna by¢ umieszczona
apteczka podreczna zaopatrzona w szczegdlnosci w Srodki przeciw oparzeniu i zatruciu oraz
w srodki opatrunkowe.



- Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyjnych powinni by¢ poddani
badaniu lekarskiemu przed przyjeciem do pracy, a po przyjeciu - badaniom kontrolnym, co
najmniej raz na 6 miesiecy.

- Pracownicy, u ktérych na podstawie badan wstepnych stwierdzono schorzenia skory, rany,
uczulenia lub objawy zatrucia, nie powinni by¢ dopuszczani do pracy przy robotach
impregnacyjnych.

- Miejsca, w ktorych wykonuje sie zabiegi impregnacyjne powinny by¢ nalezycie oswietlone i
wentylowane, oraz zaopatrzone w sprzet przeciwpozarowy - dostosowany do natury i
rodzaju impregnatu. Jezeli w pomieszczeniach jest zta widoczno$é, nalezy pomieszczenia te
oswietli¢ stosujgc lampy elektryczne zasilane pragdem nie przekraczajacym 24 V.

- Sprzet oraz naczynia zawierajgce $rodki impregnacyjne powinny by¢ po zakoriczeniu prac
usuniete i po doktadnym oczyszczeniu oddane do magazynu.

- Wysoko usytuowane miejsca impregnacji nalezy zabezpieczy¢ poreczami. Pracownicy
pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami i linkami bezpieczenistwa.

5. 3. Wykonanie robét impregnacyjnych - powlekanie

- Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac¢ powierzchniowo przygotowujgc
impregnat zgodnie z instrukcjag na opakowaniu. Nalezy go nanosi¢ pedzlem lub watkiem
powtarzajac zabieg kilkakrotnie do catkowitego zuzycia wymaganej ilosci preparatu,
okreslonej w instrukcji w gramach suchego preparatu na 1 m2 powierzchni drewna. Nalezy
wybraé wielkosci, ktére gwarantujg zabezpieczenie materiatu w stopniu trudnozapalnym.
Kolejne malowania nalezy wykonywaé¢ po wyschnieciu poprzedniej warstwy. - Murtaty,
ptatwie posrednie i kalenicowe, korice belek gtéwnych - Il (silny) stopiend zagrozenia
zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronnosci.

A3: smarowanie minimum 2-krotne roztworami 10% (soli) plus izolowanie impregnowanego
drewna od strony muru roztworami (soli) 15-30%.0deskowania Il (Sredni)stopien zagrozenia
zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronnosci.

A2: smarowanie minimum 2-krotne. - Wtazy, korice krokwi wystajgce na zewnatrz budynku
lub dotykajgce muru - llI (silny) stopien, wymagana klasa grzybochronnosci

A3: smarowanie minimum 2-krotne stezonym roztworem soli 15-30%. - Zastrzaty, miecze,
stupy, wieszaki, rozpory, jetki, kleszcze -1 (staby) stopier, wymagana klasa
grzybochronnosci.

Al: minimum 2-krotne smarowanie rozcieiczonym roztworem soli 4-10%.
- Przed zabiegiem wfasciwej impregnacji nalezy zwilzyé powierzchnie drewna czystg woda.

- W kazdym przypadku nalezy ustali¢ parametry technologiczne w zaleznosci od rodzaju
stosowanego srodka oraz impregnowanego drewna.

- Szczotki i pedzle stuzgce do smarowania impregnatem powinny byé osadzone na trzonkach
z ochronami zapobiegajgcymi sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

- Szczotki i pedzle stuzgce do smarowania nie mogg by¢ uzywane do innych prac.

- Sprzet stuzgcy do natryskiwania drewna impregnatami powinien by¢ zbadany przed
uzyciem przez pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnacji.

- W czasie impregnacji metodg natryskowg elementdw konstrukcji zabrania sie
dokonywania w tych miejscach jakichkolwiek innych prac.



- Rozdrabnianie i mieszanie (np. z trocinami, piaskiem) impregnatéw stuzgcych do suchej
impregnacji powinno by¢ dokonywane przy pomocy mieszadet w naczyniach
hermetyzowanych, przeznaczonych tylko do tego celu.

- Trociny (lub piasek) powinny by¢ uprzednio zwilzone.
- Miejsce impregnacji nalezy zabezpieczy¢ przed przeciggiem.

- Impregnaty stosowane przy metodzie nawiercania (np. sole grzybobdjcze) powinny byé w
miare technicznych mozliwosci dostarczane w postaci nabojow zawierajgcych dozy
wystarczajgce do wypetnienia otwordw.

- Materiaty budowlane impregnowane moga byc¢ uzyte do wbudowania dopiero po zupetnym
wyschnieciu impregnatu na ich powierzchni.

Norma zuzycia dla srodka o nazwie FOBOS M-2F:

1. Impregnacja powierzchniowa - nie mniej niz 0,20 kg soli na 1m2 rozwinietej powierzchni
poziomej drewna

2. impregnacja wgtebna, cisnieniowa w 10% roztworze wodnym: dla drewna o grub. 20mm -
50 kg/m3, dla drewna o grub. 25mm - 40 kg/m3, dla drewna o grub. 50mm - 30 kg/m3, dla
drewna o grub. L=100mm - 20 kg/m3, dla drewna Norma zuzycia dla srodka o nazwie OCEAN
441 B: I. nie mniej niz 0,50 dm3 na Im2 rozwinietej powierzchni poziomej drewna

Klasyfikacja pozarowa zabezpieczonego materiatu przy zastosow. FOBOS M-2F:
1. przy metodach powierzchniowych -1l stopien palnosci (materiat trudno zapalny)
2. przy metodzie cisnieniowej - materiaty niezapalne (trwatos¢ powtoki -okoto 8-10 lat).

Klasyfikacja pozarowa zabezpieczonego materiatu przy zastosow. OCEAN 441B: I. Il stopien
palnosci (materiat trudno zapalny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego:

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci wbudowania materiatéw z projektem
budowlanym oraz normami badZ aprobatami technicznymi. Kontrola wykonania powinna
by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢. Kontrola przeprowadzana przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot,

- w odniesieniu do catosci robot (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw oraz
wykonane prace sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych, a takze zaleceniami producenta
impregnatu.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Bezpos$rednio z m3 przelicza sie rozwinieta powierzchnie impregnowanego drewna
uzyskang w m2 — stosujgc czynniki zamienne dla tarcicy, opracowane tabelarycznie dla
poszczegdlnych sortymentow (deski, bale, belki, kantowki, listwy, taty).

7.2. Do norm zuzycia preparatow impregnacyjnych nalezy stosowac¢ wspotczynniki
korygujace - w zaleznosci rodz. srodkédw (np. solne, rozpuszczalnikowe), od metody
impregnacji (smarowanie, opryskiwanie, kapiel), od pochylenia powierzchni (1,10-2,00) oraz
od wilgotnosci drewna (1,25 dla drewna o wilg. < 22%).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robodt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czeSciowy powinien obejmowac:

- wpis do dziennika budowy,

- stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

- stwierdzenie doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z dokumentacja.

8.3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogg
by¢ nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

1. Poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

2. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
elementu, obnizy¢ cene robét impregnacyjnych,

3. W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane
elementy i ponownie wykonac roboty.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr robdét potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
1. ocene wynikow badan,

2. wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,

3. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-01 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 9.9.2.



Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

® przygotowanie stanowiska roboczego,

® przygotowanie impregnatu,

¢ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdét na
wysokosci,

* przygotowanie podtoza,

¢ wykonanie zabiegéw impregnacyjnych,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

¢ likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4.02.1956r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. nr 5, p6z. 25 z dn.
17.02.1956r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 péz. 401).

- Instrukcja nr 312 - Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem, wymagania i
badania. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 1992r.

- Zarzadzenie nr 16 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
21.05.1976r. w sprawie norm zuzycia $rodkéw chemicznych przy wykonywaniu robdt
impregnacyjnych, grzybobéjczych i owadobdjczych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Ochrona przed
zawilgoceniem i zagrzybieniem.

Opracowat:



