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. ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta
Oswiadczenie o obszarze oddziatywania inwestyciji



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333t.j.) z dnia 7 lipca 2020r. oswiadczam, ze projekt budowlany:

Wykonania robét remontowych dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES BUDOWY:

Gocanowko 10, gm. Kruszwica

Jednostka ewidencyjna 040706 _5 Kruszwica
Obreb ewidencyjny 0012 Gocandwko
Dziatka nr 23/12

INWESTOR:
Gmina Kruszwica
Ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Zawartosé¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18wrzesnia 2020r. z sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PROJEKTANT:



OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28
ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce
dziafki:

dziatka nr 23/12, Gocanéwko 10, gmina Kruszwica.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa Budowlanego nalezy zaliczyC przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowania), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art.87 ust.2
Konstytucji RP sg Zzrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze

dziatania organdw, ktére je ustanowity.

podpis i piecze¢ projektanta



B. OPIS OGOLNY

1. Temat
Projekt budowlany robo6t remontowych pokrycia dachu i remontu komindéw
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. nr 23/12, w miejscowosci
Gocandéwko 10, gmina Kruszwica.

3. Inwestor
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica.

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych

. Zlecenie i umowa projektowa

. Wizja lokalna i inwentaryzacja w zakresie objetym opracowaniem

. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig

6. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow

AP WN -

5. Cel i zakres projektu:

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej
dotyczgcej wymiany pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego w
miejscowosci Gocanowko, gmina Kruszwica. Niniejsze opracowanie stanowi
dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych z remontem
budynku w zakresie robot murarskich i dekarskich. Zamierzone prace remontowe
w zaden sposoOb nie zmieniajg istotnych parametrow budynku; program
funkcjonalny i przeznaczenie réwniez pozostajg bez zmian.

6. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu dachu z wymiang pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej ukfadanej w ,koronke” oraz remontu
kominéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Budynek znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i jest
wpisany do ewidencji zabytkow. W grudniu 2018 r. budynek zostat przyjety do
gminnej ewidencji zabytkow gminy Kruszwica.

Budynek wybudowano na przetomie XIX/XX wieku i jest we wiladaniu Gminy
Kruszwica.

W budynku dokonano wiele podziatdw wtérnych $cianami dziatowymi w celu
wydzielenia kilkunastu samodzielnych mieszkan.

7. Lokalizacja budynku
Gocanéwko 10, gmina Kruszwica, dziatka nr 23/12. Lokalizacje przedstawiono
na kopi aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczeniem budynku.



C. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Ogélna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny =z poddaszem
wykorzystywanym jako mieszkania i strych.

Bryte budynku stanowig trzy prostokaty nakryte dachem dwuspadowym z
naczotkami, usytuowane na linii wschod-zachdd, pokryte niezaleznymi dachami
0 konstrukcji drewnianej.

Konstrukcja dachéw ptatwiowo-kleszczowa. Dachy pokryte sg dachowkg
ceramiczng — karpiowka w koronke utozong na fatach 4 x 6 cm.

Sciany murowane z cegly peinej ceramicznej, otynkowane.

Kominy murowane wielokanatowe z cegtly jw. otynkowane, zwienczone czapkag
betonowg, bez mozliwosci dostepu dla kontroli i czyszczenia.

Stropy belkowe drewniane o wymiarach belki 20 x 25 cm w rozstawie co okoto
90 cm, ze Slepym putapem. Zasypka z sieczki i trocin, podsufitki z desek
otynkowane na trzcinie.

Stolarka okienna — PCV.

2. Ocena elementéw objetych opracowaniem
Wizja lokalna i inwentaryzacja dachu pozwolity okresli¢ stan poszczegdlnych
elementoéw konstrukcji i poszycia dachu.

Stwierdzono:

Wiezba dachowa

klasyczna, drewniana w ustroju ptatwiowo-kleszczowym. Gtowne elementy
konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, kleszcze) w znacznej czesci sg stanie
wzglednie dobrym. Rozstaw gtownych elementow wiezby i ich przekroje
przewidziane pod pokrycie dachu dachowkg ceramiczng. Stwierdzono
zniszczenia wskutek dtugotrwatego dziatania wod opadowych oraz slady korozji
biologicznej (zagrzybienie) w okolicy komindw co zwigzane jest z nieszczelnoscig
pokrycia i fatalnym stanem obrobek blacharskich tych elementéw jak réwniez
ubytki drewna wskutek dziatania owadow. Otacenie dachu w stanie dobrym -
widoczne jedynie miejscowe zawilgocenia zwigzane z nieszczelnoscig pokrycia
dachowego.

Stan ogolny konstrukcji dachowej — wzglednie dobry. Zalecana jest wymiana
skorodowanych elementéw Iub ewentualnie wzmocnienie oraz wymiana
porazonych fragmentéw deskowania. Zaleca sie impregnacje drewnianych
elementéw konstrukcji wiezby dachowej. Szczegétowa ocena powinna nastgpi¢
po zdemontowaniu pokrycia dachowego (dachowki) co pozwoli na petna ocene
ich stanu w szczegdlnosci otatowania potaci dachowych.

Pokrycia dachu

ubytki dachéwek od kilku do kilkunastu sztuk. Dachéwki zsuniete do rynien oraz
koszy zlewowych, nierdwne, omszate, zabrudzone zaprawg cementowg na
skutek prowizorycznych napraw i uszczelnien potaci dachowych. W kilku
miejscach dachdowki uzupetniane blachg stanowigcg zabezpieczenie przed
wodami opadowymi. Odzysk dachowek do ponownego wbudowania jest
niemozliwy.

Obroébki blacharskie
czesciowo skorodowane bez warstwy cynku, miejscami dziurawe,
zanieczyszczone rosngcg trawa, zdeformowane i nieszczelne ze zniszczonymi



zamocowaniami. Rury spustowe zuzyte w zakresie takim jak rynny. Blacha na
daszkach facjat skorodowana i pogieta. Zalecana catkowita wymiana rynien i rur
spustowych oraz wszystkich obrébek blacharskich. Stan fatalny. Brak ptotka
przeciwsniegowego oraz taw kominiarskich.

Kominy

widoczne pojedyncze spekania i ubytki tynkdw na kominach, zwtaszcza w okolicy
czapki kominowej. Czapki kominowe wykonane z betonu z widocznymi
wykruszeniami. Brak przeciwspadkoéw i fatalna izolacja obrobek blacharskich
powoduje zaciekanie i zawilgocenie elementdéw konstrukcyjnych wiezby.

Rynny i rury spustowe

rynny, rury spustowe i obrébka pasow rynnowych oraz zadaszenia facjat z
blachy stalowej ocynkowanej, skorodowane i zniszczone - zalecana catkowita
wymiana.

Instalacja odgromowa - brak

Budynek w obecnym stanie technicznym jest uzytkowany jako mieszkalny,
w budynku zlokalizowany jest rowniez lokal uzytkowy

Prace remontowe dachu nalezy wykonaé zaczynajac od usuniecia przyczyn
powstalych uszkodzen, nastepnie podjaé czynnosci naprawiajgce
uszkodzone elementy i wymiane pokrycia dachowego i orynnowania.

Teren przylegly zabezpieczy¢ oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi
przed spadajacymi dachéwkami.

3. Dokumentacja fotograficzna

Elewacja frontowa



Elewacja frontowa

Elewacja boczna.



Elewacja boczna.
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Kominy ponad dachem.



Kominy ponad dachem.

Kominy ponad dachem, stan pokrycia dachowego.



Stan pokrycia dachowego.



Obrébki blacharskie.
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Wiezba dachowa



Wiezba dachowa.

Porazenia wiezby dachowe;j.




Porazenie wiezby dachowe;j.

Porazenia wiezby dachowe.



Ptatwie, stupy, miecze.

Stan poszycia dachowego.



Stan pokrycia dachowego.

Zacieki na kominach, prze$wity w dachu.



Zacieki na kominach.

Schody wejsciowe na poddasze.




D. OPIS TECHNICZNY REMONTU DACHU

1. Wymiana pokrycia dachowego

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z istniejgcej dachéwki ceramiczne;j
na dachéwke ceramiczng - typu karpidwka uktadana w ,koronke” w Kkolorze
pokrycia istniejgcego.

Po wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia dachowego (dachdéwka
ceramiczna) , demontazu istniejgcych obrobek blacharskich, usunieciu fat, i
orynnowania itd. , demontazu pozostatosci instalacji odgromowej nalezy
dokonac¢ oceny technicznej konstrukcji elementow dachu. Konstrukcje dach
nalezy oczysci¢ mechanicznie, elementy zawilgocone, zagrzybiate nalezy
wymienic¢, zaimpregnowac preparatami grzybobdjczymi ( FOBOS, TYTAN lub
rownorzedne). Na tak zabezpieczonej i naprawionej wiezbie projektuje sie
utozenie ekranu z folii paroprzepuszczalnej, a nastepnie projektuje sie
rownolegle do krokwi nabicie zaimpregnowanych kontrtat 2,5 x 6cm
dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o wymiarach 40mm x 60mm w
rozstawie max.30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachéwki).

Nalezy dokonac¢ regulacji poziomych tat oraz kontr tat w celu likwidacji ugiec¢ i
wypietrzen powierzchni dachu.

Ukfad warstw dachu:

- dachowka ceramiczna karpiowka,

- faty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x4cm w rozstawie skoku
dachowki,

- kontriaty drewniane impregnowane cisnieniowo 2,5 x 6 cm w rozstawie krokwi

- folia paro przepuszczalna,

- istniejgca konstrukcja dachu (wymiana elementdéw zagrzybiatych, impregnacja)

Projektuje sie wykonanie nowych obrdbek blacharskich, Obrébki dachowe w
kolorze zgodnym z pokryciem dachowym lub najbardziej zblizonym do koloru
dachowki. Do wykonczenia dachu stosowac petne rozwigzania systemowe!
Uwaga!! Nalezy stosowac petne rozwigzania systemowe i stosowac sie scisle do
wytycznych montazowych danego producenta dachowki ceramicznej

Uwaga!! Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dach przed
ewentualnym zalaniem.

Zamontowac ptotki przeciwsniezne oraz fawy kominiarskie.

Rynny i rury spustowe

Przewiduje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych, a takze
wymiane rur spustowych. Kolorystyka zgodna z kolorem obrébek blacharskich
lub najbardziej zblizonym do koloru dachéwki. W przypadku wymiany zachowac
prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodnos¢ wymiarowg i kolorystyczng z
istniejacymi elementami. Zalecana srednica rynien 18 cm, spadki 0,5-1%.

2. Remont kominow

Z uwagi na zly stan techniczny kominow przewiduje sie :

- skucie odparzonych tynkow,

- przemurowanie komindw cegtg klinkierowa,

- wykonanie nowych czapek kominowych z betonu B25 — zbrojonych,

- wymiane krat zabezpieczajgcych kanaty przed dostepem ptakow,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé przewody
przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokét kominéw
nalezy ochroni¢ przed przypadkowym przecieciem i zniszczeniem.



3. Warunki ochrony ppoz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominéw nie zmienia
warunkow ochrony p.poz. budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych
elementow drewnianych oraz impregnacje wszystkich elementéw drewnianych
wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym typu Ogniochron.

4. Ustalenia koncowe

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, przed
uszkodzeniami w trakcie remontu dachu,

- Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiadac
Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na
terenie Polski,

- Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”,

- Prace rozbiorkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajgcemu doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne
uprawnienia,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatbw oraz ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i
zachowaniem zasad i przepiséw BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone
pod scistym nadzorem technicznym,

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé stosujgc sie do zasad okreslonych w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
ITB tom I, wydawnictwo Arkady.

Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiadac¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w
budownictwie,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,

- wszystkie materialy muszg posiadaC atesty i sSwiadectwa zgodnosci oraz
uzyskac¢ aprobate Inspektora Nadzoru.

Opracowat:



E. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t dla cateqo przedsiewziecia inwestycyjneqgo oraz kolejnos$cé
realizacji poszczeqolnych robot

1.1. Projektowana inwestycja polega na remoncie dachu poprzez wymiane
pokrycia dachowego, wymiane lub naprawe elementow konstrukcji dachowej i
remoncie komindbw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowosci
Gocandéwko 10, gmina Kruszwica, dziatka nr 27/12. Wysokosci wierzchniej
warstwy pokrycia dachowego wynosi 0.12,85m .

1.2. Teren prac zostanie ogrodzony.

1.3. Wykonana zostanie rozbiorka pokrycia dachu - demontaz istniejgcego
pokrycia dachowego (dachowka ceramiczna), demontazu istniejgcych obrobek
blacharskich, usuniecie tat, blaszanego pokrycia Ilukarn i orynnowania,
przemurowanie kominow.

1.4. Wykonane zostang:

- ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych i ew. prace naprawcze i
zabezpieczajgce.

1.5. Kolejnym etapem jest przemurowanie kominow i pokrycie dachu

1.6. Wykonanie obrébek blacharskich i pokrycie blachg daszkéw facjatek

1.7. Montaz kratek zabezpieczajgcych.

1.8. Montaz instalacji odgromowej, faw i stopni kominiarskich, ptotkéw
Sniegowych

1.9. Odbiér koncowy robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

2.1 Na terenie dziatki poza budynkiem, w ktérym przewidziano prace remontowe
znajdujg sie zabudowania gospodarcze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1 Na terenie nie wystepujg obiekty, ktére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych.

4.1 Przewiduje sie roboty na wysokosci wiekszej niz 8 m nad poziomem gruntu.
4.2 Roboty wymagajg standardowego zabezpieczenia wynikajgcego z
odnosnych przepisow BHP.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

5.1. Roboty wymagajg standardowego przeszkolenia w zakresie przepisow BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen




6.1. Poniewaz nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy
zapewni¢ standardowe wynikajgce z odnosnych przepisow Srodki techniczne i
organizacyjne gwarantujgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:



NoOo o~ WN -
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