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I. Zataczniki

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333t.j.) z dnia 7 lipca 2020r. oswiadczam, ze projekt techniczny-
wykonawczy:

Wykonania robét remontowych dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES BUDOWY:

Gocanowko 10, gm. Kruszwica

Jednostka ewidencyjna 040706 5 Kruszwica
Obreb ewidencyjny 0012 Gocandwko
Dziatka nr 23/12

INWESTOR:
Gmina Kruszwica
Ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Zawartosé¢ projektu budowlanego speitnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18wrzesnia 2020r. z sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PROJEKTANT:



OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28
ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce
dziatki:

dziatka nr 23/12, Gocanéwko 10, gmina Kruszwica.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowania), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony sSrodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w my$l art.87 ust.2
Konstytucji RP sg Zzrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze

dziatania organdw, ktore je ustanowity.

podpis i piecze¢ projektanta



Il. Dane ogdlne.

1. Inwestor.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

2. Biuro projektowe.

DBD STUDIO Ludomir Szczupakowski
Ul. Bolestawa Chrobrego 61

88-100 Inowroctaw

3. Podstawa formalno-prawna.

- Umowa z dnia 8 maja 2023 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U.
2021 poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U.2023 poz. 219) z 13 stycznia
2023 r.

- Ustawa z dn 7.07.1994r. — Prawo Budowlane,

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy remontu dachu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci
Gocanowek, gmina Kruszwica, dziatka nr 23/12, Obr 0012 Gocanowko.
Dokumentacja opracowana jest w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
remontowych w Starostwie Powiatowym w Oswiecimiu. Zakres opracowania
obejmuje prace remontowe, rozbiérkowe i dekarskie, zwigzane z wymiang
pokrycia i ociepleniem stropodachu, w tym:

- roboty rozbiérkowe istniejgcego pokrycia dachu, wraz z obrobkami blacharskimi,
- rozbidérke porazonych fragmentéw konstrukcji wiezby dachowej,

- wykonanie (odtworzenie) konstrukcji drewnianej wiezby dachowej,,

- izolacja z folii paroprzepuszczalnej,

- wykonanie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej, wraz z obrobkami
blacharskimi,

- remont komindéw ponad dachem.

5. Materialy wyjsciowe.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w budynku w m-cu maju 2023 r
- Dokumentacja fotograficzna.

lll. Opis techniczny.

1. Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojgcy dwukondygnacyjny z poddaszem
wykorzystywanym jako mieszkania i strych.

Bryte budynku stanowig trzy prostokaty nakryte dachem dwuspadowym z
naczotkami, usytuowane na linii wschéd-zachod, pokryte niezaleznymi dachami o
konstrukcji drewnianej.

Konstrukcja dachéw ptatwiowo-kleszczowa. Dachy pokryte sg dachowkg ceramiczng
— karpiéwkag w koronke utozong na fatach 4 x 6 cm, konstrukcja wiezby drewnianej
dachu jest czesciowo porazona korozjg biologiczna.



Sciany murowane z cegly petnej ceramicznej, otynkowane.

Kominy murowane wielokanatowe z cegty jw. otynkowane, zwienczone czapkag
betonowsg, bez mozliwosci dostepu dla kontroli i czyszczenia.

Stropy belkowe drewniane o wymiarach belki 25 x 25 cm w rozstawie co okoto 90
cm, ze slepym putapem. Zasypka z sieczki i trocin, podsufitki z desek otynkowane na
trzcinie.

Stolarka okienna — pcv

Dane charakteryzujgce budynek:

Powierzchnia zabudowy : 454,80 m?
Powierzchnia catkowita: 909,60 m?

Kubatura : 2 954,90 m3

Wysokos¢ budynku w najwyzszej czesci : 9,50 m
Powierzchnia dachu w rzucie : 460,00 m?
Powierzchnia dachu do przetozenia 612,00 m?

1.1. Funkcja budynku.
Funkcjonalnie budynek uzytkowany jest jako budynek mieszkalny, na parterze
budynku znajduje sie lokal uzytkowy.

1.1.2. Elementy wykonczenia.

Elementy wykonczenia pomieszczen wskutek uptywu czasu oraz intensywne;j
eksploatacji sg czesciowo zuzyte. Jako elementy wykonczenia, w poszczegdlnych
pomieszczen w budynku zastosowano:

- Posadzki w pomieszczeniach zastosowano posadzki ceramiczne, parkiet, [panele
podtogowe oraz posadzki rulonowe.

- Stolarka drzwiowa i okienna: w pomieszczeniach zastosowane sg drzwi
wewnetrzne ptytowe drewniane petne. W obiekcie zastosowane sg okna z pcv.

- Powtoki malarskie, oktadziny scienne.

Sciany pomieszczen pomalowane sg farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach
weztéw kuchennych oraz w pomieszczeniach sanitarnych sciany obtozone zostaty
ptytkami ceramicznymi.

Projekt nie obejmuje remontu elementéw wykonczenia pomieszczeh w budynku.

1.1.3. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- instalacje wodociggowg wody zimnej

- instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych oraz oswietleniowg

- ogrzewanie mieszkan — indywidualne piece na paliwo state
Projekt nie obejmuje remontu instalacji wewnetrznych w budynku.

2. Opis stanu technicznego konstrukcji budynku.

- Fundamenty - wykonane sg z betonu zwirowego.

- Sciany kondygnacji nadziemnych — $éciany wewnetrzne oraz $ciany zewnetrzne
wykonano z cegty petnej na zaprawie cementowo- wapienne;.

- Stropy wykonano jako belkowe drewniane w uktadzie poprzecznym.

- Schody — drewniane.

- Dach — na budynku zastosowano dwuspadowy dach o konstrukcji drewnianej,
uktad wigzara ptatwiowo-kleszczowy oparty na murtatach na scianach zewnetrznych
- Kominy spalinowe i wentylacyjne wykonano z cegty ceramicznej petne;.
Generalnie stan techniczny elementéw konstrukcji budynku jest sredni.

Pokrycie dachu oraz fragmenty konstrukcji wiezby dachu wymagajg remontu, ktéry
polegat bedzie na ich wymianie.



3. Zagospodarowanie terenu, dane ewidencyjne.

Budynek potozony jest na dziatce nr 23/142 obr. 0012 Gocandwko, gmina Kruszwica
i jest wkasnoscig gminy Kruszwica.

Projekt nie przewiduje ingerencji oraz zmian w sposobie zagospodarowania terenu
wokot budynku. Nie nastepuje rowniez zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w
budynku.

Wszystkie prace remontowo budowlane, zwigzane bedg z remontem elementow
wiezb oraz pokrycia dachu i przemurowania kominow .

Obiekt nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkow oraz jest wpisany do
rejestru zabytkdw gminy Kruszwica, nie znajduje sie w strefie oddziatywania szkdd
goérniczych. Teren potozony jest poza zakresem oddziatywania obszaru Natura 2000.

4. Opis zamierzenia projektowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu
pokrycia dachowego wraz z remontem kominéw ponad dachem.

Planowane prace remontowe nie wptyng na zmiane programu uzytkowego
Budynku.

W ramach remontu przewiduje sie naprawe i remont pokrycia dachu wraz z jego
odwodnieniem oraz remont uszkodzonej korozjg biologiczng wiezby dachowej.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcego pokrycia z papy, remont polegat bedzie
na jego wymianie, wraz z wymiang obrébek blacharskich oraz orynnowania.

4.1. Projektowany zakres robét.

Zakres robot obejmuije:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,

- wymiane porazonych korozjg biologiczng elementow wiezby dachowej,

- impregnacje wiezby dachu preparatami biochronnymi i ogniochronnymi do stopnia
niezapalnosci,

- demontaz obrdbek blacharskich dachu, rynien dachowych i rur spustowych,
- wykonanie izolacji z folii paro przepuszczalnej,

- nabicie kontr tat na krokwiach,

- montaz ofacenia ksztattujgcego pochylenie potaci dachu,

- przemurowanie oraz otynkowanie kominéw ponad dachem,

- wykonanie nowych betonowych czapek kominowych,

- montaz rynien i rur spustowych,

- odwiezienie materiatu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

4.2. Remont pokrycia dachu

4.2.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonac roboty zabezpieczajgce
i rozbiorkowe. Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad
wejsciami do budynku oraz wykonanie ogrodzenia wokét obiektu.

Zakres robdét obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

- demontaz obrébek blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi

- rozebranie pokrycia dachu z dachoéwki ceramicznej.

- demontaz porazonych elementoéw konstrukcji wiezby dachowej .

Wszelkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych, zawartym w dzienniku
ustaw 2023 nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r.

4.2.2. Remont konstrukcji wiezby dachowe;.
W ramach remontu wymienione zostang fragmenty konstrukcji wiezby dachowej



w czesci, w ktorej jest porazona korozjg biologiczng, w zwigzku z czym niezbedna
jest jej wymiana.

Elementy porazone grzybem budowlanym, ktore wskutek ztego stanu technicznego
przewidziane sg do wymiany, nalezy wykonac z tarcicy nasyconej srodkami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi. Do wykonawstwa stosowa¢ drewno kl. C27.

Na przygotowanej konstrukcji nalezy nabi¢ otacenie z tat 4x6 cm oraz kontr tat, przed
nabiciem kontr tat na krokwiach utozy¢ ekran z folii paro przepuszczalne,.

Kat pochylenia dachu nie ulega zmianie.

4.2.3. Pokrycie dachu
Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z dachéwki ceramicznej uktadanej w koronke.

4.2.4. Remont kominéw ponad dachem

W projekcie przewiduje sie remont istniejgcych kominéw polegajacy na
przemurowaniu kominéw, wykonaniu nowych tynkéw oraz wykonaniu nowych
nakryw kominowych z betonu B15.

Na wlotach przewodow wentylacyjnych nalezy zatozy¢ siatki ochronne stalowe o
wym. 15x20 cm, jako zabezpieczenie przeciw ptakom.

4.2.5. Obrébki blacharskie

Zdemontowane w trakcie robot obrobki blacharskie wokdt komindw, Scianek
kolankowych oraz pasy nadrynnowe nalezy odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i
powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w kolorze ral 8007 lub z blachy
stalowej powlekanej w kolorze jw.

Rynny dachowe oraz rury spustowe nalezy wykonac jw.

4.3. Izolacja dachu.
Na krokwiach przed nabiciem kontrtat nalezy utozy¢ ekran z folii
paroprzepuszczalnej.

4.4. Ochrona srodowiska — gospodarka odpadami.

Wszystkie materiaty z rozbiorki oraz odpady nalezy wywiez¢ poza teren budowy na
miejskie wysypisko odpadow.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane,
zachowujgc zasade starannego wykonania robét.

Zastosowane materialy muszg posiadac swiadectwa i atesty dopuszczajace je
do

stosowania w budownictwie.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Inwestor.
Gmina Kruszwica, ul Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica.

5.2. Autor informacji BIOZ.
Ludomir Szczupakowski, ul. Bolestawa Chrobrego 61, 88-100 Inowroctaw

5.3. Zakres rob6t obejmujgcy przedsiewziecie:
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego zostat opisany w punkcie 4.

5.4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny

5.5. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa



I zdrowia ludzi: nie wystepujg

5.6. Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych :
- Upadek z wysokosci podczas robot dekarskich wykonywanych na wysokosci

5.7. Sposo6b prowadzenia instruktazu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych przy realizacji robét, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz ustny pracownikom przewidzianym do realizacji zadania.
Przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami
0s0Ob uczestniczgcych nalezy odnotowacé w dzienniku szkolen BHP oraz w
dzienniku budowy.

5.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez
oznakowania ruchu pieszego na czas robot.

- Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.

- Pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobiste;j.

- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
- Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym z dnia 07.07.1994, kierownik
budowy dla objetego projektem zakresu nie jest zobowigzany

V. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

1.Sprawdzenie wytrzymatosci wigzara A-A
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
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Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi kalenicowej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 41,0°

Rozpietos¢ wigzara | =9,70 m

Rozstaw podpér w swietle murtat Is = 7,90 m

Rozstaw osiowy pfatwi lgx = 3,75 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Ptatew posrednia o diugosci osiowej miedzy stupami | = 3,80 m

- lewy koniec pfatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Ptatew kalenicowa o dtugosci osiowej miedzy stupami | =4,50 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =1,85 m

Wysokos$¢ catkowita stupow pod ptatew kalenicowg hs = 3,50 m

Odlegtos¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah = 0,00 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 12/12cm (zacios 4 cm) z drewna C27

- ptatew 12/16 cm z drewna C27

- ptatew kalenicowa 12/14 cm z drewna C27

- stup 12/16 cm z drewna C27

- stup kalenicowy 12/14 cm z drewna C27

- kleszcze 2x 6,5/17,5 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 12 cm z drewna C27
- murtata 14/14 cm z drewna C27




Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,900 kN/m?, go = 1,080 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 41,0 st.):

- na potaci lewej sk = 0,684 kN/m?, Sol = 1,026 kN/m?

- na potaci prawej Skp = 0,456 kN/m?, Sop = 0,684 kN/m?

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =9,5 m):

- na potaci nawietrznej pk = 0,218 kN/m?, Pol = 0,328 kN/m?2

- ha stronie zawietrznej Pkp = -0,211 kN/m?, Pop = -0,316 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi Okk = 0,000 kN/m?, gok = 0,000 kN/m?2
- obcigzenie montazowe kleszczy Fx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiekszenie ugie¢ granicznych o 50%)
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w ukfadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mz [kNm]
My [kNm]
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p
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Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi kalenicowe;:

My [kNm]
RIKN]

3,50

P

4,50

>
1933
19,33
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fmk =27 MPa, fiok = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fuk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3

Krokiew 12/12 cm (zacios ha podporach 4 cm)

Smuktosé
Ay =82,0 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K10 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr (podatnosc)
My = 0,85 kNm, N =2,27 kN

fmyd = 12,46 MPa, fe04 = 10,15 MPa

omyd = 2,97 MPa, cco0d = 0,16 MPa

kc,y = 0,441

oc0d/(Key feod) + omyd/fmyd =0,273 < 1

(cc0,d/fc0d)? + omydfmyd =0,167 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr

My =-1,16 kNm, N = 3,87 kN
fmyd = 12,46 MPa, fc0d = 10,15 MPa
omyd = 9,06 MPa, cc0d = 0,40 MPa

(oc0,d/fc,0d)? + omydfmyd =0,728 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K14 state-min (podatnos¢)+wiatr (podatnosc¢)

Usin = 5,03 MM < Unetfin = 1,51/ 200 = 1,5-5327/ 200 = 39,95 mm  (12,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K14 state-min (podatnos¢)+wiatr (podatnosc¢)

Uin = 1,78 mm < Upetsin = 1,5-2:1/200 = 1,5- 2-1100/ 200 = 16,50 mm  (10,8%)

Platew 12/16 cm

Smuktosé

Ay =195 < 150

Az=26,0 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 5,82 kN/m Qy.max = 0,57 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr-parcie+0,90-$nieg

My = 2,84 kNm, M. = 1,03 kNm
fm,y,d = 12,46 MPa, fm,z,d = 12,46 MPa
Omy,d = 5,55 MPa, omzd = 2,69 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km*'om,zdlfmzd =0,596 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,528 <1



Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
Ufin = 2,74 mm < Unetfin = 1,5:1/200 = 15,00 mm  (18,2%)

Ptatew kalenicowa 12/14 cm

Smukitosé

Ay=22,3 < 150

Az=26,0 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 4,30 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr
My = 3,91 kNm

fm,y,d = 12,46 MPa

omyd = 9,99 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + Km*om,zdlfmzd =0,801 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd=0,561 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 11,76 MM < Unetfin = 1,51/200 = 20,25 mm  (58,1%)

Stup 12/16 cm

Smukitos¢ (stup A)

Ay =549 < 150

Az=53,56 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N =22,11 kN
fc0d = 10,15 MPa
omy.d = 0,00 MPa, ocod = 1,15 MPa

kc,y = 0,784, kc,z = 0,803
o¢0,d/(Key fe0,d) + omyd/fmyd =0,145 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + omydfmyd =0,141 < 1

Stup kalenicowy 12/14 cm

Smukitosé (stup A)

Ay =144,4 < 150

Az=101,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N =19,33 kN
fc0d = 10,15 MPa
Omy,d = 0,00 MPa, Oc,0d = 1,15 MPa

kc,y = 0,154, kc,z = 0,302
o¢,0,d/(Key fe,0,d) + omy,d/fmyd =0,737 < 1
o¢,0,d/(Kez fe,0,d) + omy,d/fmyd =0,375 < 1

Kleszcze 2x 6,5/17,5 cm

Smukiosé

Ay=74,2 < 150

Az=199,9 > 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
My = 1,28 kNm

fmyd = 22,85 MPa

Omyd = 3,63 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,159 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Usin = 3,86 MM < Unetfin = 1,51/ 200 = 1,5-3750/ 200 = 28,13 mm

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
(z,max = 541 kN/m Qy,max = 1,38 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr

(13,7%)



Mz = 0,33 KNm

fmzd = 18,69 MPa
omzd = 0,73 MPa
Gm,z,d/fm,z,d =0,039 < 1

Wiazar spetnia obliczeniowe wymagania wytrzymatosciowe

2.Sprawdzenie wytrzymalosci wigzara B-B

DANE

Szkic ukfadu poprzecznego

277,2

651,0
665,0

x
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+* ¥

y, 760 14 1160,0
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H 7 1340,0
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Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posrednie;j

L L

277,2

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 41,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 13,40 m

Rozstaw podpér w swietle murtat Is = 11,60 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 6,65 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Belki stropowe utozone na ptatwiach w rozstawie osiowym a = 0,90 m

53]



Ptatew posrednia o diugosci osiowej miedzy stupami | = 3,80 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =2,77 m

Odlegtos¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah = 0,60 m
Rozstaw podparc¢ poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 18/18cm (zacios 3 cm) z drewna C27

- ptatew 14/18 cm z drewna C27

- stup 14/14 cm z drewna C27

- kleszcze 2x 8/20 cm (zacios 3 cm) o przedwicie gatezi 14 cm z drewna C27
- belka stropowa 6,3/17,5 cm z drewna C27

- murtata 14/14 cm z drewna C27

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,900 kN/m2, Jo = 1,080 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 41,0 st.):

- na potaci lewej sk = 0,684 kN/m?, Sol = 1,026 kN/m?

- na potaci prawe;j Skp = 0,456 kN/m?, Sop = 0,684 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =7,5 m):

- na potaci nawietrznej pk = 0,196 kKN/m?, Pol = 0,294 kN/m?2

- ha stronie zawietrznej Pkp = -0,189 kN/m?, Pop = -0,284 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 kN/m?, gok = 0,000 kN/m?2
- obcigzenie montazowe kleszczy i belki stropowej Fx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiekszenie ugie¢ granicznych o 50%)
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fmk =27 MPa, ftox = 16 MPa, feok = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?

Krokiew 18/18 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé
Ay = 84,8 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K10 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr (podatnosc)
My = 2,88 kNm, N = 4,49 kN

fmyd = 12,46 MPa, feod = 10,15 MPa
omyd = 2,96 MPa, ocod = 0,14 MPa
kc,y = 0,416

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + omy,dlfmyd = 0,270 < 1

(CT(:,O,d/fC,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,166 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr

M, = -2,98 KNm, N = 7,36 kN
fmyd = 12,46 MPa, fcod = 10,15 MPa
omyd = 4,42 MPa, ocod = 0,27 MPa

(CYC,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,355 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K14 state-min (podatno$é)+wiatr (podatnosc)

Usin = 8,42 MM < Unetfin = 1,51/ 200 = 1,5-7778/ 200 = 58,33 mm  (14,4%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnoé¢)+wiatr (podatnosc)

Usin = 1,27 mm < Unetfin = 1,5-2:1/ 200 = 1,5- 2:1100/ 200 = 16,50 mm  (7,7%)

Platew 14/18 cm

Smuktos¢

Ay =17,3 < 150

Az=22,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 13,34 kN/m Qy,max = 0,75 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w pfatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = 6,67 kNm, Mz = 1,22 KNm
fmy.a = 12,46 MPa, fmza = 12,46 MPa
omyd = 8,82 MPa, omzd = 2,07 MPa

O'm,y,d/fm,y,d + Km*om,zdlfmzd =0,824 < 1

Km*om,y,d/fmyd + omzdlfmzd = 0,662 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 3,80 MM < Unetfin = 1,5:1/200 = 15,00 mm  (25,3%)




Stup 14/14 cm

Smuktosé (stup A)

Ay =108,2 < 150

Az =68,6 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 KNm, N = 50,69 kN
fc0d = 10,15 MPa
omyd = 0,00 MPa, oc0d = 2,59 MPa

kc,y = 0,266, kc,z = 0,592
o¢,0,d/(Key fe,0,d) + omy.d/fmyd = 0,957 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + omydlfmyd =0,430 < 1

Kleszcze 2x 8/20 cm

Smukitosé

Ay =115,2 < 150

Az =288,0 > 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
My = 2,70 KkNm

fm,y,d = 22,85 MPa

Om,y,d = 4,40 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,193 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Utin = 14,33 mm < Unetfin = 1,5:1/ 200 = 1,5-6650/ 200 = 49,88 mm

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murlaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
(zmax = 6,16 KN/m Qy.max = 1,71 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
Mz = 0,41 kNm

fm,zd = 18,69 MPa

Om,z,d = 0,90 MPa

omzdlfmzd = 0,048 < 1

Belka 6,3/17,5 cm

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

(o = 0,04 KN/m po = 0,00 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state+tmontazowe
Mz = 2,24 KNm

fm,y,d = 22,85 MPa

Om,y,d = 6,96 MPa

Gm,y,d/fm,z,d =0,305 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state+montazowe

Uiin = 24,60 mm < unetfin = 1,5:1/200 = 1,5-6650/ 200 = 49,88 mm

(28,7%)

(49,3%)

Wiazar spelnia obliczeniowe wymagania wytrzymatosciowe.



VI. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa

Elewacja frontowa



Elewacja boczna.

Elewacja boczna.
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Kominy ponad dachem.

Kominy ponad dachem.
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Kominy ponad dachem, stan pokrycia dachowego.

Kominy ponad dachem, stan pokrycia dachowego



Obrobki blacharskie.



Wiezba dachowa

Wiezba dachowa.



Porazenia wiezby dachowe;j.

Porazenie wiezby dachowe;j.




Ptatwie, stupy, miecze.



Stan pokrycia dachowego.



Zacieki na kominach.




Schody wejsciowe na poddasze.

Opracowat:



