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Istniejąca studnia wpustowa 

Skala: Data: Nr rysunku:

Jedn. proj.:
PRI Budomar, ul. Jagiełły 24,11-500 Giżycko
email: budomar1@wp.pl, tel. 602 478 902

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Burmistrz Miasta Mikołajki 
ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach

Projekt zagospodarowania terenu

1:500 04-2022 1.0

LEGENDA:

Drogi manewrowe z betonowych płyt ażurowych gr.10cm na podsypce piaskowej gr.4cm i 
warstwie geotkaniny wypełnione grysem kamiennym   

Ciągi piesze z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 
4cm

Miejsca postojowe z betonowych płyt ażurowych  gr.10cm na podsypce piaskowej gr.4cm i 
betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm

Istniejące schody i pochylnie - wykonanie nawierzchni żywicznaej 

Schody i pochylnie do odbudowy nawierzchnia żywiczna

Drzewa do wycinki

Projektowane ogrodzenie 

Projektowane poręcze

Projektowany murek 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 
SKALA 1 : 10 000

Projektowane rury osłonowe na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem

Projektowany krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem

Projektant:
mgr inż. Marcin Gołębiowski
WAM/0118/PWOD/17

N

Istniejące ogrodzenie i żywopłot do likwidacji

Rekultywacji i pielęgnacja terenów zielonych

Przejścia dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 4cm - pasy szerokości 0,50m z kostki koloru czerwonego i szarego

Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnociami / rodzin z dziećmi  z betonowej kostki 
brukowej  gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm


