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1. RZEDMIOT OPRACOWANIA — NAZWA INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci elektrycznej dla zadania pn.:

PRZEBUDOWA WEZtA SANITARNEGO DLA POTRZEB PRZYSZtEGO ODDZIAtU UROLOGI WCSKIJ

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

e zlecenie inwestora

e projekt architektoniczny

e wizja lokalna

e obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres przedmiotowego opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

e wewnetrzna linia zasilajgca obwodd oswietlenia

instalacja przyzywowa

Instalacja gniazdowa 230V

Zasilanie urzadzenia do mycia kaczek 400V

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawowe dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: Un = 0.4/0.23 kV

Ukfad sieci:

sie¢ odbiorcza wewnetrzna - TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne wytgczenie zasilania

4.2. Zasilanie wezta sanitarnego



Zasilanie wezta sanitarnego obwody gniazdowe projektuje sie przewodem N2XH 3x2,5mm2, obwadd
o$wietleniowy oraz instalacji przyzywowe] przewodem N2XH 3x1,5mm2 oraz zasilanie myjki
przewodem N2XH 5x2,5mm2 . Przewody nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni oddziatowej
TSRH-3 i doprowadzi¢ do projektowanego wezta. Przewody po korytarzu prowadzi¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego w rurze ostonowe;j.

Przebicia w $cianach i stropach po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy zabezpieczy¢ przed
rozprzestrzenianiem sie ognia przez wypetnienie srodkami o odpornosci ogniowej réwnej lub
wiekszej od odpornosci przegrody, przez ktérg prowadzony jest kabel.

4.3. Instalacje odbiorcze

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z tablicy TSRH-3/7i 8.

Instalacja wykonana zostanie przewodami kabelkowymi o izolacji 750V z zytami z Cu, uktadanymi
bezposrednio w tynku i pod tynkiem w bruzdach.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone zostang wytgcznikami réznicowo - nadpragdowymi o
pradzie réznicowym 30mA B16A typ AC . Wyltaczniki nadmiarowe zastosowane beda jako
zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe obwoddéw. Zabezpieczenia réznicowo-pragdowy o pradzie
réznicowym 30mA, stanowig Srodek dodatkowej ochrony od porazen.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony co najmniej
IP44. Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami  wielozytowymi z zytami
miedzianymi N2XH o przekroju minimum 2,5mm?, o izolacji 750V . Wszystkie gniazda nalezy
dostarczy¢ i zamontowac z bolcem podtgczonym do przewodu PE. Gniazda wtykowe instalowaé na
wysokosci pokazanej na schemacie.

Zasilanie urzadzenia myjacego nalezy zasili¢ przewodem N2XH 5x2,5mm2 z rozdzielni oddziatowej
TSNH-3 /17. Istniejgcy Kabel zasilajgcy nalezy unieczynnié. Zabezpieczenia wmontowane w rozdzielni
nalezy wymienié na urzadzenia o takich samych parametrach.

Zasilanie 3-fazowe do myjki urzadzen zakonczyé zestawem gniazd 3f 400V/32A 3P+N+PE z
wytgcznikiem 0-1.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji.

Przed przystapieniem do prac doktadna lokalizacje gniazd nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem.

4.4 .Instalacje oswietlenia
Oprawy oswietleniowe dobrane zostang stosownie do warunkéw srodowiskowych. W
projekcie przyjeto poziomy natezenia oswietlenia, rownomierno$¢ natezenia oswietlenia na

ptaszczyznie roboczej oraz wspétczynnik ol$nienia UGR zgodnie z norma 12464-1:



Natezenie oswietlenia
Typ obszaru, zadanie lub dziatalnos¢
eksploatacyjnego [Ix]

Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200

Obwdd oswietleniowy zasilony zostanie z tablicy oddziatowej TONH-3 /14.
Parametry opraw oswietleniowych opisane sg na zatgcznikach graficznych..
Projektuje sie sterowanie oswietleniem za pomocg czujnikéw obecnosci. Instalacje oswietleniowa
zaprojektowano przewodami N2XH o przekroju 1,5 mm2, 750V uktadanymi nad sufitem
podwieszanym na korytarzu i w bruzdach w tynku w pozostatych pomieszczeniach.

Projektowany obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikami réinicowo - nadpragdowymi o pradzie
réoznicowym 30mA B10A typ AC. Wyltaczniki nadmiarowe zastosowane bedg jako zabezpieczenia
przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Zabezpieczenia réznicowo-pradowy o pradzie réznicowym

30mA, stanowig $rodek dodatkowej ochrony od porazen.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacji.

4.5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Parametry opraw awaryjno-ewakuacyjnych opisane sg na zatgcznikach graficznych.

Obwdd oswietleniowy AW zasilony zostanie z tablicy oddziatowej TONH-3 /14 razem z o$wietleniem
ogblnym.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie obwody instalacji elektrycznej awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. W obiekcie zabudowa¢ nalezy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ogdlnego oraz
oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny. Przy wyjsciach z
korytarzy na drodze ewakuacyjnej oprawy ewakuacyjne zamontowac z odpowiednimi piktogramami.
Zasilanie z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie. Czas swiecenia opraw 3h. Natezenie
oswietlenia min. 1.0 Ix na catej drodze ewakuacyjnej i 5 Ix przy urzadzeniach p.poz..

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego) gwarantuje, aby oswietlenie ewakuacyjne spetnia nastepujgce
wymagania: Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje wtgczenie
oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach i oswietli znaki ewakuacyjne, zapewni oswietlenie drog
umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych (stref bezpieczenstwa).
Projektowane oprawy oswietlenia awaryjo-ewakuacyjnego posiadajg mozliwos¢ testowania poprzez
symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego, oprawa wtaczy sie w przypadku awarii
dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje to, ze miejscowe oswietlenie ewakuacyjne

bedzie pracowac w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.



Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oswietlenia awaryjnego sg urzadzeniami
przeciwpozarowymi. Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz
w roku i muszg spetnia¢ wymagania polskich norm. Instalacje oswietlenia awaryjnego majg
bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co powoduje, ze ich parametry techniczne, a przede
wszystkim niezawodnos$¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to
zaréwno przepisdw okreslajgcych ich wiasnosci funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy
elektryczne. Wymagania szczegdétowe - oprawy oswietlenia awaryjnego, dotyczacy uktaddéw
testujgcych do opraw awaryjnych, ktéry mowi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem
zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub byé podtgczone do zdalnego
uktadu testujgcego.
4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanej instalacji zasilania pomieszczen przyjeto uktad sieci TN-S.
Instalacje nalezy wykonac¢ jako  3-przewodowa dla obwodéw jednofazowych.  Przewody
ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani wytacznikami, musza mieé trwate
potaczenia na szynach i zaciskach PE. Projektowang rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w osobne i
oddzielone od siebie galwanicznie szyny “N” i “PE”.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia sie przez zastosowanie izolacji podstawowej
oraz przegrdd i oston dla czesci czynnych o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.
Jako system ochrony dodatkowej w projektowanych instalacjach odbiorczych projektuje sie
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

Instalacje ochronng wykonaé zgodnie z aktualng normg PN-IEC 60364-4-41. ..Ochrona

przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznos$ci szybkiego

wylaczenia a wyniki zaprotokotowac.

4.7. System przyzywowy

Obwdd systemu przyzywowego zasilony zostanie z tablicy oddziatowej TORH-3 /6

UWAGA: System przyzywowy musi by¢ kompatybilny z istniejacym systemem.
Projektuje sie bezprzewodowy system, ktéry umozliwia pacjentom wezwanie pomocy z
sanitariatow (panele pociggowe lub przyciski przywotawcze). Sygnat wezwania zostaje
podtrzymany w naddrzwiowej lampie sygnalizacyjnej, zapalona zostaje czerwona matryca diod
Swiecacych. Informacja o wezwaniu zostaje przekazana z lampy do centralki w dyzurce

pielegniarek, gdzie wigczona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna (numer pomieszczenia).



Po przybyciu pielegniarki do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem
kasujacym. Przywotanie moze by¢ odwotane tylko przy uzyciu przycisku kasujgcego. Taka
specyfika podyktowana jest wzgledami bezpieczenstwa (dzieki temu niemozliwe jest
przypadkowe odwotanie wezwania pomocy przez potrzebujacego).

Panele pociggowe nalezy montowac osobno dla muszli ustepowej i prysznica. Linka pociggowa
powinna sie koniczy¢ na wysokosci nie wiekszej niz 10 cm nad podtogg i siega¢ do wysokosci co
najmniej 180cm . Przycisk pociggowy musi by¢ dobrze widoczny oraz zamontowany od strony

wiekszego ryzyka upadku.

4.8 Demontaz instalacji elektrycznej

Istniejaca instalacje elektryczng nalezy zdemontowac.

Istniejace elementy starej instalacji nalezy zdemontowa¢ w cato$ci. Demontaz instalacji
nalezy wykona¢ z czeSciowym odzyskiem demontowanych materiatéw. Przed przystapieniem
do demontazu nalezy przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wtasciciela obiektu
ustali¢ zakres odzysku materialowego. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac,
przeznaczone do odzysku protokolarnie przekaza¢ wtascicielowi, pozostate w zaleznosci od
rodzaju wywieZz¢ do skladnicy ztomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizacji
wyspecjalizowanej firmie / np. swietléwki, tworzywa sztuczne urzadzenia elektryczne/.

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy instalacji a mianowicie :

- oprawy o$wietleniowe

- osprzet taczeniowy i gniazdkowy

- puszki konncowe

- puszki rozgatezne wraz z listwami tgczeniowymi

- przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku

- rurki i listwy ostonowe przewodéw elektrycznych i teletechnicznych

- nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewoddw elektrycznych utozonych pod
tynkiem

- demontowane obwody gniazdowe, o$wietleniowe, gnazda 3-f nalezy odtgczy¢ w rozdzielni
oddziatowe;.

5. UWAGI KONCOWE

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegétowe dane podano jako przykiladowe, bedace podstawa do wykonania obliczen
technicznych i okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatdw réwnowaznych, ktére

odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz



spelniaja wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatéw, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych
wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen
konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonac

badania i pomiary pomontazowe zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008.
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