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Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  OkreSlenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.
Przebudowa wezta sanitarnego dla potrzeb przysztego Oddziatu Urologii WCSKJ przy
ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.

1.2 Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia.

1.2.1 Ogolny zakres robot.

Projektuje sig:

1. Wyburzenie:

- istniejgce Scianki murowane;

- istniejgce $Scianki z plyt g-k;

- fragmenty $cian zelbetowych;

- plytki $cienne 1 podtogowe;

- wykucie istniejacej stolarki drzwiowe;j;

2. Budowg:

- §cian dzialowych z ptyt GKBI,;

- montaz stolarki drzwiowe;j;

- montaz oktadzin ceramicznych $ciennych i podtogowych;
- roboty malarskie.

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45410000-4 Tynkowanie

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cis$le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnieh wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przeditozy je w trzech kopiach do akceptacji Zarzadzajacemu

realizacja umowy.
1.3. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji sa terminami
powszechnie stosowanymi i1 jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm

1 publikacji technicznych.
Obiekt budowlany:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b) budowla stanowigca catos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

c) obiekt matlej architektury.
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Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci
budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne
pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodrece obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu i gromadzeniu S$ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe/rozbiérke — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy/rozbiorki lub wykonywanie robot budowlanych innych niz rozbiorka
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na rozbiorke wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i karto-
graficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospo -
darowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezb¢edne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie budowy lub robdt budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie
(EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolej -
nosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolny Slownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug 1 robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gltoéwnego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego, (Inspektor Nadzoru).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych
niniejsza specyfikacja majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa
Budowlanego, oraz innych przepisow obowigzujacych przy robotach ogoélnobudowlanych
remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podj¢cia realizacji zadania, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow granicznych parceli, do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2 Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow, obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w “Ogblnych warunkach
umowy’’.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.
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1.5.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnos$ci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robdt zostanie
przekazany Zamawiajacemu w stanie okreslonym w projekcie i w umowie. w przypadku
powstania szkod w zasiegu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przy -
padku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na Terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru
oddzialywania budowy w czasie wykonywania robét.

W trakcie prowadzenie robot budowlanych Wykonawca bedzie mial na wzgledzie zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow. Wszelkie prace z uzyciem
sprzgtu generujacego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢ w godzinach
niepowodujacych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym zastosowaniu
urzadzen 1 maszyn o mozliwie malym nate¢zeniu wydawanych dzwigkow i niewielkich ilo$ciach
wydalanych spalin. Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne
1 obstugiwane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi. W poblizu
robot, od strony widocznej 1 najbardziej uczegszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace
o prowadzonych robotach. Na czas prowadzenia Robdt Budowlanych, na przerwanych ciggach
komunikacyjnych — zarowno pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub
ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
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Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane przy robotach od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mogl zorganizowa¢ zaplecze na
potrzeby rozbiorki.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorza - dowej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialty musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom
1 przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostat wskazany z nazwy produkt
lub materiat (projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub
przedmiarze robdt) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania wyrobu roOwnowaznego o para -
metrach nie gorszych niz wskazany produkt.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu.

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ sprawne. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na osie, skrajni pojazdéw i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca w porozumieniu z Kierownikiem budowy zapozna si¢ i bedzie
korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna -
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czeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robodt, beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, SST a takze
w normach 1 wytycznych. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w doku-
mentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
5.2. Jako$¢ wykonania robot.
Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem 1 fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. Cechy materiatéw i elementow budowli i wyposazenia
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
5.3. Instalacje nad- i podziemne.
Przed rozpoczeciem rozbidrek nalezy dokona¢ procedury odlgczenia medidw. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i zapozna
si¢ z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz
wszystkich wspornikdw, czgéci 1 wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatéw §ciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na
terenach przeznaczonych do prowadzenia prac. W przypadku jednak jakiegokolwiek
uszkodzenia badz zepsucia istniejagcych urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody zostana
natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego
wlasny koszt wedlug wymagan odpowiednich instytucji lub witadz.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilnag kontrole robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.
6.2. Dokumenty Budowy/Rozbiorki.
Dziennik Budowy/Rozbidrki jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Art. 45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:
. Date przekazania Wykonawcy Terenu budowy.
. Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.
. Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot.
. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot.
. Przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach.

DM AW N =

(o)

. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.
7. Daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu.
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8. Ogloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbiorow robot.
9. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
10. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
11. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot.
12. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
13. Dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat.
14. Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl.
15. Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
16. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1-3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na rozbiorke;
b) protokoty przekazania terenu budowy/rozbiorki;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;
e) protokoty z narad i ustalen;
f) korespondencje¢ na budowie;
g) operaty geodezyjne;
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Karty materialowe z utylizacji materialow rozbiérkowych do przekazania przez Wykonawce dla
Inwestora.
17. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych robot, zgodnie =z
dokumentacjg projektowa, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze. Jakikolwiek btad lub przeoczenie, (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t / kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
7.2. Zasady okreS$lania ilosci robot i materialow.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i1 przedmiarze robdt. Obmiar robot bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych
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robdt 1 zainstalowanego sprzegtu w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Jednostki obmiarowe
dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robdt. W przypadku robdt prowadzonych przy
rozbidrce nalezy przyjac¢ zasade ryczaltu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1. odbidr czgsciowy;

2. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3. odbidr koncowy.

8.2. Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Z wnioskiem
o0 odbidér koncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg.

a) pozwolenie na budowg¢/rozbiorke;

b) projekt budowlany;

¢) dziennik budowy;

d) protokoty odbiorow czegsciowych i koncowych;

e) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu;

f) mapa geodezyjna powykonawcza dla terenu po rozbidrce;

g) ksigzka obmiarow;

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materialty, armature 1 urzadzenia;

1) wymagane przepisami szczegdtowymi protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen;

j) karty materialowe z utylizacji materiatow;

k) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robot z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

1) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robot/budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetiajacych i poprawkowych. w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatno$ci zgodna z umowg. Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

1. Pelny zakres robot rozbiorkowych i budowlanych.

2. Opftaty za zajmowanie terenu na czas robot.

3. Wywo6z odpadow na odpowiednie sktadowisko.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
PRZEBUDOWA WEZI.A SANITARNEGO DLA POTRZEB
PRZYSZEL.EGO ODDZIALU UROLOGII WCSKJ.

Strona 1 1



Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej
ul. Oginskiego 6, 58 — 506 Jelenia Gora

4. Koszt utylizacji odpadow.

5. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym.

6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy.

7. Koszty zabezpieczenia placu budowy.

8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towardw z zatozeniem.

9. Utrzymania standardu jakos$ci przewidzianego projektem.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych

w szczegdlowych warunkach umowy.

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

12. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowga. Przedmiary stanowi¢ beda tylko
materiat pomocniczy, nie beda za$§ stanowily podstawy do roszczen Wykonawcy o
podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA.

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163).

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229
z pdzn. zmianami).

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321).

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z pozn.
zmianami) 9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195,
poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

17. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
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18. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST
Przebudowa wezla sanitarnego dla potrzeb przysztego Oddziatu Urologii WCSKJ przy
ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje skucie okladzin $ciennych i
podtogowych z plytek ceramicznych oraz wyburzenie §cianej dzialowych murowanych oraz z
plyt g-k na stelazu stalowym.
2. SPRZET
Ogo6lne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za sposéb
prowadzenia robdt rozbidrkowych. Powinien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa3.
Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbidrkowych nastepujacy sprzet:
e samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe;
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e kontenery;

e szlifierki do przecinania elementow stalowych;

¢ narzedzia r¢czne 1 elektronarzedzia;

e rusztowania.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladow technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny
powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,,Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t”. Zaleca si¢ transport w kontenerach. Odpady nalezy
zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunigciem si¢
lub zanieczyszczeniem droég. Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt do usunigcia
wszelkich uszkodzen 1 zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamowienia.

4. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania wykonania robot podano ST ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa. Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy wyznaczy¢
obszar prac oraz oznakowac, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektowa
1 niniejszg specyfikacjg. Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia
placu budowy.

4.1. Przygotowanie robot.

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metode rozbiodrki, opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowaé plac
rozbiorki.

4.2. Warunki prowadzenia robét.

Podstawowa zasadg przy robotach rozbidorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementéw konstrukcyjnych. Zgodnie z ta zasadg rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od gory
budynku/$cian. Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe
warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

¢ Stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

e Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow.

e Zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwa¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych.

¢ Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukeji.

¢ Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
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od dotu.

4.3. Odciecie mediow.

Przed przystapieniem do rozbiorki, nalezy odlaczy¢ od zasilania przewod oraz go zdemontowac.
Jednoczesnie do rozbiorki urzadzen 1 sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-
kanalizacyjnej oraz c.0. mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje
zostaly odlaczone od sieci miejskiej przez pracownikow witasciwych instytucji i dokonano
wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z
monteréw 1 ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty nalezy rozpoczaé¢ od
demontazu armatury i urzadzen instalacyjnych. Nastepnie mozna przystapi¢ do demontazu
przewoddw. Czes¢ instalacji znajdujaca si¢ w Scianach lub pod posadzkg rozebraé podczas prac
wyburzeniowych. Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z wszelkimi
zasadami BHP. Przed przystgpieniem do prac trzeba bezwzglednie sprawdzié, czy instalacja jest
odlaczona od zasilania. Prace rozpocza¢ od odigczenia wszystkich odbiornikow elektrycznych,
opraw, reflektorow itp. Nalezy rowniez zdemontowa¢ wszelkie rozdzielnice, tablice rozdzielcze
itp. Nastepnie przystapi¢ do wykucia przewodoéw elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych.
Cato$¢ zdemontowanych elementéw instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i
ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajace si¢ do
wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

4.4. Rusztowania.

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

* Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

* Montaz 1 demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu 1 eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczyC strefe niebezpieczng
1 zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie por¢czami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m. Zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s.

4.5. Rozbiorka pokrycia i konstrukcji dachu.

Elementy dachowe:

- pokrycie dachowe papa — min 2x;

- rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu;

- rozbiorka muréw.

Rozbiorke prowadzi¢ sposobem recznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych
po stronie zewnetrznej Scian wyburzanego budynku.

4.6. Rozbiorka konstrukcji glownej — sciany konstrukcyjne i dzialowe.

Prace te mozna rozpoczynaé dopiero po ukonczeniu rozbiérki czesci dachowej budynku. Sciany
nalezy wyburzaé¢ : metoda reczna przy uzyciu elektronarzedzi. Sciany zewnetrzne szczytowe
1 §ciany dziatowe z cegly. Rozbiorke wyzszej partii wykonywac z rusztowan, (ustawionych po
stronie zewngtrznej $cian budynku) za$ nizszej z poziomu terenu. Obiekt wyburza¢ sukcesywnie
dookota obrysu. Gruz z rozbiorki nalezy usuwaé¢ do odpowiednich pojemnikow kontenerow lub
na samochody samowytadowcze. Uwaga dotyczaca rozbiorki wszystkich $cian.

4.7. Rozbiorka posadzek.
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Po rozbiodrce konstrukeji gldownej nalezy sku¢ cate §ciany fundamentowe. Materiaty z rozbiorki
tj. gruz ceglany i betonowy wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw i podda¢ utylizacji - zgodnie
z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtoérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogoéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunigcia i utylizacji na wlasny koszt. Materiaty z rozbiodrki budynku nie
nadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np.
papa, materiaty izolacyjne, szklo), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie
odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy. Gruz betonowy, ceglany oraz
mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobow: — przekazany osobie
fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsigbiorca - na ich wtasne potrzeby —
zgodnie z Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.) oraz
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527
z pdzn.zm.):

— wywieziony na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych si¢ utylizacja odpadow;

Nalezy przedstawi¢ Inwestorowi karty materiatowe rozbieranych elementéw konstrukcji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogo6lne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,0goélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na
wizualnej ocenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz
obowigzujagcymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa
utylizacji odpadow i przekaze z dokumentacjg powykonawcza.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,0golna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt”. Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar rob6t. Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementow zelbetowych,
muréw z cegly, gruzu, odpadéow. Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa
ryczattowa ze Zlecajacym.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisoéw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”. Inwestor zastosuje ptatno$¢ zgodnie z warunkami
umowy. Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob btedny nie beda
mogly stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia
zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0g6lna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B.02.00.00.

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE 1 ZEWNETRZNE
1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST
Przebudowa wezla sanitarnego dla potrzeb przysztego Oddziatu Urologii WCSKJ przy
ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych 1 zewnetrznych.
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$§wiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci: — przygotowanie podtoza (wg
pkt. 5.3.), — wykonanie warstwy wyrownawczej, — wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i
wielowarstwowych. Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci
materiatow wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze
podanymi ponize;j:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownos$ci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujagca — powtoka wzmacniajagca 1 uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktora poprawia przyczepnos¢ tynkéw do podtoza oraz wyrownuje
chlonnosci podloza.

Narzut — druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. II, III lub IV.

Gtadz — warstwa wykanczajaca tynkow kat. 1111 1V.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej
mieszanki tynkarskie;j.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor masie
tynkarskie;.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym speinia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkoéw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktoérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robot objete zamowieniem

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogélne Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wilasciwymi przepisami, a wigc
posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna,
albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala
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wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 1., a
p6zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjgte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania 1 uzytkowania), albo —
dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie dost¢gpng w kazdej chwili do kontroli pelng dokumentacjg
dotyczaca znajdujacych si¢ na budowie materialdow przeznaczonych do wykonania robét.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w
szczegblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszo$ci mieszanek i1 zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje si¢ z surowcOw mineralnych takich jak margiel lub wapn 1
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glina. Surowce te wypala si¢ w piecu cementowym na klinkier, a nast¢gpnie mieli otrzymany
spiek (zwykle z gipsem). Wyr6znia si¢ kilka odmian cementu stosowanych w robotach
tynkarskich:

Cement portlandzki — najczg$ciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga
starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje si¢ m.in. zaprawy
murarskie 1 tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do
przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigksza
iloscig dodatkéw; stosowany gtownie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczandéw i kwasé6w humusowych. Cement
stosowany do robot tynkarskich winien spelnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN
197. Do zapraw najczesciej stosuje si¢ cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,,Cement murarski — Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania 1 kryteria zgodnosci”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

2.2.4. Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢,
nadaje jej paroprzepuszczalno$¢ oraz zwicksza odpornos¢ na korozje biologiczna. Wapno
stosowane do wykonywania zapraw winno speinia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,;Wapno
budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci”’, PN-EN 459-2 | 'Wapno
budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 , Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena
zgodnos$ci”. Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si¢ w wyniku gaszenia wapna palonego woda.
Gléwnym jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostgpne jest w postaci proszku. Znane
jest rowniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje si¢ przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w
piecu, w temperaturze powyzej 900°C. Gléwnym skladnikiem wapna palonego jest tlenek
wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w brylach) oraz mielone
(wapno palone mielone). Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zar6wno wapno
hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips.

Gips stosowany do wykonywania tynkow winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009
»Opoiwa gipsowe 1 tynki gipsowe — Czg$¢ 1: Definicje 1 wymagania”. Tynki gipsowe
przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkow wewnatrz pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

Wielu producentow oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia
si¢ woda, zgodnie ze szczegétowymi zaleceniami producenta. Zaprawy tynkarskie
klasyfikowane sg wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug
normy jest klasyfikacja wedlug wiasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy
tynkarskie: GP — ogolnego przeznaczenia, LW — lekkie i OC — do tynkéw jednowarstwowych.
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2.2.7. Akcesoria tynkarskie.

Akcesoria stosowane do wykonywania robot tynkarskich winny spelnia¢ wymagania norm: PN-
EN 13658-1:2009 ,,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,,Metalowe siatki,
narozniki 1 listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czg¢$¢ 2: Tynki
zewnetrzne”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materiatéw 1 wyrobow do robot tynkarskich.

Materialty i wyroby do robdt tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastgpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢c¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badZz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoséci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokolem przyjecia
materialow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow 1 wyrobow do robot tynkarskich.

Materialty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow 1 wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem 1 przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz
10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Wymagania ogoélne Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze sprz¢tu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze: — do przygotowania podloza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
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termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymato$ci podioza,

— do przygotowania zapraw: betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia 1 wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

— do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Wymagania ogolne Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich
workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.
Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu 1 w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ re¢cznie przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne.

Zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Tynki
zwykle winny spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i wewngtrznego — Cze$¢ 1:
Tynkowanie zewngtrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czg$¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po
okresie osiadania i skurczoOw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi  wykonywania robdot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch
dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Kontrola materiatow.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich
wykonania. Nalezy skontrolowaé czy spelniaja wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy
nie uptynat okres ich waznosci. W przypadku materiatow workowanych data ta jest widoczna
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na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13914-2:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewng¢trznego
1 wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne”. Bezposrednio przed tynkowaniem
podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i1 substancji thustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je
opalarka elektryczng lub lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy
zwilzy¢ woda. Podloze pod tynk musi by¢:

—roéwne,

—nos$ne 1 mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.4.1 Podloze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowe;.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypekia¢ zaprawa
spoin na glgbokosci 5-10 mm od lica $ciany. Przed wykonaniem tynkowania stropow ceglanych
nalezy upewni¢ si¢, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie potrzeby usunaé jej
nadmiar oraz skontrolowa¢ osiatkowanie dolnych potek belek stalowych. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podtoze z cegiel obficie zwilzy¢ woda.

5.4.2 Podtoze z betonu monolitycznego.

Podloze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rowng powierzchni¢ ale nie moze by¢ zbyt
gladkie. Zbyt gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac. Mozna tez zastosowaé
specjalne podktady gruntujace przeznaczone do stosowania na niechtonnych gladkich podtozach
betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniaja one wysoka
przyczepnos¢ cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych. Bezposrednio
przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.3 Podtoze z betonu komorkowego.

Mury z bloczkéw 1 ptyt betonu komorkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny
poglebi¢ na glebokos¢ 2-3 mm od lica $ciany. Wigksze uszkodzenia nalezy naprawic przez
wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w
opréznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadka zaprawa cementowa.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.4 Podtoze z gipsu i gipsobetonu.

Jesli stosowane beda inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotnos¢ podtoza
przeznaczonego do tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchni¢ podioza nalezy
porysowaé, najlepiej w skosna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.
Elementy metalowe stykajace si¢ z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.4.4 Podloze z drewna i1 materiatow drewnopochodnych.

Podtoze takie nalezy przygotowa¢ do tynkowania przez wykonanie podkladu z maty trzcinowej
lub siatki metalowej. Maty trzcinowe powinny miec proste, czyste todygi o $rednicy 7-12 mm.
Maty mocuje si¢ na stropach prostopadle do kierunku deskowania, a na $cianach poziomo. Do
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mocowania mat stosuje si¢ drut stalowy migkki wyzarzony o $rednicy 0,8-1,0 mm i1 gwozdzie
sufitowe. Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy stosowac siatke cigto-ciggniona lub
pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka
winna by¢ oczyszczona z rdzy 1 po zamocowaniu do podtoza pokryta zaczynem cementowym
(rzadkg zaprawg cementowg). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana lub
powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.4.5 Podtoze metalowe.

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztaltowniki) muszg by¢ w petni
osiatkowane siatkg cigto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z
minimalnym zaktadem 30 mm. Podloze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz
odttuszczone. Po zamocowaniu do podloza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym
(rzadkg zaprawa cementowg). Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Siatka stanowigca samodzielne poditoze nie moze mie¢ oczek
wiekszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia odpowiedniej sztywnos$ci winna by¢ wzmocniona
pretami stalowymi.

5.5. Wykonywanie tynkow zwyktych recznie.

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich.

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe
lub gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej. Tynki wapienne
stosuje si¢ zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich
stosunkowo duzg zdolno$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnos$¢ 1 dziatanie przeciwgrzybowe,
tynki te stwarzaja korzystny dla mieszkancow mikroklimat wne¢trza. Tynki cementowo-
wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci 1 wéd opadowych. Maja takze dobrg
wytrzymalo§¢ mechaniczng. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki
wapienne. Stosowane s3 jako tynki zewnetrzne oraz wewngtrzne w pomieszczeniach
wymagajacych wypraw mocniejszych 1 odpornych na uderzenia, np. w magazynach,
warsztatach, sklepach. Uzywa si¢ ich jako narzutu wewnetrznych tynkow wapiennych w
pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegly. Tynki
cementowe stosuje si¢ je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatos¢ 1 szczelnos¢ tynku, np.
jako podktad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest
takze czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe¢ cementowo-wapienng. Tynki cementowe
maja stabg urabialnos$¢, duzy skurcz i1 duzg rozszerzalnos¢ cieplng. Tynki gipsowe opisano w
pkt. 5.6. Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 — Czg¢$¢
1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,,Wymagania
dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedlug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy”.

Gotowe suche mieszanki tynkow

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania
jednorodnej masy. Wykonuje si¢ pomocg wiertarek wolnobiegowych 1 odpowiednich
mieszadel. Ilo§¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju
(chtonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm3
wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje si¢ do uzycia bezposrednio po
wymieszaniu i zwykle zachowuje wlasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym
wypadku nalezy postepowac $cisle wedlug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkow jednowarstwowych.
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Do tynkow jednowarstwowych zwyktych zalicza sig:

— surowe rapowane,

— surowe wyréwnywanie kielnia,

— surowe $ciggane paca,

— surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposdéb wykonania tych tynkdéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej, narzucajac jg kielnig rownomiernie na tynkowang powierzchnig. Sgsiednie rzuty z
kielni powinny zaz¢bia¢ si¢ migdzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo
powierzchni¢ za pomoca kielni.

3. Tynki $ciggane paca nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 z wyrownaniem powierzchni tynku za
pomoca pacy z migkkiego drewna (najlepiej §wierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadka
zaprawg rozprowadzong pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowe]j naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni pacg i
zatarciem packa. Grubos$¢ i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic : —
tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm, — tynk wyrownany kielnig, $ciggany pacg i
pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm, — tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4
mm.

5.5.3 Wykonanie tynkow dwuwarstwowych.

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecig¢tnie
wykonczonych elewacjach, na innych zaprawach przecigtnie wykonczonych wnetrzach
budynkoéw; tynki ceramiczne nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej
odpornos$ci na czynniki agresywne. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i
narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju podloza. Narzut powinien by¢
wyréwnany 1 zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gladko (kat. III). Marka zaprawy na
narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutkg. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych,
z betondéw kruszywowych lub z betonow komodrkowych nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na podlozu drewnianym powinna by¢
wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 : 2. Konsystencja zaprawy powinna
odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podloze drewniane obrzutk¢ mozna
nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac ja do podtoza. Grubos$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna
wynosi¢ ok. 20 mm. Na podtozu z ggstej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy
wyciska¢ na drugg strong siatki. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm, a
przy podtozu z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, §ciggajac go paca, a nastepnie zacierajac packa
drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut wierzchni powinien by¢
nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy $ciagac
paca drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca przesuwang
stale w jednym kierunku.

5.5.4 Wykonanie tynkow trojwarstwowych.
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Tynki trojwarstwowe zalicza si¢ do kategorii III lub IV. Tynki zwykte kategorii III naleza do
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy, a tynki zwykte
kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z
obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew
kierunkowych. Tynki trojwarstwowe wykonuje si¢ tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 1 dodaje si¢
jeszcze trzecia, cienkg warstwe gladzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku,
odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej tlusta, z
wieksza ilo$cig spoiwa, niz do wykonania narzutu. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepno$ci nalezy narzut
dobrze nawilzy¢ woda. Grubos¢ gladzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi si¢ recznie
kielnig, a nast¢pnie rozprowadza pacg. Gdy tylko stezeje, zaciera si¢ ja packa styropianowa lub
oblozong filcem albo stalowa — zaleznie od kategorii tynku. Gladz zaciera si¢ ruchami
kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go woda. Chodzi o uniknigcie
ciggniecia si¢ zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania — jezeli jest za sucha.

5.5. Wykonywanie tynkow zwyktych mechanicznie.

Kolejno§¢ czynnos$ci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i
przygotowanym podiozu powinna by¢ nast¢pujaca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,

— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, r¢czne wykonywanie
osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Na podloze o dobrej przyczepno$ci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania
obrzutki. Na stropach i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Orientacyjny
sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastgpujace:

— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9,
konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,

— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka
pomiarowego 9-10 cm,

— gladz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm.

Doktadng receptur¢ zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budow¢ nowej
partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikéw. Wszystkie warstwy
tynkow zewngtrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. Czas 1 cyklu
mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosic¢
nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan.
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego
w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca si¢ — w
celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do poditoza — stosowac zestaw tynkarski ze
sprezarka. Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadlowo-posuwistym,
zachowujac optymalng odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: —
nanoszenie obrzutki i gltadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-
14 mm ok. 30 cm, — nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy
srednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm. Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniang. Przy
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mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
mig¢dzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nast¢pnie wypetnia si¢ przerwy mi¢dzy
pasmami. Grubo$¢ gladzi po rgcznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.6. Wykonywanie tynkow gipsowych.

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci
ogniowej. Zaletg tego tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi
— gips wchiania nadmiar wilgoci 1 oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho. Tynki
gipsowe s3a bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i
jednorodzinnym. Doskonata gladkos$¢ i wysoka jako$¢ powierzchni przy niskim koszcie jej
uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadza¢, a
wykonczy¢ ja mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz
budynku wpltywa rowniez na oszczednosci zuzywanego ciepta. Wada tynkéw gipsowych jest
agresywnos$¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania gipsu takie
elementy muszg by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub
ocynkowanie. Tynki gipsowe nie nadajg si¢ do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich
jak baseny czy fazienki. Tynk gipsowy nie nadaje si¢ réwniez do zastosowania na zewnatrz
budynku.

5.6.1 Tynki gipsowe wykonywane recznie.

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowa¢ nalezy kazde
podtoze, na ktorym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferuja zwykle
takze odpowiednie preparaty do gruntowania poditozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowaé wylacznie preparaty
gruntujace zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnigciu gruntu (zwykle
jest to ok. 24 godziny) mozna przystagpi¢ do tynkowania. Wykonywanie wewngtrznych
jednowarstwowych tynkow gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu,
by pdzniej przej$¢ do Scian. Sufity tynkujemy zaprawa wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie
z zaleceniami producenta. Zaprawe nacigga si¢ na sufit przy uzyciu dtugiej pacy metalowej, na
ktérg naktadamy ja przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy
rownolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miar¢ mozliwosci zaczynajac naktadanie
warstwy tynku od okna. Na odpowiednio przygotowang powierzchni¢ $cian zaprawe tynkarska
wykonang zgodnie z zaleceniami producenta narzuca si¢ recznie przy uzyciu kielni lub naciaga
si¢ pacg metalowg. Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada si¢ na wydzielone pola
technologiczne §ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do gory.
Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac¢ przy uzyciu laty. Po rozpoczeciu procesu
wigzania zaprawy nalezy dokladnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dlugiej
szpachli metalowej. Lekko stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly i zatrze¢ paca
gabkowa celem ,,wyciggni¢cia” na powierzchni¢ mleczka, ktore po zmatowieniu nalezy
roOwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg diugiej szpachli. Dzigki temu uzyskuje si¢ zamknigta,
rowna, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.6.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie.

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowa¢ nalezy kazde
podtoze, na ktorym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle
takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowa¢ wylacznie preparaty
gruntujace zalecane przez producenta tynku. Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé po
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pelnym wyschnigciu gruntu (czas schnigcia jest zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).
W  przypadku maszynowych tynkow gipsowych wiekszo$¢ producentow w kartach
technicznych wymaga, zeby tynki byly aplikowane jednowarstwowo. W przypadku
koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej warstwy na
jeszcze niezwigzang warstwe poprzednig. Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami
normy PN-B-10110:2005 ,,Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania 1
wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogo6lne.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior (mig¢dzyoperacyjny)
podiozy.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materialow przeprowadza si¢ na podstawie protokotow dotyczacych przyjecia
materialdéw na budowg¢ oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce,
pod katem ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych
norm.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
—rownos$ci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

— przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe Scierania,
— obecno$ci luznych i1 zwietrzatych czgsci podloza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu 1
probe zwilzania,

— chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku 1 zwilzania,

— obecnos$¢ wykwitdéw — poprzez ocene wygladu, ztuszczania i powierzchniowego odspajania
podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a
nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli doltaczonego do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania
z dokumentacja projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03
»Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie
wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikow zaprawy oraz
parametry uzytych surowcoéw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Podczas robdt tynkarskich nalezy zwracaé szczeg6lng
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uwage na grubos$¢ i liczbe zaaplikowanych warstw tynkoéw. Nalezy tez na biezaco sprawdzac,
czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Grubo$¢ warstw tynku powinna
odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono nalezy stosowac
zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkow zwyklych minimalne grubosci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robodt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowos$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robdt. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed
uptywem 1 roku od daty ukonczenia robdt tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych 1 zewngtrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody,
W temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze
nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow: a) czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do potozenia
tynku a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST, b) czy w okresie
wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciaggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie
watpliwosci lub brakow okreslonych wymogoéw minimalne wymagania podano ponizej:

— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5
mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci
1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz
8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dtugosci
1 m i ogdétem nie wigcej niz 8 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza
si¢ nie wieksze niz 4 mm na dlugosci 1 m.

Prawidlowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchni¢ plaska, a krawedzie proste lub o
innym ksztatcie i przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza 1 uzgodnieniami. Powierzchnia tynku
powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci. Barwa tynku powinna by¢ jednolita na
catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza si¢ nieznaczne roznice odcieni
barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z odleglosci 2 m, w §wietle
naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Zasady Ogdlne Zasady ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
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7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot tynkowych.

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci §cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchni¢ tynkoéw stropow plaskich oblicza
si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.
Powierzchnie¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow
w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkow zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci
$cian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci. Powierzchni¢ pilastrow, stupéw i innych elementéw
oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Obliczenia powierzchni wykonuje
si¢ z dokladnoscig do dwodch miejsc po przecinku. Z powierzchni tynkéw odejmuje si¢
powierzchni¢ wigekszych niz 1 m2 (w $wietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna itp. Nie
potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2 . Jesli nie ustalono osobne;j
pozycji przedmiarowej dla oSciezy to przy potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy doliczy¢ powierzchni¢ osciezy w stanie
surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Zasady ogdlne Zasady ogodlne odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Przy robotach tynkowych elementami ulegajagcymi zakryciu sg poditoza. Odbiér podiozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1
w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé, ze podloza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowg) 1 zezwoli¢ na przystgpienie do
naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie
podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
uzupehiajagcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng¢ przygotowania
podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i
kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokot odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania cz¢§ciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa takg forme¢ przewiduje).
8.4. Odbior koncowy.
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wlasciwymi przepisami,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz
przywotanych normach. Wyniki badah nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokonaé
takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki. Tynki zwykle wewnetrzne
1 zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci
wykonania tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz
niniejszej specyfikacji technicznej 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Zasady ogodlne Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
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9.2. Podstawy ptatnosci Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2
tynkdw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.).
Przyjmuje si¢, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy
ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza
wykonaniem samych tynkoéw wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w
szczegoOlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i1 rozbiérke rusztowan,

— oceng¢ 1 przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— 0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie elementow metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pegknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych
niezb¢dnych do wykonania tynkow,

—usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki 1 innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

—uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cz¢s$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci. SEKOspec OWEOB
Promocja Sp. z o0.0. 2005 Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie
standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.
SEKOspec 14

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.
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9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréow — Cze$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewngtrznego i wewngtrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewngtrznego 1 wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie 1 wykonywanie tynkowania
zewngtrznego 1 wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i1 listwy podtynkowe — Definicje,
wymagania i metody badan — Cz¢$¢ 1: Tynki wewnegtrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki 1 listwy podtynkowe — Definicje,
wymagania i metody badan — Cz¢$¢ 2: Tynki zewngtrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na
spoiwach organicznych. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje stosowania i zalecenia
producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich 1 innych wyrobow stosowanych do
wykonania robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B.03.00.00.
TYNKOWANIE - OKLADZINY Z PLYT G-K
1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST
Przebudowa wezla sanitarnego dla potrzeb przysztego Oddziatu Urologii WCSKIJ przy
ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
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szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iz projektant
sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji $cian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i1 roéznorodne
obudowy oraz okladziny zastgpujacej tynki na $cianach wykonywanych z materialow
tradycyjnych. Oktadziny objete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu
budowlanego (Sciany, stropu, nadproza, filaru itp.) wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-
kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze
zdefiniowanymi ponize;j:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie 1 kto”? wykonuje 1
kontroluje poszczegolne operacje robocze;

— procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty
techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowe
oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako§ciowe wykonania oktadzin,

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-
kartonowych zestaw wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych,
facznikow, tasm 1 mas szpachlowych, a takze gipsow i klejow gipsowych) stuzacych do
wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy tego systemu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z plyt
gipsowo-kartonowych”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Ogoblne wymagania Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢: —
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna,
albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg
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zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 1., a
pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo —
legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo —
dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Przy wykonywaniu
oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé systemy suchej zabudowy — zestaw
wyrobow, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce, gdyz tylko wtedy
mozna bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami
potwierdzonymi atestami i Swiadectwami producenta.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
520 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania 1 metody badan oraz w dokumentach
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia ptyt gipsowo-kartonowych.

Rodzaj ptyty Oznaczenie wg DIN 18180 Oznaczenie wg PN-EN 520 Kolor kartonu Kolor
nadruku Zastosowanie zwykla GKB A szary niebieski $cianki dzialowe, sufity podwieszane,
suchy tynk, przed$cianki w pom. o wilglotno$ci < 70% impregnoowana GKBI H2 zielony
niebieski $cianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk, przedscianki w pom. o wilgotnosci
> 70% ogniochronna GKF DF szary czerwony S$cianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk, przedscianki klasyfikowane pod wzgledem odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci <
70% impregnowana ogniochronna GKFI DFH2 zielony czerwony S$cianki dzialowe, sufity
podwieszane, suchy tynk, przedscianki klasyfikowane pod wzgledem odpornosci ogniowej, w
pom. o wilgotnosci > 70% Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520
Schemat krawedzi Oznaczenie Opis KP plyty o krawedzi prostej, przystosowane do faczenia na
styk KS plyty o krawedzi splaszczonej, przystosowane do ukrycia stykdéw, wymagaja
stosowania masy szpachlowej oraz taSmy zbrojacej spoing NS ptyty o krawedzi sptaszczone;,
odmiana krawedzi KS o mniejszym kacie splaszczenia KPOS ptyty o krawedzi potokragte;,
sptaszczonej przystosowane do szpachlowania stykéw, mogg by¢ spoinowane masg szpachlowa
z taSmg lub masg stosowang bez tasmy KPO ptyty o krawedzi potokraglej KO ptyty o krawedzi
okragtej — ptyty o krawedzi Scigte;.

2.3. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skrapiania podloza stosowaé mozna wode
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
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Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wod¢ pitng. Niedozwolone jest wuzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.4. Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”, a w
szczegblnosci: — nie zawiera¢ domieszek organicznych, — mie¢ frakcje roznych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm. Stosowany do
zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie
0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych.

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe. Nalezy
stosowa¢ wylacznie kleje zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt
gipsowo-kartonowych.

2.6. Masy szpachlowe.

Do spoinowania i wykanczania polaczen pomigdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz
wypetniania ich syku z innymi elementami budowlanymi uzywa si¢ mas szpachlowych. Nalezy
stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez producentow/dostawcow kompletnych
zestawow suchej zabudowy. Wyrozniamy 4 gtowne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z ta§mg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania rob6t masy szpachlowe musza spelnia¢ warunki normy PN-EN
13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan

2.7. Profile stalowe.

Dla wytworzenia $cian, sufitow i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi
konieczne jest przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje
si¢ ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogigte i
zabezpieczone przez korozja, zwykle ocynkowane. Profile te musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 14195:2015-02 ,,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”. Profile systemowe dzielg si¢
na trzy gléwne grupy: — profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich §cianek
dziatlowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW 1 UW oraz wysokos$ci 50, 75 Iub 100 mm, —
profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow
podwieszanych, obudéw 1 zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 1 UD30, a takze profile
kapeluszowe 1 profile V, — profile o$cieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w
sciankach dziatlowych oraz w sytuacjach nietypowych, na przyklad dla dodatkowego
wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm. Nalezy stosowaé
wylacznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8. Akcesoria i taczniki.

Do gléwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-
kartonowych zaliczamy: réznorodne wieszaki i1 taczniki. Do mocowania plyt gipsowo-
kartonowych stosuje si¢ w zaleznosci od podloza: blachowkrety, blachowkrety
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samonawiercajace lub wkrety do drewna. Laczniki stosowane do wykonania prac winny
spelnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowa¢ wytacznie akcesoria i
taczniki zalecane przez dostawce systemu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonywania suchych tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzgdzia stosowane podczas
wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim: — narzedzia do cigcia
plyt — noze, pily otwornice 1 platnice oraz strugi katowe, — narzedzia do mieszania i uktadania:
gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim mieszadtem,
wiadra 1 kielnie, — do mocowania plyt — wiertarki 1 wkretarki, — do spoinowania — szpachelki,
packi i papier $cierny, — do kontroli podloza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i
laserowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogdlne wymagania.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.2. Pakowanie 1 magazynowanie.

Plyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych lub paletach. Kazdy ze stosoOw jest spigty tasma stalowg lub
zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dlugosci powinny by¢ ulozone plasko na paletach
drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietow. Sktadowane
plyty powinny by¢ posegregowane wg rodzajow, odmian i wymiardw. Ptyty, kleje, szpachle i
gipsy oraz profile stalowe i1 taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknigtych
pomieszczeniach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3. Transport.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5
mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Rozladunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami. W obrgbie placu budowy pakiety plyt przemieszcza si¢ za
pomoca zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca wbudowania przenosi si¢ plyty ustawione
pionowo przy uzyciu specjalnych wozkéw lub odpowiednich uchwytow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne

Zasady ogo6lne wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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— zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

— okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na
scianach Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w instrukcjach producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1. Przygotowanie podtoza Przed przystagpieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzi¢
no$no$é¢ podtoza. Sciana powinna by¢ czysta, wolna od warstw starych powtok malarskich z
farb wapiennych 1 ftalowych oraz innych thustych substancji. W przypadku $cian wykonanych z
materiatow o duzej chtonnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy je srodkiem
gruntujacym, ktdry zmniejszy chtonno$¢ takiego podtoza. W celu poprawienia przyczepnosci
podtozy gladkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim S$rodkiem. Zaleca sie
gruntowanie wszystkich podlozy w przypadku klejenia plyt w temperaturze przekraczajacej
25°C. Przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche
podtoze, szybko odciaga wodg¢ z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie
1 odpadanie.

5.3.2. Przygotowanie ptyt.

Dla oktadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim
ryzyku uszkodzenia $ciany 1 docelowej wilgotno$ci powietrza nie przekraczajacej 70% mozna
stosowac plyty typu A. Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy stosowac ptyty typu H2, a w przypadku wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej, w
zalezno$ci od wilgotno$ci pomieszczen, wymagane jest stosowanie plyt typu F lub FH2. Rodzaj
krawedzi ptyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykow i
okreslony w dokumentacji projektowej. Jesli projekt nie wskazano tych danych nalezy dobra¢
plyty zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy. Plyty gipsowo-
kartonowe docinamy na wysoko$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie
po cieciu nalezy fazowac pod katem 45° do 2/3 grubosci ptyty. Wszelkie wymagane otwory po
doktadnym wymierzeniu wycina si¢ pilg platnicg lub otwornicag. W przypadku wykonywania
otwordw na rury ich $rednica musi by¢ o 10 mm wigksza niz $rednica rury, gdyz rury i
przewody nie moga stykac si¢ bezposrednio z ptyta.

5.3.3. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych.

Elementami wigzacymi plyte (oktadzing) ze $ciang a rGwnocze$nie zapewniajaca jej sztywnose,
sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. Ptyt g-k nie wolno przykleja¢ klejem
gipsowym do powierzchni innych niz pionowe, czyli do powierzchni sko$nych (na poddaszach)
lub poziomych. W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchylki do 20 mm/mb, nalezy je zniwelowa¢ przed rozpoczeciem
montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych
marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokos$ci zastosowanych ptyt. Marki winny
mie¢ S$rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i1 powtornym
sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania ptyt. Uktadamy plyte
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gipsowo-kartonowa na ptaskim podlozu, tak aby jej tylna strono bylo widoczna. Na
powierzchni¢ ptyty nanosimy w czterech rzgdach zaczyn gipsowy. Wzdhuz dtuzszych krawedzi
nanosimy zaczyn w postaci plackow stykajacych si¢ ze sobg za$ na pozostalej powierzchni ptyty
nanosimy w dwoch rzedach placki zaczynu oddalone od siebie nie wiecej niz 30-35 cm. Przy
krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej.
Grubos¢ naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos$¢ przygotowanych
marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie
skorygowaé polozenie ptyty, czyli dosung¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac
gumowym mitotkiem przez prostg late, doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang plyta. Mozna tez stosowa¢ metod¢ naktadania
plackéw gipsowych na $ciang. Szczegodlnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach),
gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym na nig zaczynem. Ptyty gipsowo-kartonowe
przyktadamy do $cian pozostawiajac odstepy 10 mm od podtogi i 5 mm od stropu, a nastepnie
dociskamy. Aby zachowaé¢ réwnomierny odstep ptyt od podiogi, podkladamy pod dolng
krawedz ptyt kliny drewniane lub paski ptyt gipsowo-kartonowych. Po wyschnieciu kleju
podktadki te usuwamy. Wiasciwe ulozenie nadajemy przy uzyciu laty i poziomicy. Przyklejone
ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoéch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu,
nastgpnie wspdlne regulowanie ich polozenia. Jezeli wysoko$¢ pomieszczenia jest wigksza od
dlugosci ptyty, to konieczne jest wykonanie stykow poziomych plyt. Styki poziome
sasiadujacych plyt nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o min. 400 mm. W przypadku kiedy
dtugos¢ prostego (niedylatowonego) odcinka suchego tynku przekracza 15 m nalezy wykonaé
dylatacj¢. Dylatacje nalezy roéwniez wykona¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja
konstrukcyjna budynku. W przypadku kiedy suchy tynk jest przyklejany do nadprozy i o$ciezy
okiennych i drzwiowych lub w miejscach narazonych na szczeg6lne obcigzenia (np. potaczenie
z o$cieznicg drzwiowa) ptyty g-k nalezy przykleja¢ na catej powierzchni. Jezeli do powierzchni
suchego tynku planujemy przykleja¢ okladzing z ptytek ceramicznych to rozstaw pomigdzy
plackami zaczynu/kleju gipsowego nie moze przekracza¢ 20 cm. Na potaczeniach plyt nalezy
przyklei¢ tasme¢ zbrojaca z witokna szklanego (samoprzylepna), a nastgpnie zaszpachlowaé
ztacze jedng lub dwoma warstwami szpachlowki systemowej, w zalezno$ci od wymagan
projektowych dotyczacych szpachlowania. Wszelkiego rodzaju naroza zewngtrzne nalezy
zabezpiecza¢ naroznikami aluminiowymi lub tasma papierowa z wktadka metalowa. Po
zamontowaniu nalezy je zaszpachlowa¢ masg szpachlowa.

5.3.4. Klejenie plyt na styk do podtoza.

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sa rowne, o odchytce do ok.
3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podloze przygotowujemy tak jak podano to w pkt. 5.3.1. Dodatkowo sprawdzamy, czy
ptaszczyzny okladanych $cian sg rowne. Jak napisano powyzej dopuszczalne odchyitki to 3
mm/m. Plyty przygotowujemy tak jak opisano w pkt. 5.3.2. Nastepnie postepujemy podobnie
jak podano to w pkt. 5.3.3. Na utozong licem do podiogi pltyte naklada si¢ cienka warstwe
klejaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie szerokg stalowa paca z z¢gbami. Klej powinien by¢
roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

5.3.5. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych.
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Przy nieréwnym podiozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania $ciany Ilub
przerébek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania
powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina
si¢ z plyty gipsowo-kartonowej 1 mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy
montuje si¢ przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy
gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng ptaszczyzng. Po zwigzaniu
zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje si¢ do przygotowania
1 klejenia plyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.3.

5.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszcie drewnianym.

Sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.
Ruszt taki tworza zwykle taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, ktére s3 mocowane poziomo
do podtoza przy pomocy kotkow rozporowych. Odleglo$ci miedzy listwami sg uzaleznione od
grubos$ci stosowanej na oktadzine ptyty, a najczgsciej stosowane rozstawy to:

— dla ptyt o grub. 9,5 mm — 500 mm;

— dla ptyt o grub. 12,5 mm — 650 mm.

Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo. Rozwigzanie to jest obecnie rzadko stosowane, gdyz
ruszt drewniany ulega drobnym deformacjom pod wptywem zmian wilgotnosci, co wptywa
negatywnie na jakos$¢ okladziny. Zaden z gtéwnych producentéw systeméw suchej zabudowy
nie oferuje systemu z wykorzystaniem rusztu drewnianego. Je$li projekt przewiduje takie
rozwigzanie musza w nim by¢ okreslone wszelkie parametry i1 detale niezbedne do
prawidtowego wykonania tej pracy.

5.5. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym.

5.5.1. Przygotowanie rusztu.

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywa¢ dwojako, albo za pomoca mocowanych do
sciany profili elastycznych albo jako niezalezne od $ciany konstrukcje samonos$ne.
W pierwszym przypadku konstrukcj¢ no$ng rusztu tworza profile metalowe CD 60 w rozstawie
typowym 600 mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do
przytwierdzania profili CD 60 do $cian wykorzystywane sa elementy mocujace ES. Element te
nalezy przykreci¢ do §ciany za pomoca kotkéw rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub
400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ si¢ na wysokosci
200 mm od podtoza. Material izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na
uchwyt ES tak, aby przebi¢ go ramionami. W ten sposob unikniemy przerw w izolacji i
tworzenia si¢ mostkow termicznych. Profile UD mocuje si¢ do §cian, stropow i podlogi za
pomocg kotkdéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD
nalezy przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa si¢ w obwodowe
profile UD i wystajace ramiona uchwytow elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia
poszczegbdlnych elementow rusztu, tak by uzyskac¢ rowna, gtadka powierzchni¢ skrecamy je za
pomoca blachowkretéw samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony.
Wiystajace konce uchwytow ES odgina si¢ pod katem 90°, tak by nie wystawaly ponad lico
profilu. Przed przystgpieniem do przykrecania plyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomoca
dlugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna. W drugiej metodzie konstrukcje nos$ng
nalezy wykona¢ z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile U z
podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje si¢ przy uzyciu kotkéw rozporowych do podiogi
1 stropu w rozstawie nie przekraczajagcym 1000 mm. Profile C wstawia si¢ w profile w rozstawie
co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji
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akustycznej mocuje si¢ do $cian za pomoca kotkow rozporowych w maksymalnym rozstawie
1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane,
przestrzenie pomigdzy ptytami wypehnia si¢ materiatem izolacyjnym, najcze¢sciej jest to weltna
skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysoko$¢ wieksza niz 3 m izolacja termiczna wymaga
posredniego zamocowania.

5.5.2. Mocowanie ptyt.

Plyty gipsowo-kartonowe o wynikajacych z projektu parametrach mocujemy do konstruke;ji
rusztu blachowkretami do plyt g-k w rozstawie nie wigkszych niz 250 mm, a w przypadku
podwdjnej oktadziny rozstaw wkretdow mocujacych warstwe wewnetrzng nie powinien by¢
wigkszy niz 750 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych)
blachowkretami w rozstawie nie wigkszym niz 250 mm. Plyty mocujemy réwniez do profili
przysciennych UD ale tylko pionowych — przy zakonczeniu okladziny. Do mocowania plyt
stosuje si¢ blachowkrgty o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych
przypadkach stosuje si¢ blachowkrety o srednicy 4,2 mm 1 dtugosci 70 mm. Dlugos¢ wkretow
nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych,
zaglebialy si¢ w profile na min. 10 mm.

5.5.3. Okladziny i obudowy specjalne.

W zalezno$ci od okreslonych w projekcie parametréw oktadziny (obudowy) dotyczacych jej
odporno$ci na wilgo¢, wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze
odporno$ci ogniowej moze okaza¢ si¢ koniecznym wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz
wyzej opisane. Na przyklad zastosowanie podwojnego optytowania, podwojnego rusztu, dwoch
warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim
przypadku nalezy $cisle stosowac si¢ od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu,
gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

5.6. Montaz oktadzin na ruszcie stalowym na sufitach.

5.6.1. Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu.

Typowy ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podloze dla ptyt — nazywanej w dalszej czegsci
,warstwg no$ng” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa gtowng”. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy (samono$ny) sktadajacy sie tylko z warstwy nos$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w
projekcie brak szczegdétowych danych nalezy bra¢ pod uwagg nast¢pujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywno$¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich 1 dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubo$¢ zastosowanych plyt:

— rozmieszczenia ptyt,
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—rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy mig¢dzy innymi od sztywnosci piyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postgpowaé zgodnie ze szczegdétowymi
wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy. Wykonanie rusztu zaczyna si¢
zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane beda
profile przyscienne UD, pami¢tajac o tym, ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od stropu
musi wynosi¢ przynajmniej 45 mm. Linia ta nada przyszty ksztalt zabudowy sufitu, ktory
niekoniecznie musi by¢ plaszczyzng rownolegla do podlogi. P6zniej przystepujemy do montazu
profili przy$ciennych UD. Profile podklejamy tasma akustyczng i montujemy do wyznaczonych
linii za pomoca kotkéw szybkiego montazu. Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej
podtrzymuja wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy metalowych kotkow
sufitowych. Odstegpy i1 rozstaw wieszakow zalezg od rodzaju i ci¢zaru planowanej zabudowy. I
tak na przyktad przy catkowitym ci¢zarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + plyty do
15 kg/m2 minimalny rozstaw wieszakow wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub cigzka
zabudowa mogg wymagac¢ zmniejszenia rozstawu wieszakow. Takze rodzaj konstrukcji nosne;j
stropu, do ktdrego mocujemy ruszt, moze powodowac¢ konieczno$¢ dostawania ich rozstawu do
jego cech. Wilasciwe rozmieszczenie 1 umocowanie rusztu 1 wieszakéw decyduje o
bezpieczenstwie uzytkowania sufitu podwieszanego. Nalezy zawsze postgpowaé zgodnie z
projektem, a jeSli nie ma w nim szczegdtowych danych zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu. Przy pomocy wieszakéw, a dokladnie sprezyny do wieszakow
kotwowych, regulujemy wysoko$¢ zawieszenia sufitu, dostosowujac ja do rodzaju istniejagcych
lub planowanych instalacji i1 ich elementow np. przewodow wentylacyjnych, opraw
oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtéwnego CD do wieszakéw kotwowych
w odstepach 1 rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakow. Jesli rozstaw wieszakow
wynosi 1 m to profile gltéwne CD rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje ruszt
jednowarstwowy. Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gldwnego CD montujemy
prostopadle profile nosne CD w rozstawie co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD
faczymy przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-CD. Innym rodzajem rusztu pod
zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu na konstrukcji
metalowe] samonos$nej stosuje si¢ najczesciej gdy: — pomieszczenia sg mate 1 waskie, — zalezy
nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysoko$ci pomieszczenia. Tego rodzaju ruszt
wykonuje si¢ z profili UW 1 CW oraz montuje si¢ go bezposrednio do konstrukcji stropu. Ruszt
wykonuje si¢ analogicznie jak ruszty dla oktadziny $ciennej (pkt 5.5.1.), a elementami no$nymi
sa profile CW pojedyncze lub podwojne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego
rusztu wolno stosowac jedynie profile z blachy o grubosci min. 0,6 mm. Mozliwe jest takze
wykonanie rusztu samono$nego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje si¢ do
stropu kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi ¢ 6x80 mm w maksymalnym
rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw profili no$nych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50
cm, a skrajne profile nie mogg by¢ oddalone od $cian wigcej niz 10 cm. Taka zabudowa
zmniejsza wysokos$¢ pomieszczenia w zaleznos$ci od grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o
28-30 mm. W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowac paraizolacje i
cienkie maty z welny mineralnej jako izolacj¢ akustyczng, nie ma natomiast mozliwos$ci
utozenia izolacji termiczne;.

5.6.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt.

Rozmieszczenie plyt nalezy wstepnie rozplanowac pamigtajac o nastepujacych zasadach:
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— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nos$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,
— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach, — poniewaz
rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej
do potowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dhugosci), — styki poprzeczne ptyt w dwu
sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy dlugosci plyty, — jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwsze;.
5.6.3. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm
w jednej lub dwoch warstwach. Jesli wymagaja tego warunki na oktadzing stosuje si¢ ptyty o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ lub/i ogien. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢
mocowane do elementoéw nosnych w dwojaki sposob: — mocowanie poprzeczne krawgdziami
dhuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu, — mocowanie podtuzne wzdtuz
elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Do
mocowania ptyt stosuje si¢ blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W
szczegdlnych przypadkach stosuje si¢ blachowkrgty o Srednicy 4,2 mm 1 dlugosci 70 mm.
Dhugos¢ wkretow nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt
gipsowo-kartonowych, zaglebialy si¢ w profile na min. 10 mm. Ostatni etap prac to
szpachlowanie spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykow innymi przegrodami masg
szpachlowg z tasma spoinowa lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;j, a jesli
w projekcie brak szczegétowych danych na ten temat zgodnie 2z wytycznymi
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.
5.7. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym.
5.7.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym.
W przypadku, gdy podtoze jest rowne i1 roOwnoczes$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt
wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt 1 kierunku
ich zamocowania. Odleglosci (d) migdzy punktami mocowania listew do podtoza sg
uzaleznione od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig
warstwe nos$ng dla ptyt gipsowo-kartonowych.
5.7.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym.
Na podtozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢
obnizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy. Odleglosci migdzy listwami w warstwie nosnej
zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku plyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej
montazu w stosunku do listew nos$nych. Listwy warstwy glownej s3 rozmieszczane w
odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiardéw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie
no$nej. Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew
gléwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do podloza sa
nastepujace: Wymiary listew gtownych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy elementami
kotwigcymi [mm] szerokos$¢ (b) 63 1100 grubos¢ (c) 38 Wymiary listew gléwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podloza, dla rusztéw
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dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, s3 nastepujace: Wymiary listew gldéwnych [mm]
Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy elementami kotwigcymi [mm] szerokos$¢ (b) 38 1400
grubos¢ (c¢) 63 5.8. Obudowa poddaszy Plyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do
oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak
lekko$¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegolnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy
do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie
jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.
Przy budowie rusztow na powierzchniach sko$nych nalezy stosowaé zasady montazu podobne,
jak dla rusztow sufitowych. Przyktadowo: dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm,
mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikow
typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczaé:

— 550 mm dla ptyt o grub. 15 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla ptyt o grub. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla ptyt o grub. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. Analogiczne rozstawy obowigzuja
przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi facznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

6.2.1. Badanie materiatow Przed zastosowaniem do robdt materialy 1 wyroby winny by¢
poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu 1 SST. Czgstotliwos¢ 1 zakres
badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,,Ptyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania 1 metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
—rowno$¢ powierzchni plyt,

—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos$¢ i1 nasigkliwos$¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt. Inspektor nadzoru potwierdza w
uzgodnionej z Wykonawcag formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedlozone do
kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robot.

6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podtoza.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy upewni¢ si¢, ze zakonczono wszystkie prace
stanu surowego oraz, ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest
stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3. Kontrola klejenia.

Kontroli podlegaja proporcje 1 urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne 1 wtasciwe
rozrobienie klejow gipsowych, sposéb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju
gipsowego.

6.2.4. Kontrola rusztu.

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie,
polaczenie i zamocowanie do przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5. Kontrola utozenia izolacji.

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wiasciwa
kolejnos¢ ich utozenia.
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6.2.6. Kontrola oplytowania.

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych plyt (typ, grubo$¢, obrzeza), sposob ich
rozlozenia 1 zamocowania oraz jako$¢ tworzonych przez nie powierzchni. Sprawdzajac
powierzchni¢ oktadziny kontroluje si¢:

— odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;,

— odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.
6.2.7. Kontrola zaszpachlowania potaczen.

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypehienie i wykonczenie
polaczen plyt oraz stykéw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gladko$¢ calej
oktadziny.

6.3. Badania koncowe.

Badania koncowe poszczegdlnych etapéw robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig¢
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7
pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych
faktycznie oktadanej powierzchni, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. W przypadku
scian powierzchni¢ okladziny liczy si¢ jako iloczyn dlugosci $Scian w stanie surowym
1 wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzsze] kondygnacji oraz odejmuje si¢ od niej powierzchni¢ wigkszych niz 1 m2 (w $wietle
osciezy) otworow na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m2 , a takze kratki, drzwiczki itp.
mniejsze niz 0,5 m2 sg pomijane. Powierzchni¢ okladanych pilastrow i stupéw oblicza si¢ w
rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchni¢ oktadzin na stropach ptaskich
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $§wietle $cian surowych na ptaszczyzng
pozioma.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogolne zasady.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodno$¢ catosci prac
z dokumentacjg projektowa i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w
szczegblnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

¢) prawidtowos$¢ zamontowania 1 rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackow gipsowych,

d) prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

e) prawidtowos$¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,

f) brak wichrowato$ci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jako$ci robdt zwigzanych z realizacja oktadzin
z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu si¢, ze wszystkie
wyniki badan sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap
pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru. Wymagania przy odbiorze ustala si¢ w oparciu o
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instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie ich braku na podstawie
wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST 1 ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

8.2. Odbior podioza.

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbior rusztu.

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami
g-k. Szczegolnie wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem stalych
elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez jako$¢ 1 grubos¢ blach
w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku.
Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich
taczenia oraz zastosowania ta§my uszczelniajacej na obwodzie.

8.4. Odbior izolacji.

Sprawdzana jest poprawnos¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacji, welny mineralnej, szklanej lub
skalnej oraz zgodno§¢ deklarowanych przez producentéw parametréw tych materialow
z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.

8.5. Odbior utozenia ptyt (optytowania).

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje si¢ typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz
rozstawu zastosowanych tacznikow mocujacych plyty do konstrukcji, zachowania dystansu
wzgledem podlogi i stropu. Ocenie podlega rowniez przygotowanie krawedzi do spoinowania,
w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6. Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz.

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo§¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy
zbrojacej 1 jej umiejscowienie w spoinie.

8.7. Odbior efektu koncowego oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych.

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nast¢puje ocena efektu
koncowego. Dokonujac oceny efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy
poddac ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudow.

Oceny zgodno$ci dokonuje si¢ przy pomocy tasm pomiarowych, katownikow, pionow
sznurowych lub urzadzen laserowych, poprzez sprawdzenie polozenia elementéw suchej
zabudowy, ($cian — rzut na plaszczyzn¢ podlogi; sufit — wzgledem statych punktow
charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje si¢ typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie
jak: tata aluminiowa o dlugo$ci 2 m, przymiar z podziatkag milimetrowg (metrowka), pion
murarski lub urzadzenie laserowe. Przyktadajac tate do $ciany sprawdza si¢ jej przyleganie do
oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystgpuje miejsce, w ktorym powstaje przeswit
pomigdzy tata a powierzchnig oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy dokonac
pomiaru wielkos$ci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomigdzy dwoma
dowolnymi punktami podparcia. Réwnocze$nie sprawdza si¢ ilo$¢ pofalowan powierzchni,
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wystepujacych na dlugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-
przez przykladanie taty w czterech kierunkach. Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny
od linii prostej dokonuje si¢ przyktadajac tate w miejscu przecigcia si¢ dwoch ptaszczyzn np.
naroznikOw wewnetrznych (pionowe i1 poziome), naroznikow zewnetrznych $cian lub pilastrow
oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktorych powstaja
przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkos$ci tego
przeswitu  w milimetrach. Sprawdzeniu podlega réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi
wystepujacych na dilugosci taty. Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku poziomego uzywa si¢ dodatkowo: wagi wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o
krotkiej osi celowej wraz z tata niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji wyznaczonych
punktéw oktadziny. Pomiaru waga wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe
wagi. Dla zmierzenia roznicy wysoko$ci pomigedzy wybranymi punktami nalezy przylozy¢ rurki
do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu 1 usuna¢ korki z rurek.
Po ustabilizowaniu si¢ cieczy w rurce zaznacza si¢ na $cianie przebieg plaszczyzny poziome;j
pod sufitem. Odmierzajac odleglosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczy¢
odchylke od poziomu dwoch sprawdzanych punktow. Przy pomiarach metoda geodezyjna,
niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie
faty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o di. 2 m.
Ustawiajac ate miernicza pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje si¢ na nig niwelator lub
uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Roznica z odczytow dokonanych w dwoch punktach
— w zalezno$ci od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni
lub krawedzi.

3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potaczen ptyt 1 styku okladziny z innymi elementami
budynku.

Oceny dokonuje si¢ wzrokowo poréwnujac sposdb wykonania prac z zalecaniami projektu lub
producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje si¢ takze i1 estetyke wykonania tych prac. Jezeli
w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3
badan dato wynik negatywny i stwierdzono istotne odstgpstwa, a nie drobne usterki, ktore moga
by¢ szybko usunigte, roboty musza zosta¢ zakwestionowane w catos$ci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Zasady ogolne Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Podstawy ptatnosci Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2
powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si¢, ze cena za te prace w
przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczaltowej lub stawka jednostkowa w
przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, a w szczegolnosci:

» dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze i porzadkowe):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i1 rozbiérke rusztowan,

— przygotowanie podloza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— 0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
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+ dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

— przygotowanie kleju gipsowego,

— przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

— przyklejenie ptyt do poditoza wraz z przycigciem 1 dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem
1 dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztalttownikoéw metalowych

— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

* dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie polaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody
badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe 1 tynki gipsowe — Czg¢$¢ 1: Definicje 1 wymagania.

7. PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cz¢$¢ 2: Metody badan.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

10. Inne dokumenty i instrukcje

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z plyt gipsowo-
kartonowych” wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu, SEKOspec OWEOB Promocja Sp.
z o0.0. 2005 Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec 16

* Instrukcji 1 wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane
przez producentow/dostawcow suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf,
Norgips, Lafarge itp.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B.04.00.00.

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST
Przebudowa wezta sanitarnego dla potrzeb przysztego Oddziatu Urologii WCSKJ przy
ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.
1.2. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy
uzyciu cementowych 1 dyspersyjnych kompozycji klejowych (grubo, $rednio -
cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznos$ci publicznej i budownictwie przemystowym.
1.3. Zakres stosowania ST Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.
1.4. Przedmiot 1 zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie: — pokrycie podldg plytkami (posadzki, wyktadziny), ktoére stanowig wierzchni
element warstw podtogowych, — pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktore stanowig warstwe
ochronng 1 ksztattujacg forme architektoniczng oktadanych elementéw. Specyfikacja obejmuje
wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podiozy, wykonanie posadzek i1 oktadzin wewnetrznych oraz ich
odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych wykonywanych
z zastosowaniem reaktywnych zapraw klejowych oraz wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub innych =zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych
oraz na zewnatrz (tarasy, balkony, elewacje) jak réwniez na jastrychach asfaltowych lub
epoksydowych. Tego typu prace ujete sa w osobnych ST.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze
podanymi ponize;j:
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- podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bgda roboty posadzkowe
1 oktadzinowe z ptytek;

- mata kompensacyjna — systemowy material z tworzywa sztucznego pozwalajacy na
kompensacje naprezen pomiedzy ptytka a podlozem (pochodzacych np. od obcigzen
termicznych);

- mata rozdzielajaca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztalcie,
pozwalajacy, w ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy wykladziny od pracy podioza
(np. w przypadku wykonywania wyktadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych
podtozach). Mata rozdzielajaca moze pelni¢ funkcje maty kompensacyjne;.

- izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajaca komfort cieplny;

- paroizolacja — warstwa zapobiegajaca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujacego si¢
ponizej w konstrukcje podtogi;

- warstwa ochronna/rozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujacej si¢
ponizej warstwy konstrukcji lub rozdzielajaca sgsiednie warstwy, ktorych bezposredni kontakt
ze sobg jest niedozwolony;

- jastrych zespolony — zespolony z podlozem podktad (najczegsciej cementowy lub betonowy)
wykonany na ptycie konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomoca warstwy czepnej;

- warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomig¢dzy podlozem cementowym
(betonem) oraz jastrychem zespolonym, poprawiajaca przyczepno$¢ 1 uniemozliwiajaca
powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku;

- jastrych plywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy
podiozem pod ptytki, utozony na izolacji termicznej 1 oddzielony od niej warstwg rozdzielajgca
oraz oddylatowany od $cian. jastrych na warstwie rozdzielajacej;

— podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy poditozem pod ptytki,
ulozony na warstwie rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podiozem
oraz oddylatowany od §cian.

- cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw
1 dodatkéw organicznych, mieszana z woda lub skladnikiem cieklym (ptynem zarobowym)
bezposrednio przed uzyciem;

- dyspersyjna zaprawa klejaca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych
dyspersji, dodatkow 1 wypetniaczy. Gotowa do uzycia;

- reaktywna zaprawa klejagca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych)
wigzacych na skutek reakcji chemicznej, wypeliaczy mineralnych i dodatkow organicznych;

- grubowarstwowa zaprawa klejaca — klej do plytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony
do stosowania w warstwie o grubosci od 20 mm;

- sredniowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony
do stosowania w warstwie o grubosciach od 5 mm do 20 mm;

- cienkowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o
grubosci do 5 mm;

- ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych
wymiarow plytek, ktére mozna sklasyfikowac jako wielkoformatowe.

Firmy produkujace kleje i zaprawy spoinujace za wielkoformatowe przyjmuja ptytki wigksze
niz 33+#33 cm lub 40%40 cm (zalezy od firmy). Wytyczne Merkblatt: Verlegung von
grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiujg plytki o
powierzchni przynajmniej 3000 cm2 lub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei wytyczne
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Untergriinde fiir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen und Platten) im
Innenbereich za wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 1600 cm2 . Wg
Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten za wielkoformatowe ptytki
uznaje si¢ ptytki o powierzchni >0,25 m2 1 dtugosci boku przynajmniej 60 cm. Austriackie
wytyczne Grof3formatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten
Kanten za wielkoformatowe uznajg plytki o krawedzi przynajmniej 35 cm. * ) podane
przedziaty grubosci sg dos¢ ptynne, definicje 1 zalecenia poszczegdlnych producentéw klejow
mogg si¢ od siebie roznic.

1.6. Ogblne wymagania dotyczace robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wykladzinowych powinna zawiera¢ co
najmniej nast¢pujace informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatlow do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek,

— lokalizacji i warunkow uzytkowania,

—rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materialdw do napraw,

— specyfikacje materiatdw do wykonania posadzek 1 oktadzin z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne

— wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny
techniczne, karty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i okladzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i
sposobu wykonczenia,

— kolorystyka 1 wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania 1 warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

— zasady konserwacji posadzek 1 oktadzin.

1.8. Nazwy 1 kody robot objetych zamowieniem.

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

46430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Uktadanie ptytek na podlogach i $cianach

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacag sktadanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6dt posadzkowych i oktadzinowych.
2.2. Podtoza.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane
s najczesciej na podtozu:

— z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z
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systemow naprawy konstrukcji betonowych i1 zelbetowych,

— 7 jastrychu cementowego,

— z jastrychu anhydrytowego,

— z suchego jastrychu gipsowego,

— z maty kompensacyjnej/rozdzielajace;.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych wykonywane sg takze na podtozu:

— z lastryko,

— z istniejacych oktadzin ceramicznych. Posadzki na podlozach drewnianych Iub

drewnopochodnych (np. deski, plyta OSB) traktowa¢ nalezy jako rozwigzanie jednostkowe

(indywidualne) i wymagaja one indywidualnego podejscia. Oktadziny z ptytek klejonych za

pomocay klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sa najczesciej na podiozu:

— z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z

systemow naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

—z ptyt GK, plyt gipsowo-widknowych,

— plyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawa cementowg z siatkg zbrojaca, zgodne z

odpowiednimi aprobatami technicznymi

— wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami

technicznymi,

— z tynku gipsowego. Rzadziej wykonuje si¢ oktadziny bezposrednio na podtozach murowanych

(z elementow ceramicznych, bloczkow betonowych, bloczkow z betonu komoérkowego,

silikatowych, z ceramiki porotyzowanej 1 bloczkéw gipsowych) oraz na istniejacej oktadzinie

ceramicznej jak rowniez macie kompensacyjne;j.

2.2.1. Beton

Podloze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klas¢ betonu

okresla dokumentacja techniczna (za minimalng klas¢ betonu przyjmuje si¢ C8/10, zalecane

C12/15).

2.2.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-

cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z PN-EN 1504-3:2006. Zaleca si¢, aby

byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje si¢:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe poditoza 1 materialu jastrychu zespolonego musza byc¢

poréwnywalne. Za minimalng klas¢ betonu przyjmuje si¢ C12/15, za zalecang C16/C20.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i1 posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja podtoza z

betonu klasy min C16/20 przy grubo$ci przynajmniej 50 mm. Jastrych cementowy wg DIN

18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-07 powinien

cechowac si¢ wytrzymato$cig na $ciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15). Wytyczne

Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (migkkie,
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pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wigc w pomieszczeniach typu warsztaty
samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35
F5. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja
podloza z zaprawy cementowe] o grubosci min. 25 mm i1 wytrzymatosci na $ciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa. Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004
powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-07 powinien cechowac si¢
wytrzymato$cig na $ciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15). Zaleca si¢, aby zaprawy
PCC lub CC byly klasyfikowane przynajmniej jako R2. Minimalna (w najciefiszym miejscu)
grubo$¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej powinna
wynosi¢ 3 cm. Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej)
zarabiane] czysta wodg jego grubo$¢ powinna wynosi¢ min. 1 cm (warto$¢ zalecana) o ile
producent nie mowi inaczej. Grubos¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy
typu PCC lub CC zalezy od wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla
zapraw PCC od 1 mm). Na warstwe sczepng pod warstwy z materialow cementowych stosowac
zaprawy z systemow napraw konstrukcji zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do
wody zarobowej (wWigzace sa wytyczne producenta materiatu na jastrych). Warstwy sczepnej nie
wykonuje si¢, gdy warstwa spadkowg jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy do 5 mm.
Pod jastrychy anhydrytowe podloze nalezy zawsze zagruntowac systemowym gruntownikiem.
O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.

2.2.4. Jastrych na warstwie rozdzielajace;.

Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychow na warstwie rozdzielajacej wg DIN 18560-
4:2012 dla r6znych obcigzen podano w tabeli. Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm przy
obcigzeniu uzytkowym < 2 kN/m2 lub punktowym < 1 kN uzytkowym < 3 kN/m2 lub
punktowym < 2 kN cementowy CT F4 > 35 > 55 F5 > 35 > 45 anhydrytowy CA1) F4 > 35 (>
35)>55(=45) F5>35(>30)>45 (=40) F7>35 (=30) > 40 (= 35) 1) wielkosci w nawiasach
dotycza jastrychu samopoziomujacego (uptynnionego) Wg wytycznych Beldge auf
Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie
przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego
przyjmuje si¢ 40 mm. Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus
Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf Dbeheizten und unbeheizten
Zementgebundenen Fuflbodenkonstruktionen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie
uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ jastrychu cementowego
przyjmuje si¢ 45 mm. Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu
lekkim ruchem kotowym (migkkie, pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wigc w
pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym
wymagajg jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych — czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny 1 posadzki z ptytek
ceramicznych wymagaja:

* podloza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i1 wytrzymato$ci na $ciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa,

* podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajacej i jego grubosci decyduje
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dokumentacja projektowa.

2.2.5. Jastrych ptywajacy

Parametry wytrzymalo$ciowe i grubos¢ jastrychow ptywajacych wg DIN 18560-2:2009, dla
roznych obcigzen podano w tabelach: obcigzenie uzytkowe < 2 kN/m2: Rodzaj jastrychu Klasa
Grubos¢ w mm cementowy CT F4 > 45 F5 > 40 anhydrytowy CAl) F4 > 45 (> 35) F5>40 (>
35) F7 > 35 (= 35) obciazenie uzytkowe < 3 kN/m2 lub obcigzeni punktowe (nacisk kota) < 2
kN: Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$§¢ w mm cementowy CT F4 > 65 F5 > 55 anhydrytowy CA
1) F4 > 65 (= 50) F5 > 55 (= 45) F7 > 50 (= 40) Wg wytycznych Beldge auf
Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie
przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujacego
przyjmuje si¢ 40 mm. Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus
Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten
Zementgebundenen FulBlbodenkonstruktionen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie
uzytkowe nie przekraczajagce 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ jastrychu cementowego
przyjmuje si¢ 45 mm. Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu
lekkim ruchem kolowym (migkkie, pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wigc w
pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym
wymagaja jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych — czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z plytek
ceramicznych wymagaja:

* podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm 1 wytrzymatosci na Sciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa,

* podioza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm. Podane powyzej grubosci
jastrychow nalezy zwigkszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie podtogowe.

Docelowa grubo$¢ warstwy powinna wynika¢ ze specyfiki projektowanego ogrzewania
(elektryczne, wodne) oraz zalecen producenta stosowanego materialu. O ostatecznych
parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajaca.

Wymagania stawiane tego typu materialom okresla producent systemu.

2.2.7. Oktadziny ceramiczne z ptytek musza by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin
itp. bledow. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i1 jezeli to
mozliwe, naprawi¢. Przyczepno$¢ do podioza istniejacych plytek nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5 MPa.

2.2.8. Sciany murowane.

Konstrukcje $ciany (nos$na, dziatlowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych,
bloczkéw z betonu komorkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakow, itp.) jak rowniez
rodzaj 1 parametry cegiel/kamieni/bloczkow/pustakéw oraz klas¢ 1 rodzaj zaprawy/kleju okresla
dokumentacja techniczna.

2.2.9. Tynk tradycyjny.

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac na tynku cementowym lub cementowo-
wapiennym o grubo$ci min 10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub
CS I wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem minimalnej wytrzymalosci), oraz 2,5 MPa
(klasa przynajmniej CS II wg PN-EN 998-1:2016-12). Na $cianie z elementow
drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z plytek
ceramicznych ~ wymagaja  wykonania  cementowego lub  cementowo-wapiennego,
dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS III wg PN-EN 998-
1:2016-12. W przypadku plytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fiir Wandbeldge
aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagaja podtoza
z tynku klasy CS IV lub CS III wg PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymalosci na $ciskanie
przynajmniej 6 MPa. 2.2.10. Podtoza gipsowe Plyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowymi ocenami technicznymi.
Piyty gipsowo-wioknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008
»Wyroby gipsowe z dodatkiem widkien — Definicje, wymagania i metody badan™) lub
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Plyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, moga by¢ stosowane na
powierzchni $cian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:

* ugiecie plyty przy rozstawie podpér 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadla do widkien
kartonu, roztozong liniowo, nie powinno by¢ wigksze niz 0,8 mm,

* obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku wtokien kartonu nie powinno by¢ nizsze

niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca si¢ stosowanie podwojnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia
wymagajg stosowania ptyt GK o grubosci przynajmniej 12,5 mm. Zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt czes¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spelniaé
nastgpujace warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gladka i rowna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i
naroznikow,

— plyty powinny by¢ o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 1%,

— zlacza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza si¢ minimalne lokalne
pocienienie o0 max. 2 mm) i wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie
moze by¢ filcowana lub gladzona. Plytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na
podtozu gipsowym.

2.3. Materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i okladzinowych z plytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych). Rodzaj ptytek i ich
parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
dla ktorych musza by¢ okreSlone takie parametry jak np. odporno$¢ na S$cieranie,
mrozoodporno$¢ i twardos¢.

2.3.1. Piyty i ptytki.

Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09. Tabela — klasyfikacja
ptytek wg PN-EN 14411:2016-09 Metoda produkcji Grupa I Grupa Ila Grupa IIb Grupa III A —
ciggnione Ala — E < 0,5%%*) Alla-1 —3%10% Alb — 0,5%10% BIb — 0,5% 60 Twardo$¢ gresow
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wynosi zwykle 7+8°. Dla plytek szkliwionych klasyfikacje $cieralnos$ci i przyktady zastosowan
podaje w zalaczniku ,,N” norma PN-EN 14411:2016-09. Szczegéty podano w tabeli. Tabela.
Dobor ptytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje $cieralno$ci wg normy PN-EN
14411:2016-09 Klasa $cieralnosci Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia 0 plytki
szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi 1 pomieszczenia mieszkalne
takie jak tazienki i sypialnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i 0 malym natezeniu
ruchu buty o migkkiej podeszwie lub chodzenie boso 2 pomieszczenia mieszkalne takie jak
pokoje dzienne w mieszkaniach, jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i o srednim
nat¢zeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na dzialanie matych ilo$ci
wnoszonych czastek $cierajacych (za wyjatkiem kuchni, wej$¢ 1 wszystkich innych pomieszczen
wystawionych na duzy ruch) buty z podeszwami migkkimi lub normalnymi 3
pomieszczenia/powierzchnie o §rednim natgzeniu ruchu, z bezposrednim dostepem z zewnatrz ,
po ktoérych chodzi si¢ w butach z normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dzialanie
wnoszonych matych ilosci czastek $cierajagcych — kuchnie, hole, korytarze, balkony, logie 1
tarasy w  budynkach  mieszkalnych buty 2z  normalnymi  podeszwami 4
pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z bezposrednim dostgpem z
zewnatrz, po ktoérych chodzenie odbywa si¢ w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz
dla klasy 3 — wejscia, kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe zabrudzone,
twarde obuwie 5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym, gdzie
wnoszone s3 czastki materiatu $cierajagcego — miejsca publiczne takie, jak centra handlowe, hole
lotnisk, hole hotelowe, przejscia publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe
zabrudzone, twarde obuwie W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca si¢
stosowanie plytek nieszkliwionych (np. typu gres). W przypadku wyktadzin podtogowych w
pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nalezy zwr6ci¢ uwage na ich
odporno$¢ na plamienie oraz odporno$¢ na srodki czyszczace. Ptytki szkliwione cechujg si¢ z
reguly dobra i bardzo dobra odpornoscia na plamienie. W przypadku ptytek i plyt
nieszkliwionych, ktéore mnoga by¢ narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z
producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych narazonych na oddzialywanie nietypowych
substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan. Posadzki np. w kuchniach zbiorowego
zywienia traktuje si¢ jako posadzki przemystowe. Dodatkowe wymagania stawiane plytom i
ptytkom wielkoformatowym Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczace
dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie
zawsze beda wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizng/odchytke
przyjmuje si¢ £2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jaka tolerancj¢ gwarantuje producent i okreslic,
czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru plytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna
tolerancja (krzywizne plytek moze ,,uwypukli¢” np. ich utozenie z przesunigciem o potowe
dtugosci bokow).

2.3.2. Zaprawy klejace do ptytek.

Kleje cementowe Wymagania stawiane cementowym klejom do plytek wg PN-EN
12004+A1:2012 podano w tabeli. Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom
cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012 Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy
C1 Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm?2 ] > 0,5 Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm?2 ]
> 0,5 Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym [N/mm2 ] > 0,5 Przyczepno$¢ zamrazania-
rozmrazania [N/mm?2 | > 0,5 Czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krotszym niz 20 min >
0,5 Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace Przyczepno$¢ wczesna po czasie nie
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dhuzszym niz 6 godzin > 0,5 Czas otwarty — przyczepnos$¢ po czasie nie krotszym niz 10 min >
0,5 Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2 Przyczepnos$¢ poczatkowa [N/mm?2 | >
1 Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2 | > 1 Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym
[N/mm2 ] > 1 Przyczepnos$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm2 ] > 1 Wymagania fakultatywne —
wiasciwosci specjalne Odksztatcalno$¢ poprzeczna [mm] — Klasa S2 > 5 — Klasa S1 2,5 — 5
Sptyw [mm] < 0,5 Wydtuzony czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krotszym niz 30 min >
0,5 Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sa przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i
wyktadzin zewnetrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych
na intensywne oddziatywania termiczne (duzy gradient temperatury i/lub szokowa zmiana
temperatury) jak réwniez w basenach ptywackich (w czg$ci niecki pod lustrem wody) oraz na
podtozach drewnianych lub z materiatdéw drewnopochodnych (np. ptyty OSB). Kleje klasy C2
nalezy stosowa¢ przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywg jest klej
klasy C1 z warstwg sczepng) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasigkliwe,
lastryko, itp.). W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach
hydroizolacji podptytkowej np. w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowac
si¢ wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja podplytkowa). W systemach ogrzewania
podlogowego 1 Sciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika koniecznos$¢ stosowania klejow
odksztalcalnych. Do wykonywania oktadzin §ciennych nalezy stosowa¢ kleje o zmniejszonym
splywie (T), wykladziny zaleca si¢ uktada¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom
podlogowym).
2.3.2.b Kleje dyspersyjne.
Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do plytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w
tabeli. Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN
12004+A1:2012 Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1 Poczatkowa
wytrzymato$¢ na $cinanie [N/mm?2 | > 1 Wytrzymato$¢ na $cinanie po starzeniu termicznym
[N'mm2 ] > 1 Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krotszym niz 20 min > 0,5
Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2 Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie
[N/'mm2 ] > 0,5 Przyczepnos¢ w podwyzszonej temperaturze [N/mm2 | > 1 Wymagania
fakultatywne — wlasciwosci specjalne Spltyw [mm] < 0,5 Wydluzony czas otwarty —
przyczepnos¢ po czasie nie krétszym niz 30 min > 0,5 Kleje dyspersyjne nie sg odporne na
dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadaja si¢ do
wykonywania lokalnych napraw wyktadzin i oktadzin wewngetrznych oraz do klejenia ptytek na
podtozach drewnianych i drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odporno$¢ podioza
drewnopochodnego na wilgo¢ znajdujaca si¢ w kleju).
2.3.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych.
Piyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN
12004+A1:2012, zalecane S1 F. Dysproporcje migdzy wielkoscig ptytek 1 gruboscig moga
powodowacé, ze plyty takie moga by¢ wrazliwe na oddzialywanie wody znajdujacej si¢ w
zaprawie klejacej (moze wynika¢ to takze ze swoistych wlasciwosci materiatow (np.
konglomeratow, dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju szybkowiazacego). W takich
przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztalcalnosci plyty i na tej podstawie dobor
odpowiedniego typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwroci¢ uwage na
specyficzne ~ wymogi  wytrzymato$ciowe  podloza  wynikajace  z  parametrow
wytrzymato$ciowych klejow epoksydowych). Tabela. Dobor zaprawy klejacej w zaleznosci od
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odksztalcenia ptytek wielkoformatowych Odksztalcenie ptytki Zalecana zaprawa klejaca < 0,3
mm C2 S1 > 0,3 mm i < 0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub > 0,6 mm R2 2.3.3. Zaprawa
spoinujagca Cementowa zaprawa spoinujagca musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN
13888:2010. Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN
13888:2010 Wtasciwos¢ Wymagania podstawowe Wymagania dodatkowe Wymagania dla
klasy CG 1 Wymagania dla klasy CG 2 W Wymagania dla klasy CG 2 A Wymagania dla klasy
CG 2 W A Odporno$¢ na S$cieranie, mm3 < 2000 Wytrzymato$¢ na zginanie po
przechowywaniu w warunkach suchych, N/'mm2 > 2,5 > 2,5 > 2,5 > 2,5 Wytrzymato$¢ na
zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/'mm2 > 2,5 > 2,5 > 2,5 > 2,5 Wytrzymato$¢ na
sciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm2 > 15 > 15 > 15 > 15
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/'mm2 > 15> 15> 15> 15
Absorpcja wody po 30 minutach, g < 5 < 5 Absorpcja wody po 240 minutach, g < 10 < 10
Skurcz, mm/m < 3 < 3 < 3 < 3 Wysoka odporno$¢ na $cieranie, mm3 < 1000 < 1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g < 2 < 2 Zmniejszona absorpcja wody po 240
minutach, g <5 <5 Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np.
przez intensywne mycie) nalezy stosowaé zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na
zawilgocenie 1 wode zaprawy klasy CG 2W. Na powierzchniach zewng¢trznych (balkony, tarasy,
elewacje) oraz narazonych na obcigzenia termiczne stosowaé zaprawy spoinujace o
podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktérych producent deklaruje takie
zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca si¢ stosowaé zaprawy epoksydowe. 2.3.4.
Materialty pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— masy dylatacyjne — listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe, — $rodki ochrony ptytek i spoin, —
srodki do usuwania zanieczyszczen, — srodki do konserwacji posadzek i oktadzin. Do wypehien
dylatacji stosuje si¢ najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikondéw, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podaja normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN
15651-4:2013-03. Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie,
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003. Cement, jezeli jest stosowany do
wytwarzania zapraw na budowie, powinien spelnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012.
Szczegdlowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement),
rodzaju i1 klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkow (np. emulsje polimerowe itp.) podaja
odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne (SST). Pozostaje materialty musza mieé
wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie dokumenty odniesienia.
2.3.5. Woda
Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujacych stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.
2.4. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki.
Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe,
najczesciej stosuje si¢: — polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami,
europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych. — polistyren
ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03, — weln¢ mineralna, zgodng z PN-
EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.
2.5. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robdt posadzkowych

1 oktadzinowych z ptytek
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Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji techniczne;,
— sg w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,
— sg oznakowane w sposéb umozliwiajacy petng identyfikacje,
— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyroboéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyroboOw, — posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen 1 stosowanych ograniczen w  zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
— opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych speilniaja wymagania
wynikajace z Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych 1 ich mieszaninach
(Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z poOzniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin
(Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdézniejszymi zmianami, — spetniajag wymagania wynikajace z
ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow). Niedopuszczalne jest stosowanie do prac plytkarskich materialow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialdéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.6. Warunki przechowywania materiatow 1 wyrobow do robot posadzkowych

1 oktadzinowych
Wszystkie materiaty 1 wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 ., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem 1 przed
dziataniem promieni slonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile
producent nie podaje inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
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materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby
zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi uwzglgednia¢ ochrong
zdrowia czlowieka 1 bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych 1 mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania robot posadzkowych 1 oktadzinowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace glazurnicze. Przy
doborze narzedzi i sprzegtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow.
Do przygotowania i oceny stanu podloza nalezy stosowaé — miotki, przecinaki, szczotki,
szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia
powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do
oznaczania wilgotno$ci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podloza, faty,
poziomnice. Do wykonywania robot posadzkowych i1 oktadzinowych nalezy stosowac: —
szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, — narzedzia lub urzadzenia mechaniczne
do ciecia plytek, — pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 4-
12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych, — taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
— poziomnice, — mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych, — pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do
spoinowania, — gabki do mycia i czyszczenia, — wkiadki (krzyzyki) dystansowe, — systemy
poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow 1 wyroboéw do robodt
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki
transportu do przewozu materiatow 1 wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyroboéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem 1 zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢
poboru wody na miejscu wykonania robot, to wod¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
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chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatow wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wezesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot.

Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow. Przed
przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych 1
izolacji podtog i $cian,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych i §ciennych).

Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub
zaprawami naprawczymi. Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podtoza konstrukcyjne (beton,
mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy
PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy wyroOwnawcze/wygladzajace/samopoziomujace, systemy
klamrowania rys i spgkan. itp.) Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢
rowna lub wyzsza niz +5°C. Za gbérng temperatur¢ aplikacji przyjmuje si¢ +30°C, o ile
producent zaprawy klejacej lub spoinujacej nie podaje inaczej.

5.3. Wykonanie posadzek 1 oktadzin z ptytek.

5.3.1. Ogblne wymagania stawiane podtozu pod wyktadziny.

Posadzki z ptytek mozna wykonywa¢ na podlozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dlugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego
spadku ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz 5 mm i nie moze powodowac powstawania katuz
wody jak réwniez zmienia¢ kierunku spadku. Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podioze
musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podlozy betonowych i1 z tradycyjnej zaprawy
cementowej zaleca si¢ sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu
PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko woda wiazace sg wytyczne
producenta (dla zapraw PCC jest to przeci¢tnie klika dni). Za maksymalng optymalng
wilgotno$¢ podioza przyjmuje si¢ 4% (masowo), w przypadku plytek wielkoformatowych lub
ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢ ostrzejsze wymagania.
Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podlogowym mozna zaczaé wygrzewaé nie
wczesniej niz po 3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla
szybkowigzacych i1 fabrycznie przygotowanych podktadéw moment rozpoczgcia wygrzewania
okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna
przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie
moze pracowac¢ na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokot grzewczy. Dla jastrychow
anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubo$ci i warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych.
Wg wytycznych Informationen iiber CalciumsulfatflieBestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm,
czas sezonowania moze si¢ waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podlogowym
mozna zaczgé wygrzewaé nie wczesniej niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla
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szybkowiazacych jastrychow moment rozpoczecia wygrzewania okresla producent jastrychu.
Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczaé 50%
maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowaé
na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokdt grzewczy. Za maksymalng zalecang
wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje si¢ 0,5% (masowo), w przypadku ogrzewania
podtogowego 0,3%.

5.3.2. Ogoblne wymagania stawiane podtozu pod oktadziny.

Oktadziny z ptytek mozna wykonywa¢ na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt.
2.2.6-2.2.10. Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robdt budowlanych — czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i
posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone
fatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej
niz 3 na dlugos$ci taty — odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze
niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Podstawowym wymogiem dla podlozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen
podtoza po wykonaniu oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga
minimum 6 miesi¢gcznej przerwy technologicznej po postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢
skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, Zze po tym okresie nie wystapia dalsze
odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. Wg wytycznych ITB
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia si¢ nastepujace wymagania:

» tynki II kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut
wyrownany od reki a nastgpnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ rowna ale szorstka,
« tynki III kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gladz
jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna by¢ réwna i gladka. Dopuszczalne sa S$lady
wygtadzania kielnig lub zacierania packa o glgbokosci do 1 mm i dlugosci do 5 cm w ilosci nie
przekraczajacej 3 szt./10 m2 ,

* niedopuszczalne s3a pecherze, wypryski, specznienia wykwity i1 zacieki. Dlugo$¢ przerw
technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyklych, wg zalecen wytycznych Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
l: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cm i 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni. Przy
wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych dtugosci przerw
technologicznych nalezy zwigkszy¢. Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko woda,
mozliwe jest skrocenie czasow przerw technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.
5.3.3. Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe.

Podane w pkt. 5.3.2 1 pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o
powierzchni > 0,25 m2 lub o boku dhuzszym niz 70 cm) sg niewystarczajace. Na posadzkach
nalezy zawsze stosowa samopoziomujace masy wygladzajace lub masy szpachlowe, na
Scianach nalezy wykona¢ szpachl¢ wygladzajaca. Ostateczng tolerancj¢ wymiarowa podloza
ustali¢ opierajgc si¢ na zaleceniach producenta ptyt, z uwzglednieniem mozliwej do natozenia
grubo$ci warstwy kleju oraz wielkos$ci 1 ksztattu ptytek. Ptyty wielkoformatowe, zwlaszcza typu
,»slim” nie nadaja si¢ do klejenia na kleju grubowarstwowym. Konsekwencjg tego jest takze
konieczno$¢ okreslenia minimalnych parametréw podtoza (rodzaj i parametry termoizolacji —
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jezeli jest wykonywana, wytrzymalo$ci na $ciskanie oraz ugigcia jastrychu). Konieczne moze
by¢ takze obliczeniowe wyznaczenie rozstawu 1 szerokosci dylatacji, zwlaszcza, gdy
powierzchnia ptyt jest narazona na znaczng réznice temperatur (szeroko$¢ spoin nie moze by¢
mniejsza niz 3 mm, jednak ze wzgledow estetycznych nie stosuje si¢ zbyt szerokich spoin).
5.3.4. Przygotowanie podtoza.

Przeznaczone do wytozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.)
musi by¢ stabilne, no$ne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od
substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, thuste plamy,
pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.). Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za
pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie, zmycie woda z
dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych $rodkéw. Po usunigciu
mleczka cementowego powierzchni¢ oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie
zdmuchna¢ pyt sprezonym powietrzem. Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami
naprawczymi np. typu PCC (z systemow napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub
innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametrow
wytrzymato$ciowych podtoza i materialu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu).
Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczegdlowa specyfikacja
zastosowanego systemu. Sposéb naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od
przyczyn powstania rys, ich stabilno$ci i szerokos$ci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w
dokumentacji projektowej. Powierzchni¢ tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty
sku¢, nierownosci i/lub  ubytki uzupeli¢ zaprawa tynkarska, o parametrach
wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej nalozonego tynku.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podlozem zaleca si¢
stosowa¢ warstwe sczepng lub dodatek modyfikatorow polimerowych do wody zarobowe;.
Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dzialowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (skué
lub wypehic) spoiny, wypehi¢ ubytki. Szczegolnie starannie oceni¢ powierzchni¢ $ciany pod
wzgledem rownosci (plaskosci) powierzchni. Do tego celu stosowaé zaprawy adekwatne do
rodzaju podloza. Stosujac tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i
wapna) zaleca si¢ dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatorow, lub
alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej. Materiaty chlonne 1 bardzo porowate (np. beton
komoérkowy) wymagajg zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania
zamykajacego pory. Nalezy stosowaé sposob zalecany przez producenta kleju. Jastrychy
anhydrytowe wymagaja sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

* obecno$¢ cienkiej (grubos$¢ rzedu cze$ci milimetra) warstwy powstalej ze spoiwa oraz
dodatkéw do suchej zaprawy. Sprawdzenie nast¢puje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub
btyszczacy wyglad) oraz przez wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10x10 mm). Nalezy ja
usung¢ np. przez przeszlifowanie,

* nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajacg lub znacznie utrudniajaca
prawidlowe wigzanie 1 twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastgpuje przez
swobodne puszczenie miotka §lusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°+60°.
Stwardniate pola ulegna spegkaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usung¢ recznie lub
mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawg zalecang przez producenta
jastrychu,

* obecnos$¢ biatych, migkkich pol, zwlaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt
duzg iloscig wody (pomocna moze by¢ proba zarysowania twardym narz¢dziem). Niestabilne
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fragmenty usung¢ mechanicznie, ubytki naprawi¢. Powierzchni¢ jastrychow anhydrytowych
przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowa¢ mechanicznie papierem S$ciernym (w jednym
przejsciu) 1 odkurzy¢ odkurzaczem przemyslowym. Suche jastrychy gipsowe (ptyty)
zamocowa¢ do podloza wkretami, uszkodzone 1 wylamane krawegdzie naprawié zaprawa
zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowg tasmg i zaszpachlowa¢. Powierzchnig
plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtoknowych przeszlifowaé w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i zlgcza naprawié¢ oraz
zabezpieczy¢ systemowymi tasmami i zaszpachlowa¢. Podloza gipsowe bezwzglednie
wymagaja zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki hydroizolacyjnej. W
podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne
spadki. Rozréznia si¢:

 dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sa niezalezne od konstrukcji samej podtogi,
przebiegaja zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji.

* przy wigkszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podlogowego nalezy wykonac
dylatacje posrednie (strefowe). Musza one przechodzi¢ przez calg grubos$¢ jastrychu i1 by¢
odwzorowane w oktadzinie. Dylatacje tego typu wykonuje si¢ ponadto w przypadku znacznych
réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podtogowego (elektryczne,
wodne). Oddylatowa¢ od siebie nalezy takze pola z niezaleznie regulowanym ogrzewaniem.
Dylatacje strefowe wykonuje si¢ takze w przypadku powierzchni o ksztalcie liter L lub U tak,
aby ksztalt zdylatowanej powierzchni byl prostokatny. Szeroko$¢ dylatacji posrednich przy
ogrzewaniu podtogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

* dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementow pionowych. Przecinajg one warstwe
wierzchnig 1 dodatkowo, w przypadku podtogi ptywajacej uniemozliwiajag powstawanie tzw.
mostkow akustycznych. Powinny mie¢ szeroko$¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systemow
z ogrzewaniem podlogowym, w pozostatych przypadkach jest to zalecana szeroko$¢ (minimalna
8 mm),

+ dylatacje montazowe oddzielaja wykladzing ceramiczng od kratek, wpustow, rur
instalacyjnych, itp. Ich szeroko$¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm). Wedtug
wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen
pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie mogg by¢ wigksze niz 40 m2 , przy czym
dtugo$¢ niezdylatowanego boku nie moze by¢ wigksza niz 6,5 m diugosci. Powierzchnie
nieogrzewane powinny by¢ zdylatowane na pola o powierzchni nie wigkszej niz 60 m2, przy
czym dhugos¢ niezdylatowanego boku nie moze by¢ wigksza niz 8 m dlugosci. Zdylatowana
powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokéw nie
przekraczajacych 1:1,5. Wedlug wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische
Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen
pola jastrychu z ogrzewaniem podlogowym nie powinny by¢ wigksze niz 100 m2, przy czym
dtugo$¢ niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wigksza niz 10 m dlugosci. Przy
kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje bokow nie wicksze niz 2:1)
mozliwe jest takze wykonanie wigkszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona si¢
niezbedne obliczenia). W pomieszczeniach bez ogrzewania podlogowego dlugosé
niezdylatowanego boku nie powinna przekracza¢ 20 m, gdy stosuje si¢ jastrych uptynniony oraz
15 m w pozostatych przypadkach. Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych — cz¢s$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki
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z plytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze
niz 5x6 m. W okladzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje si¢:

— przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na calej wysokosci $ciany),

— przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

— w pionowych naroznikach wewnetrznych,

—wzdhuz styku réznego rodzaju podtozy,

— oddzielajac oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciane elementow oraz
od elementow o innym wspotczynniku rozszerzalnosci liniowe;.

Szeroko$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna
wynosi¢ 5-10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materialem wskazanym w
projekcie (por p. 2.3.4). Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ wlasciwos$ci
materiatu warstwy wierzchniej. Moze si¢ okaza¢, ze w odniesieniu do konkretnych warunkow
uzytkowania i1 konkretnego materiatu warstwy wierzchniej podane powyzej wymogi ulegna
zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szeroko$¢ dylatacji. Uwaga: zmiana
szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej] ma wplyw na dobdr materialu do jej wypelnienia —
zastosowany material musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokosci. Dylatacje
w podtozu muszg zosta¢ powtdrzone w okladzinie ceramicznej i idealnie si¢ pokrywac.

5.3.5. Ukladanie ptytek.

Ukladanie plytek ceramicznych mozna rozpoczaé po przygotowaniu podtoza i pozytywnym
wyniku jego kontroli. Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy
przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia 1 sprzet, posegregowac plytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania plytek. Polozenie plytek
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢, szeroko$¢ spoin oraz uklad dylatacji.
Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek. Wybor kompozycji
klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt 2.3.2.).
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta (ilo$¢
wody, czas mieszania itp.). Czas, po ktorym mozna rozpoczaé spoinowanie podany jest w
szczegdlowej specyfikacji technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Wielko$¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy:
— ptytki 50 x 50 mm — 3 mm, — ptytki 100 x 100 mm — 4 mm, — ptytki 150 x 150 mm — 6 mm, —
plytki 200 x 200 mm — 6 mm, — ptytki 250 x 250 mm — 8 mm, — ptytki 300 x 300 mm — 10 mm,
— plytki 400 x 400 mm i wicksze — 12 mm. Grubo$¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio okoto 6-10 mm. Uwaga: grubosé
warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen jego producenta. Zaleca si¢ nast¢pujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm,

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

—powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome:

Oktadzing ceramiczng uktada si¢ na pelne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej metoda pacy
zabkowanej lub metoda narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego
oktadzinom podlogowym, lub metoda narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering
metod) przy stosowaniu kleju do oktadzin podlogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest
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pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka. Po nalozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki
od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesunag¢ po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnag¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i
mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji
klejowej po docisnigciu phytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobijac
mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci,
czasu otwartego i korygowalnosci. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢
wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy
ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie
uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie
moga by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujaca. Po utozeniu ptytek na powierzchni
poziomej wykonuje si¢ cokolik. Szczegoly powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Powierzchnie pionowe Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catag powierzchnig
podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow
1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na Scianie,
docis$nigciu 1 ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane;j
wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany
deszczultka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupdw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Spoinowanie
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajagc zaprawe¢ do spoinowania po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy plytkami
ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem
1 uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gladka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢
lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia
odpornos$ci na czynniki zewngtrzne, po stwardnieniu, spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Ostatnim etapem jest wypetienie dylatacji elastyczna masa. Aby
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zapewni¢ wilasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona przylega¢ tylko do bokow
szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajace lub paski folii uktadane na
dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca stosowanie preparatu
gruntujacego podioze, to nalezy najpierw zagruntowac¢ boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w
ztaczu sznur wypetniajacy.

5.3.6. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich.

Prawidlowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna speinia¢ nastepujace wymagania: — cata
powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktoérych réoznorodnos¢ barw jest zamierzona), — cala powierzchnia pod ptytkami na podtodze
powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawaé ghichego odglosu, — grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢
zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta oraz warto$cia podang w pkt. 5.3.5., —
dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od plaszczyzny (mierzone tata dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci
lub szerokosci powierzchni oktadziny,

— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej
niz 3 na dtugosci taty,

* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnac;ji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m,

— spoiny na catej dlugos$ci 1 szeroko$ci muszg by¢ wypetlione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na catej dhugosci lub szerokos$ci przegrody

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeklnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci
1 badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowania podloza. Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace jak réwniez
materiaty pomocnicze muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen
technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

6.2.1. Kontrola jakos$ci materiatow.

Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom
podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢: — w protokole przyjecia materialdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania materiatdéw budowlanych bedacych wyrobami w mysl ustawy z 16
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kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
1 uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, — stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich
szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materialdow, — terminy przydatnosci podane na
opakowaniach. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody
oraz ewentualnie innych materialdéw uzytych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé witasciwosci
okreslone w pkt. 2.3.4. 1 p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych
materialow.

6.2.2. Badania podtozy pod ptytki.

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i1 niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentéw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie,
skrobanie lub przetarcie podloza. Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotel, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkow
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp.
W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie woda
z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

— stan 1 r6wnos$¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podtoza, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac
w dowolnych miejscach i1 kierunkach 2-metrowa tat¢ i/lub wykonujac pomiary. Nierdwnosci
wieksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyréwnaé¢/wypetni¢ w sposob podany
w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny
(posadzki) przeprowadza si¢ za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy. Spadki mniejsze od
podanych w dokumentacji technicznej wykonstruowa¢ z materialbw o wlasciwosciach
podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary rownosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podioza,

— wilgotno$¢ podioza,

— poprawno$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane). Wilgotnos$¢ 1 temperature podtoza
nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad
powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegltosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Pozostale badania (np. za pomoca miotka Schmidta, badania pull-off,
pomiar wilgotnos$ci aparatem CM, itp.), jezeli s3 wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami
opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Czas sezonowania
sprawdzi¢ przez analize¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych
odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
ptytkarskich z dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi.

Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac i trwalo$¢
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wykonanej wykladziny/oktadziny Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnos$ci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw
(termoizolacja/izolacja akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajacej).
Poprawnos¢ wykonania poszczegdlnych warstw ma wptyw na skuteczno$¢ 1 poprawnos¢ robot
ptytkarskich.

6.3.2. Badania w czasie uktadania ptytek:

Podczas wykonywania okladzin ceramicznych kontrolowa¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i1 spoinujacych,

— poprawno$¢ przygotowania podtoza,

— 1lo$¢ mieszanych sktadnikow zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dhugos¢ przerw technologicznych,

— jako$¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi phytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek

— nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
phytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscia
do 1 mm,

— prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciagni¢tego wzdtuz spoin na catej ich
dhugosci

— dokonane pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szeroko$¢ spoin 1 ich wypetienia za pomocg ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru

— na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podioza,

— prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,

— prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot. Przed przystagpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic¢
na podstawie dokumentow:

a) czy zalagczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaty si¢ do wykonania warstw hydroizolacyjnych i1 oktadzinowych,
a uzyte materialy spelniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadia ponize;j
minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,
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¢) czy przestrzegane byly dlugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi etapami
robot.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.
6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych,
progach, itp. Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz
poréwnanie z dokumentacjg projektowa, rGwnoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robot z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.

Powierzchnie przeznaczone do wylozenia plytkami oblicza si¢ w m2 na podstawie
dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z
obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia wigksze od
0,25 m2 . W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomie¢dzy dokumentacjag a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Od powyzszych powierzchni
nie odlicza si¢ dylatacji. Dlugos¢ dylatacji oblicza si¢ w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm.
Ilo$¢ przejs$¢ rur instalacyjnych oblicza si¢ w sztukach. Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajagcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwa
stanowigca podloze dla kolejnej warstwy systemu. Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed przystgpieniem do robot plytkarskich, natomiast odbior kazdej ulegajace;
zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania
podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowsa
oraz niniejszg specyfikacjg techniczng 1 zezwoli¢ na przystapienie do uktadania ptytek. Jezeli
chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowoséci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania nieodebranego podloza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
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8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.). Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usuni¢cie przed wykonaniem nastepne;j
warstwy lub odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza
specyfikacja techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu, — protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad
si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4., porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty plytkarskie powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci
zakwestionowanych prac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawié poprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg trwalosci 1 skutecznosci robdt, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane prace, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
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— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) 1
oktadziny ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robodt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ptytkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robot oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego
zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie
robot,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrobki,

— przygotowanie materiatow,

— oceng¢ 1 przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktéore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposdéb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usunigcia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
PRZEBUDOWA WEZI.A SANITARNEGO DLA POTRZEB
PRZYSZEL.EGO ODDZIALU UROLOGII WCSKJ.

Strona7 2



Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej
ul. Oginskiego 6, 58 — 506 Jelenia Gora

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

1 wymaganiami specyfikacji,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy
1. PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢” (wersja
angielska).
2. PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci. Cz¢$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne
1 niekonstrukcyjne”.
3. PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy.
Wiasciwosci 1 wymagania™.
4. PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego 1 wewnetrznego” (wersja angielska).
5. PN-EN 520+A1:2012 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”
6. PN-EN 13815:2008 ,,Odlewane wyroby gipsowo-wtoknowe — Definicje, wymagania i
metody badan”
7. PN-EN 14411:2016-09 ,,Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i
weryfikacja stalo$ci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja angielska).
8. PN-EN ISO 10545-12:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.
9. PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie” (wersja angielska).
10. PN-EN 13888:2010 ,,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja 1 oznaczenie”.
11. PN-EN 15651-3:2013-03 ,Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach dla pieszych. Czgs¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja angielska).
12. PN-EN 15651-4:2013-03 ,Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przej$¢ dla pieszych” (wersja angielska).
13. PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”.
14. PN-EN 197-1:2012 ,,Cement. Cz¢$¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”.
15. PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.
16. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).
17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).
18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 ,,Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny” (wersja angielska).
20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 ,Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej
rozszerzalno$ci liniowej” (wersja angielska).
21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 ,,Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
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plamienie” (wersja angielska).

22. PN-EN 13970:2006 PN-EN 13970:2006/A1:2007 ,,Elastyczne wyroby wodochronne —
Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci”.

23. PN-EN 13984:2013-06 ,,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
1 kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje 1 wlasciwosci” (wersja angielska).
24. PN-EN 300:2007 ,,Ptyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i
wymagania techniczne”.

25. PN-EN ISO 10545-5:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia”.

26. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 ,,Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
chemicznej” (wersja angielska).

10.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
Nr 0, poz. 1570).

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 655).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
290).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1834, z p6Zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia i obwieszczenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 1 mieszanin, zmieniajace 1
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006.

— Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych
zawartos$ci naturalnych izotopdéw promieniotworczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228
w surowcach 1 materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz
kontroli zawartosci tych izotopoéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 29).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
PRZEBUDOWA WEZI.A SANITARNEGO DLA POTRZEB
PRZYSZEL.EGO ODDZIALU UROLOGII WCSKJ.

Strona74‘



Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej
ul. Oginskiego 6, 58 — 506 Jelenia Gora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 1. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen
produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych
zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie
substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 769).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0,
poz. 462 z podzniejszymi zmianami).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 10.4. Inne dokumenty i instrukcje 1. Merkblatt:
Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer
Plattenverband, 2014. 2. Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergriinde fiir
Wandbeldge aus Keramik, Natur- und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.
3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010. 4.
GrofBformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten.
Osterreichischer Fliesenverband, 2010. 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z plytek
ceramicznych, ITB, 2014. 6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3.
Verbundestriche. 7. DIN 18157-1 : 1979-07 Ausfiihrung keramischer Bekleidungen im
Diinnbettverfahren; Hydraulisch erhdrtende Diinnbettmortel. 8. Zement Merkblatt B19 —
Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010. 9. DIN 18560-4:2012-06 ,,Estriche im
Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht. 10. Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische
Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen
Estrichen. ZDB, X.2005. 11. Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik,
Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen
FuBlbodenkonstruktionen. ZDB, V1.2007. 12. DIN 18560-2:2009-09, ,,Berichtigung 1:2012-05
Estriche im Bauwesen. Teil 2”. Estriche und Heizestriche auf Ddmmschichten (schwimmende
Estriche)”.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych”, ITB, 2005.

14. Informationen tiber Calciumsulfat-FlieB3estriche, IGE, 2000.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.
17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja —2017.
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18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Oktadziny ceramiczne i
hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

19. M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie okladzin ceramicznych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot. Grupa Medium, Warszawa 2016.

20. M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru
robot. Grupa Medium, Warszawa 2015.

21. M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczen mokrych i wilgotnych. Projektowanie 1 warunki
techniczne wykonania i odbioru robot. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

22. Budownictwo og6lne Tom 1. Materiaty i wyroby budowlane, Arkady 2005.

23. Materiaty firmy Renoplast.

24. Materiaty firmy Agrob Buchtal.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B.05.00.00.
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST

Przebudowa wezta sanitarnego dla potrzeb przysztego Oddziatu Urologii WCSKJ przy

ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym

w pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
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tylko w przypadkach prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)
1 zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i1 obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan 1 sposobow oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnegtrznych 1 zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbiorow. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia
chemoodpornego 1 antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich
wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe 1 definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub potpltynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika, réznych wypehiaczy i sSrodk6w pomocniczych) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po
pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke¢. Pigment — naturalna lub
sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom Iub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych —
zawiesina pigmentow 1 wypelniaczy w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i
wypetniaczy w spoiwie zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz S$rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia woda - lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
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(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy
oraz $srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot malarskich.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt malarskich.

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawierac:

—rodzaj 1 stan podtozy malarskich,

— rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powlok malarskich,
— warunki uzytkowania powtok malarskich.

1.7. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem:

Grupy robot, klasy robodt lub kategorie robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bgedace wyrobami budowlanymi w
mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym
1 zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg —
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposob trwaly — spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 290). Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi
przepisami, a wigc posiadaé: — oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobj¢te norma
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyl si¢ okres koegzystencji — i1 dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub
aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 1., a
p6zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
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udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i1 budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obslugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo —
dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).
2.2. Rodzaje materiatoéw
Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).
2.2.1. Materiaty do malowania wngtrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914:
2002/Az1:2015-03,
* farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen
technicznych,
* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
 lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych,
« srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych.
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
« farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

odpowiadajagce wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach

mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi 1 farb mineralno-organicznych” Warunkow

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2014 rok, — mineralno-

organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, odpowiadajace wymaganiom

podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami

modyfikujgcymi i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie

zewngtrzne 1 wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

» farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu

ich waznosci krajowych ocen technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny

odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po

zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych,

« srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych

do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza. Wszystkie ww. materialty musza mieé

wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow malarskich 1 odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych,

badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich

waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.4. Woda.

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda

pitna. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.3. Warunki przyjecia na budowg materiatéw 1 wyrobow do robot malarskich.

Materialty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja

nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w

niniejszej specyfikacji techniczne;j,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
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w sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spetniaja wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow 1 wyrobow
budowlanych, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostgpnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty
techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty
charakterystyki wyrobdw, informacje o zawarto$ci substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych speniajg wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub
mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoséci do uzycia (termin zakonczenia
robot malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjgcie materiatow 1
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow 1 wyroboéw do robdt malarskich.

Materiaty 1 wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow 1 wyroboéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem 1 przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania
robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzgt i narzedzia do wykonywania robdt malarskich.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktoére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy
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doborze narzgdzi 1 sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatlow i
wyrobow. Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—pedzle 1 walki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow.

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a
takze kontroli materialdow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i1 sufitbw mozna
wykonywac po:

» calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
(bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, * utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
* calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia Mury ceglane i kamienne pod wzglgdem
doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek
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zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢
suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Najwigksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢ podtoza, w % masy 1. Farby dyspersyjne, na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych woda 4 2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych
mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej 6 4. Farby na spoiwach mineralno-
organicznych 4 Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton.

Nowe podloza betonowe lub zZelbetowe pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot
betonowych 1 zelbetowych. Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajagcych grudek
zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢
naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny
techniczne). Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle.

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢
usuni¢te przez wypetienie odpowiednia zaprawa 1 zatarte do roéwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe 1 cementowo-wapienne powinny byc¢
zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ §ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow 1 zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,
starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczng — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej wazno$ci krajowa oceng techniczng).

5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydana jest
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aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej wazno$ci krajowa
ocena techniczna).

5.3.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gloéwki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich.

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngtrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (niewyschni¢te) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli
wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci
podanych w pkt.

5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednia ~ wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz
silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zroédlem pozaru. Elementy, ktore w czasie
robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
farby, ktora powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie), ¢ krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw, * zalecenia odnos$nie mycia narze¢dzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych Roboty malarskie na zewnatrz obiektow
budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speilniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreSlone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji
technicznej. Zewngtrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio

— do stosowanej farby i zagdanej jakosci robot

— przygotowanych podiozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewngtrznych robdt malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone
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lub uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych.

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza speilniajag wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej
specyfikacji technicznej. Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji
technicznej. Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio

— do stosowanej farby i zadanej jakosci robot

— przygotowanych podiozach.

Elementy obiektu, ktore podczas wewnetrznych robdt malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone
lub uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich.

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i1 na szorowanie oraz na reemulgacjg,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow 1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowe] powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,

b) nie $Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning bawelniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i1 potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,
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e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm2 ,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych

barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.54. Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych

wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych.

Powtoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu 1 potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz

materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego

rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno

by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do

malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murow ceglanych 1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢

wykonania zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng robdt murowych, wypekienie

spoin, wykonanie napraw i uzupetien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz

Szczegotowa Specyfikacja Techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie

napraw 1 uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan okreSlonych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej robot

tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow

metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad 1 czysto$¢ powierzchni, wykonanie

napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych 1 witdknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad 1 czystosé

powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
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wkretow,

* elementoéw metalowych — czysto$¢ powierzchni. Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé
metodami opisanymi w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych. Réwnosé
powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej dla robot tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie,
z odleglosci okolo 1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢
metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji techniczne;,

6.2.2. Kontrola jakos$ci materiatow.

Farby 1 $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
w pkt. 2.2.1.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow
budowlanych uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udost¢pnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch, ¢ $lady plesni,

* trwaty, niedajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci
wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejsze]
specyfikacji 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podiozy i naktadania
powtlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie: — zgodnosci
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z dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow, — prawidlowosci przygotowania podlozy, — jakosci powlok malarskich. Przy
badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej
niz:
— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych 1 na spoiwach
mineralno-organicznych,
— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz
lakierow i emalii,
— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.
Powtoki wewngtrzne z farb wodnych 1 wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po
zakonczeniu rob6t malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami 1 lakierami na
tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed
cyklinowaniem posadzek parkietowych. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢é w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nieprzekraczajacej 65%. Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i1 potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
6.4.2. Opis badan.
Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewne¢trznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i poltysku — przez poréwnanie w $§wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,
c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigc¢
prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem
nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,
* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-
06,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pig¢ciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot malarskich.

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otworOw 1 miejsc nie-
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2 . Dla $cian 1 sufitow z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikow i rur nalezy
stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie
obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna powierzchni¢
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 1 T-1, dla ktérych
nalezy przyjmowac¢ potrojng powierzchni¢ opisanego prostokata). Malowanie rur o $rednicy
zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach
zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz SST i1 zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i1 rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji). Celem odbioru
czesciowego jest wcezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym. Odbior cze$ciowy robdt jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania
komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢
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komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow 1 wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wlasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 nie ograniczaja
trwalo$ci powtoki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)” niniejszej
specyfikacji. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
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gwarancyjnej a negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia 1 platnosci Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych robdt. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich
Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robdt obejmujacy roboty malarskie. Kwota ryczattowa obejmujgca roboty
malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac malarskich oraz prac z nimi
zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezb¢dnych do
wykonania rob6dt malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtég i1 innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich, przygotowanie
farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

— ocen¢ 1 przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych 1
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposdéb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej lub w specyfikacji ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan 1 resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacig¢.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
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3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i1 ich mieszaninach (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0,
poz. 462, z pdézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z
pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 1. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje —

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych — Wymagania ogoélne Kod
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CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2014
rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cz¢s¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B.06.00.00.
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)
1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST
Przebudowa wezta sanitarnego dla potrzeb przysztego Oddziatu Urologii WCSKJ przy
ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace dostawy i montazu stolarki
drzwiowe;.
1.3. ZAKRES PRAC.
- montaz i regulacja oscieznic stalowych;
- montaz i regulacja skrzydet drzwiowych drewnianych;
- montaz klamek 1 zamkow.
W zakres prac wchodzg czynnosci i materialy pomocnicze, obrébki, przygotowanie stanowisk
roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczng warunkéw wykonania i odbioru robdt — Cze§¢ Ogolna
STOO 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. O$cieznice metalowe montowane w gotowych
otworach drzwiowych — montaz wykona¢ przed tynkowaniem i malowaniem $cian.
3. UZYWANE MATERIALY.
- drzwi drewniane wewngtrzne — drzwi drewniane peine nieocieplane, jednoskrzydtowe.
Skrzydto drzwiowe plytowe;
- os$cieznica narozna lub opasujaca z blachy ocynkowanej z uszczelka obwodowa. Elementy
stalowe malowane proszkowo;
- pianka uszczelniajaca PU;
- zaprawa betonowa;
- kotwy 1 elementy montazu oscieznic;
- akryl: plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata
przyczepnos¢ do wszelkich podtozy porowatych stosowanych w budownictwie. Latwa obréobka,
duza trwalo$¢ barwy, daje si¢ malowaé¢ po utwardzeniu. Nie moze by¢ poddawany stalemu
dziataniu wilgoci. Stosowaé¢ wewnatrz budynkoéw. Zastosowanie: wypelnianie wszelkiego
rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie plyt kartonowo-gipsowych;
wypetnianie spoin wokét ram drewnianych i metalowych; wypekianie szczelin przy listwach,
parapetach, sufitach, schodach, itp.;
- silikon: jednosktadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwasnym.
Doskonata przyczepno$¢ do podtozy porowatych i nieporowatych m.in. do cegly, drewna,
ceramiki sanitarnej, szkla. Nie stosowa¢ do PCV 1 wyrobow akrylowych, w tym do szklenia
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okien malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny potaczeniowe migdzy
materiatami budowlanymi i wykonczeniowymi; fugowanie plytek ceramicznych; elastyczne
spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien (uszczelnienia migdzy rama
drewniang niemalowang lub malowang farbami alkidowymi, a szklem), spoiny w
pomieszczeniach chtodniczych 1 w produkcji konteneréw; uszczelnienia w instalacjach
klimatyzacyjnych.

4. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogolna STOO.

Do wykonania robot nalezy uzywac:

- narzg¢dzia reczne (pace stalowe, poziomnice, piony traserskie itp.);

- narzegdzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadla do zapraw);

- wyciag jednomasztowy Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

5. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci pt. Specyfikacja techniczna
warunkéw wykonania i odbioru robot — Czes¢ Ogolna STOO.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi. Wyroby ustawione w S$rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku. Okna transportowaé w pozycji pionowej w
stojakach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. OScieznice i skrzydta drzwiowe podczas
transportu musza by¢ opakowane w opakowania fabryczne producenta, skrzydta drzwiowe
zaopatrzone w narozniki ochronne ( np. plastykowe ) Okucia , zamki 1 klucze dostarczy¢ na
budowe w opakowaniach fabrycznych.

6. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

6.1 Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania - gniazda
podtogowe Montaz. Przed przystgpieniem do wbudowywania o$cieznic nalezy:

- sprawdzi¢ czy o$cieznice sg zgodne z zamdwieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowa¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w o$cieznicy zachowana jest prostopadlo$¢ stojakow z nadprozem poprzez
pomiar dwoch przekatnych w §wietle oScieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe poziome rysy.
Rysa technologiczna na o$cieznicy powinna dokladnie pokrywac si¢ z rysa na $cianie. Rysy
montazowe na o$cieznicy umieszczone s3 na wysokosci wykonczonej poditogi oraz 1000 mm
nad poziomem wykonczonej podtogi w celu ulatwienia prac montazowych.

OScieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacja przez
rozparcie ich od wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na wysokosci
zawiasOw oraz otwordw zaczepowych zamka. Po osadzeniu ich w o$ciezy nalezy je zamocowac
do Sciany przy pomocy kotew ktore powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia, uprzednio
sprawdzajac pion 1 poziom. W przypadku stosowania innych metod mocowania, nalezy
stosowa¢ si¢ do aktualnych instrukcji technicznych. Po zakonczeniu prac nalezy starannie
oczysci¢ o$cieznicg, a w szczegolnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i
rowki pod uszczelki. Po wbudowaniu o$cieznicy i zawieszeniu skrzydla drzwiowego nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ jego dziatania (rozwierania, zamykania i blokowania). OScieznice
metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjag wbudowania. Przed osadzeniem stolarki
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nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktorych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczy$ci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordéw
okreslono w normach. Stolarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normach. W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie stolarki
nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowang
stolarke zewnetrzng nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. OS$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania przez zaprawe
budowlang, w ktérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak
niz SMpa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego. Do uszczelnienia potaczen nalezy stosowaé pianke
uszczelniajgcg, firmowe masy silikonowe 1 kauczukowe oraz odpowiednie profile
uszczelniajace wykonane z EPDM. Elastyczno$¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢
zgodna z wymaganiami PN. Profile okienne i uszczelniajace wykonane z PCV nie mogg stykaé
si¢ z masami bitumicznymi. Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewnatrz drzwi
osadza¢ w zewnetrznym licu $ciany. OS$cieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych
murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic
stalowych w czasie murowania S$cianki nalezy doktadnie podeprze¢ rozpdérka, a po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione
oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami.
Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna bylo je obmurowaé lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy powinny by¢
dodatkowe zabezpieczone powloka antykorozyjng. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak
umieszczone aby ich odstep od progu 1 nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm a ich rozstaw nie
przekraczal 800 mm. 12 Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé
z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu podlogi. Odleglos¢
miedzy czotem $cianki dzialowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm,
a wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska. OScieznice w trakcie
murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku
muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa
cementowy. Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita
si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie 1 usung¢ wszystkie zbgdne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania o$cieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej 1 oszklenie naswietli 1 skrzydet
drzwiowych przeszklonych. Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewnatrz drzwi
osadza¢ w zewnetrznym licu $ciany.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czeSci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru robot — Czgs¢ Ogoélna ST00. Obmiar okien nalezy wykonaé przed
wykonaniem obrébek osciezy . Obmiar wykonaé¢ po zewnetrznym obrysie o$cieznicy. Parapety
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nalezy obmierzy¢ przed wykonaniem obrobek o$ciezy . Obmiar wykona¢ od konca do konca
parapetu przed zamontowaniem zaslepek.

8. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z pracami jest: - dla okien, fasad : m2 - dla drzwi : m2
lub szt. - dla o$cieznic: szt.

9. METODY I ZAKRES KONTROLI.

Ogoélne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania 1 odbioru robdt — Czegs¢ Ogodlna ST00. Poszczegodlne etapy robodt okladzinowych
powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow cze$ciowych, a fakt ten powinien
znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola powinna
obejmowac:

- jako$¢ uzytych materiatow;

- kontrole elementéw sktadowych ( elementy systemowe);

- kompletno$¢ wykonanych prac;

- kontrolg poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢:

- stan 1 wyglad o$ciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania;

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow;

- uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezami 1 wbudowanym elementem;

- prowidlowo$¢ 1 cigglos¢ paroizolacji - prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych;

- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia znajduje si¢
odpowiednia tabliczka znamionowa.

10. Odbior ostateczny.

Powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow migdzyfazowych.

- materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robot do
odbioru. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacja Projektowa i1 przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 OBOWIAZUJACE.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdélnymi Specyfikacji technicznej
warunkow wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogolna STOO.

Normy: PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato§ciowych,

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody,
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwalo$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja.
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PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,

zaluzji 1 $cian ostonowych. Czeg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1863-1:2004 Szkto w budownictwie Termicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-

krzemianowe Cz¢s$¢ 1: Definicje 1 opis

PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Cz¢$¢ 1:

Wymagania og6lne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu

PN-EN 1279-6:2004 Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cz¢$¢ 6: Zaktadowa

kontrola produkc;ji i badania okresowe

PN-EN ISO 12543-1:2000 Szklo w budownictwie. Szklo warstwowe i1 bezpieczne szklo

warstwowe. Definicje i opis czesci sktadowych

PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna

elementéw budowlanych. Wymagania,

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych,

PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,

PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i1 tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania,

PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,

PN-B-06079:1988 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornos$ci na wstrzasy,

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania,

PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,

PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci,

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,

PN-EN 323:1999 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie gestosci,

PN-EN 622-1:2000 - Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoélne,

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i

prostokatnosci,

PN-93/C-81515 - Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci korozyjne;j

srodowisk,

PN-93/C-81515 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powlok,

PN-79/C-81530 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki,

PN-80/C-81531 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnos$ci powlok do podtoza oraz

przyczepnosci migdzywarstwowe;j,

PN-93/C-81532/01 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogolne,

PN-90/B-02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowe;j

elementéw budynkow,

PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornos$ci

ogniowej zamknig¢ otworow w $cianach budynkow,

PN-B-02851-1:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci

ogniowej elementéw budynkoéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja,

PN-B-23100:1975 Materiatly do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna
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PN-B-23118:1997/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny
mineralnej 14 PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte, Inne: Instrukcje techniczne i
technologii wykonania producenta zastosowanych materiatéw. Warunki techniczne wykonania 1
odbioru robot budowlano —montazowych . Arkady 1990

12. INNE WYMAGANIA.

Transport i sktadowanie wg wymagan ogdlnych Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania
1 odbioru robot — Czes¢ Ogdlna ST00. W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow nalezy:

- Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

- Przesuwania, ciagnig¢cia zwlaszcza po szorstkich, nierdwnych, zanieczyszczonych podtozach
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad 1 zalecen moze spowodowac:

- Czesciowa lub catkowitg deformacje wyrobow,

- Powstanie rys i1 peknig¢¢. Szczegdlowe wymagania dot. sktadowania:

- Wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia.

- Wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych
czystych paletach uniemozliwiajacych deformacjg.

- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami dokumentacji
projektowe;.
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