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tazienka branza budowlana - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Wyburzenia i demontaze 0.00
2|Roboty montazowe 0.00

2.1|Posadzka 0.00
2.2|Sciany 0.00
2.3|Stolarka 0.00
2.4|Sufit 0.00
2.5|Pokdj 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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tazienka branza budowlana - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wyburzenia i demontaze
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0354-07
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-08 m2
1.06*2.04+1.0*2.06+1.08*2.04*2+1.06*2.04 m?2 10.791
RAZEM 10.791
3|KNR 4-01 Wykucie z muru - naswietla PCV szt.
d.1/0354-03
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
2.05*(0.35+0.88+1.38+0.07*2+0.32+0.94+0.98+0.79+3.81+1.24+1.23+0.07*2+ |[m2 103.575
2.95+0.05+0.06+1.81+0.08*2+0.37+0.25+0.29+2.90+1.69+1.05+0.12+1.55+
0.78+1.76+0.50+0.76+0.23+0.95+1.43+0.95+0.22+0.78+1.09+0.08+0.98+
0.09+0.31+2.57+2.92+2.04+0.52+1.90)+0.20*(0.84+1.18+1.17)+0.26+0.87+
0.25*1.19+0.16*0.85+2.35*(0.85+0.08)+0.33*(1.37+0.66)+0.85*1.59+2.36*
0.07+0.12*0.84+0.28(0.86+1.22)+0.25*(1.28+0.72+1.05+1.33+1.15)
RAZEM 103.575
5|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
0.79*0.98+1.72*2.73+2.34*0.24+1.23*4.13+2.88*1.68+0.12*1.60+0.20*1.02*2+ |m2 35.193
0.18*1.0+2.37*1.95+0.78*1.55+1.43*1.71+0.23*0.78+0.20*0.90+1.02*0.53+
2.04*2.92+0.90%0.20+0.20*0.80+1.33%1.05+0.69*2.31
RAZEM 35.193
6|/KNR 9-29 Rozbidrka Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje- |m?2
d.1/0103-04 dynczym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
3.05%(4.13+0.88+0.93+0.97+1.38+2.91)-1.02*2.04*2 m?2 29.998
RAZEM 29.998
7|KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbior- |m2
d.1/0101-01 ki do 5 m2
0.86%(1.22+0.28)+1.22*0.28+(1.18+0.20)*0.84+0.20*1.18+0.66*(1.37+0.33)+ |m2 4.601
1.37%0.33
RAZEM 4.601
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko-  |m?2
d.1/0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
3.05%(4.13+1.25+2.03+1.47+1.02+2.65+1.90+1.97*2)-2.0%(0.90*2+0.80+1.0) |m? 48.890
RAZEM 48.890
9/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
0.15*2.05*0.15+0.20*0.25*2.05 m3 0.149
RAZEM 0.149
10|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1/0106-01.01 +|do 100 m w jednym poziomie - gruz
KNP 01
0106-03.01
(103.575+35.193)*0.025*2.0+29.998*0.10*1.20+4.601*0.02*1.0+48.89*0.15* |t 27.032
2.2+0.046*2.60+0.149
RAZEM 27.032
11/KNP1 01 Reczne przenoszenie fadunkéw dogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek za |t
d.1/0106-06.01 |kazdy 1 m wysokos$ci znoszenia - gruz
Krotnos¢ = 5
(103.575+35.193)*0.025*2.0+29.998*0.10*1.20+4.601*0.02*1.0+48.89*0.15* |t 27.032
2.2+0.046*2.60+0.149
RAZEM 27.032
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 + |do 10 km
KNR 4-01
0108-10
(103.575+35.193)*0.025+29.998*0.10+4.601*0.02+48.89*0.15+0.046+0.149  |m3 14.090
RAZEM 14.090
2 Roboty montazowe
2.1 Posadzka
13|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2.1{0101-01 zmycie podfoza
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
14|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.1]202 1134-01 |poziome
Krotnosé = 3
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm |m2
d.2.1/1102-01 + zatarte na ostro
KNR 2-02
1102-03
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
16|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.2.1|202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
17|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.2.1{1118-03
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
18/KNR AT-23 |Wypehienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.2.1|0102-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
2%(3.74+2.46+3.58+1.50+4.66+1.96+1.07+4.90+1.51+2.36+1.46+1.10) m 60.600
RAZEM 60.600
2.2 Sciany
19|KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej w podtozach |szt.
d.2.2|0202-01 z betonu zbrojonego i zelbetowych
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.2.2|/0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
0.15*2.05 m?2 0.308
RAZEM 0.308
21|/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.2.2|0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
0.20*2.05*4 m 1.640
RAZEM 1.640
22|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.2.2|12010-02 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
3.05%(3.58+4.66+3.54+0.10+2.36+0.20*2+2.46+0.60+1.0)-1.03*2.03*4 m?2 48.671
RAZEM 48.671
23|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.2.2|2010-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 10
3.05*(0.50+0.76+1.10)+0.20*(1.50*8+1.20*4)+1.20*1.50*4+0.11*2.05 m?2 17.984
RAZEM 17.984
24|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw ~ [m2
d.2.2|0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
2.10*2*(3.74+2.46+3.58+1.50+4.66+1.96+1.07+4.90+1.74+2.36+1.46)+2.10* |m2 132.846
(0.80+0.30)+2.10*1.10*3
RAZEM 132.846
25|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.2.2|202 1134-02 |pionowe
0.95*2*(3.74+2.46+3.58+1.50+4.66+1.96+1.07+4.90+1.74+2.36+1.46)+2.10* |m2 65.157
(0.80+0.30)+2.10*1.10*3
RAZEM 65.157
26|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyktg m2
d.2.2{0829-10
3.0%2%(3.74+2.46+3.58+1.50+4.66+1.96+1.07+4.90+1.74+2.36+1.46)+3.0* m?2 167.667
(0.80+0.30+1.10*3)+0.15*1.72*4+0.20*(1.50*8+1.20*4)+0.11*2.05-(1.03*2.03*
9+2.30*1.72*2)
RAZEM 167.667
27|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.2.2|0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
3.0*33+2.05*13+1.50*16+1.20*12+1.72*8+2.30*4 m 187.010
RAZEM 187.010
2.3 Stolarka
28| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- [m2
d.2.3|1027-02 ni ponad 1.5 m2
1.05*2.05 m?2 2.153
RAZEM 2.153
29|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch-|m2
d.2.3|1027-02 ni ponad 1.5 m2
analogia
1.03*2.05*4 m?2 8.446
RAZEM 8.446
2.4 Sufit
30|KNR 4-01 Zeskrobanie farby na stropach, biegach i spocznikach m2
d.2.4/0713-02
analogia
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m2
d.2.4/2611-01
analogia
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.2.4|202 1134-01 |poziome
Krotnos¢ = 2
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
33|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2.4|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.4{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
2.5 Pokdj
35|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |[m2
d.2.5|1027-02 ni ponad 1.5 m2
1.15*2.10 m?2 2.415
RAZEM 2.415
36|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.5{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
75.0 m?2 75.000
RAZEM 75.000
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.2.5|202 1134-02 |pionowe
75.0 m?2 75.000
RAZEM 75.000
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.5/1204-02
analogia
75.0 m?2 75.000
RAZEM 75.000
39|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2.5/0829-04
analogia
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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