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1. Zakres opracowania
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét wewnetrznych
instalacji sanitarnych (wodnej i kanalizacyjnej) dla potrzeb wezta sanitarnego, przysztego Oddziatu Urologii
Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogodrskiej (WCSKJ) zlokalizowanego w Jeleniej Goérze
przy ul. Oginskiego 6.

S01- Instalacja wodociggowa

S02- instalacja kanalizacji sanitarnej

2. Kody i nazwy robdt budowlanych- wg numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Lp. | Kod CPV Opis

| 45320000-6 Roboty izolacyjne

1 45321000-03 Izolacja cieplna

1l 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2 45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne

3 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacji

4 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
5 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

6 45232460-4 Roboty sanitarne

S01- Instalacja wodociggowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatébw, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej w zwigzku z Inwestycja
,Przebudowa  wezta sanitarnego dla  potrzeb  przysztego  Oddziatu  Urologii WCSKJ  przy
ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.

1.2.  Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Zakres robot objetych ST jest doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw z urzadzen wezta sanitarnego
przysztego Oddziatu Urologii WCSKJ w Jeleniej Gérze. Nalezy w tym celu wykorzystaé istniejgce piony wodne
zlokalizowane w istniejgcym wezle sanitarnym, ktory ulega przebudowie wg niniejszego opracowania. Instalacje
wodng proponuje sie wykonaé z rur wielowarstwowych Al/PERT/Al taczonych na ksztattki mosiezne w systemie
zaciskowym. Instalacje proponuje sie prowadzi¢ w posadzce w izolacji gr. min. 6mm (w razie braku mozliwosci
instalacje prowadzi¢ pod stropem nizszej kondygnacji). Na odejsciach z pionéw zastosowac nalezy zawory



odcinajace, kulowe z dtawikiem do stosowania instalacjach wody pitnej o ci$nieniu PN16 i temperaturze do 90C.
Zawory na instalacji wody zimnej zastosowac z niebieskg raczka, natomiast na instalacji wody cieptej
i cyrkulacyjnej z czerwona raczka. Przed zaworami nalezy zamontowaé Srubunki mosiezne. Podejscia do
przyborédw sanitarnych i punktéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach $ciennych. Na podejsciach do przyboréw
zastosowaé zawory odcinajgce. Podejscia pod przybory od dotu. Przybory i armature sanitarng przyjmuje sie
standardowg, miski ustepowe podwieszane, na stelazach typu lekkiego, umywalki 50cm zamontowane na
Scianach z pdtpostumentami lub stelazach, pisuar montowany na scianie lub na stelazu, brodziki niskie (mozna
tez zastosowac wpusty liniowe, jesli zostang uzyskane odpowiednie spadki). Armatura sanitarna standardowa
(baterie umywalkowe stojgce, zawor sptukujacy do pisuaru natynkowy). Wyjatek stanowi tazienka dla
niepetnosprawnych, gdzie wszystkie urzadzenia majg mie¢ dopuszczenia do stosowania dla oséb
niepetnosprawnych w tym stelaz typu ciezkiego dla niepetnosprawnych, z mozliwoscig przymocowania dwdéch
uchwytéw dla niepetnosprawnych z prawej i lewej strony, umywalka dla niepetnosprawnych
z dwoma uchwytami po prawej i lewej stronie, miska ustepowa i deska sedesowa przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych, bateria umywalkowa stojgca typu Medica dla niepetnosprawnych.

Przechodzenie rur przez przegrody musi by¢ spetniaé nastepujace warunki:

- rura powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej o 2 dimensje wiekszej od rury przewodowej, rura
ostonowa, nie moze by¢ wykonana z metalu, w przypadku rur przewodowych z tworzywa sztucznego,

- nie wolno prowadzi¢ rur nieostonietych, narazonych na styk z betonem,
- rura przewodowa powinna by¢ mocowana obejmg nie powodujgcg uszkodzenia rury przewodowe;j.

Po wykonaniu instalacji, nalezy jg podwdjnie przeptukaé, a nastepnie wykonaé prébe szczelnosdci na zimno
pod cisnieniem 10 bar- prébe uwaza sie za pozytywna, jesli w przeciggu 30 min nie nastgpi spadek cisnienia. Prébe
nalezy wykonac przed robotami zanikowymi i powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Do budowy instalacji wodociggowe]j nalezy uzywa¢ wyrobdw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne,
deklaracje witasciwosci uzytkowych oraz atesty higieniczne.

Do budowy instalacji zastosowano rury z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe PERT/AL./PERT tgczonych
na mosiezne ksztattki zaciskowe.

3. Transport i sktadowanie

3.1.  Ruryztworzywa sztucznego

Transport rur tworzywowych powinien odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Rury przewozone sg w paczkach kartonowych w odcinkach 50-100m. W czasie przewozu nalezy
zwrdci¢ uwage, zeby nie ulegaty one przemieszczeniu w trakcie jazdy. Do roztadunku nie mozna uzywacé zawiesi
i lin metalowych, ani tancuchdéw. Kartony powinny by¢ roztadowywane recznie w przypadku pojedynczych
kartondw lub za pomocg podnosnika widtowego, w przypadku kilku kartonéw sktadowanych na palecie. Zabrania
sie zrzucania rur lub ich ciggniecia. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym materiatem, ktory, mdgtby je uszkodzic.
Rury tworzywowe powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w fabrycznym opakowaniu (w zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska , pozbawiona kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci. Gdy rury sktadowane sg w stertach,
nalezy stosowac boczne wsporniki drewniane. W przypadku braku mozliwosci podparcia rur na catej dtugosci,
nalezy zastosowad przektadki drewniane. Rury o rdéinych srednicach nalezy sktadowaé oddzielnie, lub
w przypadku braku mozliwosci najwieksze powinny by¢ na spodzie.



Rury sktadowane w przypadku braku mozliwosci ich szybkiego montazu, nalezy zabezpieczy¢é przed
promieniowaniem stonecznym i zapewnic ich swobodne przewietrzanie. Dtugotrwate promieniowanie stoneczne
moze obnizy¢ ich odpornos¢ na uderzenia oraz odbarwic.

3.2. Inne materiaty
Armatura, ksztattki oraz inne elementy instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane i transportowane
w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, korozjg czy uszkodzeniami mechanicznymi. Przewdz
materiatéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zabezpieczajagc je przed warunkami
atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywadé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych o temperaturze
powyzej 02C. Przechowywane materiaty powinny pozostawa¢ w oryginalnych opakowaniach tak dtugo jak to
mozliwe.

UWAGA: w pomieszczeniach sktadowania wyrobéw zabrania sie sktadowania materiatéw, zwigzkéw chemicznych
powodujacych korozje. Izolacje z tworzyw sztucznych sktadowa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Nalezy planowac
rozmieszczenie materiatow tak, by w kazdej chwili byt do nich swobodny dostep.

4. Wykonanie robot
4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.

Po przejeciu pomieszczern objetych opracowaniem, z przygotowanymi przebiciami instalacyjnymi,
zabezpieczonymi szachtami, okreslong lokalizacjg wszystkich podejs¢ wodnych nalezy rozpocza¢ prace
instalacyjne.

4.2. Montaz rur wielowarstwowych PERT/AL./PERT

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié¢ stan faczonych elementéw. Przewody nie powinny mieé
peknie¢ czy zagniecen, kszattki nie powinny by¢ skorodowane czy z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury nalezy taczy¢ za pomocg mosieznych ksztattek w systemie zaciskowym. Potgczenia muszg by¢ wykonywane
w sposob trwaty. Rury mozna przycinac na placu budowy do pozgdanej dtugosci. Rury przed potgczeniem muszg
by¢ kalibrowane. Na gwint tgczy¢ tylko armature przeptywowsq i czerpalng. Rurociggi nalezy uktadac tak by
mozliwe byto ich odpowietrzenie lub odwodnienie. Przewody poziome uktadac rownolegle do $cian, a przejscia
przez przegrody musza by¢ wykonywane prostopadle. Wewnatrz przegrody zabrania sie wykonywania potgczen.
Rury mocowac za pomocg obejm stal/guma w odstepach zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3. Montaz armatury przeptywowej
Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ stan tgczonych elementdéw. Armatura przeptywowa musi by¢
szczelna i nieskorodowana. Armatura musi by¢ montowana w miejscach zapewniajacych uzytkownikowi fatwy
dostep. Armature przeptywowa tgczy¢ z instalacjg za pomoca potgczen gwintowanych stosujac przed zaworem
Srubunki mosiezne. Potgczenia majg gwarantowacd szczelnos¢ instalacji, a zawory w pozycji zamknietej powinny
szczelnie zamkna¢ przeptyw wody.

4.4. Montaz armatury czerpalnej
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury zgodnie z wytycznymi Uzytkownika. Wysoko$s¢ montazu armatury
czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznymi producentéw.

4.5.  Przejscia przez przegrody budowlane
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych, tworzywowych o srednicy wiekszej
o 2 dimensje od srednicy rury przewodowej. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowa a przewodowg uszczelnié
materiatem plastycznym.



4.6. Préby cisnienia i izolacje.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg o cisnieniu 0 50% wyzszym od ci$nienia roboczego lecz nie
mniejszym niz 10 bar. Czas trwania préby 30 min. W czasie trwania proby obserwowaé wskazania manometru
oraz stan potgczen. Po pozytywnej prébie szczelnosci mozna rozpoczaé izolowanie instalacji. Instalacje wody
cieptej nalezy oprécz prébie na zimno dodatkowo poddac probie na gorgco wodg o cisnieniu roboczym
i temperaturze 55°C.

4.7.  Nadzér nad budowg instalacji wodociggowej
Nadzér techniczny nad wykonaniem instalacji sprawuja: Inspektor Nadzoru oraz Projektant. Decyzje o zmianach
w projekcie na etapie wykonywania robdt, muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku powazniejszych odstepstw rowniez musi byc
potwierdzone przez Projektanta. Wszelkie zmiany w dokumentacji nie mogg obniza¢ wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatosci wykonywanej instalacji.

5. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, mierzone wg innych jednostek:

-utozenie rurociggow i izolacji w m,

- montaz armatury i urzgdzen w szt.

6. Odbiodr robdt

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt sg przedstawione w ST 00.00.00.

Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz. okresla norma PN-81/B-
10700.00-, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST jezeli zostaty wykonane wszystkie badania i pomiary
z dopuszczalnymi tolerancjami i zostaty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowej. Odbiér robdét powinien by¢ dokonanym w czasie
umozliwiajgcym dokonanie niezbednych korekt bez hamowania postepu robét.

6.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi korncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (w tym sprawdzenie protokotéw
badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych)

- badania szczelnosci na zimno i na gorgco (przewody c.w.u. i cyrkulacji) catej wykonanej instalacji.

Wyniki badan powinny by¢ ujete w postaci protokotu, szczegétowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy,
podpisane przez Inspektora Nadzoru i osoby uczestniczgce w odbiorze. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koricowego nalezy uznac za spetnione, gdy wszystkie badania zostaty wykonane z wynikiem pozytywnym,
dokumentacja powykonawcza zawierajgca deklaracje, atesty, instrukcje obstugi, uprawnienia oséb nadzorujgcych
prace a takze rysunki powykonawcze uwzgledniajgce zmiany podczas przeprowadzonych prac jest kompletna
co potwierdza Inspektor Nadzoru. W przeciwnym wypadku Inspektor Nadzoru powinien okresli¢ dalsze kroki
postepowania.

7. Przepisy powigzane
-PN-85/M-75002- , Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.”



-PN-93/M-75020- ,,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielko$¢ nominalna %”)-PN10.
Minimalne cisnienie 0,05 MPa. Ogélne wymagania techniczne.”

-PN-92/B-01706- ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
- PN-81/B-10700.00-, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-81/B-10700.02-,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych.”

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ. U. Nr 107 z 1998 r. poz.
679).

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czesc Il

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki,
Dz.U.nr75z2002r.

S02- Kanalizacja sanitarna

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zwigzku z Inwestycja
,Przebudowa  wezta sanitarnego dla  potrzeb  przysztego  Oddziatu  Urologii WCSKJ  przy
ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.

1.2.  Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Zakres robot objetych ST jest odprowadzenie $ciekow z urzadzen wezta sanitarnego przysztego Oddziatu
Urologii WCSKJ w Jeleniej Gorze. Nalezy w tym celu wykorzystac istniejgce piony kanalizacyjne zlokalizowane w
istniejgcym wezle sanitarnym, ktéry ulega przebudowie wg niniejszego opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej proponuje sie wykonac z rur tworzywowych kanalizacyjnych PP tgczonych na
wecisk i uszczelke gumowa. Do mocowania rur nalezy wykorzysta¢ uchwyty stal/guma. Uchwyt montowaé nad
ksztattkg lub potgczeniem kielichowym. Podejscia do przyboréow sanitarnych wykona¢ w miare mozliwosci
w posadzce stosujac minimalne spadki 2% oraz w bruzdach Sciennych.
W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych spadkdéw, podejscia prowadzi¢ pod stropem nizszej
kondygnacji. Przejscia przewodow przez stropy nalezy uszczelnic.

Przybory i armature sanitarng przyjmuje sie standardowa, miski ustepowe podwieszane, na stelazach typu
lekkiego, umywalki 50cm zamontowane na $cianach z pdétpostumentami lub stelazach, pisuar montowany na
Scianie lub na stelazu, brodziki niskie (mozna tez zastosowac wpusty liniowe, jesli zostang uzyskane odpowiednie
spadki). Wyjatek stanowi tazienka dla niepetnosprawnych, gdzie wszystkie urzadzenia majg mie¢ dopuszczenia do
stosowania dla oséb niepetnosprawnych w tym stelaz typu ciezkiego dla niepetnosprawnych, z mozliwoscig
przymocowania dwdéch uchwytéw dla niepetnosprawnych z prawej i lewej strony, umywalka
dla niepetnosprawnych z dwoma uchwytami po prawej i lewej stronie, miska ustepowa i deska sedesowa
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Wpusty wykonaé DN50 z rusztem ze stali nierdzewnej. Przy
urzadzeniach zastosowac zamkniecia wodne w postaci syfonéw odpowiednich do danego urzgdzenia.



Przechodzenie rur przez przegrody musi by¢ spetniaé nastepujace warunki:

- rura powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej o 2 dimensje wigkszej od rury przewodowej, rura
ostonowa, nie moze by¢ wykonana z metalu, w przypadku rur przewodowych z tworzywa sztucznego,

- nie wolno prowadzi¢ rur nieostonietych, narazonych na styk z betonem,

- rura przewodowa powinna by¢ mocowana obejma nie powodujaca uszkodzenia rury przewodowej.

2. Materiaty

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uzywaé wyrobdéw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne
oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Do budowy instalacji zastosowano rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PP taczonych na wecisk i uszczelke
gumowa.

Przybory sanitarne muszg spetnia¢ wymagania norm:
- PN-85/M-75178/00-, Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”

- PN-86/H-74084-, Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe, podtogowe.”

3. Transport i sktadowanie

3.1.  Rury ztworzywa sztucznego

Transport rur tworzywowych powinien odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Powinno odbywaé sie to samochodami o odpowiedniej dtugosci. Rury moga by¢ przewozone
w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzki, zwrdci¢ uwage, aby nie przemieszczaty sie one w trakcie jazdy.
Przy transporcie ,luzem” powinny spoczywaé na catej dtugosci pojazdu. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki
boczne, w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac sie na spodzie. Jesli rury sg dtuzsze niz
dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ , ktéra bedzie wystawac poza obreb pojazdu nie moze przekroczy¢ 1 m. Wytadunek rur
w wigzkach powinien odbywac sie przy uzyciu podnosnika widtowego, z ptaskimi widtami. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub tarncuchéw. Rury roztadowywac mozna takze pojedynczo recznie. Zabrania sie rzucania
rur oraz ciggniecia ich za sobg. Nie powinny mieé stycznos$¢ z zadnym materiatem, ktory moégtby je uszkodzi¢. Rury
tworzywowe powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w fabrycznym opakowaniu (w zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska , pozbawiona kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci. Gdy rury sktadowane sg w stertach,
nalezy stosowac boczne wsporniki drewniane. W przypadku braku mozliwosci podparcia rur na catej dtugosci,
nalezy zastosowac przektadki drewniane. Rury o réinych s$rednicach nalezy sktadowac¢ oddzielnie,
lub w przypadku braku mozliwosci najwieksze powinny by¢ na spodzie.

Rury sktadowane w przypadku braku mozliwosci ich szybkiego montazu, nalezy zabezpieczy¢ przed
promieniowaniem stonecznym i zapewnic ich swobodne przewietrzanie. Dtugotrwate promieniowanie stoneczne
moze obnizy¢ ich odpornos¢ na uderzenia oraz odbarwic.



3.2.  Pozostate elementy kanalizacji sanitarnej
Pozostate elementy kanalizacji sanitarnej tj. jak ksztattki, urzadzenia sanitarne, powinny by¢ pakowane
i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, korozjg czy uszkodzeniami
mechanicznymi. Przewdz materiatéw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zabezpieczajac je przed
warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych o
temperaturze powyzej 02C. Przechowywane materiaty powinny pozostawac w oryginalnych opakowaniach tak
dtugo jak to mozliwe.

UWAGA: w pomieszczeniach sktadowania wyrobow zabrania sie sktadowania materiatéw, zwigzkdw chemicznych
powodujacych korozje. Izolacje z tworzyw sztucznych sktadowac z dala od urzadzen grzewczych. Nalezy planowac
rozmieszczenie materiatéw tak, by w kazdej chwili byt do nich swobodny dostep.

4. Wykonanie robot
4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.

Po przejeciu pomieszczenn objetych opracowaniem, z przygotowanymi przebiciami instalacyjnymi,
zabezpieczonymi szachtami, okreslong lokalizacjg wszystkich podejs¢ kanalizacyjnych nalezy rozpoczac prace
instalacyjne poprzedzajgc je montazem urzadzen sanitarnych w razie koniecznosci (tj. stelaze).

4.2.  Montaz rur kanalizacyjnych

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody nie powinny miec
peknie¢ czy zagniecen, kszattki nie powinny by¢ z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Rury nalezy faczy¢
za pomocg ksztattek kielichowych na wecisk z wyprofilowang uszczelkg gumowa. Pofgczenia musza byc
wykonywane w sposob trwaty. Rury mozna przycinaé¢ na placu budowy do pozgdanej dtugosci. Rury przed
potfaczeniem muszg byé oczyszczone i sfazowane pod katem 152. Zabrania sie przycinania ksztattek. Aby wykonaé
potaczenie nalezy posmarowacé bosy koniec rury srodkiem poslizgowym, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha,
az do oporu, a nastepnie z powrotem wsungc rure na odl. 10 mm. Koricowki ksztattek mozna catkowicie wsungc
do kielicha. Przejscia przez przegrody muszg by¢ wykonywane prostopadle. Wewngtrz przegrody zabrania sie
wykonywania potgczei. Rury mocowaé za pomocyg obejm stal/guma w odstepach zgodnie z zaleceniami
producenta.

4.3. Montaz przyboréw sanitarnych
Lokalizacja i rodzaj montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z wytycznymi Uzytkownika. Wysokos$¢ montazu
przyboréw wg wymagarn normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznymi producentéw. Przybory sanitarne montowac
w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep w celu utrzymania czystosci oraz konserwacji, wymiany przyboréw, syfonéw
i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki montowaé do $cian umozliwiajac ich tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie lub na stelazach. Miski wiszace montowa¢ na stelazach typu lekkiego lub ciezkiego (tazienka dla
niepetnosprawnych).

Przybory musza by¢ wyposazone w zamkniecie wodne w postaci syfonu, wbudowane w przybdr lub montowane
bezposrednio pod przyborem. Wpusty nalezy w poblizu piondw kanalizacyjnych oraz punktéw czerpalnych.
Zabrania sie lokalizacji wpustéw w ciggach komunikacyjnych. Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw
sanitarnych montowac za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowang
uszczelkg gumowa.

4.4. Przejscia przez przegrody budowlane
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych, tworzywowych o Srednicy wiekszej
o 2 dimensje od srednicy rury przewodowej. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowa a przewodows uszczelnié
materiatem plastycznym.

4.5.  Badania szczelnosci
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.00-,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”



Podejscia i przewody kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeptywu przez nie wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

4.6.  Nadzér nad budowa instalacji kanalizacyjnej
Nadzér techniczny nad wykonaniem instalacji sprawujg: Inspektor Nadzoru oraz Projektant. Decyzje
0 zmianach w projekcie na etapie wykonywania robdt, musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku powazniejszych odstepstw réwniez musi by¢
potwierdzone przez Projektanta. Wszelkie zmiany w dokumentacji nie mogg obniza¢ wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatosci wykonywanej instalacji.

5. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, mierzone wg innych jednostek:

-utozenie rurociggdéw w m,

- montaz urzadzen w szt.

6.0dbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt sg przedstawione w ST 00.00.00.

Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz. okre$la norma PN-81/B-
10700.00-, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01-,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST jezeli zostaty wykonane wszystkie badania i pomiary
z dopuszczalnymi tolerancjami i zostaty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z utozeniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Odbidér robdt powinien by¢ dokonanym w czasie
umozliwiajgcym dokonanie niezbednych korekt bez hamowania postepu robét.

6.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koicowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (w tym sprawdzenie protokotéw
badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych)

- badania szczelnosci catej wykonanej instalacji.

Wyniki badan powinny by¢ ujete w postaci protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy,
podpisane przez Inspektora Nadzoru i osoby uczestniczgce w odbiorze. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uznac za spetnione, gdy wszystkie badania zostaty wykonane z wynikiem pozytywnym,
dokumentacja powykonawcza zawierajgca deklaracje, atesty, instrukcje obstugi, uprawnienia oséb nadzorujgcych
prace a takze rysunki powykonawcze uwzgledniajgce zmiany podczas przeprowadzonych prac jest kompletna co
potwierdza Inspektor Nadzoru. W przeciwnym wypadku Inspektor Nadzoru powinien okresli¢ dalsze kroki
postepowania.



7.Przepisy powigzane
-PN-85/M-75178/00-,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”

-PN-86/H-74084-, Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe, podtogowe.”
-PN-92/B-01707- ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00-,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”

-PN-81/B-10700.01-,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ. U. Nr 107 2 1998 r. poz. 679).

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — czesc Il

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki,
Dz. U.nr75z2002r.



