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CZESC OPISOWA

Cz¢$¢ opisowa obejmuje opis techniczny do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji
sanitarnych wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w zwigzku z inwestycja ,,Przebudowa
wezla sanitarnego dla potrzeb przyszilego oddzialu urologii WCSKJ przy ul. Oginskiego 6, 58-500
Jelenia Géra” w Wojewddzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogdrskiej przy ul. Oginskiego 6
w Jeleniej Gorze.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa wezla sanitarnego dla potrzeb przyszlego Oddzialu
Urologii WCSKJ przy ul. Oginskiego 6, 58-500 Jelenia Géra” Jed. Ewid. 026101_1(M.Jelenia
Gora), Obreb 0060 Nr dz. 6,17/1, 18, 19/2, 19/2, 28, 29/1.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania stanowia:

[1] Umowa z Inwestorem.

[2] Projekt budowlany — czgs$¢ architektoniczno — budowlana.

[3] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

[5] Obowiazujace Normy i Przepisy.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje¢ projekt budowlany instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
oraz kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczen. Przebudowywanego wezla sanitarnego dla
potrzeb przysztego Oddziatu Urologii WCSKIJ przy ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Instalacja wodociggowa

W rozpatrywanym wezle sanitarnym objetym opracowaniem woda bedzie dostarczona
do nastepujacych przyborow i urzadzen:

Tab. 1. Zuzycie cieplej i zimnej wody w rozpatrywanym obiekcie

ILOSC (n wz | On cwu | On og
URZADZENIE [1oq | [dmes] |[dm¥s] | [dm¥s] | P [KPal
Bateria
natryskowa (BN) 3 3x0,15 [3x0,15 0,90 100
Bateria
umywalkowa(BU) 4 4x0,07 |4x0,07 |0,56 100
Pluczka
Zbiomikowa (P1) 4 4x0,13  |x 0,52 50
Zawor splukujacy | 1x0,30 | x 030  |100
do pisuaru (Ps)
Zawor czerpalny
ze zlaczkg do|5 5x0,30 |4x030 2,70 100
weza (7)
Punkt czerpalny
(PZ) do maszyny |2 1x0,15 |1x0,15 0,30 100
do mycia kaczek

2 qn 3,20 2,08 5,28

Urzadzenia bgda zasilane w wodg z istniejacych pionéw wodnych W1 i W2 zgodnie z rysunkiem
IS-01.

INSTALACJA BYTOWA

Instalacja bytowa bedzie rozprowadzona w posadzce. Instalacje projektuje si¢ z rur
wielowarstwowych PERT/AL./PERT tgczonych na mosi¢zne ksztattki zaciskowe. W przypadku braku
mozliwosci prowadzenia rur w posadzce, nalezy prowadzi¢ je pod stropem nizszej kondygnacji. Wyjscia
z posadzki nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych. Za odej$ciem z pionéw nalezy zastosowaé zawory
odcinajace z niebieska raczka (woda zimna), czerwong raczka (woda ciepta i cyrkulacja). Za zaworami
zastosowa¢ mosi¢zne $rubunki.

Rurociagi izolowac izolacjg grubosci 9 mm.
Uzyta izolacja musi spelnia¢ wymagania zawarte w [4].

Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy
tulejg a przewodem nalezy wypetié kitem plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie w instalacji.

Podfaczenie baterii wodnych nalezy wykona¢ poprzez gigtkie wezyki przed ktorymi nalezy
zamontowac zaworki odcinajace.



UWAGA: Podczas wizji lokalnej zlokalizowano tylko piony instalacji wody cieptej i zimne;j,
bez cyrkulacji. W czasie wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ lokalizacje piondw cyrkulacyjnych i
podpiac¢ sie do nich. W razie ich braku wykona¢ instalacje, zakonczy¢ zaworami w szachtach i zaslepic¢
umozliwiajac w przysztosci podciagniecie pionow cyrkulacyjnych do rozpatrywanego wezta
sanitarnego.

ARMATURA | UZBROJENIE INSTALACJI
Na instalacji stosowa¢ armatur¢ zaporowa w postaci zaworéw odcinajacych kulowych odpornych
na temperatur¢ 90°C i cisnienie 1,6 MPa

W najnizszych punktach instalacji stosowaé zawory spustowe umozliwiajgce odwodnienie.

-Baterie umywalkowe- standardowe, stojace

-Bateria umywalkowa dla niepelnosprawnych- stojaca, medyczna, tokciowa

-Zawor splukujacy do pisuaru- w przypadku montazu pisuaru na stelazu podtynkowy, w przypadku
montazu $ciennego zawor sptukujacy natynkowy.

-bateria natryskowa $cienna termostatyczna z blokada

PROBY 1 ODBIORY

Po catkowitym zmontowaniu instalacji wodnych nalezy podda¢ ja probie cisnieniowej, wielkos¢
ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 wyzsza od cis$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa.
Po pomysSlnie zakonczonych  probach  ci$nieniowych instalacje nalezy  przeplukac,
w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.

Odbiorow instalacji PERT/AI/PERT nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych", zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994 ,oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych - COBRTI Instal Zeszyt nr 7.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbierala bedzie $cieki z projektowanych urzadzen
sanitarnych w zwigzku z przebudowa wezta sanitarnego dla potrzeb przysziego Oddziatu Urologii
WCSKIJ przy ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Gorze.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna zostala zaprojektowana z rur kanalizacyjnych PP laczonych
uszczelka dwuwargowa z pierScieniem wzmacniajacym, dzieki czemu uzyskuje si¢ 100% szczelnosé
polaczen. Instalacje projektuje si¢ w posadzce od istniejacych piondw kanalizacyjnych zgodnie z rys.
IS-02 z min. Spadkiem 2%. Lokalizacja pionéw zgodnie z wizjg lokalng oraz informacji uzyskanych
od Uzytkownika. UWAGA: Piony kanalizacyjne K1, K4, K5, K6 i K8 s3 zabudowane i na czas
opracowywania niniejszego projektu brak bylo mozliwosci sprawdzenia doktadnej lokalizacji.
W przypadku rozbieznosci, nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany na dokumentacji powykonawczej.
W razie problemow z podlaczeniem pionow, w przypadku duzych rozbieznosci, nalezy skontaktowac
si¢ z Inspektorem Nadzoru lub z Projektantem w celu rozwigzania problemu.



Projektowana  kanalizacyjna  sanitarna  odprowadza¢  bedzie  $cieki  sanitarno-bytowe
z nastepujacych urzadzen sanitarnych:

Misek ustepowych - miski ustepowe wiszace montowane na stelazach (MU) 1 miski ustepowe;j
dla niepelnosprawnych (MUn)

Pisuarow (PS)- pisuary montowane na stelazach z zabudowanymi zaworami sptukujacymi
lub wiszace na $cianie z armaturg natynkowa.

Umywalek ceramicznych 50 z potpostumentami (UM) oraz umywalki dla niepetnosprawnych
(UMn)

Wpustow podtogowych DN50 (Wp) z kolnierzem do uszczelnienia , oraz rusztem ze stali
kwasoopornej

Brodziki niskie. W tazience dla niepelnosprawnych zaleca si¢ zamiast brodzika zastosowanie
wpustu liniowego. Przy natrysku dla niepelnosprawnych musza by¢ zamontowane barierki dla
niepetnosprawnych oraz siedzisko dla niepetnosprawnych zgodnie z czg$cig architektoniczna.

UWAGA: W lazience dla niepelnosprawnych nalezy zastosowaé urzadzenia przystosowane dla osob
niepelnosprawnych posiadajacych aktualne aprobaty, deklaracje i atesty. Miske ustepowa dla
niepetnosprawnych wieszac na stelazu dla niepetnosprawnych konstrukcji cigzkiej, wyposazonego
w mozliwo$¢ montazu uchwytéw dla niepetnosprawnych.

Rozmieszczenie 1 usytuowanie przyborow sanitarnych w obiekcie wykonano zgodnie

z Projektem Budowlano-Architektonicznym. Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
w budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP niskoszumowych, taczonych kielichowo
z uszczelnieniem gumowym. Przybory sanitarne wyposazono w indywidualne zamknigcia wodne,

ktore nalezy wykona¢ tak, aby wysokos¢ zamkniecia wodnego uniemozliwiata wyssanie wody

z syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji
kanalizacyjnej do pomieszczen.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przybordéw sanitarnych:

Miski ustepowe PP 110

Pisuary PP 50

Zlewozmywaki PP50
Umywalki PP 40

Wpust podlogowy DN50 PP 50
Brodziki PP50

Maszyna do mycia kaczek PP50

Podtaczenia do umywalek i innych przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Jako przybory sanitarne nalezy zastosowaé ceramike posiadajgcg aktualne atesty
i dopuszczenia.

Na przejsciach przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac opaski przeciwpozarowe o

klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie Sciany.



Cze$¢ rurociagdw, ktora nie bedzie mogla by¢ prowadzona w bruzdach (w cienkich $ciankach

dziatlowych, na kominie) nalezy zabudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi.

W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé pochwyty przy umywalkach, przy natrysku

oraz ustgpach. Przy natrysku dodatkowo zamontowac siedzisko dla os6b niepetnosprawnych.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac¢ ja probie szczelno$ci.

Montazu rurociagu kanalizacyjnego nalezy dokonywa¢ zgodnie z:

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” -COBRTI INSTAL
Zeszytnr 9
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkéw i ich usytuowania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. UWAGI KONCOWE
Calo$¢ zadania wykona¢ zgodnie z :

Przepisami Prawa Budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji sanitarnych musza posiada¢ aktualne Atesty,
Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowigzany
do ich przedtozenia przy odbiorze koncowym robot.

Opracowal:

mgr inZ. Pawel Kokoszka



