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1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w ramach zadania :
PRZEBUDOWA WEZtA SANITARNEGO DLA POTRZEB PRZYSZLEGO ODDZIAtU UROLOGI WCSKJ na

podstawie projektu budowlanego instalacji elektrycznych.
1.2 ZaKkres stosowania specyfikacji technicznych

STWIOR jest stosowana jako dokument zawierajacy zbiory wymagan, ktére s niezbedne
do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej, dostosowanej do aktualnych potrzeb instalacji elektryczne;j:
- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
- wykonanie bruzd do montazu podtynkowego przewoddw i kabli
- wykonanie przepustow przez $ciany
- montaz wewnetrznych linii zasilajacych w sufitach podwieszanych
- montaz przewoddw elektrycznych w bruzdach
- osadzenie puszek korncowych
- montaz osprzetu elektrycznego oraz opraw o$wietleniowych
- pomiary i badania instalacji elektryczne oraz ochrony przeciwporazeniowej

1.4. Nazwa i kody
Kategoria robdt - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod 45.310000-3
1.5. Okres$lenia podstawowe

1.5.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru
koncowego, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiaréow.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.4.Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

1.5.5. Dokumentacja projektowa - zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczeg6lnos$ci: projekt budowlany, projekty wykonawcze,
informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, urzedowe decyzje, pozwolenia
(jezeli dotyczy).

1.5.6.Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoly urzadzen elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych, o napieciu znamionowym do 1000 V pradu
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przemiennego i 1500 V pradu statego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z
sieci rozdzielczej do odbiornikow.

1.5.7. Kable - wyroby skladajace sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone
w powloke oraz ewentualnie - w zaleznos$ci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostone
ochronng i pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub
kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

1.5.8. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezpos$rednim dotyku.

1.5.9. Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.5.10. Przygotowanie podtoza - zespdét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.

1.5.11.Zamawiajacy/Inwestor - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.5.12. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowsa.

1.5.13. Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

1.5.14. Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjga projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.15. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.5.16.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpia lub

ulegaja zakryciu.

1.5.17.0dbiér czeSciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot.

1.5.18.0dbiér koncowy - odbidér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia.

1.5.19. Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce
przedmiot zamowienia wraz z przestrzenia zajmowana przez Zaplecze budowy.

1.5.20.Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy przeznaczona na skladowanie przez
Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

1.5.20.Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z przedmiotem zamoéwienia wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad,
bedace w dyspozycji Wykonawcy.
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1.5.21. Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub Kkorzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizZenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizZenie jakos$ci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

1.5.22. Harmonogram - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okre$lajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdélnych czesci (etapow)
i rodzajéw robét objetych przedmiotem Umowy.

1.6. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z PBUE, Polskimi Normami, Dziennikami Ustaw a takze aktualng wiedza techniczna.
Odstepstwa od projektu mogg nastapi¢ tylko w porozumieniu i za zgoda autora opracowania
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
innymi o identycznych lub lepszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

1.6.1 Dokumentacja robocza i urzadzenia tymczasowe

Wszystkie instalacje i urzadzenia tymczasowe i dorazne, jezeli okazg sie konieczne,
zaprojektuje i wykona Wykonawca na wtasny koszt. Projekt nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca przejmuje peilna odpowiedzialno$¢ za tak wykonane
tymczasowe elementy instalacji oraz urzadzenia.

1.6.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.3 Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osoéb, bezpieczenistwo 0séb przebywajacych na
terenie obiektu, narazonych na zagrozenia zwigzane z prowadzonymi robotami a takze za
ochrone przed wandalizmem i kradzieza materiatéw i sprzetu przez caty okres prowadzenia
robét. W przypadku prowadzenia rob6t w czynnym obiekcie Wykonawca ma obowigzek
zamontowania znakéw informujgcych o prowadzonych robotach remontowych.

1.6.4 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zasad zwigzanych z
ochrona $rodowiska, a w szczeg6lnosci wszelkie odpady i $mieci oraz materiaty z demontazu
przeznaczone do utylizacji nalezy skladowa¢ w miejscu uniemozliwiajacym ich przenikanie
do srodowiska lokalnego, a nastepnie przetransportowac na wysypisko $mieci lub przekazac
do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy /np. §wietléwki, plastiki, urzadzenia elektryczne/
na wlasny koszt.

1.6.5 Aprobaty techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wszystkie materiaty uzyte do

realizacji zadania.

1.6.6 Stosowanie obowigzujgcych przepisow
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Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania wszelkich przepiséw i
wytycznych zwigzanych z wykonaniem robét oraz ich odbiorem i ponosi za to peing
odpowiedzialno$¢.

2.MATERIALY

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ aktualne
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie technicznym PT, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do
okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatéw a nie s3 wskazaniem na producenta.
Nalezy stosowac tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i jako$Sciowych
jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiatdéw zamiennych nalezy uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegb6towej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw i wyrobéw lub je podano w sposob ogélny, nalezy
kazdorazowo dokona¢ uzgodnien z projektantem i inspektorem nadzoru.

3.SPRZET

Prace mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych
robdt jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do
typu materiatu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe i utrzymywac
niezbedne wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo zatrudnionemu personelowi.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ i okaza¢ na wniosek Inwestora dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz jego obowigzujgce okresowe
badania techniczne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Materiaty nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwroéci¢ szczegblng uwage na
uszkodzenia izolacji przewodéw. Materialy nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamKknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca
robét elektrycznych powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre zarzadzajaca oraz
odpowiednig ilo§¢ pracownikéw wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu
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zapewnienia wlasciwego i bezpiecznego ukoniczenia rob6t na odpowiednim poziomie
technicznym.

Robotami moga kierowaé osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w odpowiedniej specjalnosci / instalacje elektryczne/, sa czlonkami Izby
Inzynieré6w Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC .

Nie nalezy narusza¢ elewacji zewnetrznej obiektu, a wszelkie prace mogace miec
wplyw na jej stan lub wyglad nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.1. Demontaze

Istniejgce elementy starej instalacji nalezy zdemontowa¢ w catosci. Demontaz
instalacji nalezy wykonaé¢ z czeSciowym odzyskiem demontowanych materiatéw. Przed
przystapieniem do demontazu nalezy przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
wlasciciela obiektu ustali¢ zakres odzysku materialowego. Materialy uzyskane z demontazu
nalezy posegregowaé, przeznaczone do odzysku protokolarnie przekaza¢ wtascicielowi,
pozostate w zaleznosci od rodzaju wywiez¢ do sktadnicy ztomu, na wysypisko lub przekazac
do utylizacji wyspecjalizowanej firmie / np. Swietlowki, tworzywa sztuczne urzadzenia
elektryczne/.

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy instalacji a mianowicie :

- oprawy o$wietleniowe

- osprzet taczeniowy i gniazdkowy

- puszki koncowe

- puszki rozgatezne wraz z listwami tgczeniowymi

- przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku

- rurki i listwy ostonowe przewodéw elektrycznych i teletechnicznych

- nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodéw elektrycznych utozonych pod
tynkiem

5.2. Zasilanie elektroenergetyczne oraz wewnetrzne linie zasilajace .

Zasilanie wezfa sanitarnego obwody gniazdowe projektuje sie przewodem N2XH 3x2,5mm2,
obwdd oswietleniowy oraz instalacji przyzywowe] przewodem N2XH 3x1,5mm2 oraz zasilanie
myjki przewodem N2XH 5x2,5mm2 . Przewody nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni
oddziatowej TSRH-3 i doprowadzi¢ do projektowanego wezta. Przewody po korytarzu prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego w rurze ostonowej.

5.3. Tablice rozdzielcze.

Na remontowanym oddziale zlokalizowana jest rozdzielnia oddziatowa, z ktérej projektuje
sie zasilanie obwodow gniazdowych , oswietleniowych, systemu przyzywowego oraz gniazda
3f do myjki. Rozdzielnia wyposazona jest w zabezpieczenia rezerwowe. Dla obwodu
gniazdowego, o$wietleniowego i systemu przyzywowego aparaty pozostajg bez zmian.
Nalezy wymieni¢ zabezpieczenie nadpragdowe i rdéznicowopragdowe o tych samych
parametrach dla obwodu 3-f do myjki.

5.4. Instalacje o$wietlenia.
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Oswietlenie podstawowe pomieszczen zaprojektowano oprawami ze Zrodtem Swiatta
LED . Natezenia o$wietlenia dla pomieszczenia biurowego zgodnie z PN-EN-12464-1:2004
,O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”. Przewiduje sie o$wietlenie
podstawowe pomieszczen bezposrednie zrealizowane przy pomocy opraw montowanych na
stropie.
Sterowanie oswietleniem odbywacé sie bedzie za pomoca tacznikéw pojedynczych oraz
czujnikow obecnosci.
Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami N2XH 1,5 mm2-750V.

5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach zainstalowane zostang gniazda dla celéw porzadkowych, ogélnych i dla
zasilania przenosnych urzadzen technologicznych.

Instalacje wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5 mm2 - 750V

Liczba gniazd przytaczonych do jednego obwodu nie powinna przekroczy¢ 2, moc jednego
obwodu nie wieksza niz 2 kW.

W pomieszczeniach WC, fazienkach, stosowa¢ gniazda wtykowe z klapka o min. [P44.

5.6. Wydzielona instalacja zasilania urzadzenia myjacego.

Zasilanie urzadzenia myjgcego nalezy zasili¢ przewodem N2XH 5x2,5mm?2 z rozdzielni oddziatowej
TSNH-3 /17. Istniejgcy Kabel zasilajgcy nalezy unieczynnié. Zabezpieczenia wmontowane w
rozdzielni nalezy wymienic na urzadzenia o takich samych parametrach.

Zasilanie 3-fazowe do myijki urzadzer zakoriczy¢ zestawem gniazd 3f 400V/32A 3P+N+PE z
wytgcznikiem 0-1.

5.7. Prowadzenie przewodow.

Przewody uktada¢ nastepujaco:

- w tynku i pod tynkiem w przygotowanych bruzdach (pod warunkiem pokrycia ich warstwg
tynku o grubosci co najmniej 5 mm),

- na korytarzu przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych w sufitach podwieszanych
Do montazu osprzetu oraz rozgatezien stosowac puszki koncowe glebokie S 60DFw,
przystosowanych do przykrecania osprzetu $srubkami.

Nalezy stosowac zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi Scian i stropéw.

5.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaproponowane rozwigzanie projektowe nie powoduje rozbudowy rozdzielni oddzialowej,
ze wzgledu na wykorzystanie istniejacych rezerw.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa, instalacja uziemiajaca.

Jako ochrone od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje
robocza przewoddéw i osprzetu, jak réwniez ostony zaciskow bedacych pod napieciem a takze
samoczynne dostatecznie szybkie wylaczenie obwodu realizowane przez wylgczniki
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ochronne réznicowo-pradowe o pradzie dziatania 30 mA , wylaczniki nadmiarowo -
pradowe. Caly osprzet do instalacji projektuje sie w obudowach izolacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
oraz ,Warunkami techn. wykonania i odbioru robé6t bud.-montazowych - tom V - instalacje
elektryczne.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly speinione,
nalezy dana faze robo6t uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ ogledzin i sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisow,

- zgodno$¢ kabli, przewodo6w, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub

dokumentéw szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa (czy nie wystepuja

widoczne uszkodzenia wptywajace na pogorszenie bezpieczenstwa),

- obecnos$¢ przegrod ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobodr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych oraz sprawdzenie
pozostatych elementéw wykazanych w punkcie 611.3 normy PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”

Wykonac¢ nastepujace proby :

- sprawdzi¢ ciggto$¢ przewoddéw ochronnych, w tym potaczen wyrdwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wytaczenia

zasilania,

- wykonac¢ préby dziatania

- wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia .

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami:

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

- Ponadto, w zakresie, w ktérym nie jest sprzeczna z powyzszymi:

- BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
podstawowych badan odbiorczych.

Ze sprawdzenia, pomiaréw i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
stuzby zaopatrzenia, urzadzenia do badan i pomiaréw materiatéw i robot.

Wykonawca winien posiada¢ zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowo - badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7. ODBIORY ROBOT
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Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru bedzie dokonywat odbioru czesci lub
etapu robdt . Odbioér czesci robot potwierdzony zostanie protokétem odbioru czesci robot
wykonanych w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu jakosci
wykonania, zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, uzycia
wilasciwych materiatéw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w specyfikacji
techniczne;j.

Kazdorazowo nalezy zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do
dziennika budowy.

Przy odbiorze konncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

b) Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane
przez dostawcdéw materiatéw),

c) Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

d) Wszystkie wymagane przepisami protokéty pomiaréw i badan

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
¢) aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokdt odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Jednostka obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej srednicy, sztuka
lub komplet zamontowanego osprzetu .

8.2. Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie .

9.1 Cena wykonania robot
Cena wykonania rob6t obejmuje:

A dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

wykonanie montazu i rozruchu urzadzen,

wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd i wnek oraz
wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach,

wykonanie badan i préb po montazowych zgodnie z dokumentacja techniczna
i kosztorysowa oraz innymi zaleceniami i warunkami okreslonymi przez STWiOR.

T

> >
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207 /2006, poz. 1118 z
p6Zn.zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z
poZn.zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst
Dz.U.147 /2002 poz.1129 z p6Zn.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690
z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.80/2006 poz.563),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
rokuw  sprawie  wykazu  wyrobow  stuzacych  zapewnieniu  bezpieczenstwa
publicznego...(Dz.U.z 2010 Nr 85, poz. 553)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z
poZn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, poz.912).

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN - EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodoéw oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.

Ogdlne wymagania.

PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna,
PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa,
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PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - ochrona przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo- srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - oprzewodowanie - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodéw,

PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie
odbiorcze,

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

Normy SEP:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami:
"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych",

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom V instalacje
elektryczna",

oraz wycofane i nie zastagpione innymi normy:

BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uklady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
podstawowych badan odbiorczych.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

Wymagania ogélne

Oraz inne normy i rozporzadzenia niewymienione powyzej
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIiOR nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco

obowiazujace Normy i uregulowania.

Projektant:
mgr inz. Olga Wyszywacz

D0S/0141/PBE/21

DOS/IE/0073/18
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