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KALER - GEN-900-LBF - WYSWIETLACZ LED

Przyciski systemu przyzywowego uruchamiaja komunikaty numeryczne i lampy
alarmowe.

W szpitalu sygnaty moga odnosi¢ sie do pomieszczen, z ktdrych je wystano Jak
.pokoj 1", ,tazienka 5", lub nawet ,ordynator” jedli zajdzie potrzeba zebrania
personelu.

Bezprzewodowy pociggany przycisk przywotawczy z dodatkowym przyciskiem
STOP wodoodporny do systemu przywotawczego. Urzadzenie pociggowe, stuzy
do bezprzewodowego wywotania sygnatu zawierajacego zaprogramowany
komunikat. Znajduje szerokie zastosowanie w szpitalach a w szczegdlnosci w
prysznicach i kabinach toaletowych. Dzieki przyciskowi pocigganemu
bezprzewodowemu osoby niepetnosprawne oraz pacjenci moga w szybki
sposob wezwad personel lub pomoc w nagtych przypadkach.

Sygnalizator akustyczno-optyczny "Gen-L2"

montowac nad drzwiami lub miejscu widocznym dla obstugi. W momencie
wezwania pomocy przez pacjenta, sygnalizator wydaje sygnat
optyczno-akustyczny, ktory utatwia personelowi lokalizacje miejsca osoby
wymagajacej udzielenia pomocy
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(SURSRENEY]

WZMACNIACZ SYGNALU
Urzadzenie stuzy do wzmocnienia sygnatu wysytanego przez urzadzenia
tworzace system bezprzewodowego powiadamiani

Przycisk odwotawczy wodoodporny bezprzewodowy do systemu
przywotawczego

Urzadzenie stuzy do bezprzewodowego odwotania sygnatu wczesnie;
zainicjowanego dla przywotania obstugi lub pomocy. Przycisk odwotawczy w
catym systemie przywotawczym jest niezbedny do odwotania alarmu. Mozna go
zastosowa¢ montujg na zewnatrz pomieszczenia tuz przy drzwiach wejsciowych
lub w wygodnym i bezpiecznym miejscu np. w dyzurce pielegniarskiej lub w
pomieszczeniu obstugi technicznej.

Zasilacz buforowy VIDI-ZBF-015P 1,5A z oddzielnym torem tadowania
akumulatora 0,8A Akumulator zelowy o pojemnosci 7,2Ah i napieciu 12V..
Zasilacz posiada lampki informujace o stanie jego pracy. Obudowa wykonana z
tworzywa sztucznego wyposazona w otwory wentylacyjne oraz uchwyty do
zamontowania na Scianie.

UWAGA:
URZADZENIA INSTALACJI
PRZYZYWOWEJ NALEZY

STOSOWAC KOMPATYBILNE
Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM

1 ® oprawa Z czujnikiem obecnosei min 1P 44 25 2200m 3000-4000K
2 a8 Bespraewodony pociagary preyeisk praywolawczy
3 [:[] Sygnalizator akustyczno-optyczny
4 = Prayeisk odwolawczy wodoodpomy bezprzewodony
5 Bezprzewodowy wyswietlacz przywolania z moZliwoscig zaprogramowania przyciskiw przywolania
naley zamontowac w gabinecie pielegniarek dyumych
6 o~ Wypust kablowy 1-fazony (3-2ylowy) do zasinia zasilacza buforonego
7 =< Zasilacz buforowy VIDI-ZBF-015P z akumulatorem Zelowym 7,24h
EW1
8 oprawa 1W /3 CNBOP praca jasna
° A oprova W /3 OVBOP
ho A qniazdo P min 44 p/} 2 wzemieniem 164
11 ﬁ lgcznik pojedyriczy IP min 44 p/t 7 10A
J-1 JZA
12 % zestaw n/t gniazdo 3 24 SPNHPE 2 wylgeznikiem0-1
13 94 kinkiet 1P 44 LED 11 W 3000-4000K

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI

PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.ROZANA 10, 53-226 WROCLAW
PRACOWNIA:UL.KOSCIUSZKI 76a , 50-442 WROCLAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL
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TEMAT:

PRZEBUDOWA WEZLA SANITARNEGO DLA POTRZEB PRZYSZLEGO
ODDZIALU UROLOGI WCSKJ

INWESTOR: | Wojewdédzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogérskiej

ul. Oginskiego 6 , 58-500 Jelenia Géra ,

STADIUM: |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
RYSUNEK:

INSTALACJA PRZYZYWOWA
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