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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - CZESC OGOLNA.

1. TEMAT OPRACOWANIA ;
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany / PB / inwestycji pn;
Przebudowa istniejgcego wezta sanitarnego dla potrzeb przysztego oddziatu Urologii Wojewddzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ;

podstawg opracowania dokumentacji projektowej — projektu budowlanego sg ;

>

» Zlecenie Inwestora Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskiej 58-500 Jelenia Goéra ,
ul. Oginskiego 6.

wizja lokalna terenu opracowania.

Inwentaryzacja istniejgcych pomieszczen sanitarnych.

koncepcja funkcjonalno- przestrzenna opracowana na zlecenie Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogdrskiej w Jeleniej Gorze.

uzgodnienie technologii realizaciji

normy i normatywy projektowania

» decyzje, uzgodnienia wydane dla projektowanego obiektu

3

8

2

A

3

8

3

8

5

%

B3

3. OSWIADCZENIEA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

- Niniejsze opracowanie zgodne jest z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tzn.
uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnien, oraz jego realizacji.

- Przedmiotowy projekt budowlany jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z
dnia 04.02.1994 r o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych / Dz.U.nr 94.24.83. / tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2021 r. poz. 1062 z dnia 21.05.2021 r.

- Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 11,234,282, ,08wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego inwestycji pn ;
Przebudowa istniejgcego wezta sanitarnego dla potrzeb przysztego oddziatu Urologii Wojewodzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskiej.

Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
CZESC SZCZEGOLOWA.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projektowany zespot budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 11,234,282). zalicza sie do
kategorii XI : budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne;j.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt to zespét pomieszczen sanitarnych dla przysztego oddziatu Urologii Wojewddzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogdrskiej w Jeleniej Gérze , ul. Oginskiego 6.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI POSZCZEGOLNYCH POZWOLEN.

Zespot pomieszczen objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w istniejgcym obiekcie
Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogdrskiej w Jeleniej Gorze , ul. Oginskiego 6.

Istniejgcy zespot pomieszczenh sanitarnych zostanie przebudowany dla potrzeb przysziego oddziatu Urologii
Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskiej w Jeleniej Gérze.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POMIESZCZEN SANITARNYCH PO PRZEBUDOWIE.

4.1 POWIERZCHNIA UZYTKOWA

powierzchnia uzytkowa pomieszczen ; = 34,20 m2
4.2 KUBATURA
kubatura pomieszczen; = 119,70 m3

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN ZAPLECZA SANITARNEGO .

Pomieszczenie nr 01 - przedsionek wewnetrzny 7,40 m?

Pomieszczenie nr 02 - tazienka meska 7,80 m?
Pomieszczenie nr 03 - brudownik 5,20 m?
Pomieszczenie nr 04 - tazienka NPS 9,20 m?
Pomieszczenie nr 05 - tazienka damska 4,60 m?

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NPS | STARSZE.

Projekt zaktada optymalne rozwigzania zapewniajgce korzystanie przez osoby NPS i starsze.
Szeroko$ci korytarzy komunikacji ogdlnej wynoszg min.1.40 m.
Szerokos¢ i wysokos¢ stolarki w obrebie projektowanych pomieszczen sanitarnych (normatywna 80/200 w
Swietle oscieznicy) natomiast w obrebie pomieszczen sanitarnych dla oséb NPS (normatywna 90/200 w
Swietle oscieznicy).
Wysokos¢ montazu urzgdzen sanitarnych i wyposazenia w pomieszczeniu NPS wynosi;

- miska ustepowa 45-50 cm.

- lustro uchylne min. 100 cm.

- umywalka 85 cm.

- podajnik papieru toaletowego 100-120 cm.

- sptukiwacz boczny 100-120 cm.

- gniazdo elektryczne z uziemieniem 120-140 cm.

- porecz uchylna 80-85 cm.

- porecz prysznicowa 80-85 cm.

- uchwyt drzwiowy 80 cm.
tazienka wyposazona zostanie w niezbedne uchwyty oraz armature sanitarna przystosowana dla potrzeb
0sOb NPS.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

7.1. PRACE ROZBIORKOWE STANU ISTNIEJACEGO.

Przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych zwigzanych z przebudowg istniejgcych pomieszczen

na zaplecze sanitarne przysztego oddziatu Urologii Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny

Jeleniogorskiej w Jeleniej Gorze nalezy wykonac szereg prac rozbiérkowych w zakresie;

- demontazu istniejgcej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy.

- demontazu istniejgcych oscieznic drzwiowych w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy.

- demontazu istniejgcych urzadzen i instalacji sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebudowy.

- demontazu istniejgcych urzadzen i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebudowy.

- demontazu istniejgcych Scianek dziatowych w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy.

- demontazu istniejgcych oktadzin sciennych w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy.

- demontazu istniejgcych posadzek w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy.

7.2. SCIANY DZIALOWE.

Sciany dziatowe nalezy wykona¢ w technologii STG

Do pomieszczen mokrych nalezy zastosowaé ptyty o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ — H2 (GKBI).
Budowa $cianki dziatowej z karton gipsu wymaga takze doboru odpowiednich profili, na ktérych opiera¢ sie
bedzie cata konstrukcja. W opracowaniu zastosowano profile stalowe UW — ktére przytwierdza sie do
podtoza i profile CW — tworzgce pion $ciany. Sciany w ktérych majg przebiegaé instalacje nalezy zbudowaé
z profili min 75 mm. Profile UW nalezy zamontowa¢ na podtodze, suficie oraz na $cianach przylegtych tak,
aby na tych powierzchniach stworzyly jedng linie stykajgca sie ze sobg koricami.

Wszystkie profile obrysowe przytwierdzamy do $cian i podiogi kotkami szybkiego montazu — dyblami (nie
szerzej niz 50 cm od siebie).
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Dodatkowo kazde potaczenia profili wzmacniamy, skrecajgc je wkretami TEX. Przed zamontowaniem profili
do &cian, sufitu i podtogi oklejamy je na stronie przylegajgcej do Sciany tasmg akustyczng. Jezeli w Sciance
majg by¢ zamontowane drzwi, w profilu podtogowym zostawiamy odpowiednig przerwe, w zaleznosci od
szerokosci drzwi, np.: drzwi 70 cm — przerwa okoto 77 cm, drzwi 80 cm — przerwa okoto 87 cm.

W profile poziome (sufitowy i podtogowe) wsuwamy profile CW, najpierw gorng czes¢, pozniej dolng i
pionujemy.

Pionowe profile ustawimy w taki sposoéb, aby na co drugim profilu mozna byto potgczyé ze soba dwie piyty
g-k, czyli idgc od Sciany ustawiamy stupki tak, aby przy szeroko$ci ptyty 1,20 m, jej krawedz znalazta sie na
srodku profilu.

Po ustawieniu stupkow nalezy usztywnié je wkretami TEX (przy podtodze i pod sufitem).

W celu wzmocnienia sciany z karton gipsu, mniej wiecej w potowie wysokosci stupkow, wskazane jest
zastosowanie poprzeczek poziomych, ktére rowniez skrecamy ze stupkami wkretami TEX.

Jezeli w Sciance przewidziane sg drzwi, w miejscu, w ktérym majg sie znalez¢ stosujemy profile UA, ktére
taczymy z odpowiednimi profilami UW oraz przy pomocy odpowiednich katownikéw nalezy przymocowac je
do sufitu i podtogi. Takie profile zapewniajg usztywnienie oscieznicy. Przy ich montazu uwaznie
przestrzegamy instrukcji.

Po wykonaniu stelaza nosnego, z jednej strony Scianki dziatowej nalezy zamontowa¢ odpowiednig ptytg g-k,
przewidziang do konkretnego typu pomieszczenia.

Ptyte przykrecamy do profili za pomocg wkretéw do szybkiego montazu (odstepy miedzy wkretami do 25
cm).

Ze wzgledu na sztywnos$¢ Sciany wskazane jest, by montowac ptyty w catosci, w jak najwiekszych
planszach. Jak réwniez to, aby pierwsze ptyty instalowane byty od strony, na ktérej przewidziane sg
gniazdka i wigczniki.

W zamontowanej ptycie gipsowo kartonowej wycinamy otwory pod gniazdka i wtgczniki oraz instalujemy
(wewnatrz stelaza), zabezpieczony rurkami izolacyjnymi przewdd elektryczny.

Kohcowki przewoddw nalezy wypuszczac na zewnagtrz, w odpowiednich dtugosciach, przez otwory na
gniazdka.

Nalezy pamietaé, by przewody przekfada¢ przez specjalne otwory w stupkach.

Na zainstalowanej ptycie od wewnatrz stelaza nalezy rozciggnaé folie izolacyjng w taki sposéb, aby znalazta
sie ona przy ptycie, pod przewodami.

W srodek stelaza nalezy wtozy¢ wetne izolacyjng w odpowiedniej grubosci profilu, docinajac jg, aby w
catosci wypetnita wnetrze stelaza.

Po wiozeniu wetny na catej powierzchni stelaza nalezy roztozy¢ folie izolacyjng w taki sposéb, aby cata
powierzchnia wetny byta nig zakryta.

Jezeli po drugiej stronie scianki majg rowniez wystgpi¢ gniazdka, to otwory wycinamy w ptycie przed jej
montazem.

Ptyte do profili nalezy przykreci¢ wkretami szybkiego montazu (odstepy miedzy wkretami do 25 cm).

Do montazu ptyty nalezy uzy¢ wkretarki akumulatorowej, najlepiej z regulacjg momentu obrotowego lub
ogranicznikiem gtebokosci.

Przed montazem, ptyte g-k nalezy docigé na odpowiedni wymiar, przy pomocy noza monterskiego.

Ptyte po linii prostej nalezy nacig¢ nozem z jednej strony, potem ztamac na strone przeciwng, a po dogieciu
przecig¢ karton.

Wszystkie tgczenia miedzy ptytami oraz miedzy ptytami a Scianami i sufitem nalezy pokry¢ samoprzylepng
siatka lub flizeling.

Nastepnie, nalezy uzywajgc odpowiedniego spoiwa zaszpachlowac je.

Po wyszpachlowaniu i wyschnieciu spoin cato$¢ nalezy wygtadzi¢ papierem $ciernym lub siatka.
Wyschnietg powierzchnie sciany nalezy zagruntowac i pomalowac lub wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.
Na koncu nalezy zainstalowaé w $cianie z karton gipsu gniazdka i wkgczniki elektryczne.

Przykrecanie ptyt g-k nalezy rozpocza¢ od naroznika. Kotkami szybkiego montazu nalezy przykrec ptyty do
profili (odstep pomiedzy kolejnymi kotkami okoto 25 cm). Kolejne fgczenia muszg byé przesuniete
wzgledem siebie, co nadaje scianom odpowiedniej stabilnosci.

Po zakonczeniu montazu ptyt STG masg szpachlowa nalezy zaszpachlowa¢ krawedzie, tgczenia piyt oraz
tby kotkéw. Po wyschnieciu szpachlowki, nalezy wygtadzi¢ catosé papierem Sciernym.

Wyschnietg powierzchnie $ciany z karton gipsu nalezy nastepnie zagruntowacé i zgodnie z przeznaczeniem
pomalowag, lub wykafelkowac.

Sciany dziatowe mozna takze wykonaé w technologii tradycyjnej murowanej. W ty celu nalezy zastosowaé
Sciane z pustakow poryzowanych np. Porotherm P+W grubosci 8 cm.

Sciany dziatowe nalezy stawiaé nie bezpos$rednio na stropie, lecz na warstwie papy podktadowej lub folii
by zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego odksztatcania sie Sciany i stropu.

W co 3 spoinie wykonaé zbrojenie z 2 pretéw zbrojeniowych srednicy 8 mm.

Miedzy Sciang a stropem powyzej niej nalezy pozostawi¢ odstep o wysokosci 1-3 cm, ktory pdzniej nalezy
wypetnié materiatem trwale elastycznym, na przyktad pianka poliuretanowg lub wetng mineralna. .
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Sciany te nalezy oddylatowaé gérg od podciggéw i stropéw przektadkami z wetny mineralnej o
grubosci 3cm.

Potfgczenia scian wypetniajgcych z podciggami lub gérg ze stropem realizowac przy pomocy tgcznikéw
DS umozliwiajgcych czesciowg kompensacje odksztatcen.

Natomiast potgczenia ze stupami przy pomocy tgcznikéw K2.

7.3. IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe.

Posadzki wszystkich pomieszczen nalezy wykonac jako podtogi ptywajgce na bazie podktadow ze
styropianu podtogowego z niezbedng izolacjg brzegowa przy $cianach i $ciankach dziatowych.

Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen mokrych — w pomieszczeniach tazienek na powierzchni Scian i
podtogi nalezy wykona¢ systemowg izolacje przeciwwodng .

Przed wykonaniem wta$ciwej izolacji przeciwwodnej pomieszczen mokrych nalezy wszelkie narozniki ,
zatamania powierzchni Scian i stropu, oraz przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ systemowymi
laminowanymi tasmami elastomerowymi typu Knauf Hydro Flex.

Po wykonaniu uszczelnien naroznikow w/w tasmami powierzchnie $cian i stropéw nalezy po ich
wczesniejszym oczyszczeniu i uzupetnieniu pokry¢ systemowym srodkiem gruntujgcym, a nastepnie po
jego catkowitym wyschnieciu na powierzchnie nalezy naniesé systemowg folie w ptynie (mase).

Po jej catkowitym wyschnieciu nalezy na zabezpieczong powierzchnie nanies¢ drugg warstwe hydroizolacii.
W zakresie wykonania tej izolacji nalezy stosowaé systemowe rozwigzania i materiaty proponowane przez
jednego producenta. Przyktadowym systemem jest zestaw produktéw firmy Knauf do ptynnych mas
izolacyjnych w pomieszczeniach mokrych.

Izolacje akustyczne
Warunki izolacyjnosci akustycznej spetniajg scianki STG wypetnione ptytami z wetny minerainej.

7.4 STOLARKA

Parametry i wymiary stolarki drzwiowej nalezy wykonaé zgodnie z wykazem w zestawieniu stolarki.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen w obrebie pomieszczen sanitarnych przyktadowo typu Porta Verde
Premium sosha Norweska z o$cieznicg przylgowa, regulowang w oleinie w kolorze skrzydta.

Skrzydta wypetnione ptytg wiérowg otworowang. Drzwi wyposazone w zamek , klamki z szyldem, oraz
standardowe akcesoria i blokade wc z rozetg . Skrzydta drzwiowe z fabrycznym podcieciem dolnej krawedzi,
lub z fabrycznie wykonanymi tulejami wentylacyjnymi, oraz lakierowaniem premium.

7.5. OKLADZINY WEWNETRZNE.

Uzupetnienia istniejgcych scian murowanych tynkowaé wyprawami cementowo-wapiennymi lub gipsowymi
po uprzednim zagruntowaniu.

Na wszystkich powierzchniach wykonaé 2-krotne malowanie farbg na bazie mineralnej w kolorze wedtug
indywidualnej aranzacji wnetrz. W pomieszczeniach mokrych na scianach przewidziano montaz glazury
Sciennej do wysokosci min 200 cm.

W obrebie kumunikacji ogdlnej, przedsionka nalezy wykonaé lamperie z tynku mozaikowego
cienkowarstwowego kolorystycznie dobranego do ptytek.

Wykornczenie pomieszczerh mokrych oktadzing ceramiczng glazurowana.

Montaz oktadziny ceramicznej za pomocg klejow elastycznych wodoodpornych w okolicach powierzchni
narazonych na bezposredni kontakt z wodg (np. brodziki) Sciany nalezy zabezpieczy¢ izolacjg z zaprawy
uszczelniajgcej — elastyczne;.

Posadzki pomieszczen mokrych dodatkowo zabezpieczac folia w ptynie z wywinieciem systemowym na
Sciany — cokoty po petnym obwodzie pomieszczenia.

Sciany wewnetrzne pomieszczen mokrych ( tazienki, wc ) nalezy wytozyé ptytkami ceramicznymi .

W opracowaniu projektowym przyjeto wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych systemowych
np. firmy Paradyz serii Natura grafit 30x30. Parametry ptytek Sciennych nie powinny by¢ nizsze od
zaktadanych;

- Klasa $cieralnosci PEI 2

- Mrozoodpornos¢ E do 5 %
- Antyposlizgowos¢ R9A

- Nasigkliwos¢ do E do 5 %

Proponowane w dokumentacji rozwigzania materiatowe moga zosta¢ zastgpione aktualnie produkowanymi
wyrobami pod warunkiem zachowania przyjetych parametréw technicznych, oraz w uzgodnieniu z
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zamawiajgcym w zakresie doboru kolorystycznego i gabarytowego.

Montaz oktadziny ceramicznej za pomocg klejow elastycznych wodoodpornych w okolicach powierzchni
narazonych na bezposredni kontakt z wodg (np. brodziki) $ciany nalezy zabezpieczy¢ izolacjg z zaprawy
uszczelniajgcej — elastycznej. Posadzki pomieszczen mokrych dodatkowo zabezpieczaé folia w ptynie z
wywinieciem systemowym na sciany — cokoty po petnym obwodzie pomieszczenia.

7.6. POSADZKI.

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego posadzki wedtug opisu w czesci rysunkowej na uprzednio
wykonanym podkfadzie jastrychowym gr. 6 do 7 cm z przektadkg akustyczng po obwodzie pomieszczenia
alternatywnie posadzce z mas samopoziomujgcych.

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego wykonac¢ oktadziny z ptytek gresowych o wtasnosciach
antyposlizgowych. Ponadto na podtozach posadzek pomieszczeri mokrych nalezy wykonac izolacje z
zaprawy uszczelniajgcej — elastycznej.

Wszystkie preparaty izolacyjne stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

7.7. WENTYLACJA GRAWITACYJNA.

e  WENTYLACJA POMIESZCZEN.
Wszystkie pomieszczenia zaplecza sanitarnego posiadajg odpowiednig wentylacje wymagang odnosnymi
przepisami.
Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w tradycyjng wentylacje grawitacyjna.
Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z pustakow wentylacyjnych.
Nawiew powietrza zewnetrznego zapewniajg nawiewniki wbudowane w stolarke okienng , oraz
odpowiednie kratki wentylacyjne nawiewne zlokalizowane stolarce drzwiowe;.
Wszystkie pomieszczenia w zespole posiadajg odpowiednig wentylacje grawitacyjng wymagang odno$nymi
przepisami.

7.8. INSTALACJE.

Projektowany zespét pomieszczen sanitarnych wyposazono w nowe instalacje sanitarne i elektryczne z
godnie z opisem w dalszej czesci opracowania.

Zgodnie z § 234. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw
tego pomieszczenia. Szczegoty dotyczgce projektowanych instalacji zamieszczono w projektach
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

7.9. MALOWANIE.
e Malowanie $cian wewnetrznych pomieszczen sanitarnych.

Na wszystkich powierzchniach $cian i sufitdw pomieszczen sanitarnych wykonaé 2-krotne malowanie
farbg na bazie mineralnej w kolorze biatym. W pomieszczeniach mokrych( fazienkach ,wc) Sciany i sufity
tych pomieszczen pokry¢ 2 warstwami farb mineralnych przeznaczonych do malowania pomieszczen
mokrych. W pomieszczenia ogélnodostepnych $ciany malowac¢ farbami mineralnymi w kolarze RAL 7047
szary mleczny, natomiast sufity w kolorze RAL 9016 biaty beskidzki.

W obrebie komunikacji ogdlnej nalezy wykonac¢ lamperie z tynku mozaikowego cienkowarstwowego

kolorystycznie dobranego do ptytek.
OPRACOWAL;

MGR INZ. ARCH. MACIE] PALKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANLA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE!
NR UPR. 5107/DOLA
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SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ

RYS. NR 01 RZUT POMIESZCZEN-UKLAD FUNKCJONALNO UZYTKOWY SKALA 1;25
RYS. NR 02 ZESTAWIENIE STOLARKI
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