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OPIS TECHNICZNY
Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1811 O w miejscowosci Komorniki.
Dlugosé przebudowywanej drogi wynosi 412 m. Przebudowa drogi ma za zadanie poprawienie parametrow
technicznych oraz uzytkowych oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszo - rowerowego poprzez budowe
Jjednostronnego ciggu pieszo —rowerowego. W ramach zadania projektuje sie takze budowe dedykowanego
oswietlenia ulicznego przejscia dla pieszych.

Opis stanu istniejacego.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie Strzeleczki
w miejscowosci Komorniki i ma charakter drogi klasy Z stuzgcej obstudze komunikacyjnej zabudowy
mieszkaniowej , dziatek budowlanych i rolnych. Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnig bitumiczng o
szerokosci ok 5.50-6.00m oraz obustronne pobocza gruntowe. Stan nawierzchni okreslamy jako niezadowalajgcy.
Odwodnianie odcinka drogi odbywa powierzchniowo na teren pasa drogowego.

Koncepcja rozwiazania projektowego

Podstawowe parametry techniczne

dlugosc odcinka drogi 412m
klasa drogi L
przekroj drogowy Ix2 (przekroj jedno jezdniowy dwupasowy )
szerokoS¢ jezdni -5.50m
szerokoS¢ drogi dla pieszych i rowerow -3.0m
spadki poprzeczne jezdni -2,0%
spadki poprzeczne poboczy -6,0%
rodzaj nawierzchni jezdni -jezdnia bitumiczna
rodzaj nawierzchni zjazdow -kostka betonowa gr.8cm
rodzaj nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej -bitumiczna
szerokoS¢ poboczy -0,75 m.
STAN PROJEKTOWANY

Skrzyiowanie 7 drogg gminng ul. Urbana

Projekt nie zaklada przebudowy calego skrzyzowania z drogg gminng . Wymieniony zostanie jedynie pakiet
bitumiczny w obrebie dzialki inwestora.

Rozbiorki i wyburzenia

Przewiduje sie rozbiorke kolidujgcych elementow zlokalizowanych w pasie drogowym (zjazdu) oraz
frezowanie istniejqcej nawierzchni bitumicznej. Gruz powstaly z wyzej wymienionych rozbiorek nalezy odwiezé na
specjalnie przewidziane do tego celu miejsca — skladowiska w celu utylizacji, przetworzenia.
Czes¢ materiatu z rozbiorek o odpowiednich parametrach technicznych zostanie wykorzystany i wbudowany na
miejscu na potrzeby budowy.

Istniejgcy drzewostan
Na odcinku przebudowanej drogi nie wystepujq kolidujqce z zadaniem drzewa i krzewy.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.
W ramach zadania przewiduje sie wykonanie robot ziemnych w zakresie korytowania pod w-wy
konstrukcyjne drogi pieszo-rowerowej , zjazdow do posesji , budowq oswietlenia drogi.

Roboty ziemne prowadzi¢ do glebokosci zgodnej dokumentacjq projektowq i projektowang niweletg . Roboty
ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
oraz w uzgodnieniu z ich zarzqdcq. Wszelkie kolizje powstate podczas prowadzonych robot nalezy uzgadniaé z
przedstawicielem danej sieci.

Krawezniki/oporniki/obrzeia

W ramach zadania projektuje si¢ ograniczanie jezdni zgodnie z PZT nowymi kraweznikami bet. 15X30x100
oraz opornikami betonowym 12x25x100 wtopionym. Wzdiuz wyniesionej drogi pieszo-rowerowej zlokalizowanej
przy jezdni nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15x30x100 oraz 15x22x100 na zjazdach. Kraweznik od strony
chodnika nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni bitumicznej +8cm. Na zjazdach nalezy zastosowac kraweznik
betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony +2cm. Sciezke pieszo-rowerowq od strony posesji nalezy ograniczyé
obrzezem bet.8x30x100 wtopionym do poziomu jezdni.

Wykonanie nowego pakietu bitumicznego nawierzchni drogi

Nalezy wykonac¢ frezowanie nawierzchni na gltebokos¢ do 8cm. Przed przystgpieniem do ukladania warstw
bitumicznych, nalezy przygotowaé poditoze. Podloze nalezy ustabilizowaé oczyscic z zanieczyszczen, blota kurzu
oraz wyprofilowac by bylo rowne, bez kolein. Nastepnie skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu



nalezy przystgpi¢ do uktadania poszczegolnych warstw asfaltowych. Grubosé zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S - grub.4cm

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W- grub.8cm

-istn. konstrukcja nawierzchni lokalnie wzmocniona remontem czgstkowym

Droga pieszo-rowerowa

Wzdtuz drogi zgodnie z projektem zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3.00m + kraweznik
+ obrzeze. Nawierzchnig Sciezki nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego gr. tqcznej 8cm. Pakiet bitumiczny nalezy
utozy¢ na podbudowie z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.15cm oraz w-wie odsqgczajqcej z pospotki gr.15cm.
Sciezke od strony jezdni nalezy ograniczyé kraweznikiem betonowym 15x22x100 wyniesiony +8cm w stosunku
nawierzchni natomiast od strony posesji obrzezem bet 8x30x100 wtopionym. Po wykonanych pracach obszar
w obrebie nalezy uporzqdkowac zahumusowac i obsiaé trawq.

Konstrukcja drogi pieszo-rowerowej

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACI11S - grubosci 4 cm

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — grub. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm
- w-wa odsgczajgca z pospotki gr.15cm

Zjazdy

Na odcinku drogi zaprojektowano utwardzenie zjazdow. Zjazdy w ciggu drogi dla rowerow nalezy wykonaé
o nawierzchni z betonu asfaltowego a odcinki poza sSciezkq o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm utoZonej na
warstwie miatu kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25cm. Na wjazdach nalezy
zastosowac kraweznik najazdowy 15x22. Zjazdy poza chodnikiem nalezy ograniczy¢ obrzezami bet.8x30x100
wbudowanymi na lawie bet. C12/15. Spadek poprzeczny dostosowac do bramy wjazdowej lub nawierzchni
istniejgcej. Czes¢ nawierzchni przylegajqcej do wjazdu nalezy rozebrac i powigzaé wysokosciowo ze sobq. Na
odcinku zjazdu nalezy obnizy¢ kraweznik z 12cm do 2cm na diugosci min 2.0m (lagodne obustronne zejscie sciezki
pieszo-rowerowej w obrebie zjazdu). Nawierzchnie zjazdow istniejqcych utwardzonych z kostki betonowej nalezy
przekazac wilascicielowi posesji przylegajgcej do planowanej sciezki.

Konstrukcja zjazdow

-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosci 4 cm

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — grub. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.25cm
- w-wa odsqczajgca z pospotki gr.15c¢cm

oraz (zjazdy poza Sciezkq)

-warstwa scieralna z kostki betonowej prostokqtnej gr. 8 cm grafitowej

-podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.25cm
- w-wa odsqczajgca z pospotki gr.15c¢cm

Pobocza

Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy wykona¢ pobocza z mieszanki kamienia tamanego
0-16.00mm gr.20 cm o szer. 0,75 m. Pozostalg czes¢ pasa drogowego nalezy uporzgdkowac , wyprofilowac i
zahumusowac (wczesniej dowozqc ziemie urodzajng).

Skarpy

Wzdtuz posesji nr 14 skarpe za drogq dla pieszych i rowerow a ogrodzeniem posesji nalezy umocnié
typowymi plytami azurowymi, ktore wbudowac nalezy na tawie betonowej z betonu C12/15. Otwory w plytach
nalezy zabetonowac.

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie
Profil podiuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do terenu otaczajqcego oraz niwelety istniejqcej.
Niweleta , rzedne w znacznym stopniu pokrywajq sie ze stanem istniejgcym.

Odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni drogi, drogi dla pieszych i rowerow odprowadzona bedzie do istniejgcych
rowow przydroznych (stan dobry po biezgcych pracach utrzymaniowych) oraz do 2 wpustow ulicznych
podtaczonych do przepustu drogowego biegngcego pod drogg o srednicy fi 600. Przepust na etapie realizacji robot
nalezy sprawdzi¢ w zakresie stanu technicznego i w przypadku koniecznosci wymieni¢ na na nowy bez zmiany
parametrow technicznych stosujgc material PP,



Przebudowa drogi oraz Sciezki nie zmieni sposobu odwodniania terenu oraz drogi. W ramach inwestycji nie
powstang zadne nowe urzqdzenia wodne. Brak jest nowych wylotow z kanalizacji deszczowej do gruntu, brak jest
nowych rowow przydroznych. W zwiqzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego na szczegolne korzystanie z wod.

Oswietlenie przejscia dla pieszych.

W chwili obecnej droga powiatowa 1811 O ul. Prudnicka posiada w rejonie inwestycji oswietlenie
uliczne zrealizowane za pomocq sieci oswietlenia ulicznego stanowigcej wltasnos¢ Tauron Nowe Techologie S.A.
W zwiqzku z projektowanym wyznaczeniem w ciggu w/w drogi przejscia dla pieszych zachodzi koniecznosé
wykonania osSwietlenia dedykowanego na projektowanym przejsciu. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii
kablowej oswietlenia ulicznego nN 0,23kV oraz posadowienie 2 latarn oSwietleniowych wyposazonych w
oprawy asymetryczne typu LED.

Docelowe oznakowanie.
Projekt docelowego oznakowania powyzszej drogi stanowi odrebne opracowanie.

Postanowienia koncowe.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot.
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