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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U.z 2023r., poz. 682

t.j.) oSwiadczam, ze projekt techniczny pn.:

,PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR. 1811 O W M. KOMORNIKI”

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowos¢: 47-364 Komorniki
2. Ulica(e): DP 1811 O ul. Prudnicka

5.  Numery dziatek ewidencyjnych: 152

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

opracowany 16 Luty 2024r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



OPOLSKA
OKREGOWA
P et

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1223/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek

urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Spatek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzg-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KDJ-EXU-F28 *

Pan PIOTR SPALEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16
adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 50, 47-364 STRZELECZKI
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR. 1811 O W M. KOMORNIKI
Lokalizacja inwestycji:  DP 1811 O ul. Prudnicka, 47-364 Komorniki, dz. nr. 152

Inwestor: Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego nN czesci DP
1811 O ul. Prudnickiej w m. Komorniki na potrzeby oswietlenia dedykowanego dla

projektowanego przejscia dla pieszych.

2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e Inwentaryzacja w terenie,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3 Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
e Rozbudowe linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 0,23kV.

e Ustawienie 2 latarn oswietleniowych z oprawami asymetrycznymi typu LED.

4 Stan istniejacy

W chwili obecnej droga powiatowa 1811 O ul. Prudnicka posiada w rejonie inwestycji
oswietlenie uliczne zrealizowane za pomocg sieci o$wietlenia ulicznego stanowigcej wtasnosc
Tauron Nowe Techologie S.A. W zwigzku z projektowanym wyznaczeniem w ciggu w/w drogi
przejscia dla pieszych a takze wolg inwestora, zachodzi konieczno$¢ wykonania oswietlenia

dedykowanego na projektowanym przejsciu.

5 Stan projektowany

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 0,23kV oraz
posadowienie 2 latarn oswietleniowych wyposazonych w oprawy asymetryczne typu LED.
Projekt rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego obejmowac bedzie DP 1811 O ul. Prudnickg w

m. Komorniki
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5.1 Miejsce przylaczenia projektowanej linii kablowej o$wietlenia

Na stupie nN nr. 231 nalezy zainstalowa¢ stupowy roztacznik bezpiecznikowy RSA-00/1
wyposazony we wktadke bezpiecznikowa NHOO 16A gG. Roztacznik montowad na wys. 3m.
Roztacznik zasilic z istniejgcej napowietrznej linii  oswietleniowej kablem typu
NA2XY-J 4x35mm?,

Projektowany kabel prowadzi¢ na stupie w rurze ostonowej fi50 typu BE50. Rure
wyprowadzi¢ na wysokos$¢ co najmniej 2,5m. Gérng cze$¢ rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody ksztattkg termokurczliwg typu REC 50. Rure montowac do stupa za pomocg uchwytdéw
U601 prod. Alpar. Nad rurg ostonowg kabel prowadzi¢ po stupie na uchwytach typu U1011
prod. Alpar. Ponadto na w/w stupie zamontowac ogranicznik przepie¢ typu ASA 280-5
prod. APATOR. Ogranicznik przytgczy¢ do uziomu o wartos$é rezystancji R<10Q.

Miejscem rozgraniczenia wfasnosci beda zaciski pradowe w miejscu przytaczenia

w kierunku projektowanej instalacji (na stupie 231).

Projektowana linia kablowa oswietlenia wraz z latarniami stanowi¢ bedzie wt. Gminy

Strzleczki i bedzie majatkiem obcym wzgledem Tauron Nowe Technologie S.A.

Na stupach nowo wybudowanych latarni nalezy dokonaé¢ oznakowania dotyczacego

wtasciciela urzadzen.

Prace przytaczeniowe do sieci nalezy zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia

wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN)

5.2  Wybdr klasy oswietleniowej
Wyboru klasy oswietleniowej dokonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016.

Na podstawie w/w normy zakwalifikowano droge ul. Prudnickg do klasy oswietleniowej M4.
Na podstawie wytycznych WR-D-41-4 dla klasy oswietleniowej jezdni M4 przyjeto klase
oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych jako PC3.

Wg. wytycznych WR-D-41-4 dla klasy oswietleniowej przejscia dla pieszych PC3 wymagane

érednie natezenie o$wietlenia E,=35Ix a minimalne Emin wynosi 4lIx.

5.3 Linia kablowa o$wietlenia ulicznego nN 0,23kV

Projektowang linie kablowa wykonaé¢ kablem typu NA2XY-J 4x35mm?2. Kabel na catej
dtugosci nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu DVK50.

Projektowang trase linii kablowej przedstawiono na rys. PZT. Catkowita dtugos$é
projektowanych odcinkéw linii kablowej wynosi 19m.

Projektowane kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70cm w 20-sto centymetrowe;j
warstwie piasku, pokrytego 15cm warstwg gruntu rodzimego, folig kablowag koloru
niebieskiego oraz pozostatg czescig ziemi, ubijang warstwami do uzyskania wskaznika

zageszczenia 1s=0,98. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Na trasie linii
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kablowej na poczatku, kofcu i w odstepach co 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu oraz roku budowy linii
kablowej.

Sposdb utozenia kabla w wykopie przedstawiono na ponizszym rysunku:

400 500 400

e e

Ziemia Ziemia
Z wykopu Z wykopu

pas z folii

piasek

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej takimi jak: elektroenergetyczne linie kablowe, sie¢ wodociagowa,
sie¢ teletechniczna itd. oraz w miejscach skrzyzowan z drogami kabel uklada¢ w rurach
ostonowych typu SRS/DVK 110 koloru niebieskiego.

Pod jezdnig drogi powiatowej kabel przeprowadzi¢ metoda bezwykopowga (przewiert,
przecisk) bez naruszenia nawierzchni i konstrukcji jezdni.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie. Prace
ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzonych w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw na terenach
zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92
z 2004r. poz. 880.). W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialno$¢ ponosi inwestor

i wykonaweca robét.
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5.4 Shupy oSwietleniowe

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe, o wysokosci 5m, anodowane, okragte
stozkowe, posiadajgce klase bezpieczeristwa biernego 100NE2 np. typu SAL-5 prod. Rosa.

Stupy ustawi¢ na dedykowanych, prefabrykowanych fundamentach np. typu B-50A.

Do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw montowanych na stupach
nalezy zastosowac ztgcza stupowe typu IZK. Kazdy stup wyposazy¢ w komplet sktadajacy sie
z 2x 1ZK-4-02 + 1ZK-4-03 oraz 1ZK-4-01 wyposazone w bezpieczniki D01 4A/glL

5.5 Oprawy oSwietleniowe

Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych Led typu ISKRA LED P ALFA 36W
wyposazonych w asymetryczny uktad optyczny przystosowany do ruchu prawostronnego.

Oprawy zainstalowa¢ bezposrednio na projektowanych stupach. Do potaczenia oprawy
z ztgczami stupowymi stosowaé przewody typu YDYzo 3x1,5mm?.

W/w oprawy zainstalowane na stupach wym. w pkt. 5.4 spetniajg wymagania wytycznych
WR-D-41-4.

5.6 Uziemienia

Dla projektowanych latarni o$wietleniowych nalezy wykonaé uktad uziomowy.

Uziemienie latarni oswietleniowych wykonaé tasmg stalowg ocynkowang typu
FeZn 30x4mm. Uziom prowadzi¢ we wspdlnym wykopie z linig kablowg. Uziom utozy¢ nad
przewodem, w warstwie gruntu rodzimego. Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ R<10Q. W przypadku nie uzyskania w/w wartosci rezystancji nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe w poblizu ztgcz i potgczy¢ je z uziomem. Wszystkie pofaczenia

w ziemi wykonywacd poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje podstawowgq, umieszczenie poza
zasiegiem reki oraz zastosowanie srodkow propagandy wzrokowej (tabliczki ostrzegawcze na
stupach).

Jako ochrone przy uszkodzeniu projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilana realizowane za pomocg wktadek bezpiecznikowych oraz stosowanie urzadzen

w |l klasie ochronnosci.

7 Ochrona srodowiska

W zakresie projektowanej linii oswietlenia ulicznego nie jest wymagane sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko. Linie kablowg, latarnie oswietleniowe oraz

urzgdzenia dodatkowe zaprojektowano z materiatéw podlegajgcych przetworzeniu badz
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utylizacji po zakoriczonym okresie eksploatacji i nie podlegajg wyznaczeniu specjalnych stref
ochronnych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Budowa sieci os$wietlenia ulicznego nie wptynie ujemnie na $rodowisko naturalne. Trasy

linii kablowych nie przewidujg wycinki istniejgcego drzewostanu.

8 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci oswietleniowej miesci sie w catosci na dziatkach

na ktoérych zostata ona zaprojektowana.

9 Probyibadania powykonawcze

Po wykonaniu robét, przed podaniem napiecia zasilajgcego, wszystkie urzadzenia i kable
elektryczne poddaé ogledzinom, probom oraz badaniom, w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania oraz zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po utozeniu kabli wykona¢ préby ciggtosci oraz rezystancji izolacji. Po podaniu napiecia
zasilajgcego wykonaé pomiary skutecznosci samoczynnego wyltgczenia.
Zakres wymaganych préb i badan wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z przeprowadzonych ogledzin, badan i pomiaréw sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do

dokumentacji powykonawczej.

10 Materiatly

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:

e Aprobate techniczng,

o Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

e Deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN

Przedstawione wyzej dokumenty powinny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji

powykonawczej.
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10.1 Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Typ materiatu llos¢ Uwagi
1 | Kabel NA2XY-J 4x35mm? 29mb.
2 | Tasma stalowa ocynkowana Fezn | 20kg 30x4mm
3 | Rura ostonowa DVK 50 19 mb.
4 | Rura ostonowa SRS 110 6 mb. Koloru niebieskiego
5 | Folia kablowa 19 mb. Koloru niebieskiego
6 | Fundament B-50 2 szt.
7 | Stup typu SAL-5 2 szt.
8 | Oprawa ISKRA LED P ALFA 36W 2 szt.
9 | Ztacza stupowe IZK-4-02 4 szt.
10 | Ztgcza stupowe 1ZK-4-03 2 szt.
11 | Ztacza stupowe 1ZK-4-01 2 szt.
12 | Bezpieczniki D01 4A/g 2 szt.

11 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg zadania, nalezy wykonac zgodnie z niniejszym

projektem, obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Spatek
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PROJEKTU



e

o

o

o

Istn. stup nN nr. 231

miejsce przytaczenia proj. linii kablowej oswietlenia
- instalowac rozigcznik bezpiecznikowy RSA 001

- instalowac ogranicznik przepie¢ ASA 280-5

Proj. stup
nr. 231/1/0
36W

==

ey
e

Proj. stup
nr. 231/2/0
36W

SPALEK — Projekty i instalacje elektryczne

OZNACZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
——  Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x35mm2 + rura ost. DVK50 na catej dlugosci

—E— Proj. linia kablowa w rurze ostonowej SRS 110 kol. niebieski - przecisk pod jezdnig

Proj. latarnia o$wietleniowa:
O'(H“ - Fundament: B-50
- Stup: SAL-5 kol. C-0 Naturalny

- Oprawa: ISKRA LED P ALFA 36W 4000K, 5900Im,

Dopuszcza sig zastosowanie materiatow innych niz wymienione, pod warunkiem zapewnienia takich samych lub wyzszych,
paramteréw technicznych i jakosciowych.

SPALEK

Projekty i instalacje elektryczne

ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki
tel. 880 565 415
e—mail: spalek.projekty@gmail.com

Temat rysunku:

Branza:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Elektryczna

Inwestycja: . . . . Data opracowania:
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr. 1811 O
w m. Komorniki 02/2024
Lokalizacja: Inwestor: Nr. rysunku: Skala:

Komorniki,
DP 1811 O ul. Prudnic

Powiat Krapkowicki

ka

PZT_E 1:250

Projektowat:

mgr inz. Piotr Spafek

Nr. uprawnien:

OPL /1196 /PWBE /15

Podpis:




Zabezpieczenie wzdtuzne na stupie
RSA00/1 +NH 16A gG

232/2/0

NA2XY-J 4x35mm2

15,00m

NA2XY-J 4x35mm2

231/1/0

N
16

4A

50W

o)
3,00m X 6,00m
16
4A
50W

Istn. stup nr. 231

Ogranicznik przepigé
ASA 280-5 prod. APATOR

R<10 Ohm

Bilans mocy:

llos¢ opraw: Zszt

Napiecie znamionowe: Un=230V

Moc pojedynczej oprawy: P1=36W

Cos¢ pojedynczej oprawy: cos$¢p=0,99

Obciqzalnos¢ prqdowa dtugotrwata przewodu przytgezeniowego (YDYzo
3x1,5mm3) 1z1=22A

Dobér wktadki bezpiecznikowej w ztqczu stupowym:
lIb1=P1/(Un*cos$)=0,16A,

Dobrano zabezpieczenie w ztqczu stupowym za pomocq wktadek DO1
gG 4A

Ib<In<Iz

0,22A<4A<22A warunek spetniony

1z>(1,6%4)/1,45 —> 22A>4,41A warunek spetniony

Dobér zabezpieczenia wzdtuznego:

Moc szczytowa P2: 2x36W = 72W

Ib2=P2/(Un*cos¢)=0,32A

Obciqzalnos¢ prgdowa dlugotrwata kabla NA2XY—J 4x35mm2 I1z=132A
Dobrano zabezpieczenia (wktadke) gG 16A

1b<In<Iz

0,32A<16A<132A warunek spetniony

1z>(1,6*%16)/1,45 —> 132A>17,66 warunek spetniony

UWAGA:

Podane na schemacie odlegtosci pomigdzy stupami dotyczq dlugosci linii kablowych w rzucie poziomym.
Na stupach nowo wybudowanych latarni nalezy dokona¢ oznakowania dotyczqcego
whasciciela (oswietlenie obce wzgl. TNT SA)

SPALEK — Projekty i instalacje elektryczne

mgr inz. Piotr Spafek

S P A l-_ E K ul. Sienkiewicza 50, 47—364 Strzeleczki
s . X tel. 880 565 415
Projekty iinstalacje elektryczne e—mail: spalek.projekty@gmail.com
Temat rysunku: Branza:
SCHEMAT ZASILANIA Elektryczna
Inwestycja: . . . . Data opracowania:
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr. 1811 O
w m. Komorniki 02/2024
Lokalizacja: . Inwestor: Nr. rysunku: Skala:
Komormkl, . Powiat Krapkowicki E1 o
DP 1811 O ul. Prudnicka
Projektowat: Nr. uprawnien: Podpis:

OPL/1196 /PWBE /15
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR. 1811 O W M. KOMORNIKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXVI — SIECI

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowos¢: 47-364 Komorniki
2. Ulica(e): DP 1811 O ul. Prudnicka

5.  Numery dziatek ewidencyjnych: 152

mgr inz. OPL/1196/PWBE/15

Projektowat:
J W Piotr Spatek nr uprawnien

Podpis, Pieczatka

Data opracowania:
16 Luty 2024 r.
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Informacja BIOZ

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR. 1811 O W M. KOMORNIKI
Lokalizacja inwestycji:  DP 1811 O ul. Prudnicka, 47-364 Komorniki, dz. nr. 152

Inwestor: Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

1 Zakresrobot
o Wytyczenie przez stuzby geodezyjne lokalizacji stanowisk stupowych.

e Uktadanie kabli w ziemi,

e Montaz stupow oswietleniowych.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e Sje¢ energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV,

e Budynki mieszkalne i gospodarcze,
e Drogi wojewddzkie i powiatowe,
e Sije¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna
3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e |[stniejgca sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV,

e Drogi miejskie przeznaczone dla ruchu pojazdéw mechanicznych,

4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
e Porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych pod napieciem,

czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia — maty stopien
zagrozenia,

e Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — przy zatadunku i stawianiu stupéw
stalowych — maty stopien zagrozenia,

e Upadek z wysokosci — podczas prac wykonywanych na wysokosci — Sredni stopien
zagrozenia,

e Woypadki komunikacyjne — podczas wykonywania wszelkich robét w pasie drogowym
— maty stopien zagrozenia,

5 Instruktaz pracownikéw dla robot szczegélnie niebezpiecznych

e Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy — w zakresie ogdlnych zasad i przepisow

BHP.

e Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy — w zakresie szczegdlnych zasad
i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcych przy danej pracy,
a zwitaszcza regulujgcych sprawy wytgczen, polecen i dopuszczend do pracy na sieci

energetycznej w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia

6.1 SrodkKi techniczne:

Koniecznos¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (przeciwporazeniowego),
ubran roboczych i ochronnych, hetmdéw ochronnych,

Konieczno$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych
do eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi,

Koniecznos$¢ stosowania dodatkowych srodkéw technicznych (barierki, ogrodzenia,
podpory, odciggi, szalunki) wynikajacych z warunkéw bezpieczeristwa dla specyfiki

danej pracy,

6.2 Srodki organizacyjne:

Przeszkolenie na stanowisku pracy,
Wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokosciach, przy
urzadzeniach elektrycznych, przy sprzecie specjalistycznym,
Wykonywanie prac pod nadzorem,
Wtasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,
Obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
i uprawnione,
Wyposazenie pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
Prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.
Wiasciwe oznakowanie miejsca pracy, szczegdlnie przy robotach prowadzonych
w pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu osdb postronnych,
Stosowanie $rodkédw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych
i informacyjnych

Opracowal:

mgr inz. Piotr Spatek
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Strzelce Opolskie,

TNT/NMG/2024-02-21/000111

Dotyczy: wydania warunkow przytgczenia do sieci oswietlenia witasnosci Tauron Nowe
Technologie S.A. (TNT S.A.) nowych punktow oswietleniowych wlasnosci Miasta/ Gminy /
GDDKIA / ZDW [/ ZDP/ Spétdzieli Mieszkaniowej * dotyczacych : dodwietlenia przejsé dla
pieszych / oswietlenia drogowego / placu rekreacyjnego / wiaty przystankowej* - bez
koniecznosci zawierania nowej umowy przytgczeniowe;.

Odpowiadajgc na pismo przestane mailowo w sprawie okreslenia warunkéw przytgczenia do
sieci TNT S.A:

Gm. Strzeleczki, Komorniki ul. Prudnicka dz. nr 152 budowa doswietlenia przejscia dla
pieszych Droga Powiatowa 1811 O

miejsce wigczenia istniejacy stup/latarnia* nr OPWO047535 231 zasilanie z OPW50324
wg SSMO/ZMS ,

uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na przytgczenie ww punktéw oswietleniowych do
sieci oswietleniowej wtasnosci Tauron Nowe Technologie SA (TNT S A) - bez koniecznosci

zawierania nowej umowy przytgczeniowe;.

Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1. Miejsce przylgczenia do sieci o$wietleniowej: nowe os$wietlenie nalezy wigczy¢é do
istniejgcego w tym rejonie odwietlenia wtasnosci TNT S.A. Na podstawie wizji w terenie, nalezy
zweryfikowaé moc projektowanego obiektu z obecnie obowigzujgcg mocg przytgczeniows,
mocg pobierang i warto$cig zabezpieczen w szafach oswietleniowych, ktére zasilajg miejsce
przytagczenia. W przypadku, gdy moc projektowanego obiektu przekracza 1,5kW nalezy
wystgpi¢ do TD SA ze wnioskiem o tzw. wzrost mocy.

2. Miejsce rozgraniczenia wtasnosci miedzy TNT S.A., a podmiotem przytgczanym pozostajg

zaciski prgdowe w miejscu wtgczenia w kierunku projektowanych instalaciji.

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancéw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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3. W przypadku:

- punktu wigczenia na stupie TD SA (sie¢ skojarzona) nalezy pozyska¢ zgode TD SA na
korzystanie z przedmiotowego stupa (nie dotyczy umieszczenia i wigczenia do sieci TNT SA
opraw oswietlenia drogowego),

- koniecznosci umieszczenia urzgdzen oswietleniowych (kabel)do ztgcza na stupie nN (sie¢

rozdzielcza) nalezy pozyska¢ zgode TD SA na korzystanie z przedmiotowego stupa nN.

Osoba do kontaktu w TD SA : TD SA Opole

3. Zakres prac zwigzany z przytgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:
a) w zalezno$ci od sytuacji w terenie nalezy: wykonaé¢ roztgcznik podziatowy (roztgcznik RSA,
roztgcznik bezpiecznikowy, ztgcze sekcjonujgco-podziatowe), wykona¢ witasciwie dobrane
zabezpieczenie nadprgdowe wzdtuzne, wybudowac linie kablowg NA2XY-J 4x35mm2 lub
napowietrzng AsXSn 2lub4 x25 mm2 od miejsca witgczenia do projektowanego nowego
oswietlenia, zamontowac¢ wg potrzeb : latarnie, wysiegniki do opraw i oprawy,

W przypadku zabudowy zigcza kablowego podziatowego nalezy ztgcze trwale oznaczy¢
nazwg (logo) Witasciciela — ( na drzwiczkach zewnatrz i wewnatrz),

b) nalezy opracowac i uzgodni¢ z TNT SA projekt techniczny, w projekcie nalezy zastosowaé
obowigzujgce przepisy i normy, nalezy uzgodni¢ projekt z zainteresowanymi instytucjami oraz
uzyskac¢ niezbedne pozwolenia/zgtoszenia* na budowe wydawane przez wiasciwy urzad
terenowy - zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

w projekcie nalezy m.in. dotgczy¢ niniejsze warunki wraz z mapg GISMO/ZMS z zaznaczonym
punktem wigczenia,

c) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami oswietlenia drogowego lub koniecznosci
przebudowy istniejgcych urzadzen o$wietlenia drogowego wtasnosci TNT SA Whnioskodawca
winien zwrdcic¢ sie do TNT SA z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy kolidujgcych
urzadzen.

Kontakt do : TNT SA 42-200 Czestochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski,

d) w przypadku lokalizacji ztgcza podziatowego przy stacji SN/nN nalezy uzgodni¢ pisemnie z
TD SA kazdg lokalizacje,

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
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tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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e) w przypadku gdy Inwestorem dobudowy urzgdzeh oswietleniowych nie jest Miasto/Gmina*
— nalezy pisemnie pozyska¢ zgode wiasciwego Urzedu Miasta/Gminy* w zakresie ptatnosci za
energie elektryczng i za punkty przytgczenia do sieci TNT SA. (patrz 11.5.),

f) nie wyrazamy zgody na likwidacje urzadzen oswietlenia drogowego stanowigcego
wiasnosé TNT S. A.

I. Informacje dodatkowe do przytgczanych urzgdzenh:

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca przytgczenia urzadzeh elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykona¢ we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami prawa budowlanego dla urzadzenh elektroenergetycznych.

2. Prace przytgczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedgcej wtasnoécig TD S.A moga wykonywac tylko osoby
posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A. i muszg by¢ uzgodnione z Jednostkg Terenowg TD S.A.

3. Przytagczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci zaktdcen o
poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przytgczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A
do ,Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzadzenia przytgczane do sieci bedg stanowi¢ majatek obcy dla TNT SA i musza
zostac¢ przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice ( nie dotyczy
eksploatacji urzgdzen Bezpieczenhstwa Ruchu Drogowego BRD).

W przeciwnym przypadku za przytgczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych
urzadzen pobierana bedzie optata za przytaczenie - zgodnie z cennikiem ustug dodatkowych
udostepnienia infrastruktury oswietleniowej (dostepnym na stronie https://nowe-

technologie.tauron.pl/).

Dla urzadzen BRD wigczonych do sieci oswietleniowej wtasnosci TNT SA pobierana bedzie
optata za przytgczenie — zgodnie z cennikiem: https://nowe-technologie.tauron.pl

6. Przed przystapieniem do wszelkich prac lub na etapie zgtoszenia do odbioru urzgdzen przed
podaniem napiecia nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej protokét
sprawdzenia urzgdzen obcych wigczonych do sieci TNT SA, nalezy podpisaé lub aneksowaé
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istniejgcg umowe eksploatacyjng dla nowych punktow oswietleniowych lub podpisa¢é umowe
dotyczacg opfaty za przytaczenie nowych punktéw oswietleniowych do sieci oswietleniowej
wiasnosci TNT SA — dotyczy pkt 5 powyzej, a w przypadku zabudowy opraw i/lub przewodéw
oswietleniowych wtasnosci Gminy/Miasta na stupach nN nalezy aneksowa¢ umowe najmu

(wspotkorzystania ) stupow nN pod oprawy oswietleniowe.

Osoby do kontaktu w sprawie umoéw: Joanna Gruszecka

joanna.gruszecka@tauron.pl , tel. 572-889-142

7. Dokumentacje powykonawczg nalezy przesta¢ w formie wydrukowanej oraz w plikach pdf
na ptytce CD.

8. Za ustuge wydania technicznych warunkéw rozbudowy, zostanie naliczona optata zgodnie
z aktualnie obowigzujgcym cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury

oswietleniowej (dostepnym na stronie https://nowe-technologie.tauron.pl/).

Waznos¢ warunkéw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma tj. 2026-02-20

Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przytgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Wtasciciel nowego oswietlenia.

W zatgczeniu dosytamy mapy GISMO/ZMS dla ww podanych lokalizacji.

Z powazaniem :

B odwracalny podpis

X

ANDRZEJ LISSOK

Podpisany przez: Lissok Andrzej
Zalgczniki:  Mapa GISMO/ZMS

Kopia 1x NMG a/a

Uwaga :pismo wystano mailowo : 2024-02-21  Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok 798-013-147
Dane do f-ry :

Spatek Projekty i IE 47-364 Strzeleczki Ul.Sienkiewicza 50 NIP 1990073931
spalek.projekty@gmail.com
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pl. Powstancéw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
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fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie SA. )¢
Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

UG Strzeleczki
Ul. Rynek 4
47-364 Strzeleczki

TNT/NMG/2024-02-21/0000113

Szanowni Panstwo,
Dotyczy: uzgodnienia projektu/éw* do wydanych warunkow przytgczenia do sieci oswietlenia
drogowego wiasnosci TNT SA dla nowych punktéw oswietlenia drogowego, bez koniecznosci

zawierania nowej umowy przytgczeniowe;.

W odpowiedzi na przestane wraz z projektem/projektami* pismo/a* w sprawie uzgodnienia
dokumentacji budowy nowych punktow oswietlenia :
drogowego/doswietlenia przejs¢ dla pieszych/oswietlenia/placu/rekreacyjnego/wiat

przystankowych* wtasnosci Gminy/Miasta/GDDKIA* za zgodnos$¢ z wydanymi warunkami :

TNT/NMG/2024-02-21/000111 w temacie/tematach* :
Gm. Strzeleczki, Komorniki ul. Prudnicka dz. nr 152 budowa doswietlenia przejscia dla

pieszych Droga Powiatowa 1811 O

miejsce wigczenia istniejgcy stup/latarnia® nr OPWO047535 231 zasilanie z OPW50324

wg SSMO/ZMS

oraz ze standardami obowigzujgcymi w Tauron Nowe Technologie S.A. uprzejmie
informujemy, ze przestany projekt sprawdzono co do zgodnosci z wydanymi warunkami i

uzgodniono bez uwag w zakresie punktu wigczenia do sieci oswietlenia drogowego.

Jednoczesnie przypominamy, ze nowe urzgdzenia przylgczane do sieci bedg stanowic
majatek obcy dla TNT SA i muszg zosta¢ przekazane przez Inwestora/Gming/Miasto* do
eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice — ( nie dotyczy urzgdzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego BRD/wiat np. przystankowych?).

W przeciwnym przypadku za przytlgczenie a nie przekazanie do TNT SA do eksploatacji
nowych urzgdzen pobierana bedzie opfata za przylgczenie — zgodnie z cennikiem:
https://nowe-technologie.tauron.pl

Dla urzadzeh BRD witgczonych do sieci oswietleniowej wiasnosci TNT SA pobierana bedzie

optata za przytgczenie — zgodnie z cennikiem: https://nowe-technologie.tauron.pl

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstafcow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



Adres do korespondencji: «
TAURON Nowe Technologie S.A. "

Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

Przed przystgpieniem do wszelkich prac lub na etapie zgtoszenia do odbioru urzadzen przed
podaniem napiecia nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej protokét
sprawdzenia urzadzen obcych wigczonych do sieci TNT SA oraz nalezy podpisac/
aneksowac* istniejgcg umowe eksploatacyjng dla nowych punktéw oswietleniowych lub
podpisaé/aneksowaé* umowe dotyczacyg optaty za przytgczenie nowych punktow
oswietleniowych do sieci wtasnosci TNT SA ( dla urzadzen BRD) , aw przypadku zabudowy
opraw i/lub przewoddéw oswietleniowych wiasnosci Gminy/Miasta na stupach nN nalezy

podpisaé/aneksowaé* umowe najmu stupow nN pod oprawy oswietleniowe.

Jednoczesnie przypominamy o koniecznosci uzyskania zgody i uzgodnienia z TD SA w
zakresie umieszczenia urzgdzen obcych na stupach skojarzonych wtasnosci TD SA ( nie
dotyczy przypadku zabudowy na stupach opraw drogowych i przewodow oswietlenia

drogowego).

Dokumentacje powykonawczg nalezy przesta¢ w formie wydrukowanej oraz w plikach pdf na

ptytce CD.
Z powazaniem :

21.02.2024

ANDRZEJ LISSOK
Podpisany przez: Lissok Andrzej
Kopia 1x NMG a/a
Uwaga :pismo wystano mailowo : 2024-02-21
Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok 798-013-147
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstafcow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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