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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU   
Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest docelowa organizacja ruchu po przebudowie drogi powiatowej nr 
1811  O na odcinku w m. Komorniki. Zakres przebudowy drogi obejmuje odcinek o długości 412 mb zgodnie z 
Projektem zagospodarowania terenu. Przebudowa ma za zadanie poprawienie parametrów technicznych  oraz 
użytkowych drogi oraz  poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszo-rowerowym. 

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:
Droga objęta opracowaniem  zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie Strzeleczki. Zakres

opracowania obejmuje odcinek drogi w m. Komorniki (koniec miejscowości w kierunku Kórnicy). Droga 
powiatowa nr 1811 O  jest drogą klasy Z  docelowo po przebudowie o szerokości nawierzchni 5,50m. Na 
odcinku planowanej przebudowy zaprojektowano jednostronną drogę dla  pieszych i rowerów o szerokości 
3,00m biegnąca przy jezdni ograniczoną od strony jezdni krawężnikiem wyniesionym. Na drodze występuje 
istniejące oznakowanie pionowe. Droga powiatowa posiada skrzyżowanie z drogą gminną ul. Św. Urbana.

Opis stanu projektowanego 

Oznakowanie pionowe                                                                                                                                
Zaprojektowano uzupełnienie oznakowania dostosowując je do nowego układu drogowego. Znaki 

pionowe należy montować w sposób trwały dostosowując konstrukcję wsporczą  do rodzaju oraz ilości znaków. 

Oznakowanie poziome
Na początku opracowania zaprojektowano przejście dla pieszych o szer.4,00 m. Przejście zostanie 

oświetlone zestawem dwóch lamp dedykacyjnych.                                                                                                      
Wzdłuż drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowano oznakowanie  poziome P-23 ; P-26 w rozstawie 

max co 50m. Symbol roweru P-23 , symbol pieszego P-26 kolor biały. 
Oznakowanie poziome wykonać należy jako cienkowarstwowe specjalistycznymi farbami do znakowania dróg.

Wymogi dla oznakowania 
              Grupa wielkości znaków – średnie. Znaki D6 w obrębie przejść dopuszcza się poprzez montaż na słupie 
oświetlenia na specjalnej konstrukcji wsporczej.  Słupki z rur stalowych zastosować o średnicy min 60,0mm. 
Rodzaj konstrukcji wsporczej dostosować do ilości oraz wielkości znaku oraz lokalizacji. 
Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały.
Znaki należy umocować na wysokości  min 2,20m mierząc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi 
tarczy znaku oraz w odległości od 0,50 m do 2,0m  od krawędzi jezdni drogi. Wysokość i odległość znaku 
powinna być dostosowana do konkretnego miejsca na drodze. Dla znaków zlokalizowanych przy drodze dla 
pieszych i rowerów zastosować należy słupki typu szubienice. 
Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o  profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do słupków     
w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka. Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych
Lica tarcz znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny być 
wykonane w foli odblaskowej typu 1 (nie dotyczy znaku B-20 , kory winien być wykonany z folii 2 generacji).
Wszystkie materiały użyte do oznakowania muszą spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
Oznakowanie poziome wykonać należy jako cienkowarstwowe specjalistycznymi farbami do znakowania ścieżek,
dróg rowerowych. 

Termin wprowadzenia oznakowania 31 grudzień 2025 r.
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