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KONSTRUKCJA POSZERZENIA|

-w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC118S gr. 4cm (cata szeroko$¢ jezdni)

-w-wa wigzaca w betonu asfaltowego AC16W _gr.8cm (cata szeroko$¢ jezdni)

-gérna w-wa podbudowy z bet. asfaltowego AC16P gr. 5 cm (dotyczy tylko poszerzenia)
-podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr.25 cm (dotyczy tylko poszerzenia)

wyniesiony +8 cm wbudowany na tawie bet.

KONSTRUKCJA DROGI DLA

proj.obrzeze bet.8x30x100

PIESZYCH | ROWEROW

na wjazdach zastosowac kraweznik bet.15x22x100
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm ulozona na calej szerokosci jezdni
-w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm ulozona na calej szer.jezdni
-istn.nawierzchnia do frezowania korekcyjnego na gltebokos¢ do 8cm

-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr. 4cm

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 4 cm
-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mmm gr. 15 cm
-w-wa nasypowa z posp6iki gr. do 15 cm

proj. kraweznik bet.15x30x100
wyniesiony +8cm wbudowany na tawie bet C12/15

wtopione wbudowane na lawie bet C12/15
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