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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wytyczenie drogi
0+212-0+344 0,132 = 0,132000

0,13 0,13 km
1.2 KNR 225/307/3

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych WRAZ Z BRAMAMI
I FURTKAMI
ogrodzenie z siatki 37 = 37,000000
bramy i furtki 4+1,0 = 5,000000

42,00 42,00 m2
1.3 KNR 201/206/3 (2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii I-II, samochód 5-10˙t - zerwanie ziemi urodzajnej gr. 10 cm (pobocza,skarpy)
Str. P 130*1,3*0,1 = 16,900000

16,90 16,90 m3
1.4 KNR 201/206/4 (2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii III, samochód 5-10˙t -przesunięcie skary
Str. P 35*1,2*1,3 = 54,600000

54,60 54,60 m3
1.5 KNNR 6/803/2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie 
-  kostka brukowa betonowa niereguralna
Str P 10,2 = 10,200000

10,20 10,20 m2
1.6 KNNR 6/806/2

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Str P 6 = 6,000000

6,00 6,00 m
1.7 KNNR 6/806/8

Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Str P 7 = 7,000000

7,00 7,00 m
1.8 SEK 601/104/4 (1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place 
składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t - zacinki na początku i końcu odcinka

90 = 90,000000
90,00 90,00 m2

1.9 SEK 601/104/3 (2)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place 
składowe, frezowanie na głębokości 3˙cm, samochód 10,0-15,0˙t - frezowanie nierówności , wyprofilowanie spadków poprzecznych 
i podłuznych

125 = 125,000000
125,00 125,00 m2

1.10 SEK 601/104/10 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place 
składowe, frezowanie na głębokości 10˙cm, samochód 5,0-10,0˙t - pod przykanaliki

22*0,6 = 13,200000
13,20 13,20 m2

1.11 KNR 201/313/2
Ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV
- formowanie opasek ziemnych ziemia z odzysku

80*0,7*0,2 = 11,200000
= 0,000000

11,20 11,20 m3
2 Roboty związane z wykonaniem odwodnienia drogi
2.1 KNR 201/206/5 (2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii IV, samochód 5-10˙t  - wykop pod kanalizacje deszczową
Przykanaliki 0,4*1*32 = 12,800000

12,80 12,80 m3
2.2 KNNRS 4/1417/2

Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna betonowa, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu, wpusty  D400 - 
głębokość 1,5m z wykonaniem wykopu,  ławy z betonu gr. 10cm i zasypanie kruszywem łamanym
K2, K4, K5, K7, K9 5 = 5,000000

5,00 5,00 kpl
2.3 KSNR 11/502/7 (1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne, Dn˙200˙mm, połączenia na kształtki dwukielichowe - K2-Kan SN8 -
200mm - przykanaliki
od studzienek K2, K4, K5, K7, K9 32 = 32,000000

32,00 32,00 m
2.4 KNNR 1/317/1

Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - zasypanie 
kanalizacji deszczowej pospółką i tłuczniem

32*0,4*1,0 = 12,800000
12,80 12,80 m3
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3 Przebudowa i budowa odcinka chodnika
3.1 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm
Str L 122*1,5 = 183,000000

183,00 183,00 m2
3.2 KNNR 6/403/3

Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Chodnik str L 136 = 136,000000

136,00 136,00 m
3.3 KNNR 6/404/5

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Chodnik- strona L 136+3 = 139,000000

139,00 139,00 m
3.4 KNNR 6/502/2 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Chodnik- strona L 98,90*1,5 = 148,350000

148,35 148,35 m2
3.5 KNNR 6/502/3 (2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
kolorowa - zjazdy

36,04*1,5 = 54,060000
54,06 54,06 m2

4 Roboty związane z wykonaniem poszerzenia jezdni,  podbudowy
4.1 KNR 201/206/5 (2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii IV, samochód 5-10˙t - wykonanie koryta
poszerzenie Str P 104,38*0,61+128*0,3*0,61 = 87,095800

87,10 87,10 m3
4.2 KNNR 6/112/1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
poszerzenie Str P 104,38+128*0,3 = 142,780000

142,78 142,78 m2
4.3 KNNR 6/112/6

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm
poszerzenie Str L 104,38+128*0,3 = 142,780000

142,78 142,78 m2
4.4 KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
poszerzenie Str P 104,38+128*0,3 = 142,780000

142,78 142,78 m2
4.5 KNNR 6/403/3

Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Obramowanie strona P 83 = 83,000000

83,00 83,00 m
4.6 KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4˙cm
poszerzenie Str P 104,38+128*0,08 = 114,620000

114,62 114,62 m2
4.7 KNR 231/110/2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy 
następny 1˙cm warstwy - 2cm (grotność 2)
poszerzenie Str P 104,38+128*0,08 = 114,620000

114,62 114,62 2 m2
5 Nawierzchnia
5.1 KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia bitumiczna
792,64 = 792,640000

792,64 792,64 m2
5.2 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie istniejącej nawierzchni i podbudowy na poszerzeniach
792,64 = 792,640000

792,64 792,64 m2
5.3 KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm - wykonanie 
warstwy profilowej średniej gr 2cm (krotność 0.5)

792,64 = 792,640000
792,64 792,64 0,5 m2

5.4 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

792,64 = 792,640000
792,64 792,64 m2

5.5 Kalkulacja własna
Ułożenie siatki z włókna szklanego do wbudowania w nawierzchni bitumicznej, wytrzymałosć 100x100 kN na połączeniu 
nawierzchni istniejącej z poszerzeniem

792,64 = 792,640000
792,6 792,6 m2

5.6 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm

792,64 = 792,640000
792,64 792,64 m2
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5.7 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm

792,64 = 792,640000
792,64 792,64 m2

5.8 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

792,64 = 792,640000
792,64 792,64 m2

5.9 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm - pobocza szerokości 75cm na zjazdach
str P 135*0,75-15*0,75 = 90,000000

90,00 90,00 m2
6 Przebudowa zjazdów
6.1 KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
8,96+3,05+6,6+2,7+10,38+16,77+40+4,9+2,3 = 95,660000

95,66 95,66 m2
6.2 KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm - grubość 3cm 
(krotność 0,75)

95,66 = 95,660000
95,66 95,66 0,75 m2

6.3 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm

95,66 = 95,660000
95,66 95,66 m2

6.4 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

95,66 = 95,660000
95,66 95,66 m2

7 Roboty wykończeniowe
7.1 KNR 201/516/4

Umocnienie skarp  płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7˙cm na podsypce cementowo - umocnienie skarp płytami ażurowymi 
60x40x8 na betonie gr. 5cm z wypełnieniem otworów betonem
km 1+336-1+557 strona P 221*0,8*2-(4+10+5+5+3,5)*0,8*2 = 309,600000

309,60 309,60 m2
7.2 KNR 201/506/7

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III
100 = 100,000000

100,00 100,00 m2


