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Kody wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV):

Dzial robat:
Grupa robot:
Klasa roboét:

Kategoria robot:

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systeméw oSwietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314310-7 Ukladanie kabli

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45312000-2 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312200-2 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

z z

L CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania programu

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ inwestycji i zakres robét
1.2.1. Przedmiot zaméwienia

1.2.2. Charakterystyczne parametry

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Lokalizacja inwestycji

1.3.2. Zgodnos¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1.3.3. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektéw objetych ochrong konserwatorka
1.3.4. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw i obiektow objetych ochrona przyrody

1.3.5. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszarow
Ogblne whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Opis stanu istniejacego budynku

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1.
2.2.
2.3.

Zakres rob6t budowlanych

Szczegbdlowy zakres robét

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.3.1. Przylacze pomiar energii, przeciwpozarowy wylacznik pradu
2.3.2. Rozdzielnice

2.3.3. Wlz-ty taczace punkt zasilania z rozdzielnica gtéwna oraz rozdzielnice gtéwna z

rozdzielnicami odbiorczymi
2.3.4. Instalacja sitowa (zasilajacq urzadzenia technologiczne jak wentylacja)
2.3.5. Instalacje o$wietlenia podstawowego
2.3.6. Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego
2.3.7. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
2.3.8. Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
2.3.9. Instalacja uziemiajaca wraz z uziomem
2.3.10. Instalacje potaczen wyrownawczych gtéwnych i dodatkowych
2.3.11. Okablowanie teleinformatyczne LAN
2.3.12. Punkty przylaczeniowe LAN uzytkownikow
2.3.13. Gléwny punkt dystrybucyjny LAN (Serwerownia)
2.3.14. Trasy kablowe instalacji teleinformatycznych LAN
2.3.15. Pomiary okablowania miedzianego LAN
2.3.16. Instalacja Telewizji Uzytkowej — CCTV
2.3.17. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robot budowlanych

3.1.

3.2
3.3.

3.4.

Wymagania dot. prac projektowych
3.1.1. Zakres dokumentacji projektowej
3.1.2. Naklad dokumentacji projektowej
3.1.3. Wymagania dot. opracowania dokumentacji projektowej
Wymagania dot.. rob6t budowlano — montazowych
Organizacja budowy
3.3.1. Przejecie placu budowy
3.3.2. Zabezpieczenie obiektdow istniejacych
3.3.3. Bezpieczenstwo pozarowe
3.3.4. Bezpieczenistwo w zakresie higieny i zdrowia
3.3.5. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wymagania materialowe i wykonawcze
3.4.1. Informacje og6lne
3.4.2. Wymagania w zakresie badan, kontroli jako$ci rob6t i odbioréw robot
3.4.3. Badania i pomiary
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3.5. Instrukcje uzytkowania

3.6. Szkolenia

3.7. Odbidr robot

3.8. Obowiazki Zamawiajacego

3.9. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw
3.10. Postanowienia koricowe

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(603) 627-37



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1. Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr 106/2022-BZP-PU.511.71.2022/PM/80 z dnia 20.04.2022r.

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn.
zm.),

c. Ustalenia z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu zaméwienia,

e. Przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowej wymiany instalacji
elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa w budynku Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia, ul. Goscinna 4 w Gdansku
polegajacych na:

1) wymianie instalacji elektrycznej
2) wymianie instalacji teletechniczne;j
w zakresie kosztow niekwalifikowalnych

ZamoOwienie obejmuje:

ETAPI:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej z okresleniem harmonogramu robét wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
2) Pelienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

ETAP II:

1) Kompleksowe wykonanie rob6t budowlano — montazowych w oparciu o zatwierdzona
dokumentacje projektowa.

1.2.2. Charakterystyczne parametry

Podstawowe wielkos$ci charakteryzujace obiekt:
Powierzchnia zabudowy: 307,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 762,00 m2
Kubatura: 3217,90 m3

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentow z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

1.3.1.Lokalizacja inwestycji
Projekt realizowany bedzie w Panistwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gdansku

adres: ul. Goscinna 4, 80-032 Gdansk
dzielnica: Orunia

gmina: Gdansk

powiat: m. Gdansk

wojewddztwo: pomorskie

obreb: 0109 dziatki: 17
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Panstwowa Szkota Muzyczna usytuowana jest przy ul. Goscinnej 4 w Gdansku w budynku o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, w pelni podpiwniczonym. W czesci budynku od ulicy — dach wysoki,
kryty dachowka, w czesci od podworza — plaski, kryty papa. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej.

Dziatka szkoty nie jest dostepna dla pojazdow. Gtdwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
péinocno - wschodniej. Dziatka w czesci potudniowo — wschodniej zagospodarowana zielenig —
drzewa i krzewy.

Dziatka przedszkola jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przylacza infrastruktury techniczne;j.
Teren szkoty jest ogrodzony.

Teren Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia sasiaduje:  od p6inocnego — wschodu z dziatkami
nr 15/1 i 15/2 — budynek poczty, teren zieleni urzadzonej, od poludniowego — wschodu z dziatkq
nr 16, 20 i 21/2 — dziatki niezagospodarowane, zielen niska, teren przeznaczony w MPZP pod
zielen parkowa, od potudniowego — zachodu z dziatkq nr 19 i 223 — budynek mieszkalno —
ustugowy, od péinocnego — zachodu z dziatkg nr 111 — ul. Go$cinna.

Elewacja potudniowo-zachodnia budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej, zgodnie z mapa do
celow informacyjnych posiadana na etapie przygotowania niniejszego PFU, przylega do granicy
dziatki nr 233, ktéra jest dziatkq oso6b fizycznych we wspoétwlasnosci z osobami prawnymi.

1.3.2. Zgodno$¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego
Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

(Uchwata nr XXXVI1/1067/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon ulicy Trakt Sw.
Wojciecha i ulicy Goscinnej w mie$cie Gdansku) - nr ewidencyjny planu 1608, karta terenu 014.

1.3.3. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektow objetych ochrong konserwatorska

Teren projektowanej inwestycji objety jest strefa ochrony konserwatorskiej.

Obiekt bedacy przedmiotem przedsiewziecia objety jest ochrong konserwatorska jako obiekt o
warto$ciach kulturowych.

Ochronie podlega charakter budynkow, ich detal architektoniczny i materiat elewacyjny. Do
zachowania historyczne ogrodzenia przy posesji, do zachowania historyczny przedogrédek przy ul.
Goscinne;j.

Teren przedsiewziecia objety strefa ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Prace ziemne
wymagaja nadzoru archeologicznego.

W gminnej ewidencji zabytkow znajduja sie rowniez obiekty przy ul. GoScinnej 1, 2, 51 6.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych strukturach
przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztalttowato nowych form w powigzaniu z
zachowanymi elementami historycznymi.

Analizowany obszar znajduje sie poza strefg ochrony archeologicznej.

1.3.4.Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw i obiektéw objetych ochrong przyrody
Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.). Teren przedsiewziecia potozony jest
poza obszarami terendw chronionych w ramach Systemu Przyrodniczego Miasta Gdanska.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w niedalekiej odlegtosci od Zespotu Przyrodniczo
Krajobrazowego Dolina Potoku Orunskiego oraz uzytku ekologicznego "Murawy kserotermiczne w
dolinie Potoku Orunskiego".

W odleglosci do 500 m od terenu inwestycji znajduje sie 8 Pomnikéw Przyrody — nr 1101, 1047/1,
1047/2, 1098, 1099, 1133, 1100 i 979.

1.3.5._Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw
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Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi. Planowane przedsiewziecie
inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony uzdrowiskowej. Planowana inwestycja
potozona poza strefg ochrony uje¢ wod podziemnych oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw
wod srodladowych i obszarami przylegajacymi do jezior. Planowana inwestycja potozona jest poza
obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego wybrzeza oraz poza terenami portow morskich.
Teren przedsiewziecia potozony jest na obszarze Glownego Zbiornika Wod podziemnych nr 111.
Teren inwestycji narazony jest na niebezpieczenstwo zalania wodami Kanatu Raduni w wyniku
awarii urzadzen przeciwpowodziowych. Teren objety jest granicami obszaru rehabilitacji istniejacej
zabudowy i infrastruktury technicznej.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Opis stanu istniejacego budynku
1. Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w pelni podpiwniczony o zwartej bryle,
wykonany w technologii tradycyjne;j.
2. Stropodach nad drugg kondygnacja od strony dziatki, od strony ulicy GoScinnej poddasze
nieuzytkowe.
3. W piwnicach pomieszczenia uzytkowe i techniczne,
4. Dach pokryty dachowka,
5. Budynek wyposazony w instalacje: wod.-kan., c.w.u. i c.0. zasilang z umieszczonej w
piwnicy kotlowni gazowej.
6. System grzewczy. Budynek zasilany jest w energie cieplng z kotlowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicy obiektu wyposazonej w automatyke pogodowa.
Instalacja c.o. pompowa z rozdziatem dolnym, zasilana z kotlowni gazowej zlokalizowanej w
piwnicy obiektu. Przewody z rur miedzianych tgczone lutem twardym prowadzone pod stropem
piwnicy i po wierzchu $cian.
7. Instalacja c.w.u. Ciepta woda przygotowywana centralnie w kottowni w wymienniku
pojemno$ciowym, instalacja z cyrkulacjq. Stan techniczny przewodéw i instalacji jest dobry nie
wymaga ingerencji.
8. Instalacja wentylacji. Budynek wyposazony jest w system wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacja pomieszczen realizowana jest poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze infiltruje
do $rodka przez nieszczelnos$ci drzwi i okien.
9. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna i teletechniczna
10. Budynek wyposazony jest w instalacje CCTV

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Zakres robot budowalnych.

Budynek uzytkowany, wyposazony m. in. w instalacje elektryczne, teleinformatyczne, CCTV i
alarmowe. W stanie obecnym budynek jest przylaczony do sieci elektroenergetycznej. Budynek jest
przylaczony do sieci telekomunikacyjnych.

Istniejace instalacje wewnetrzne nalezy zdemontowac

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykona¢: wymiane instalacji elektrycznej i
teletechnicznej — nalezy wykona¢ w oparciu o przeprowadzong wizje lokalng, rozeznanie obiektu i
pomieszczen, przeznaczenie uzytkowe pomieszczen. Projekty (koncepcje) nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym. Uzgodnione i zatwierdzone koncepcje wymiany instalacji elektrycznej i
teletechnicznej beda podstawa do opracowania projektow wykonawczych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki przytaczenia,
przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloscig gniazd w kazdym
pomieszczeniu stosujqc tabele z normy SEP-E-002.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz ,,Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw”.
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Nalezy uzyskac zgode Zamawiajgcego na stosowane materiaty do wykonania rozdzielnic, gniazda,
wylaczniki, lampy, rurki.

Nalezy zwroci¢ uwage na stosowanie osprzetu instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach
wilgotnych, strychach, piwnicach i montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotana wyzej
norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.

Przewody uktada¢ w przepisowych odleglosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.
Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajacego dokonac¢ odbioru i oplombowania ukltadéw
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen r6znicowo-pradowych, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach wspélnych.

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spelniania wymogéw klasy
E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

W terminie zakonczenia robét przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg ze
schematami instalacji, atestami dla zastosowanych materiatow.

Protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzadzen, wyniki badan i pomiaréw, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu na 14 dni przed odbiorem robot.

2.2. Szczegélowy zakres robot:

Instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajac ponizsze
wytyczne, specyfikujace podstawowe elementy instalacji i prac:

a) Wykonanie inwentaryzacji wiasnej dla potrzeb projektowych

b) Opracowanie projektéw instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz CCTV

c) Uzgodnienie projektow z Inwestorem i gestorami przylaczy

d) Roboty budowalne wg. uzgodnionych projektéw i harmonograméw z Inwestorem:
Demontaze instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, CCTV

Przebudowa przytacza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

Budowa Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu (PWP)

Budowa rozdzielnicy gtownej

Budowa rozdzielnic pietrowych (gniazda wtyczkowe ogolne oraz oSwietleniowe na
poszczegdlnych kondygnacjach)

Budowa rozdzielnice technologicznych (jak wezta cieplnego, wentylacji, klimatyzacji)
WIz-ty taczace punkt zasilania z rozdzielnica gtdéwng oraz rozdzielnice gtéwna z
rozdzielnicami odbiorczymi

Instalacje sitowa (zasilajaca urzadzenia technologiczne jak wentylacja, klimatyzacja)
Instalacje oSwietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlania zewnetrznego

Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Instalacje uziemiajacq wraz z uziomem

Instalacje polaczen wyréwnawczych gtownych i dodatkowych

Instalacje przeciwprzepieciowa

Pionowe oraz poziome trasy kablowe

Przebudowe przylaczy telekomunikacyjnych

Budowe sieci LAN

Budowe instalacji CCTV

Budowe instalacji alarmowej

2.3. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
2.3.1.Przylacze, pomiar energii, przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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W stanie obecnym budynek jest zasilany z miejskiej sieci energetycznej. Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy jest zamontowany w korytarzu ogélnodostepnym na parterze w jednej wnece z
rozdzielnicg gtbwna. Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.
Przekroje przewodéw/kabli zasilajacych od przylacza do szafki pomiarowej oraz dalej do
rozdzielnicy gtéwnej dobra¢ wg. wykonanych obliczenn w projekcie, jednak ich obcigzalnos¢ po
uwzglednieniu wspétczynnikéw korygujacych nie powinna by¢ mniejsza niz 63A.

2.3.2.Rozdzielnice.

e Stosowac rozdzielnice o stopniu IP dobranym do warunkéw srodowiskowych i wysokiej
wytrzymatosci mechanicznej na uszkodzenia (IK), korozje oraz srodki chemiczne (np.
malowane proszkowo).

e  Wytrzymatos¢ pradowa oraz zwarciowa dostosowana do dokonanych w projekcie obliczen.

e W rozdzielnicy nalezy zachowa¢ minimum 20% wolnego miejsca dla dalszej rozbudowy.

e Rozdzielnice wyposazy¢ w kieszen na dokumentacje, zawierajacq aktualng dokumentacje
rozdzielnicy

e Na drzwiach naklei¢ znaki bezpieczenstwa oraz oznakowanie wylacznika gtownego
rozdzielnicy.

e Obwody rozdzielnicy projektowac w taki sposéb, aby optymalizowa¢ réwnomiernos¢
obciazenia poszczeg6lnych faz.

e Dla wszystkich zabezpieczen stosowac pelna selektywnos¢ zadziatania

e Rozdzielnice wyposazy¢ w optyczna kontrole obecno$ci napiecia

e Wszystkie aparaty w rozdzielnicy winny by¢ w sposéb trwatly i jednoznaczny opisane,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Rozdzielnice nie moga by¢ zabudowane pod pionami kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wod-kan, c.o., klimatyzacji — w miejscu narazonym na zalanie

e Miejsce montazu rozdzielnic winno zosta¢ poddane koordynacji projektowej
miedzybranzowej

2.3.3. Wlz-ty 1aczace punkt zasilania z rozdzielnicq gléwna oraz rozdzielnice giéwnq z
rozdzielnicami odbiorczymi

Wszystkie wlz-ty nalezy dobra¢ osobno, na podstawie danych projektowych wg. ponizszych
kryteriow:
e Napiecia znamionowe i czestotliwos¢
e Miejsce i sposéb utozenia (temperatura, warunki sSrodowiskowe, narazenia mechaniczne)
e Liczbe przewodéw biegnacych w jednej ostonie, torze kablowym, odleglosci miedzy
przewodami
Obcigzalno$¢ pradowa
Dopuszczalne spadki napiec¢
Parametry zwarciowe
Spodziewane asymetria obcigzenia, harmoniczne — obcigzenie przewodu neutralnego
Prawidlowe dziatanie wybranego sposobu ochrony przeciwporazeniowej
Przewidziang rezerwe mocy
Oddziatywanie elektromagnetyczne na inne przewody, instalacje

Miedzy zlaczem, a rozdzielnicg gtbwna utozy¢ gtowny wlz o odpowiednio dobranych parametrach
pradowych i zwarciowych. Napiecie znamionowe (U0 /U) 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napiecie
zyla-ziemia, a U napiecie zyla-zyta. Spadek napiecia na wlz przy mocy szczytowej nie powinien
przekracza¢ wartosci 0,5%. Przejscie wlz przez Sciane zewnetrzng budynku uszczelni¢ przed
wnikaniem wody oraz gazu. Wszystkie elementy przed ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
przystosowac do plombowania. Wlz-ty zasilajace rozdzielnice odbiorcze i technologiczne wykonac
kablami jako pieciozytowe o napieciu znamionowym (U0 /U) 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napiecie
zyta-ziemia, a U napiecie zyta-zyta. Wlzty uklada¢ w normatywnych odlegtosciach od innych
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instalacji, zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Wlz-ty o przekroju znamionowym zy#t
roboczych do 10mm2 wykona¢ wylacznie jako miedziane.

2.3.4.Instalacja sitowa (zasilajaca urzadzenia technologiczne jak wentylacja)

Nalezy wykonac zasilanie dla wszystkich urzadzen technologicznych zamontowanych w obiekcie,
zgodnie z ich parametrami technicznymi oraz dokumentacja techniczno-ruchowa, wg.
inwentaryzacji wilasnej.

2.3.5.Instalacje oSwietlenia podstawowego

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlania podstawowego zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy stosowac do oswietlania podstawowego oprawy oparte
na technice LED. Dla kazdego pomieszczenia nalezy przedstawi¢ dobor opraw o$wietleniowych na
podstawie obliczen fotometrycznych, spelniajacych wymagania norm okreslajacych sredni poziom
natezenia.

2.3.6.Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlania awaryjnego zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi przepisami prawa. W zwigzku ze szczegélnym zadaniem oswietlenia
ewakuacyjnego jakim jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z miejsca zagrozenia nalezy
stosowac do oswietlania ewakuacyjnego oprawy dedykowane (stuzace wytaczne do oswietlenia
ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP) oparte na technice LED, ktéra pozwala na natychmiastowe
roz$wietlanie i uzyskanie 100% natezenia oswietlenia Zrodla. Stosowac oprawy z wiasnym,
wewnetrznym Zrddtem zasilania pozwalajacym na prace oprawy przez minimum jedna godzine.
Zadzialanie opraw w wyniku zaniku zasilania lub uszkodzenia obwodu konicowego. Oprawy
ewakuacyjne stosowac takze w poblizu i na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych.

2.3.7.Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.

Teren zewnetrzny nalezy o$wietli¢ oprawami zewnetrznymi montowanymi na elewacji budynku lub
na stupach oswietleniowych. Zalaczanie poprzez przelacznik pracy reczna/wylaczone/praca
automatyczna w rozdzielnicy. Praca w trybie automatycznym na podstawie ustawien zegara
astronomicznego wspolpracujacego z czujnikiem zmierzchu. Stosowac oprawy oSwietleniowe ze
zrédtem Swiatta typu LED

2.3.8.Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
Instalacje odbiorcza gniazd wykona¢ w pomieszczeniach ogélnodostepnych jako wtynkowa,

przewodami YDYpzo 3x2,5mm2. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie
instalacji natynkowej. Gniazda og6lne montowac na wysokosci 0,3m, w sanitariatach na 1,4m
(IP44), nad blatami w pomieszczeniach socjalnych na h=1,1m Wszystkie gniazda ze stykiem
ochronnym i przestonami toréw pradowych, o napieciu znamionowym ~250V i pradzie
znamionowym 16A. Zatozenia do ilosci gniazd ogélnych dla danych pomieszczen:
e C(Ciagi komunikacyjne — gniazda oddalone od siebie nie wiecej niz 10m
e Sanitariaty — jedno gniazdo w okolicy umywalki na h=1,4m
e Pomieszczenia biurowe (przy czym jedno gniazdo porzadkowe winno by¢ zlokalizowane
bezposrednio w okolicy wejscia do pomieszczenia):
e Pomieszczenia o powierzchni do 8 m2 - 2 szt
e Pomieszczenia o powierzchni do 8-12 m2 — 3 szt
e Pomieszczenia o powierzchni do 12-20 m2 - 4 szt
e Pomieszczenia o powierzchni powyzej 20m2 - 5 sz
e Pomieszczenia techniczne — minimum dwa gniazda ogoélne, przy czym jedno zlokalizowane
bezposrednio w okolic wejscia do pomieszczenia

W przypadku gniazd ogélnych wystepujacych w punktach PEL(punkt elektryczno-logiczny: 2x
230V+2x RJ45) nalezy stosowac jednakowe typy gniazd dla obwodow komputerowych oraz
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ogolnych — np. typy modutowe 45x45). Zestawy gniazd urzadzen komputerowych, ogélnych oraz
RJ45 taczy¢ w zestawy ramkowe — w uzgodnieniu z branza teleinformatyczng. Na gniazdach nalezy
umiesSci¢ w sposob trwaly i pewny oznaczenie numeru obwodu.

W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet bryzgoszczelny, IP44. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych zabezpieczone urzadzeniami r6znicowopradowymi wysokoczutymi (30mA) typ AC i
nadmiarowo pradowymi. Nalezy uwzgledni¢ przynamniej 1 punkt PEL w kazdym pomieszczeniu.

2.3.9.Instalacja uziemiajgca wraz z uziomem

Budynek jest istniejacy wyposazony w instalacje odgromowa i uziemiajgca. Instalacje nalezy
wykonac zgodnie z zalaczong dokumentacja do OPZ — Projekt wykonawczy dot. wymiany
instalacji odgromowe;j.

2.3.10. Instalacje potaczen wyréwnawczych gltéwnych i dodatkowych

W budynku nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje potaczenn wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych. Przewod uziemiajacy, gtowny zacisk uziemiajgcy oraz wszystkie metalowe rury
zasilajace instalacje wewnetrzne budynku (np. gaz, woda), konstrukcyjne czesci obce przewodzace
dostepne w normalnym uzytkowaniu, metalowe instalacje c.o. oraz klimatyzacji, metalowe
wzmocnienia konstrukcji z betonu zbrojonego gdzie zbrojenie jest dostepne i niezawodnie
polaczone miedzy soba winny by¢ objete polaczeniem wyrownawczym.

W okolicy rozdzielnicy gtéwnej wykona¢ gtdwnga szyne polaczen wyréwnawczych. Gléwng szyne
wyroéwnawcza uziemic bezposrednio do uziomu budynku

2.3.11. Okablowanie teleinformatyczne LAN.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ system okablowania strukturalnego, ktéry ma
zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, gwarantujaca
wystarczajqcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji
transmisyjnych. W celu spelnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnoSciowych
nalezy zapewnic:

e Okablowanie miedziane spelniajgce wymagania kategorii 6 (klasy E).

e Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej.

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium
badawcze Delta potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje
normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010),
EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy przedstawi¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢
niezaleznych komponentéw okablowania (kabel, moduty RJ45 w panelach rozdzielczych i
gniazdach przylaczeniowych).

e Wszystkie dostarczone produkty muszq by¢ fabrycznie nowe.

e Producent okablowania musi objac zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowa
gwarancjq niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w
zakresie tacza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable krosowe i
przylaczeniowe). Gwarancja musi by¢ troéjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawca okablowania oraz Producentem.

e Warunkiem udzielenia systemowe]j gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu
okablowania.

2.3.12. Punkty przylaczeniowe LAN uzytkownikow

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac¢ w postaci 2
modutéw RJ45 nieekranowanych. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje
gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
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podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez w potaczeniu z
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno logicznych (tzw. PEL).

2.3.13. Giéwny punkt dystrybucyjny LAN (Serwerownia)

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego (w serwerowni), nalezy uzy¢ szafy serwerowej 19”
wraz z wyposazeniem. W przypadku niewystarczajacej ilosci elementéw szafe doposazy¢ w:

e panele rozdzielcze okablowania miedzianego,

e listwy krosowe,

o listwe zasilajaca 19” 1U 8x230V z filtrem przepiec,

e dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem i kablem zasilajagcym w

komplecie, 14
e panele 19” 1U porzadkujace kable krosowe,
e uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych.

2.3.14. Trasy kablowe instalacji teleinformatycznych LAN.
Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

e (Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w bruzdach. Przejscia przez
strop z wykorzystaniem dedykowanych przewiertow,

e Okablowanie ukladane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach PVC montowanych
poziomo na $Scianie (wysoko$¢ montazu uzgodnic¢ z Zamawiajacym). Przewody uktada¢ w
wydzielonej czesci dla instalacji teletechnicznych. W korytach przy kazdym zestawie PEL
pozostawic zapas przewodu ok. 2 m. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowac
podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie
w przestrzeni sufitowej. Zejscia okablowania do koryt PVC wykona¢ w bruzdach pod
tynkiem.

e Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i
zasilajacych w tej samej rurze ostonowe;.

2.3.15. Pomiary okablowania miedzianego LAN.
Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowac¢ pod katem speliania wymogéw klasy

E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,,Channel” (Yacznie z kablami
krosowymi i kablami przylaczeniowymi). Do pomiaru kazdego 1acza nalezy uzy¢ odrebnej
pary kabli potaczeniowych, ktéra w przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w
powigzaniu wiasnie z tym taczem. W zwiazku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw
kabli potaczeniowych RJ45.

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokladnosci, co najmniej ,,Level IV”.
Zalecane typy miernikéw: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych warto$ci
parametrow tacza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik por6éwnania.

e  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidlowe. — Pomiary
nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

e Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

e Mapa polaczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen

e Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss) ] Straty wtraceniowe - ttumienie (ang. IL -
Insertion Loss)

e Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

e Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT) ] Wspotczynnik
tlumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACRN — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end)
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e Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N) 15

e  Wspodlczynnik thumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F
— Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

e Sumaryczny wspétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

e Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

e Opdznienie propagaciji (ang. Propagation delay) | Réznica op6znieri propagacji (ang. Delay
skew)

2.3.16. Instalacja Telewizji Uzytkowej — CCTV

W budynku nalezy zabudowa¢ system CCTV umozliwiajacy podglad i rejestracje w czasie
rzeczywistym obrazu z kamer monitoringu.

System telewizji przemystowej spelnienia trzy podstawowe zadania:

e umozliwia ochrone obiektu, zdalng kontrole wejs¢, ciaggow komunikacyjnych oraz miejsc
szczegoblnie waznych dla bezpieczenstwa i ochrony obiektu.

e zapewnia rejestracje i archiwizacje zdarzen nie wykrytych bezposrednio przez ochrone w
celu pdZniejszej analizy przebiegu zdarzenia lub okreSlenie tozsamosSci oséb bioracych w
nim udziat.

Nadzor kamer winien zapewni¢ obserwacje:

e wszystkich wejs¢ do budynku;

e korytarzy, ciagow komunikacyjnych;

e Teren zewnetrzny z uwzglednieniem stref wej$s¢ do budynku. Kamery zewnetrzne
projektowac w taki sposob, aby widziaty siebie wzajemnie.

Projektowany system ma dostarczy¢ srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom (napad,
wymuszenie, szantaz, nieuprawnione wejscia) oraz w razie ich popelnienia dostarczy¢ mozliwie jak
najwiecej materialtow dowodowych.

Zainstalowane kamery stuzy¢ beda dla cel6w zapewnienia mozliwosci weryfikacji zdarzen.
Zastosowac system kolorowych kamer IP min. 3 MPx przylaczonych do cyfrowego rejestratora
wizji. Wewnatrz stosowac kamery z obiektywami staloogniskowymi, natomiast na zewnatrz ze
zmienng ogniskowq 2,8 — 12 mm. Zasilanie w systemie PoE. Dhugos$¢ okablowania od switcha do
kamery nie moze przekroczy¢ 90 m. Rejestrator min. 24 — kanalowy z mozliwoscia rejestracji
ostatnich 14 dni przy 6 kl/s. Zastosowac¢ odrebne switche PoE. Dane z rejestratora mozna pobiera¢
poprzez sie¢c LAN (miejsce przylaczenia zapewni i wskaze uzytkownik). Zalogowanie po podaniu
poprawnego hasta mozliwe z kazdego miejsca LAN. Oprogramowanie klienckie nalezy
zainstalowa¢ w komputerach wskazanych przez Zamawiajacego. Maksymalna ilo$¢ jednoczesnie
zalogowanych uzytkownikéw -10. Maksymalna predko$¢ transmisji — 10Mbps.

Kamery w budynku pozwola rejestrowac ruch osobowy na wejsciu do budynku, rejestracje gosci i
0s6b postronnych oraz wejscia i wnetrze pomieszczen o szczeg6lnym znaczeniu. Wszystkie kamery
winny mie¢ mozliwo$¢ pracowania w trybie detekcji ruchu.

2.3.17. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowane systemy docieplenn w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢ zgodne z aprobatg ITB w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Zastosowane rozwigzania muszq uwzglednia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego
obiektu, w szczegolnoSci wymagania przepisow:
- Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2021 poz. 869),
- Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji "w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw" (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr
124 poz.1030).

Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wlasciwej PN.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic¢ cigglos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robot budowlanych

3.1. Wymagania dot. prac projektowych

3.1.1. Zakres dokumentacji projektowej:

1) Projekt budowlany (PB)

Wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na
tym etapie, ktory obejmie:

- Inwentaryzacja obiektu

- Projekt branzy elektrycznej

- Projekt branzy teletechnicznej

2) Projekt wykonawczy (PW)

- Projekt branzy elektrycznej

- Projekt branzy teletechnicznej

Nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych. Projekty wykonawcze powinny
uzupetniac i uszczegotawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, realizacji rob6t budowlanych.
Opinie i uzgodnienia powinny by¢ zawarte w projekcie budowlanym jak i w projektach
wykonawczych.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB)
4) Przedmiary robot
5) Kosztorysy inwestorskie

6) Dokumentacja powykonawcza
- Projekt elektryczny
- Projekt teletechniczny
Dokumentacje powykonawcza budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowia:
Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robot, Warunki Wykonania i odbioru robét oraz
Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
oryginat dziennika budowy wraz z o$§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

3.1.2.Naklad dokumentacji projektowej

W wersji papierowej:

1) 4 egz. Projektu budowlanego wraz z inwentaryzacjq obiektu

2) 4 egz. Projektu wykonawczego w ukladzie branzowym

3) 4 egz. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

4) 4 egz. Projektu powykonawczego wszystkich branz

oraz odpowiadajace im pliki wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w ilosci 2 egz.

Calos¢ dokumentacji projektowej w formacie zamknietym (.pdf) oraz w wersji edytowalnej:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem .doc, .docx, .ftr
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .kst
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- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dng

Format .pdf: wielostronicowy, rysunki w catosci (bez podziatu na fragmenty), czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (MB).

Czes$¢ opisowa ze strong tytutowa projektu oraz rysunku powinny znajdowac sie w jednym

pliku .pdf i by¢ tozsame z wersja papierowa.

Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegotowy i przedmiar robot nalezy wykonac w:
ATHENASOFT NORMA (*.kst,*.ath) lub ZUZIA (*.zuz,*.dzn) oraz kosztorys inwestorski
uproszczony w formie edytowalnej .xls sporzadzony wg zataczonego wzoru.

Forma elektroniczna i papierowa musza byc¢ jednakowe — nalezy zalaczy¢ oswiadczenie, ze
zawarto$c¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersja papierowa.

UWAGA! Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(dokumentacji projektowej), ktére podlega¢ musza uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3.1.3. Wymagania do opracowania dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia winna odpowiadac¢ przepisom prawa i

polskim normom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujacym w dniu przekazania
przedmiotu zamowienia dla wykonania zadania inwestycyjnego w pelnym zakresie oraz w
sposéb nadajacy sie do eksploatacji bez wad.

2) W dokumentacji nalezy uwzglednic¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robot z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajacych Zamawiajagcemu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotowych robot. Roboty powinny byc¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynieryjnym.

3) W zakresie przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce
wszelkich poprawek, uzupehien, modyfikacji dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje
dokonujace oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich
poprawek, uzupehien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu
zamOwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug nadzoru
autorskiego na etapie realizacji rob6t. Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong
dokumentacje.

4) W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca:

a. uzyska uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

b. uzyska wymagane prawem uzgodnienia, decyzje, pozwolenia

c. wykona inwentaryzacje obiektu

d. uzyska materialy i dane wyjsciowe, ktére uzna za niezbedne do kompletnosci prac
projektowych

5) Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac projektowych udziat oséb zdolnych do

wykonania przedmiotu zamdwienia:
a. osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

b. osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez
ograniczen

3.2. Wymagania dot. robot budowlano-montazowych
1) Wymagania te odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania. Zakres robot objetych
przedmiotem zamoOwienia:
a. wykonanie pelnego zakresu roboét ujetych w projektach,
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b. wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (t.j. zorganizowanie placu budowy,
biura, zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

c. uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d. dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych
obiektow.

2) Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe beda zrealizowane
w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajacego oraz o pozostale wymagania Zamawiajacego wynikajace z SWZ oraz
uzupehienia i zmiany, ktére zostang dotaczone zgodnie z warunkami umowy.

Wszelkie pozostale szczegélowe wymagania dot. prowadzenia robét budowlano -

montazowych zostaly zawarte w tresci OPZ - zalacznik do SWZ.

3.3. Organizacja budowy

3.3.1. Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami
prowadzenie robot oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot.
Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od Zamawiajacego. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac stan istniejacy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Nalezy dokona¢ niezbednych wystapiefi do
odpowiednich stuzb miejskich i operatoréw w celu uzyskania odpowiednich zezwolen. Roboty
moga by¢ rozpoczete po ich zgloszeniu, z zalaczeniem oswiadczenia kierownika budowy,
inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy media
potrzebne do prowadzenia robdt (wykonanie przytaczy wodociagowego, energetycznego), jak
rowniez zaplecze socjalne dla personelu.

Koszt wykonania zasilania oraz oplaty za zuzyta w czasie realizacji inwestycji wode ponosi
Wykonawca. Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doplyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robdt w zwigzanych z przedmiotem zamdwienia.

Koszt wykonania zasilania jak rowniez oplaty za zuzytq energie elektryczng ponosi Wykonawca.
Pobor pradu na potrzeby Robdt mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym
przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o
stosowng umowe sprzedazy ustug przesylowych i energii.

3.3.2. Zabezpieczenie obiektdw istniejacych

Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby unikng¢ ewentualnych negatywnych skutkéw budowy
dla sasiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robét zostanie zapewniony swobodny i
bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejacych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposob tymczasowy lub staty. Nie wolno usuwa¢ zadnych
odcinkow sieci, naruszac¢ potaczen lub zainstalowanych licznikow bez doktadnego upewnienia sie,
do czego stuza, uzyskania odpowiednich pozwolen na zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia
przektadki.

3.3.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie
pozaru:

a. nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

b. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

C. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

d. mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.3.4.Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy realizowac z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegélnosci w wyniku:
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a. wydzielania sie gazow toksycznych,

b. obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w powietrzu,

c. niebezpiecznego promieniowania,

d. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

e. nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

f. wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

g. nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy"” (Ustawa z dnia 2 lutego 1996

r.).

3.3.5.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosSci wymagania dotyczace:
a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
b. warunkow uzytkowania materialdw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
c. utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
e. przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
f. organizacji pracy na budowie,
g. sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.4. Wymagania materialowe i wykonawcze

3.4.1. Informacje ogélne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robot. Wszystkie materiaty i
urzadzenia zastosowane do wykonania rob6t powinny by¢:

- nowe;

- w najwyzszym gatunku biezaco produkowanym;

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej wykonawczej, opisie robot oraz innych niewymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacja Techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakoS¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnoS$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie wiasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o zharmonizowang Polskg Normag
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o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiedniej
normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczna,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.

3.4.2. Wymagania w zakresie badan, kontroli jakoSci robét, odbioréw robét
Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robét sq okreslone w normach i

wytycznych. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajq wazne atesty, aprobaty, legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacemu. Roboty budowlano — montazowe podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;  odbiorowi czeSciowemu;  odbiorowi
ostatecznemu; Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.4.3. Badania i pomiary
1) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajacego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

2) Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przeprowadzenia préb koncowych w zakresie:
- proby sprawnosci dzialania instalacji teletechnicznych, instalacji elektrycznych;
- préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawno$ci dziatania i spelnienia wymagan
dot. natezenia o$wietlenia i jego rownomiernosci, rozkladu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.
Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia préb koncowych zostanie zawarta w
szczegdtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca
przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z przepisami w obowiazujacych Normach PN
(EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

3.5. Instrukcje uzytkowania
Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania (eksploatacji i
konserwacji) wybudowanych obiektow i urzadzen w nich zamontowanych.

3.6. Szkolenia
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektow oraz urzadzen w nich zamontowanych.

3.7. Odbiér robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob koncowych. W celu dokonania odbioréw czesciowych
poszczegblnych elementow (elementow ulegajacych zakryciu), ktore nalezy zglosic¢ do
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Zamawiajacego do odbioru, kierownik robot powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3
dni przed planowanym odbiorem.

3.8. Obowiazki Zamawiajacego

1) Zamawiajacy w terminie okre§lonym umowa przekaze Wykonawcy teren budowy.

2) Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie dokonywat zgloszonych do odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych w terminach i w sposob niepowodujacy przerwy w tych robotach.

3.9. Rownowaznos¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w r6znych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda mialy pierwszenstwo nad
postanowieniami innych norm. Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ beda
akceptowane pod warunkiem uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez projektanta.
Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajq rownej lub wyzszej jakoSci wykonania, Wykonawca
bedzie przestrzegal norm wyszczegélnionych w dokumentacji projektowej. Gdziekolwiek w
dokumentacji przetargowej znajdujq sie odniesienia do szczegélnych norm i przepiséw, ktorym
majq odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz praca przewidziana do
wykonania, tam beda obowigzywaly postanowienia ostatniej edycji lub poprawki odnosnych
obowiazujacych norm i przepisow. Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sa rézne
rozwiazania, nalezy przyjac za obowigzujace szczegdlne wymagania opisane w poszczegélnych
pozycjach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.10. Postanowienia koncowe
Koszty za ww. elementy Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospoarowania Przestrzennego - Uchwata Nr
XXXVII/1067/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia - rejon ulicy Trakt Sw. Wojciecha i
ulicy Goscinnej w miescie Gdansku.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Dziatka objeta zamowieniem stanowi wlasno$¢ Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajqcy przedtozy
Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dziatki nr 17 obr. 109.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065),

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609),

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

[5] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2088),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 . w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2011
nr 3 poz. 18)

[7] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869),

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973),
[9] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku braku
Polskich Norm dla danego zakresu Robo6t nalezy stosowac uznane i obowigzujace normy
europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujagcym
prawodawstwem polskim. Szczeg6towa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).
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