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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia Poszcz. [ Razem
Termomodernizacja PSM IStopnia Goscinna 4
1 Izolacje pionowe i poziome scian fundamentowych
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m3
d.1.1]0212-01 nych o grubosci do 15 cm
<opaska betonowa>(19,7+1,58+2,41+1,0+2,78+5,73+4,8+3,7+ m3 2,59
1,9+1,7+4,77+1,75)*0,5*0,1
<schody>(0,16+0,31)*1,1*7 m3 3,62
RAZEM 6,21
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m3
d.1.1]0212-03 nych o grubosci ponad 15 cm
<murki schodéw>2,2*2*1,65*0,3 m3 2,18
<murki studzienek>(1,44*2+4,39)*1,0*0,3+(1,0*2+6,8)*1,5*0,3 m3 6,14
RAZEM 8,32
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Rozebranie zadaszen wejsc m2
d.1.1|wycena indy-
widualna
1,8*2,5+1,6"3,2 m?2 9,62
RAZEM 9,62
5/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.8 m w gruncie |m3
d.1.1]0104-02 9902- |kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow -
02 grunty nawodnione
1,0%1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+ |m3 132,55
1,68+8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 132,55
6|KNR-W 4-01 |Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gte- |m?2
d.1.1]0108-03 bokosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04 + m?2 132,55
1,68+8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 132,55
7|KNR AT-27 Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m?2
d.1.1/0102-02
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+ m?2 132,55
1,68+8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 132,55
8|KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkow m2
d.1.1/0101-01
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04 + m?2 132,55
1,568+8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 132,55
9|KNR AT-27 Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym 30% powierzchni |m?2
d.1.1/0101-04
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+ m?2 39,77
1,68+8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)*0,3
RAZEM 39,77
10|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 12 |m3
d.1.1{0109-06 0109- |km (grunt kat. II1)(50% przesianej ziemi do zasypania wykopdw)
08
poz.5*0,5 m3 66,28
RAZEM 66,28
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0109-11 0109- |czymi na odlegto$¢ 12 km
12
6,21+8,32+132,55*0,06+1,0 m3 23,48
RAZEM 23,48
1.2 Roboty odtworzeniowe
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.2{0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
<zamurowanie otworéw>1,0*0,45%0,25 m3 0,11
RAZEM 0,11
13|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.1.2{1023-07 drewnianych z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1,0*1,65 m?2 1,65
RAZEM 1,65
14|KNR-W 2-02 |Obsadzenie drewnianych podokiennikdw gr 3 cm diugoscido 1 |szt.
d.1.2/0135-01 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR AT-27 Gruntowanie reczne preparatem krzemionkujgcym m?2
d.1.2/0103-05
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+ m?2 132,55

1,68+8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
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RAZEM 132,55
16/|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z |m?2
d.1.2/0101-05 cegly
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+ m?2 39,77
1,68+8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)*0,3
RAZEM 39,77
17|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.2/0308-01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
18/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji  |m
d.1.2|0201-05 bezcisnieniowej kremem iniekcyjnymw murze z cegly o normalnej
twardosci o gr. pow. 40-45 cm
(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ |m 73,64
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 73,64
19|KNR AT-27 Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wy- |m
d.1.2/0501-01 konanie warstwy sczepne;j
(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ |m 73,64
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 73,64
20|KNR AT-27 Wykonanie fasety ze szpachlowki uszczelniajgcej m
d.1.2/0501-02
poz.19 m 73,64
RAZEM 73,64
21|KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej z mineralnego szlamu uszczelniajg- [m?2
d.1.2|0104-07 cego odpornego na siarczany
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
22|KNR AT-27 Wyréwnanie poditozy pionowych -szpachléwka uszczelniajgca m2
d.1.2|{0104-01 uboga w alkaidy
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
23|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamow m2
d.1.2|0201-01 uszczelniajgcych modyfikowanymi tworzywami sztucznymi dwu-
skfadnikowej z wypetnieniem gumowym naktadanych recznie na
wyréwnanym podtozu
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
24|KNR AT-27 Izolacja pionowa ze szlaméw uszczelniajgcych opis j.w.naktada- |m?2
d.1.2|0201-03 nych recznie na wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
25|KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie  |m?2
d.1.2|0508-04 ptyt polistyren ekstrudowany gr 14 cm klejonych punktowo
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
26|KNR AT-27 Izolacje pionowe - utozenie maty drenazowej m2
d.1.2|0508-02
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
27|KNR AT-27 - montaz listwy ochronno-zabezpieczajacej m
d.1.2|/0507-04
(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ |m 73,64
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 73,64
28|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2/0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(50% przesiany grunt istniejgcy 50% dopisac piasek)
poz.5*0,5 m3 66,28
RAZEM 66,28
29|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow-{m?2
d.1.2/0101-03 tokniny
1,0%(19,37+1,58+3,1+1,0+2,78+5,73+4,8+3,7+2,3+4,77+1,7+1,75)|m? 52,58
RAZEM 52,58
30|KNR-W 2-02 |Opaska zwirowa m3
d.1.2/1103-01
<warstwy zwiru 32/63w opasce>(0,4*0,5)*19,37 m3 3,87
RAZEM 3,87
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2/0402-03
0,1*0,2*(1,58+3,1+1,0+2,73+5,73+4,8+3,7+2,3+4,77+1,7+1,75) |m3 0,66
RAZEM 0,66

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 10797 Uzytkownik: Halina Szsymaniak




STKW przedm Koszty kwalifikowane Termomodernizacja bud PSM | Stopnia Gd Goscinna 4.pop 2

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej roz-
Scieleniem.
3. Ustawienie obrzezy.
4. Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokoscio-
wych.
5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cemen-
towa wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubi-
ciem.
(1,58+3,1+1,0+2,73+5,73+4,8+3,7+2,3+4,77+1,7+1,75) m 33,16
RAZEM 33,16
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
(1,58+3,1+1,0+2,73+5,73+4,8+3,7+2,3+4,77+1,7+1,75)*0,5 m?2 16,58
RAZEM 16,58
34|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos$ci  |m?2
d.1.2|0105-01 0105- |warstwy po zageszczeniu
02
poz.33 m2 16,58
RAZEM 16,58
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej o wysoko$ci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.2/0301-06 zwirowej nowej
poz.33 m2 16,58
RAZEM 16,58
36/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe C12/15 proste grubosci 20 cm - reczne ukfada- |m?2
d.1.2|0206-01 nie betonu
<$ciany studzienek>(1,44*2+4,38)*1,0+(1,0*2+6,8)*1,5 m?2 20,46
RAZEM 20,46
37|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - dodatek za kazdy na-  |m2
d.1.2/0206-02 stepny 1 m (taczna grubos$¢ 30cm)
Krotnos¢ = 10
poz.36 m2 20,46
RAZEM 20,46
38|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1.2|0602-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<$ciany studzienek>(1,44*2+4,38)*1,0+(1,0*2+6,8)*1,5 m?2 20,46
RAZEM 20,46
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1.2|0602-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
Krotnos¢ = 2
<$ciany studzienek>(1,44*2+4,38)*1,0+(1,0*2+6,8)*1,5 m?2 20,46
RAZEM 20,46
40(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - granulacja 32 mm o grubo$-|m?2
d.1.2|0114-01 0114- |ci po zageszczeniu 30 cm
02
<dno studzienek>1,4*4,39+1,0%6,8 m?2 12,95
RAZEM 12,95
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - granulacja 8-16 mmo gru- |m?2
d.1.2{0114-03 0114- |bosci po zageszczeniu 10 cm
04
<dno studzienek>1,4*4,39+1,0*6,8 m?2 12,95
RAZEM 12,95
2/45443000-4 |Roboty elewacyjne-tynki docieplenia scian zewnetrznych
21 Roboty rozbiérkowe,czyszczenie i naprawy konstrukcyjne scian obrébki blacharskie
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2.1|0545-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety zewnetrzne>0,2*(0,8*7+0,64*2+1,12*21,4*4+0,8+1,11* |m?2 27,86
5+1,4*6+0,9"4+1,1*7+1,4*2+0,87+0,7*4+1,41*2+1,22)
<opierzenie>(5+5+0,8*4+5,76+19,37)*0,35 m?2 13,42
<pas rynnowy>0,35*(5+5+0,8+11+22,94) m2 15,66
RAZEM 56,94
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0545-04
1,741,75+5,76+22,94+4,8 m 36,95
RAZEM 36,95
44|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.2.1/0545-06
8,27*3+4,48+8,27*3+8,27*3+4,61 m 83,52
RAZEM 83,52
45|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0353-07
27 szt. 27,00
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RAZEM 27,00
46|/KNR-W 4-01 |demontaz zadaszenia wejscia do piwnicy m?2
d.2.1/0353-10
1,94*3,49 m?2 6,77
RAZEM 6,77
47|KNR 2-15 Analogia- demontaz i montaz skrzynek szt.
d.2.1/0120-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48|KNR 2-15 Analogia-demontaz i montaz dobnych elementéw metalowych szt.
d.2.1/0120-03 $cian
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  |m?2
d.2.1]0701-05 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<elew poétn zachodnia>2,78%4,68+(1,7+1,75)*8,27+4,39%13,25+ m?2 147,34
5,76*8,27
<elew potudn zachod>(6,48*2,84)*2+19,37*8,87+1,48*4,68+3,16* |m2 219,59
1,28
<elew potudniowo-wschodnia>(5,04+8,56)*8,27+2,78*4,83+1,58* |m?2 193,73
8,37+1,5"6,8+5,37%8,27
<elew potn-wschod>22,94*8,27+1,99%4,88+0,5%4,88 m?2 201,86
<minus otwory>-(0,8*2,25*4+0,8*2,41*3+0,64*1,86*2+1,12*1,61* |m?2 -104,17
2+1,4*1,6"4+0,8*2,25+1,11*1,61*5+1,41*1,5*2+0,9*1,54+1,4*1,5*
2+1,01*1,5*5+1,1*0,8*2+1,4*0,81*2+0,87*0,46+0,7*1,2*4+1,41*
2,25"2+1,22*1,4+1,45*2,25*3+1,22*1,71*3+0,8*2,25+1,45*2,24+
1,2*2,8+0,9*2,0+1,0*2,0)
RAZEM 658,35
50|KNR 0-17 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.1/2608-01
poz.49 m2 658,35
RAZEM 658,35
51|/KNR BC-02 - wykucie spoin na gteboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru 30% po- |m2
d.2.1/0121-02 wierzchni
poz.50*0,3 m?2 197,50
RAZEM 197,50
52|KNR BC-02 Czyszczenie powierzchni ceglanych strumieniowe wodne m2
d.2.1/0204-02
poz.49 m2 658,35
RAZEM 658,35
53|KNR BC-02 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budo- |m?2
d.2.1|0127-02 wnictwa preparatem biobodjczym - recznie, malowanie dwukrotne
poz.50 m2 658,35
RAZEM 658,35
54|KNR BC-02 - gruntowanie powierzchni tynkow m2
d.2.1/0124-03
poz.50 m2 658,35
RAZEM 658,35
55|KNR AT-27 Zasklepienie rys i spekan m
d.2.1/0105-04
50,5 m 50,50
RAZEM 50,50
56|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2.1/0308-02
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
57|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2.1/0308-01
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
58| KNR AT-40 Reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.2.1/0104-04
poz.51 m2 197,50
RAZEM 197,50
59|ZKNR C-2 Naprawa rys; - naciecie rysy m
d.2.1/0817-07
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
60|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe nacigcia m
d.2.1]0817-08 Odpylenie i zwilzenie podioza, doprowadzenie go do stanu mato-
wo wilgotnego, wypetnienie naciecia rysy przy uzyciu cementu
montazowego , wyréwnanie powierzchni
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
61|/KNR BC-02 Wykonanie wstepnej iniekcji wypetniajgcej pustki w murze - otwo- |m
d.2.1|0119-02 ry o srednicy 30 mm wykonane w jednym rzedzie; grubo$¢ muru 1

1/2 ceg.(n.p.zaczynem cementowym )

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 10797 Uzytkownik: Halina Szsymaniak




STKW przedm Koszty kwalifikowane Termomodernizacja bud PSM | Stopnia Gd Goscinna 4.pop 2

PRZEDMIAR

renowacyjnych zgodnych z WTA

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 10797 Uzytkownik: Halina Szsymaniak

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
analogia <pekniecia w murze>26 m 26,00
RAZEM 26,00
62|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla osadzenia pretéw wzmacniajg- |m
d.2.1{1001-01 cych w cegle
51,15+89,1+65,28+43,1 m 248,63
RAZEM 248,63
63|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz kotew spiralnych o $rednicy 8 mm do kg
d.2.1|0202-03 osadzenia w bruzdach
<prety fi 8 nierdzewne>248,63*0,39 kg 96,97
RAZEM 96,97
64| KNR-W 4-01 |Wypetnienie bruzd zaprawg kotwigca m?2
d.2.1/0704-03
248,63*0,1 m?2 24,86
RAZEM 24,86
65|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ty- |m?2
d.2.1]0516-02 tan cynk patynowane;j
<parapety zewnetrzne>0,3*(0,8*7+0,64*2+1,12*21,4*4+0,8+1,11* |m?2 41,79
5+1,4*6+0,9*4+1,1*7+1,4*2+0,87+0,7*4+1,41*2+1,22)
<opierzenie>(5+5+0,8*4+5,76+19,37)*0,4 m?2 15,33
<pas rynnowy>0,35*(5+5+0,8+11+22,94) m2 15,66
RAZEM 72,78
66|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.2.1|0523-02 mentéw z blachy tytan cynk
poz.43 m 36,95
RAZEM 36,95
67|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2.1|0530-01 téw z blachy tytan-cynk
poz.44 m 83,52
RAZEM 83,52
68| KNR-W 4-02 |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 100 mm szt.
d.2.1/0214-05
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
69|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.1/0923-01
(0,8*2,25*4+0,8*2,41*3+0,64*1,86*2+1,12*1,61*2+1,4*1,6*4+0,8* |m?2 104,17
2,25+1,11%1,61*5+1,41*1,5*2+0,9%1,5*4+1,4*1,5*2+1,01*1,5*5+
1,1*0,8*2+1,4*0,81*2+0,87%0,46+0,7*1,2*4+1,41*2,25*2+1,22*
1,4+1,45%2,25*3+1,22*1,71*3+0,8*2,25+1,45*2,24+1,2*2,8+0,9*
2,0+1,0*2,0)
RAZEM 104,17
70/KNR-W 2-02 |Montaz daszkdéw stalowych szklonych zgodnie z opisem w projek- m?2
d.2.1/1220-04 cie
1,94*3,49 m?2 6,77
RAZEM 6,77
71|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1]0109-11 0109- |czymi na odlegto$¢ 12 km
12
658,35*0,02+2 m3 15,17
RAZEM 15,17
2.2|45410000-4 | Tynki c-w
72|KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.2.2|0129-05 paratem - powierzchnie z cegly, malowanie reczne
<elew poétn zachodnia>2,78*4,68+(1,7+1,75)*8,27+4,39%13,25+  |m?2 147,34
5,76*8,27
<elew potudn zachod>(6,48*2,84)*2+19,37*8,87+1,48*4,68+3,16* |m?2 219,59
1,28
<elew potudniowo-wschodnia>(5,04+8,56)*8,27+2,78*4,83+1,58* |m?2 193,73
8,37+1,5"6,8+5,37%8,27
<elew poétn-wschod>22,94*8,27+1,99%4,88+0,5%4,88 m?2 201,86
<minus otwory>-(0,8*2,25*4+0,8*2,41*3+0,64*1,86*2+1,12*1,61* |m?2 -104,17
2+1,4*1,6*4+0,8*2,25+1,11*1,61*5+1,41*1,56*2+0,9*1,5%4+1,4*1,5*
2+1,01*1,5*5+1,1*0,8*2+1,4*0,81*2+0,87*0,46+0,7*1,2*4+1,41*
2,25*2+1,22*1,4+1,45*2,25*3+1,22*1,71*3+0,8*2,25+1,45*2,24+
1,2*2,8+0,9*2,0+1,0*2,0)
RAZEM 658,35
73|KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - m
d.2.2/0819-07
45,93 m 45,93
RAZEM 45,93
74/ KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - wykona- |m
d.2.2/0819-07 nie obrzutki w systemie tynkéw renowacyjnych zgodnych z WTA
poz.73 m 45,93
RAZEM 45,93
75/KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm -natozenie|m
d.2.2/0819-07 zaprawy do ciggniecia rdzeni i profili gzymséw w systemie tynkéw
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poz.73 m 45,93
RAZEM 45,93
76/ KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm -natozenie|m
d.2.2/0819-07 zaprawy szybkowigzgcej wykonczeniowej w systemie tynkow re-
nowacyjnych zgodnych z WTA
poz.73 m 45,93
RAZEM 45,93
77|KNR-W 2-02 [Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. Il na $cianach ptaskich i po- m2
d.2.2|0902-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<elew poétn zachodnia>2,78%4,68+(1,7+1,75)*8,27+4,39*13,25+ m?2 147,34
5,76*8,27
<elew potudn zachod>(6,48*2,84)*2+19,37*8,87+1,48*4,68+3,16* |m?2 219,59
1,28
<elew poétn-wschod>22,94*8,27+1,99%4,88+0,5%4,88 m?2 201,86
<minus otwory>-(0,8*2,25*4+0,8*2,41*3+0,64*1,86*2+1,12*1,61* |m?2 -80,96
2+1,4*1,6*4+0,8*2,25+1,11*1,61*5+1,1*0,8*2+1,4*0,81*2+0,87*
0,46+0,7*1,2*4+1,41%2,25*2+1,22*1,4+1,45*2,25*3+1,22*1,71*3+
0,8*2,25+1,45*2,24+1,2*2,8+1,0*2,0)
RAZEM 487,83
78/KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na o$ciezach o szerokosci do 30 |m?2
d.2.2|0902-04 cm wykonywane recznie
((0,8+2,25)*2*4+(0,8+2,41)*2*3+(0,64+1,86)*2*2+(1,12+1,61)*2* |m?2 68,47
2+(1,4+1,6)*5*4+(0,8+2,25)*2+(1,11+1,61)*2*5+(1,1+0,8)*2*2+
(1,4+0,81)*2*2+(0,87+0,46)*2+(0,7+1,2)*2*4+(1,41+2,25)*2*2+
(1,22+1,4)*2+(1,45+2,25)*2*3+(1,22+1,71)*2*3+(0,8+2,25*2)+
(1,45+2,24*2)+(1,2+2,8*2)+(1,0*2,0*2))*0,25
RAZEM 68,47
79|KNR AT-26 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalnikowym m2
d.2.2/0102-01
poz.77+poz.78 m2 556,30
RAZEM 556,30
80|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem w projek-|m?2
d.2.2/1519-04 cie
poz.79 m2 556,30
RAZEM 556,30
2.3 Docieplenie scian Zewnetrznych
81|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka ca- |m2
d.2.3/0201-02 fopowierzchniowa
<elew potudniowo-wschodnia>(5,04+8,56)*8,27+2,78*4,83+1,58* |m?2 193,73
8,37+1,5"6,8+5,37%8,27
<minus otwory>-(1,4*1,5"4+0,9*1,5*4+1,01*1,5*5+0,9*2,0) m?2 -23,18
RAZEM 170,55
82|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyj- |m?2
d.2.3/0202-01 nych, wykonywane metodg lekka mokrg ptytami ze sztywnej pian-
ki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego
gr 9 cm- przyklejenie ptyt na $cianach
poz.81 m2 170,55
RAZEM 170,55
83|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyj- |m?2
d.2.3/0202-02 nych, wykonywane metodg lekkga mokrg ptytami ze sztywnej pian-
ki rezolowanej gr 2 cm- przyklejenie ptyt na osciezach
((1,4+1,5)*2*4+(0,9+1,5)*2*4+(1,01+1,5)*2*5+(0,9+2,0*2))*0,25 |m? 18,10
RAZEM 18,10
84| KNR 9-12 - dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do $cian z cegly szt.
d.2.3/0202-05
1020 szt. 1.020,00
RAZEM 1.020,00
85/KNR 9-12 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.3/0202-06
poz.81 m2 170,55
RAZEM 170,55
86|KNR 9-12 - przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.2.3/0202-07
poz.83 m2 18,10
RAZEM 18,10
87|KNR 9-12 zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.2.3/0202-09
5,04+2,7+1,58+1,5+5,37 m 16,19
RAZEM 16,19
88|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw na $cianach |m?2
d.2.3/0403-01
poz.82 m2 170,55
RAZEM 170,55
89|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw na osciezach |m?2
d.2.3/0403-02
poz.83 m2 18,10
RAZEM 18,10
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90|KNR AT-38 Malowanie reczne tynkéw farbami m?2
d.2.3/0405-03
poz.82+poz.83 m2 188,65
RAZEM 188,65
91|KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami impregnacyj- |m?2
d.2.3|0105-04 nymi- recznie na powierzchniach z powtoka malarska
(14,35+19,54+6,49+15,29+67,32+47,35+10,0+32,36+67,38+ m?2 990,87
50,21)*3,0
RAZEM 990,87
2.4 Remont balkonéw
92|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad balkonowych do renowacji i ponownego szt.
d.2.4{1306-01 montazu
<ilo$¢ cie¢>12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
93|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  |m?2
d.2.4/0701-05 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2,78*2+4,8)*0,75 m?2 7,77
(0,3+0,3)*2*0,98+(0,15+0,3+0,15)*2*0,98 m?2 2,35
RAZEM 10,12
94|KNR 0-17 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.4/2608-01
poz.93 m2 10,12
RAZEM 10,12
95|KNR AT-39 Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w miejscach |m?2
d.2.4|0101-02 napraw - warstwa o gr. 1 cm
2,78*4,78 m?2 13,29
1,99%4,3 m?2 8,56
RAZEM 21,85
96|KNR AT-39 Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w miejscach |[m2
d.2.4/0101-03 napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm
Krotnos¢ = 3
poz.95 m2 21,85
RAZEM 21,85
97|KNR AT-39 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.4/0102-01
poz.96 m2 21,85
RAZEM 21,85
98|KNR AT-39 Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej |m?2
d.2.4/0102-06
poz.96 m2 21,85
RAZEM 21,85
99|KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci |m?2
d.2.4/0103-05 20 mm
poz.98 m2 21,85
RAZEM 21,85
100|KNR AT-39 Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji miedzywarstwowej na warst- |m?2
d.2.4|0104-02 wie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumiczne- dwie
warstwy
poz.98 m2 21,85
RAZEM 21,85
101|KNR AT-39 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego  |m2
d.2.4/0106-01
poz.98 m2 21,85
RAZEM 21,85
102|KNR AT-39 Zamocowanie marek pod stupki balustrad szt.
d.2.4/0115-03
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
103|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$- |m2
d.2.4/1116-02 ci 25 mm
poz.98 m2 21,85
RAZEM 21,85
104|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. Ill na $cianach ptaskich i po- m?2
d.2.4/0902-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.93 m2 10,12
RAZEM 10,12
105|KNR AT-26 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalnikowym m2
d.2.4/0102-01
poz.104 m2 10,12
RAZEM 10,12
106/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem w projek-|m?2
d.2.4/1519-04 cie
poz.105 m2 10,12
RAZEM 10,12
107|KNR AT-39 Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych o wymia- m?2
d.2.4/0112-02 rach 30x30 cm
poz.98 m2 21,85
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RAZEM 21,85
108 Renowacja balustrad z uzupetnieniem malowaniem i obsadze- m?2
d.2.4|wycena indy- |niem
widualna
(1,0+1,0+3,8)*1,1 m?2 6,38
RAZEM 6,38
109|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowa zgodnie z opisem w projekcie wys 30 cm m
d.2.4/1209-02
4,85+2,78*2 m 10,41
RAZEM 10,41
110|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.4|0109-11 0109- |czymi na odlegto$¢ 12 km
12
10,12*0,02+21,85*0,05 m3 1,29
RAZEM 1,29
2.5 Rusztowania
111|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.5/1603-01 + Czas pracy rusztowan grupy 1
KNR 2-02r.16
z.52.5.15
22,94%8,27+(1,5*3)*8,27+2,78*5,5*2+2,45*4,88+(5,04+8,56)* m?2 762,56
8,27+1,5%2*8,27+2,78"4,83+19,37*8,87+1,58*8,27+2,78"4,68+
(1,7+5,3+1,5)*8,27+5,6*13,25
RAZEM 762,56
112|NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.5/1622a-01
poz.111 m?2 762,56
RAZEM 762,56
3 Docieplenie scian od wewnatrz
3.1 Roboty podstawowe
113|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.3.1{1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
<potn-zach-parter>(1,8+1,3+4,7+1,4+0,8)*3,5+4,8*3,32-(0,8*2,25* |m2 34,38
6+0,82,4*3)
<potn zach- pietro>(6,26+4,74)*3,0-(1,2*2,6+0,64*1,81*2+1,12*  |m?2 23,96
1,61*2)
<potudn-zach-parter>(2,6+2,8*3+2,4+1,3+0,6*2+4,0)*3,32-(1,4* |m?2 55,35
1,6*4+1,1*1,6)
<potudn-zach-pietro>(2,45+2,71+2,57+2,48+2,38+1,28+3,85)*3,0- |m2 44,22
1,11*1,61*5
<potn-wsch-parter>(3,41+1,87)*3,32-0,7%1,2*2+(4,2+2,5)*3,39- m?2 63,80
1,41*2,25*2+(5,35+1,7+4,77)*3,5-1,45"2,25*3
<potn-wsch-pietro>(3,42+1,89+4,2+3,45+1,46+1,4+0,76+3,89)* |m?2 49,76
3,0-(1,22*1,71*3+1,0*2,0+1,22*1,4+0,7*1,2*2)
RAZEM 271,47
114|KNR AT-26 Gruntowanie reczne bezrozpuszczalnikowym preparatem krze- m2
d.3.1]0102-01 miankujgcym
poz.113 m2 271,47
RAZEM 271,47
115/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie |m?2
d.3.1/0209-01 obrzutki recznie, naktadanie zaprawy kryjaco
poz.113 m2 271,47
RAZEM 271,47
116|KNR 0-41 Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz ptytami ze sztywnej |m?2
d.3.1]0115-02 pianki poliuretanowej wysoce termoizolacyjnej o gr. 8 cm
poz.113 m2 271,47
RAZEM 271,47
117|KNR 0-41 Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz ptytami ze sztywnej |m?2
d.3.1]0115-02 pianki poliuretanowej wysoce termoizolacyjnej o gr. 3cm
((0,8+2,25*2)*6+(0,8+2,4*2)*3+(1,4+1,6*2)*4+(1,1+1,62)+(0,7+ |m?2 34,74
1,2*2)*2+(1,41+2,25*2)*2+(1,45+2,25*2)*3+(1,2+2,6*2)+(0,64+
1,81*2)*2+(1,12+1,61*2)*2+(1,11+1,61*2)*5+(1,22+1,71*2)*3+
(1,22+1,4*2)+(0,7*1,2*2)*2)*0,2
RAZEM 34,74
118|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3.1/0101-06
poz.116+poz.117 m2 306,21
RAZEM 306,21
119|KNR 0-40 Tynki regulujgce klimat w pomieszczeniu,o wysokiej zdolnosci ad- [m?2
d.3.1|0210-01 sorbcji i oddawania wilgoci znajdujgcej sie w powietrzu o gr. 1 cm
wykonywane recznie
poz.118 m2 306,21
RAZEM 306,21
120|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - |m?2
d.3.1]0212-01 szpachlowanie
poz.118 m2 306,21
RAZEM 306,21
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121/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m2
d.3.1]2013-04 podtozu z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi po-
nad 5 m2
poz.118 m?2 306,21
RAZEM 306,21
122|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.3.1|1510-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.118 m?2 306,21
RAZEM 306,21
3.2 Roboty dodatkowe
123|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3.2/0353-11
0,8*9+1,4*4+1,140,7*2+1,41*2+1,45*3+1,2+0,64*2+1,12*2+1,11* |m 39,72
5+1,22*3+1,22+0,7*3
RAZEM 39,72
124|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych poszerzonycho 9 cm o |szt.
d.3.2/0323-01 dt do 1,5 m (parapet dopisac)
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
125 Demontaz i ponowny montaz z dopasowaniem podestu w Auli m2
d.3.2|wycena indy- |pom 1,15 w celu docieplenia $cian
widualna
24,0 m?2 24,00
RAZEM 24,00
126/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-  |m2
d.3.2{1202-09 chni podtogi ponad 5 m2- w pomieszczeniach z docieplanymi
$cianami od wewnatrz
sufity <pom parter >11,08+7,16+8,04+8,38+8,66+8,97+11,61 m?2 63,90
<pom pietro>15,83+7,16+8,04+8,36+8,66+9,17+11,61+24,35+ m?2 132,65
16,3+23,17
Sciany <pom 1,3>(3,25*2+3,41)*3,32-(0,9*1,5*2+0,9*2,0) m?2 28,40
parteru>
<pom 1,8>(3,85+1,86*2)*3,32-(1,4*1,5+1,0*2,0) m?2 21,03
<pom 1,10>(3,38*2+2,38)*3,32-1,0*2,0 m?2 28,34
<pom 1,11>(3,38*2+2,48)*3,32-1,0*2,0 m?2 28,68
<pom 1,12>(3,38*2+2,56)*3,32-1,0*2,0 m?2 28,94
<pom 1,13>(3,38*2+2,65)*3,32-1,0*2,0 m?2 29,24
<pom 1,14>(2,3+4,68)*3,32-1,0*2,0*2 m?2 19,17
$ciany pietra |<pom 2,3>(4,63*2+3,42)*3,0-(1,01*1,5*3+1,0*2,0) m?2 31,50
<pom 2,7>(1,85*2+3,85)*3,0-(1,4*1,5+1,0*2,0) m?2 18,55
<pom 2,8>(3,3*2+2,38)*3,0-1,0*2,0 m?2 24,94
<pom 2,9>(3,3*2+2,48)*3,0-1,0*2,0 m?2 25,24
<pom 2,10>(3,3*2+2,56)*3,0-1,0*2,0 m?2 25,48
<pom 2,11>(3,3*2+2,71)*3,0-1,0*2,0 m?2 25,93
<pom 2,12>(4,74+2,45)*3,0-1,0*2,0 m?2 19,57
<pom 2,13>(6,26+3,89)*3,0-1,0*2,0 m?2 28,45
<pom 2,14>(2,22+6,26+7,96)*3,0-1,0*2,0 m?2 47,32
<pom 2,15>(6,6*2+3,49)*3,0-(1,6*2,0+0,9*2,0) m?2 45,07
RAZEM 672,40
127|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.3.2|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.126 m?2 672,40
RAZEM 672,40
128/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3.2{1204-01 netrznych sufitow
sufity <pom parter >11,08+7,16+8,04+8,38+8,66+8,97+11,61 m?2 63,90
<pom pietro>15,83+7,16+8,04+8,36+8,66+9,17+11,61+24,35+ m?2 132,65
16,3+23,17
RAZEM 196,55
129|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3.2|1204-02 netrznych $cian
$ciany <pom 1,3>(3,25*2+3,41)*3,32-(0,9*1,5*2+0,9*2,0) m?2 28,40
parteru>
<pom 1,8>(3,85+1,86*2)*3,32-(1,4*1,5+1,0*2,0) m?2 21,03
<pom 1,10>(3,38*2+2,38)*3,32-1,0*2,0 m?2 28,34
<pom 1,11>(3,38*2+2,48)*3,32-1,0*2,0 m?2 28,68
<pom 1,12>(3,38*2+2,56)*3,32-1,0*2,0 m?2 28,94
<pom 1,13>(3,38*2+2,65)*3,32-1,0*2,0 m?2 29,24
<pom 1,14>(2,3+4,68)*3,32-1,0*2,0*2 m?2 19,17
$ciany pietra |<pom 2,3>(4,63*2+3,42)*3,0-(1,01*1,5*3+1,0*2,0) m?2 31,50
<pom 2,7>(1,85*2+3,85)*3,0-(1,4*1,5+1,0*2,0) m?2 18,55
<pom 2,8>(3,3*2+2,38)*3,0-1,0*2,0 m?2 24,94
<pom 2,9>(3,3*2+2,48)*3,0-1,0*2,0 m?2 25,24
<pom 2,10>(3,3*2+2,56)*3,0-1,0*2,0 m?2 25,48
<pom 2,11>(3,3*2+2,71)*3,0-1,0*2,0 m?2 25,93
<pom 2,12>(4,74+2,45)*3,0-1,0*2,0 m?2 19,57
<pom 2,13>(6,26+3,89)*3,0-1,0*2,0 m?2 28,45
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pom 2,14>(2,22+6,26+7,96)*3,0-1,0*2,0 m?2 47,32
<pom 2,15>(6,6*2+3,49)*3,0-(1,6*2,0+0,9*2,0) m?2 45,07
RAZEM 475,85
4 Wykonanie docieplenia stropodachow
130|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad tarasowych szt.
d.4|1306-01
<ilo$¢ cie¢>46 szt. 46,00
RAZEM 46,00
131|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m3
d.4/0212-03 nych o grubosci ponad 15 cm
<stupy balustrady tarasu>0,3*0,3*0,53*17 m3 0,81
RAZEM 0,81
132|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.4/0518-06 warstwa
127,7 m?2 127,70
RAZEM 127,70
133|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m?2
d.4/0518-07 warstwa
Krotnos¢ = 3
127,7 m?2 127,70
RAZEM 127,70
134|KNR AT-39 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4|0102-01
poz.133 m?2 127,70
RAZEM 127,70
135/KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci |m?2
d.4/0103-05 20 mm
poz.133 m?2 127,70
RAZEM 127,70
136|KNR-W 2-02 |utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.4|0606-01
poz.133 m?2 127,70
RAZEM 127,70
137|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne ptytami ze sztywnej pianki gr 100 mm m2
d.4/0610-03
poz.133 m?2 127,70
RAZEM 127,70
138|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne ptytami ze sztywnej pianki gr 50 mm m2
d.4/0610-03
poz.133 m?2 127,70
RAZEM 127,70
139|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4|0504-01
poz.133 m?2 127,70
RAZEM 127,70
140/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierz- |m2
d.4|0504-03 chniowej
0,35*4*0,35*12 m?2 5,88
RAZEM 5,88
141|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupéw prosto- |m?2
d.4/0201-04 katnych
0,4*4*0,5*12 m?2 9,60
RAZEM 9,60
142|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie stupdw z betonu monolitycznego C20/25 m3
d.4|0203-06
2,37 m3 2,37
RAZEM 2,37
143|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. Il na Scianach ptaskich i po- m2
d.4/0902-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
0,3*4*1,0*12 m?2 14,40
RAZEM 14,40
144|KNR AT-26 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalnikowym m2
d.4|0102-01
poz.143 m2 14,40
RAZEM 14,40
145|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem w projek-|m?2
d.4|1519-04 cie
poz.144 m2 14,40
RAZEM 14,40
146|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowa zgodnie z opisem w projekcie m
d.4|1209-02
23 m 23,00
RAZEM 23,00
147|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4/0109-11 0109- |czymi na odlegtos¢ 12 km
12
0,81+1+127,7%0,05 m3 8,20
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Termomodernizacja PSM IStopnia Goscinna 4
1 Izolacje pionowe i poziome $cian fundamentowych
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 6,21
d.1./0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1
2|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 8,32
d.1./0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
1
3|KNR-W 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do |szt. 1,00
d.1./0353-09 2m2
1
4 Rozebranie zadaszen wejsc m?2 9,62
d.1.|wycena indywi-
1|dualna
5|KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.8 mw |m3 132,55
d.1./0104-02 9902- |(gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
1102 fundamentéw - grunty nawodnione
6|KNR-W 4-01 Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci do 1.0|(m?2 132,55
d.1./0108-03 m i gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbiérkg elementami
1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych kat. I-IV
7|KNR AT-27 Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2 132,55
d.1.|0102-02
1
8|KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkow m2 132,55
d.1./0101-01
1
9|KNR AT-27 Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym 30% po- m?2 39,77
d.1./0101-04 wierzchni
1
10| KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 66,28
d.1./{0109-06 0109- |legtos¢ 12 km (grunt kat. 111)(50% przesianej ziemi do
1108 zasypania wykopéw)
11| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 23,48
d.1.{0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegto$¢ 12 km
1112
1.2 Roboty odtworzeniowe
12|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,11
d.1./0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
13|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 1,65
d.1.|07 nodzielnych drewnianych z obrébka obsadzenia o pow.
2 ponad 1.5 m2
14|KNR-W 2-02 Obsadzenie drewnianych podokiennikdw gr 3 cm diu- |szt. 1,00
d.1./0135-01 goscido 1 m
2
15|KNR AT-27 Gruntowanie reczne preparatem krzemionkujgcym m?2 132,55
d.1./0103-05
2
16/|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w  |m?2 39,77
d.1./0101-05 murach z cegly
2
17|KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloscido 1 |szt. 12,00
d.1.|/0308-01 szt.
2
18|KNR 0-40 0201-|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg |m 73,64
d.1.|05 iniekcji bezcisnieniowej kremem iniekcyjnymw murze z
2 cegly o normalnej twardosci o gr. pow. 40-45 cm
19|KNR AT-27 Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fase-|m 73,64
d.1./0501-01 ty lub wykonanie warstwy sczepnej
2
20|KNR AT-27 Wykonanie fasety ze szpachléwki uszczelniajacej m 73,64
d.1.|0501-02
2
21|KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej z mineralnego szlamu m?2 132,55
d.1.|/0104-07 uszczelniajgcego odpornego na siarczany
2
22|KNR AT-27 Wyréwnanie podtozy pionowych -szpachléwka uszczel- |m?2 132,55
d.1./0104-01 niajgca uboga w alkaidy
2
23|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szla- |m?2 132,55
d.1./0201-01 mow uszczelniajgcych modyfikowanymi tworzywami
2 sztucznymi dwusktadnikowej z wypetnieniem gumowym
naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
24|KNR AT-27 Izolacja pionowa ze szlaméw uszczelniajgcych opis jw. |m?2 132,55
d.1./0201-03 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - kolejna
2 warstwa gr. 1 mm
25|KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne -  |m?2 132,55
d.1./0508-04 utozenie plyt polistyren ekstrudowany gr 14 cm klejonych
2 punktowo
26|KNR AT-27 Izolacje pionowe - utozenie maty drenazowej m?2 132,55
d.1.|0508-02
2
27|KNR AT-27 - montaz listwy ochronno-zabezpieczajgcej m 73,64
d.1.|0507-04
2
28|KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |ms3 66,28
d.1./02 mi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. Il (50% przesiany grunt istniejacy 50% dopi-
sac piasek)
29|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 52,58
d.1./0101-03 ne z geowtokniny
2
30{KNR-W 2-02 Opaska zwirowa m3 3,87
d.1./1103-01
2
31|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,66
d.1.|03
2
32|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 33,16
d.1.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z
jej rozscieleniem.
3. Ustawienie obrzezy.
4. Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wyso-
kosciowych.
5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zapra-
wa cementowa wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z
jej ubiciem.
33|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2 16,58
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
34|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm |m?2 16,58
d.1./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
2
35/KNR 2-31 0301-|Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokosci 8 cm na  |m?2 16,58
d.1.|06 podsypce zwirowej nowej
2
36|KNR-W 2-02 Sciany betonowe C12/15 proste grubosci 20 cm - reczne |m?2 20,46
d.1./0206-01 ukfadanie betonu
2
37|KNR-W 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - dodatek za m?2 20,46
d.1./0206-02 kazdy nastepny 1 m (tgczna grubos$¢ 30cm)
2 Krotnos$¢ = 10
38|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- [m2 20,46
d.1./0602-09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza warstwa
39|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- [m2 20,46
d.1./0602-10 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
40|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - granulacja 32 mm |m2 12,95
d.1./01 0114-02 0 grubosci po zageszczeniu 30 cm
2
41|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - granulacja 8-16 |m2 12,95

03 0114-04

mmo grubosci po zageszczeniu 10 cm

Razem dziat: I1zolacje

ionowe i poziome $cian fundamentowych

2|45443000-4

Roboty elewacyjne-tynki docieplenia $cian zewnetrznych

21 Roboty rozbiérkowe,czyszczenie i naprawy konstrukcyjne scian obrébki blacharskie
42|KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 56,94
d.2./0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
43|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 36,95
d.2./0545-04
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44|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie¢ do |m 83,52
d.2.|0545-06 uzytku
1
45|KNR-W 4-01 Woykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt. 27,00
d.2.|0353-07
1
46|KNR-W 4-01 demontaz zadaszenia wejscia do piwnicy m?2 6,77
d.2.|0353-10
1
47|KNR 2-15 0120-|Analogia- demontaz i montaz skrzynek szt. 4,00
d.2.|01
1
48|KNR 2-15 0120-|Analogia-demontaz i montaz dobnych elementéw meta- |szt. 3,00
d.2.|03 lowych $cian
1
49|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m2 658,35
d.2.|/0701-05 piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1 odbicia ponad 5 m2
50{KNR 0-17 2608-|- oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 658,35
d.2.|01
1
51|KNR BC-02 - wykucie spoin na gteboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru |m?2 197,50
d.2./0121-02 30% powierzchni
1
52|KNR BC-02 Czyszczenie powierzchni ceglanych strumieniowe wod- |m?2 658,35
d.2.|0204-02 ne
1
53|KNR BC-02 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji stare- |m2 658,35
d.2.|0127-02 go budownictwa preparatem biobdjczym - recznie, ma-
1 lowanie dwukrotne
54/KNR BC-02 - gruntowanie powierzchni tynkéw m?2 658,35
d.2.|0124-03
1
55|KNR AT-27 Zasklepienie rys i spekan m 50,50
d.2.|0105-04
1
56| KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 |szt. 12,00
d.2.|0308-02 szt.
1
57|KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloscido 1 |szt. 22,00
d.2.|0308-01 szt.
1
58/ KNR AT-40 Reprofilacja spoin w murach z cegty m?2 197,50
d.2.|0104-04
1
59(ZKNR C-2 Naprawa rys; - naciecie rysy m 22,50
d.2.|0817-07
1
60|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecia m 22,50
d.2.|0817-08 Odpylenie i zwilzenie podioza, doprowadzenie go do sta-
1 nu matowo wilgotnego, wypetnienie nacigcia rysy przy
uzyciu cementu montazowego , wyréwnanie powierzchni
61|/KNR BC-02 Wykonanie wstepnej iniekcji wypetniajgcej pustki w mu- |m 26,00
d.2./0119-02 rze - otwory o $rednicy 30 mm wykonane w jednym rze-
1 dzie; grubo$¢é muru 1 1/2 ceg.(n.p.zaczynem cemento-
wym )
62|KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla osadzenia pretéw m 248,63
d.2.|01 wzmachniajgcych w cegle
1
63| KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz kotew spiralnych o $rednicy 8 kg 96,97
d.2./0202-03 mm do osadzenia w bruzdach
1
64| KNR-W 4-01 Woypetnienie bruzd zaprawa kotwigca m?2 24,86
d.2.|0704-03
1
65|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 72,78
d.2.|0516-02 blachy tytan cynk patynowanej
1
66|KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - montaz z goto- |m 36,95
d.2.|0523-02 wych elementéw z blachy tytan cynk
1
67|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych |m 83,52
d.2.|0530-01 elementow z blachy tytan-cynk
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
68| KNR-W 4-02 Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 100 |szt. 9,00
d.2.|0214-05 mm
1
69|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2 104,17
d.2.|0923-01
1
70|KNR-W 2-02 Montaz daszkow stalowych szklonych zgodnie z opisem |m?2 6,77
d.2.|1220-04 w projekcie
1
71|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 15,17
d.2.|0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 12 km
1112
2.2|/45410000-4 Tynki c-w
72|KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- m2 658,35
d.2.|0129-05 wnictwa preparatem - powierzchnie z cegty, malowanie
2 reczne
73|KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm -|m 45,93
d.2.|0819-07
2
74|KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm -|m 45,93
d.2./0819-07 wykonanie obrzutki w systemie tynkdéw renowacyjnych
2 zgodnych z WTA
75|KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm -|m 45,93
d.2./0819-07 natozenie zaprawy do ciagniecia rdzeni i profili gzymsow
2 w systemie tynkéw renowacyjnych zgodnych z WTA
76|KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm -|m 45,93
d.2./0819-07 natozenie zaprawy szybkowigzgcej wykonczeniowej w
2 systemie tynkéw renowacyjnych zgodnych z WTA
77|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. lll na $cianach ptas- |m?2 487,83
d.2./0902-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wyko-
2 nywane recznie
78| KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na o$ciezach o szero- |m?2 68,47
d.2./0902-04 kosci do 30 cm wykonywane recznie
2
79|KNR AT-26 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalniko- m2 556,30
d.2.|/0102-01 wym
2
80|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem |m?2 556,30
d.2.{1519-04 w projekcie
2
2.3 Docieplenie scian Zewnetrznych
81|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m2 170,55
d.2.|/0201-02 rzutka catopowierzchniowa
3
82|KNR 9-12 0202-|Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkdéw wielokon- |m2 170,55
d.2.|01 dygnacyjnych, wykonywane metodg lekkg mokrg ptytami
3 ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z
biatego welonu szklanego gr 9 cm- przyklejenie ptyt na
$cianach
83|KNR 9-12 0202-|Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkdw wielokon- |m?2 18,10
d.2.|02 dygnacyjnych, wykonywane metodg lekkg mokrg ptytami
3 ze sztywnej pianki rezolowanej gr 2 cm- przyklejenie ptyt
na osciezach
84|KNR 9-12 0202- |- dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do Scian z cegty |szt. 1 020,00
d.2.|05
3
85|KNR 9-12 0202- |- przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 170,55
d.2.|06
3
86|KNR 9-12 0202- |- przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2 18,10
d.2.|07
3
87|KNR 9-12 0202-|zamocowanie listwy cokotowej m 16,19
d.2.|09
3
88|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw na |m?2 170,55
d.2.|0403-01 Scianach
3
89|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw na |m?2 18,10
d.2.|0403-02 osciezach
3
90|KNR AT-38 Malowanie reczne tynkéw farbami m2 188,65
d.2.|0405-03
3
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91|KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami im- |m2 990,87
d.2.|0105-04 pregnacyjnymi- recznie na powierzchniach z powtokg
3 malarskg
2.4 Remont balkonéw
92|KNR-W 4-01 Demontaz balustrad balkonowych do renowac;ji i ponow- |szt. 12,00
d.2.{1306-01 nego montazu
4
93|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-|m?2 10,12
d.2.|0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
4 odbicia ponad 5 m2
94|KNR 0-17 2608- |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 10,12
d.2.|01
4
95|KNR AT-39 Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w |m?2 21,85
d.2./0101-02 miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm
4
96|KNR AT-39 Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w |m?2 21,85
d.2./0101-03 miejscach napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1
4 cm ponad 1 cm
Krotnos¢ = 3
97|KNR AT-39 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m?2 21,85
d.2./0102-01
4
98|KNR AT-39 Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-ce- |m?2 21,85
d.2.|/0102-06 mentowe;j
4
99|KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o |m?2 21,85
d.2.|/0103-05 grubosci 20 mm
4
100|KNR AT-39 Wykonanie paroizolaciji i/lub izolacji miedzywarstwowej |m?2 21,85
d.2.|0104-02 na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bi-
4 tumiczne- dwie warstwy
101|KNR AT-39 Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa m?2 21,85
d.2.|/0106-01 sztucznego
4
102|KNR AT-39 Zamocowanie marek pod stupki balustrad szt. 12,00
d.2./0115-03
4
103|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m?2 21,85
d.2.|/1116-02 ko grubosci 25 mm
4
104 KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. Il na $écianach ptas- |m2 10,12
d.2./0902-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wyko-
4 nywane recznie
105|KNR AT-26 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalniko- m2 10,12
d.2./0102-01 wym
4
106| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem |m2 10,12
d.2.|/1519-04 w projekcie
4
107|KNR AT-39 Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych o |m2 21,85
d.2.|/0112-02 wymiarach 30x30 cm
4
108 Renowacja balustrad z uzupetnieniem malowaniem i ob- [m?2 6,38
d.2.|wycena indywi- |sadzeniem
4|dualna
109|KNR-W 2-02 Balustrady tarasowa zgodnie z opisem w projekcie wys |m 10,41
d.2./1209-02 30 cm
4
110|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1,29
d.2.|0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegto$¢ 12 km
4112
2.5 Rusztowania
111|KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m  |m2 762,56
d.2.{1603-01 + KNR |Czas pracy rusztowan grupy 1
5|2-02r.16 z.sz.5.
15
112|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  |m?2 762,56
d.2.|1622a-01
5
Razem dziat: Roboty elewacyjne-tynki docieplenia $cian zewnetrznych
3 Docieplenie $cian od wewnatrz
3.1 Roboty podstawowe
113|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 271,47
d.3./1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2

1
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114|KNR AT-26 Gruntowanie reczne bezrozpuszczalnikowym prepara-  |m?2 271,47
d.3./0102-01 tem krzemiankujgcym

1
115/KNR 0-40 0209-|Przygotowanie podifoza pod tynki - warstwa sczepna; wy-|m?2 271,47
d.3.|01 konanie obrzutki recznie, naktadanie zaprawy kryjgco

1
116/KNR 0-41 0115-|Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz ptytami ze |m?2 271,47
d.3./02 sztywnej pianki poliuretanowej wysoce termoizolacyjnej

1 ogr.8cm
117|KNR 0-41 0115-|Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz ptytami ze |m?2 34,74
d.3./02 sztywnej pianki poliuretanowej wysoce termoizolacyjnej

1 ogr. 3cm
118/ KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2 306,21
d.3./0101-06

1
119|KNR 0-40 0210-| Tynki regulujgce klimat w pomieszczeniu,o0 wysokiej m?2 306,21
d.3.|01 zdolnosci adsorbcji i oddawania wilgoci znajdujgcej sie w

1 powietrzu o gr. 1 cm wykonywane recznie
120|KNR 0-40 0212-|Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierz- |m2 306,21
d.3.|01 chniowej - szpachlowanie

1
121|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 306,21
d.3.|2013-04 Scianach na podtozu z ptyt gipsowych w pomieszcze-

1 niach o pow. podtogi ponad 5 m2
122|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni  |m?2 306,21
d.3./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

1
3.2 Roboty dodatkowe
123|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych |m 39,72
d.3.|0353-11

2
124|KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych poszerzonych |[szt. 38,00
d.3./0323-01 09 cm odtdo 1,5 m (parapet dopisac)

2
125 Demontaz i ponowny montaz z dopasowaniem podestu |m?2 24,00
d.3.|wycena indywi- |w Auli pom 1,15 w celu docieplenia $cian

2|dualna
126|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o  |m?2 672,40
d.3./1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2- w pomieszczeniach z

2 docieplanymi $cianami od wewnatrz
127|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 672,40
d.3.{1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

2 réwnosci
128|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 196,55
d.3.{1204-01 koéw wewnetrznych sufitow

2
129|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 475,85
d.3.{1204-02 koéw wewnetrznych $cian

2

Razem dziat: Docieplenie $cian od wewngtrz

4 Wykonanie docieplenia stropodachow
130|KNR-W 4-01 Demontaz balustrad tarasowych szt. 46,00
d.4|1306-01
131|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 0,81
d.4/0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
132|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 127,70
d.4/0518-06 pierwsza warstwa
133|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- |m?2 127,70
d.4|/0518-07 stepna warstwa

Krotnos$¢ = 3

134|KNR AT-39 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m2 127,70
d.4/0102-01
135/KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o |m?2 127,70
d.4/0103-05 grubosci 20 mm
136|KNR-W 2-02 utozenie folii paroizolacyjnej m2 127,70
d.4/0606-01
137|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne ptytami ze sztywnej pianki gr 100 mm m?2 127,70
d.4/0610-03
138|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne ptytami ze sztywnej pianki gr 50 mm m2 127,70
d.4/0610-03
139|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 127,70
d.4/0504-01 we
140|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 5,88
d.4/0504-03 py nawierzchniowej
141 KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupdw|m?2 9,60
d.4/0201-04 prostokatnych
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142/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie stupdw z betonu monolitycznego C20/25 |m3 2,37
d.4/0203-06
143|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. lll na $cianach ptas- |m?2 14,40
d.4/0902-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wyko-
nywane recznie
144|KNR AT-26 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalniko- m2 14,40
d.4/0102-01 wym
145|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem |m2 14,40
d.4[1519-04 w projekcie
146|KNR-W 2-02 Balustrady tarasowa zgodnie z opisem w projekcie m 23,00
d.4/1209-02
147|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 8,20
d.4|0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 12 km
12

Razem dziat: Wykonanie docieplenia stropodachéw

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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