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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 719/POIA/2008 Gdansk, dnia 21 czerwiec 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/205/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 . Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Beata Anna Jurago
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy  Wiceprzewodniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek
Komisji Komisji ,)K_gmisji Komisji Komisji Komisjii
17 Ny | | h A _“ | ‘ ‘/
il B PN e
“/T.”Ctm,:‘ T & % VAL | ‘
Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mr6z \ | -Kiemicka Wilemborek Wolafski
Otrzymuija;:

1. Strona (wnioskodawca): Beata Anna Jurago, 80-150 Gdanisk, Legnicka 15/ 6
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata Anna Jurago
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/205/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1191.

Czlonek czynny od: 09-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1191-732D-B637-344C-3642

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



Urzad Wojewddzki
w Gdafnisky

5969/6d/94

DECYZJA

13 ust.1l pkt 1

Nopodiimwie 5.0 08 P Ly e e rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz46 z poéin. zm.) stwierdza, ze:

Pawel Jurago

"
PaIL/L oot eeieseessessensananseanssasassseesasssassstsrsaeRENRSNeTaeNeasaaeannenEesetanataesias s s natnes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 sierpnia 1963 roku w Gdyni

UTOAZOMY/B QMR ... oo e ricn e s s are s sess e sss s a0
posiada przygotowanie zawodowe, upowaznigjace do wykonywania

samodzielnej funkcji
projektanta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s R jest upowazniony/a do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentodw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna -
czalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budownictwie
je/dnorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze
do 1000 m3.-

0d decyzji powyzsze ] siuzy stronie prawé wniesienia odwolania do M:i-

nistra Gospodarki Przestrzenne] i- ownictwa w Warszawie, ul.Wspdl-
na nr 2, za posrednictwem Hyd{%" W terminie 14 dgni od daty jej
doreczenia.- 7S - 7 i
=/ ) # ] ; r
- -_3_ '-. |
i |
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Mariusz Jurago
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5969/Gd/94,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0203.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0203-E972-6A1B-3CA4-718Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



A. OPIS TECHNICZNY

A.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa zawarta z Inwestorem.
« Wizja lokalna i pomiary akustyczne

« Dokumentacja budowlana wykonana przez pracownie STUDIO
KWADRAT Beata i Pawet Jurago s.c.

« Katalogi materiatow wykonczeniowych uzywanych w akustyce po-
mieszczen

« Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

« Polska Norma PN-I1SO 3382 ,Akustyka . Pomiar czasu pogtosu po-
mieszczenia w powigzaniu z innymi parametrami akustycznymi”

« Polska Norma PN-B-021515-4: 2015-06 ,Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem w budynkach . Wymagania dotyczgce cza-
su pogtosu”

« LAkustyka Sal” Andrzej Kulowski, Politechnika Gdanska, Gdansk 2011.

A.2 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wskazuje rozwigzania majgce zapewni¢ poprawne
warunki akustyki wnetrz w pomieszczeniach szkoty muzycznej | Stopnia przy
ul. Goscinnej 4 Zalecenia dotyczg pomieszczeh dla ktérych wymagania
dotyczgce akustyki wnetrz zostaty okreslone w normie PN-B-02151-4:2015-
06 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkow pogtosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan.”

Opracowanie dotyczy czesci pomieszczen szkoty muzycznej wskazanych
przez Inwestora oraz Uzytkownika

A.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia:

« Podniesienie akustyki Scian dziatowych pomiedzy salami do ¢wiczen na instrumen-
tach

« Podniesienie warunkow akustycznych w poszczegolnych salach poprzez zastoso-
wanie paneli akustycznych na sufitach oraz wskazanych scianach

« Podniesienie warunkow akustycznych poprzez zatozenie sufitu akustycznego na
korytarzu na parterze

« Zastgpienie demontowanych paneli akustycznych, w sali perkusji w piwnicy, na jed-
nej ze scian, panelem zamontowanym na scianie przeciwne;j

« Regulacja istniejgcych drzwi

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(603) 627-37



A4 DZWIEKOIZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH $CIAN WE-
WNETRZNYCH WYDZIELAJACYCH SALE MUZYCZNE

-  Wymagania

Norma PN-B-02151-3:2015-10 nie okresla minimalnej dzwiekoizolacyjnosci scian
pomiedzy salami instrumentalnymi w szkotach muzycznych. Méwi jednak o minimalnej
dzwiekoizolacyjnosci scian pomiedzy zwyktg salg lekcyjng lub pokojem biurowym a salg
do zaje¢ muzycznych. W takim wypadku wskaznik R’as powinien by¢ rowny lub wiekszy
od 58 dB (norma zaleca ustali¢ graniczng wartos¢ indywidualnie, biorgc pod uwage
poziom hatasu w sali do zaje¢ muzycznych, ale wartos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz
58 dB). To samo wymaganie odnosi sie do stropow.

Ta sama norma okresla tez, ze drzwi pomiedzy salg muzyczng a korytarzem powinny
sie charakteryzowa¢ dzwiekoizolacyjnoscig na poziomie Ra1r = 35 dB (réwnoczesnie
zaleca Ra1r2 40 dB).

Przegrody miedzy salami sg wykonane za Scianek lekkich GK na ruszcie stalowy,
wypetnionym zwyktg wetna mineralng. Orientacyjna izolacyjnos¢ od dzwiekdéw
powietrznych (R’A1) tych przegréd waha sie w granicach 30-35 dB.

Scianki te nie spetniajg norm akustycznych, nalezy zadbaé o odizolowanie $cian
pomiedzy salami muzycznymi.

- Rozwiazania
SCIANKI DZIALOWE POMIEDZY SALAMI NA PARTERZE | PIETRZE

Przegrody miedzy salami sg wykonane za $cianek lekkich GK na ruszcie stalowy,
wypetnionym zwyklg wetna mineralna. Scianki nie spetniajg norm akustycznych,

Nalezy zdemontowac ptyty GK, usungc¢ wetne mineralng. Pozostawi¢ ruszt stalowy.
Nastepnie wypetni¢ go matami z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych
grubosci 50mm. gestosci co najmniej 10 kg/m< , specjalnie zaprojektowanych do izolacji
akustycznej

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw powinien by¢ nie gorszy niz a,, — 0,90 . Natomiast
poziom odpornosci przeptywu powietrza powinien by¢ wiekszy lub réwny niz 5 kPa s/mz2.
Nastepnie obtozy¢ Scianki z obu stron podwajnie ptytami GKB . Na tgczeniach ptyt nalezy
zastosowac tasme tgczeniowg. Szpachlowane powinny by¢ obie warstwy ptyt GK.

A.5 SALE LEKCYJNE S.16, S.8

A.5.1 Opis pomieszczen

Sale o powierzchni 24,35 m? oraz 15,85 m? kubaturze ok. 69,39 oraz
45,17 m?® (z uwzglednieniem sufitu podwieszanego). Sciany murowane i
tynkowane, podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Sufit
podwieszany instalowany na wysokosci 285 cm.

A.5.2 Wymagania

W salach lekcyjnych najwazniejszym zagadnieniem jest uzyskanie dobrej
zrozumiato$ci mowy, poniewaz na komunikacji werbalnej opiera sie caty proces
edukaciji. Dla zrozumiatosci mowy, a takze dla ograniczenia wysitku gtosowego
nauczyciela znaczenie ma réwniez poziom tta akustycznego w czasie lekcji
(suma wszystkich dzwiekéw zaktdcajgcych komunikacje: hatasy dobiegajgce z

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(603) 627-37



zewnatrz pomieszczenia i z instalacji wentylacyjnej, rozmowy uczniéw, szuranie
krzestami itp.). Z tego powodu istotne jest zapewnienie odpowiednich
dzwiekoizolacyjnosci przegrod i stolarki oraz ograniczenie stopnia wzmocnienia
dzwieku przez samo pomieszczenie poprzez zwiekszenie jego chtonnosci
akustycznej.
- Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 w stosunku do sal lekcyjnych okresla
maksymalng dopuszczalng wartos¢ czasu pogtosu. W salach lekcyjnych o kubaturze
mniejszej niz 250 m® czas pogtosu nie powinien by¢ dtuzszy niz 0,6 s. Wymaganie to
powinno by¢ spetnione we wszystkich pasmach o srodkowych czestotliwosciach 250,
500, 1000, 2000 i 4000 Hz. W przypadku pasma o srodkowej czestotliwosci 125 Hz
wartos¢ czasu pogtosu moze byé o 30% wyzsza (czyli ok. 0,78 s). W przypadku sal
lekcyjnych przeznaczonych do nauczania poczatkowego lub nauczania jezykowego,
czas pogtosu nie powinien przekracza¢ 0,5 s (a w pasmie 125 Hz 0,65 s).
- Dodatkowo, mierzone w pomieszczeniu wartosci wskaznika transmisji mowy (STI)
powinny by¢ réwne lub wieksze od 0,6.
- Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, umeblowanych i wyposazonych
w sposob typowy dla swojej funkcji, tgcznie z ruchomym umeblowaniem i
wyposazeniem, ale bez obecnosci ludzi.

A.5.3 Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni sal lekcyjnych, na wysokosci 280 cm ponad poziomem podtogi
instalowane sufity podwieszane o specyfikacji wg ST1. Profile gtébwne T24 (nr 2 na
ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm. Kazdy profil T24 podwieszany
za pomocg wieszakdbw mocowan bezposrednich (nr 7 ), co 600 mm profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci
spinane profilami poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego
ze Scianami wykonczony katownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie
montowane ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm

Sciany

Dodatkowo na scianach sal lekcyjnych montowane dzwiekochtonne panele Scienne
zgodne z parametrami ST3 o wymiarach 1200/2700 mm i grubosci 40 mm. Panele
montowane do scian za pomocg profili ceowych z aluminium ekstrudowanego tgczonych
systemowymi naroznikami. Panele dzwiekochionne mogg by¢é uzywane jako gazetka
Scienna, mogg by¢ réwniez nanoszone na nie nadruki.

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(603) 627-37
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Rozmieszczenie paneli Sciennych sala S.16

Sciany tylne

Jeden panele scienny o wymiarach 600/2700 mm, montowane poziomo powyzej szafek.
Panele powinny by¢ montowane tak nisko jak na to pozwoli umeblowanie, jednak nie nizej
niz 120 cm ponad poziomem podtogi.

Sciany boczne (przeciwlegte do okien)
Dwa panele scienne o wymiarach 600/2700 mm montowane od wysokosci ok. 120 cm do
180 cm.
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Rozmieszczenie paneli Sciennych sala S.8

Sciany tylne

Jeden panel scienny o wymiarach 600/1800 mm, montowane poziomo powyzej szafek.
Panele powinny by¢ montowane tak nisko jak na to pozwoli umeblowanie, jednak nie nizej
niz 120 cm ponad poziomem podtogi.

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(603) 627-37



Sciany boczne (przeciwlegte do okien)
Jeden panel scienne o wymiarach 600/2700 mm montowane od wysokosci ok. 120 cm do
180 cm
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Wyniki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla sali lekcyjnej S 16. W tabeli ponizej przedstawiono
obliczeniowe wartosci czasu pogtosu. Obliczenia wykonano wykorzystujgc wzér Fitzroya
dobrze si¢ sprawdzajgcy w pomieszczeniach prostopadtosciennych.

0,161V s?. 5% s?,
5° S, In(1-a,)+4mvV S In(1-a,)+4mV S In(1-a,)+4mV

W obliczeniach uwzgledniono standardowe umeblowanie. Przyjeto, ze przy tylnej Scianie

szafki bedg miaty wysokos¢ 200 cm (przy czym w 50% bedg to szafki zamkniete

drzwiczkami a w 50% otwarte pofki). Przyjeto, ze sufit dzwiekochtonny pokryje ok. 93%

powierzchni pomieszczenia (reszte zajmg oprawy oswietleniowe).

taczna ilos¢ paneli dzwiekochtonnych przyjeta do obliczen:

'=—

ST1: 22,93 m?
ST3: 4,86 m?

- Pasma oktawowe o] -1 -2 -b -1 -2 -
srodkowej czestotliwosci f, 4
[Hz]

- Czas pogtosu T, [s] — wersja -0 -0 -0 -0 -0 -
I 0
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Na wykresie powyzej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu dla sali
lekcyjnej wykonczonej zgodnie z zaleceniami (linia bfekitna). Spetnione zostang
wymagania normy, zaréwno te podstawowe, jak i te zaostrzone dla klas przeznaczonych
do nauczania poczgtkowego i jezykowego.

Nie wykonywano obliczen wskaznika transmisji mowy STI, ale z literatury tematu wynika,
ze w tak niewielkich pomieszczeniach, o tak krétkim czasie pogtosu, przy poziomie tta
akustycznego nie przekraczajgcym 40 dB, wartosci STl powinny utrzymywac sie na
poziomie 0,7 lub wyzszym.

A.6 AKUSTYKA WNETRZ — SALE NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH

A.6.1 Wymagania

Pomieszczenia do ¢wiczen na instrumentach muzycznych powinny sie charakteryzowaé
nieco wiekszg pogtosowoscig niz pomieszczenia do komunikacji stownej o tej samej
kubaturze. Dzieki temu brzmienie instrumentu jest petniejsze, silniejsze i zblizone do tego
jakiego muzyk doswiadcza na scenie sali koncertowej. Z drugiej strony pogtos nie moze
by¢ na tyle dtugi, aby znieksztatcat to brzmienie, zacierajgc cichsze dzwieki. Dodatkowo,
niewielkie pomieszczenia muzyczne, ktére sg pogtosowe (a wiec twardo wykonczone), sg
rowniez bardzo gtosne — wynika to z silnego wzmocnienia dzwieku w tych
pomieszczeniach na skutek wielokrotnych jego odbi¢ od twardych powierzchni sufitow i
Scian. W przypadku wielu typéw instrumentow (szczegdlnie detych blaszanych) poziom
dzwieku w takich pomieszczeniach moze stanowic realne zagrozenie dla stuchu ucznia i
nauczyciela. Wprowadzone materiaty dzwiekochtonne powinny by¢ w miare réwnomiernie
roztozone na powierzchniach ograniczajgcych pomieszczenie (a przynajmniej — w
przypadku pomieszczeh prostopadtosciennych - na trzech parach réwnolegtych
powierzchni). Pozwoli to na ich optymalne wykorzystanie oraz na ograniczenie
wystepowania efektu trzepoczgcego echa.

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 nie okresla wymagan dotyczgcych czasu pogtosu
czy chtonnoséci akustycznej sal do nauki gry na instrumentach muzycznych (wynika to
zatozenia samej normy, ktéra nie dotyczy pomieszczen o tzw. akustyce kwalifikowanej).

Optymalny czas pogtosu dla poszczegdlnych pomieszczen wyliczono wiec ze wzoru
zawartego w normie niemieckiej DIN 18048:
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Topt = 0,45l0gV - 0,07

Tak wyliczona warto$¢ czasu pogtosu jest wartoscig optymalng od ktérej mozliwe sg
odchytki w ponizszych granicach.

1.6

1.4

1,2

3
0,8
06
0.4
0,2

o
125 Hz 250 Hz SO0Hz 1000Hz 2000 Hz 4000 Hz

Trzeba jednak pamietaé, ze optymalna akustyka sal do nauki gry na instrumentach zalezy
od rodzaju tych instrumentéw. Jest tez ona do pewnego stopnia sprawg subiektywna,
zalezng od doswiadczen i przyzwyczajen muzykéw je uzytkujgcych. Z tych wzgledéw
dobrze jest dac uzytkownikom mozliwos¢ tatwej modyfikacji akustyki pomieszczenia w
trakcie zajec.

A.6.2 Opis pomieszczen S.2, S.3, S.4, S.5, S.6, S.7 ,5.8a, S.9,5.10, S.11,
S.12, S.13, S.14, S.15,

Sale o powierzchni 8,04 m? do 10,4 m* kubaturze ok. 30m® (z uwzglednieniem sufitu
podwieszanego). Sciany murowane i tynkowane, podtoga wykonczona oktadzing twarda.
Sufit podwieszany instalowany na wysokosci 15-20 cm ponizej stropu wiasciwego.

A.6.3 Rozwigzania

Ponizsze szczegoétowe zalecenia dotyczg sali S.11 . W przypadku pozostatych
pomieszczen z tej grupy nalezy zastosowac analogiczne rozwigzania.

Sufit
Na catej powierzchni pomieszczenia instalowany sufit dzwiekochtonny o specyfikacji nie
gorszej niz ST1 600/600 mm. Konstrukcja z profili T24 montowana do stropu za pomocg
wieszakéw regulowanych. Sufit podwieszany montowany na wysokosci 325 cm.
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A.6.4 Rézulaty

Obliczenia sprawdzajgce wykonano wykorzystujgc wzor Fitzroya dobrze sie sprawdzajgcy
w pomieszczeniach prostopadtosciennych.

0,161V 52 s? 52 ]

= - + = + =
s? S,In(1-a,)+4mvV ~ § In(1-a,)+4mV S, In(l-a,)+ 4mV

W tabelce i na wykresie ponizej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu dla S
11.

Pasma oktawowe o srodkowej | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
czestotliwosci f, [Hz]

Czas pogtosu T, [s], wersja | 094 | 0,69 | 0,68 | 0,57 | 0,67 | 0,59
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Rozwigzanie pozwala zmiesci¢ sie z wartosciami czasu pogtosu w zatozonych granicach,
natomiast.

A.6.5 Korytarz na parterze przy salach gry na instrumentach

Na catej powierzchni korytarzy zamontowa¢ modutowy sufit podwieszany dzwiekochtonny.
Piyty w formacie 600/600 i grubosci 40 mm. Konstrukcja nosna z profili T24 w kolorze
biatym. Ptyty powinny posiadac¢ parametry nie gorsze niz panele ST1

© Ecophon Group

A.6.6 Sala perkusyjna w piwnicy

W zwigzku z koniecznym demontazem paneli akustycznych w sali na Scianie

na

ktérej bedzie uktadana termoizolacja od wewngtrz. Na S$cianie

przeciwlegtej zamontowane bedg panele akustyczne o parametrach nie
gorszych niz ST3
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A.7 OPIS PANELI

A7.1 PANELE SUFITOWE

| —
40

24

Ptyta na konstrukcji systemowej

Wiasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
materiat rdzenia ptyty wetna szklana
grubos$c¢ piyt 40 mm

wymiary ptyt 600x600, 1200x600,
odbicie swiatta > 80%

utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro

raz w tygodniu
Parametry techniczne
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl. powietrza wg klasy C
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych,
zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspotczynnika pochtaniania dzwieku:

d |cw.| % Ppraktvcznv wspétczvnnik pochtaniania
[m k. 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000

ml |Imm| Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 | 50 | 0,25 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 0,90

40 [ 200 0,55 ] 0,90 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95

c.w.k. — catkowita wysokosc¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm —

montaz podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354,
PN-EN ISO 11654 oraz PN-EN 16487.

Wptyw na srodowisko

» rownowagowa emisja CO, < 2,59 kg/m? przez caty okres eksploataciji

= wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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Jakos¢ powietrza w pomieszczeniach
« materiat spetniajgcy wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki

Organiczne)
Powyzszy parametr potwierdzony stosownymi niezaleznymi badaniami.

A 7.2 Panele $cienne

—
24

Wiasciwosci uzytkowe:
= kolor paneli (wg NCS) biaty S 1002-Y, szary S 3502-G

= materiat rdzenia paneli wetna szklana
= grubos$c¢ paneli 40 mm
= wymiary paneli 2700x1200 mm

= utrzymanie w czystoSci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro
raz w tygodniu
= odpornos¢ na uderzenia spetnia wymagania odpowiadajgce klasie 1A, zgodnie z

DIN 18032-3
Parametry techniczne
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl. powietrza wg klasy C
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych,
zgodng

z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspotczynnika pochtaniania dzwieku:

d |c.w.| % praktvcznv wspélczvnnik pochlaniania
[m | k. 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000

ml [Imm| Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 | 50 | 0,20 [ 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokosc¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354,
PN-EN ISO 11654 oraz PN-EN 16487.

Wplyw na srodowisko
= réwnowagowa emisja CO; < 7,33 kg/m? przez caty okres eksploatacji
= wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
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Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

Jakos¢ powietrza w pomieszczeniach
» materiat spetniajgcy wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzszy parametr potwierdzony stosownymi niezaleznymi badaniami.

A.8 DRZWI DO SAL NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH

Na czas demontazu ptyt GK drzwi do sal muszg by¢ zdemontowane, po ponownym
zamontowaniu sal nalezy poddac regulacji ze szczegdlng uwagg na regulacje zapadek
akustycznych.

mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. proj. PO/KK/205/2008
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y -

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK,/205,/2008

| Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektonicznej
nr 5969/Gd/94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imie i Nazwisko
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Nazwa rysunku:

Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
Sdla nr 4

Skala:

1: 50

PANELE AKUSTYCZNE

SURIT PODWESZANY

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

Adres inwestycji ul. Gogcinna 4 Faza: .
80-032 Gelarisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Invster: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dote:
- ~’| u. Zagowa 11 80-560 Gdarisk 29.04.2022
1 . M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K5
’:’7"— Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK /205,/2008

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektoniczne]
nr 5969,/Gd /94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imie i Nazwisko
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5.5 Sala lekeyjna
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Nazwa rysunku:

Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
Sala nr 5

Skala:

1:50

PANELE AKUSTYCZNE

SURIT PODWESZANY

Nazwa projkte: | Termomodernizacja budynku Parstwowe]

Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

Adres inwestycji ul. Cogcinna 4 Faza: .
80-032 Gelarisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Investar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80—560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K6
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK,/205,/2008

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektonicznej
nr 5969/Gd/94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imig i Nazwisko
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Nazwa rysunku:

Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
Sdla nr 6

Skala:

1: 50

PANELE AKUSTYCZNE

SURIT PODWESZANY

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

Adres inwestycji ul. Gogcinna 4 Faza: .
80-032 Gelarisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Investar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80—560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K7/
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK /205,/2008

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektonicznej
nr 5969,/Gd /94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imie i Nazwisko
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Nazwa rysunku: Skala:

Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
Sala nr 7/

1: 50

PANELE AKUSTYCZNE

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

SUFIT PODWESZANY Adres inwestyc: ul. Goscinna 4 Foza:
— 80-032 Gdanisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Invster: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80—560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K8
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK /205,/2008

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektoniczne]
nr 5969,/Gd /94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imie i Nazwisko
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Nazwa rysunku: . Skala: .
Projekt akustyczny B Studio Kwadrat B.P.Jurago | K9

Lokalizacja paneli akustycznych /‘: 5@

Sala nr 8 Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku Parstwowej | Branza: Autor: mgr inz. arch. Beata Jurago
SZROW Muzyczmej | stopnia przy ul. Architekt prawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
S rchitektura uj ienia budowlane w g i i icznej

Goscinne] 4, 80—032 Gdansk, dz nr 17, Itextu do projektonanto bez ograniceen
233, 15/1 obreb 0109 nr PO/KK,/205,/2008
Adres inwestycj: gc‘i gggc&mﬁ4k Faza: Projekt Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawet Jurago
)~ lansk

dz nr 17, 233, 15/1 obreb 0109 WWOI’WOWCZ)/ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

nr 5969,/Gd /94
Invester: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Data

ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk 29.04.2022 [ o oueric mgr inz. arch. Imie i Nazwisko




Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
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Nazwa rysunku: Skala:

1: 20

PANELE AKUSTYCZNE

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

SUFIT PODWESZANY Adres inwestycj: ul. Goscinna 4 Faza:
— 80-032 Gdanisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Investar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80—560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K10
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK,/205,/2008

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

nr 5969,/Gd /34

uprawnienia budowlane w specjanosci architektonicznej

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imig i Nazwisko
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Nazwa ku: & Skala:
. Projekt ckustyczny M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K117
Lokdlizacja paneli akustycznych /‘: 5@
Sala nr 9 Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1
Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku Paristwowe;] | Branza: Autor: mgr inz. arch. Beata Jurago
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul. . enia budont nosel architetonicanei
Goscinnej 4, 80032 Gdansk, dz nr 17, | Architekture e erojektonanio bz cgraniceer
233, 15/1 obreb 0109 nr PO/KK,/205,/2008
Adres inwestycj: ggigggcgggﬁ:k Faza: Projekt Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Pawet Jurago
dz nr 17, 233, 15/1 obreb 0109 WyKOﬂOWCZy uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
nr 5969,/Gd/94
Invester: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Data
ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk 29.04.2022 [ o oueric mgr inz. arch. Imie i Nazwisko
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Nazwa rysunku:

Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
Sdla nr 10

Skala:

1:50

PANELE AKUSTYCZNE

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

SUFIT PODWESZANY Adres inwestyc]: ul. Goscinna 4 Faza:
— 80-032 Gdarisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Investar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80—560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K12
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK,/205,/2008

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektonicznej
nr 5969/Gd/94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imig i Nazwisko
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Nazwa rysunku:

Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
Sala nr 11

Skala:

1:50

Nazwa projektu:

PANELE AKUSTYCZNE

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

SURIT PODWESZANY Adres inwestycj:

ul. Goscinna 4
80-032 Gdarisk

Faza:
Projekt

dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Investar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K13
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri
nr PO/KK,/205,/2008

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektonicznej
nr 5969/Gd/94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imie i Nazwisko
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Nazwa rysunku: Skala:

Projekt akustyczny

Lokalizacja paneli akustycznych

Sala nr 12

1:50

PANELE AKUSTYCZNE

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,

233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

SUFIT PODWESZANY Adres inwestyc]: ul. Goscinna 4 Faza:
— 80-032 Gdarisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Investar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K14
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri
nr PO/KK,/205,/2008

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektonicznej

nr 5969,/Gd /94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imie i Nazwisko
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5.13 Sala lekeyjng

Nazwa rysunku:

Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
Sala nr 13

8,66 m2
>
r1r 1
| \ |
‘ - PANEL ‘
AKUSTYCZNY
‘ = 10010 ‘
Hpom=23,00 ‘
‘ 2565 ‘
o o= e |
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Skala:

1:50

PANELE AKUSTYCZNE

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

SUFIT PODWESZANY Adres inwestyc]: ul. Goscinna 4 Faza:
— 80-032 Gdarisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Investar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80—560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K15
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. arch. Beata Jurago

uprawnienia budowlane w specjdnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri
nr PO/KK,/205,/2008

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Pawet Jurago

uprawnienia budowlane w specjanosci architektonicznej
nr 5969/Gd/94

Opracowanie:

mgr inz. arch. Imie i Nazwisko
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Nazwa rysunku:

Projekt akustyczny
Lokalizacja paneli akustycznych
Sdla nr 14

Skala:

1:50

PANELE AKUSTYCZNE

SURIT PODWESZANY

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Parnstwowe]
Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul.
Goscinne] 4, 80-032 Gdansk, dz nr 17,
233, 15/1 cbreb 0109

Branza:

Architektura

E"

Adres inwestycji ul. Gogcinna 4 Faza: .
80-032 Gelarisk Projekt
dz nr 17, 233, 15/1 obrgo G109 Wykonawczy
Investar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dotex
ul. Zaglowa 11 80—560 Gdarisk 29.04.2022
M Studio Kwadrat B.P.Jurago | K16
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1
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Lokalizacja paneli akustycznych
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Goscinnej 4, 80—032 Gdarisk, dz nr 17,
233, 15/1 obreb 0109
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DE—E SOANA AKUSTYCZNA KTORA NALEZY

ZDEMONTOWAC DO PRAC ZWAZANYCH
Z WYKONANIEM POSADZKI NA GRUNCIE,

IZOLACJ PRZECIWWLGOCIOWES WZDrUZ SCIAN
ORAZ IZOLACJ TERMICZNEJ

PANELE AKUSTYCZNE

Nazva rysurkuz Projekt akustyczny e
Lokalizacja paneli akustycznych " " 50
Sdla perkusji w piwnicy :
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PIWNICA PARTER PIETRO SUMA
PANEL
AKUSTYCZNY
120X270cm 1 6 7 14
PANEL
AKUSTYCZNY
120X180cm 1 - - 1
PANEL
AKUSTYCZNY
60X270cm - - 35 5
PANEL
AKUSTYCZNY
60X180cm - - 3 5
POWERZCHNIA
SUFITOW BEZ ZMIAN 71,5m?2 126,8m?2 198,3m?2
PODWESZANYCH
Nozwa rysuras Projekt akustyczny Sda
Zestawienie paneli akustycznych 1 : 5@
i sufitow podwieszanych
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PRZEKRCJ A—A FRAGMENT
SKALA: 1.2

/demontowac istniejgce pfyty CK, usungc wetne mineralng.
Pozostawi¢ ruszt stalowey. Nastepnie wypetnic go matami

z wefny minerdnej otrzymanej z widkiem szklanych grubosci
50mm, o gestosci min. 10kg,/m3, specjanie zaprojektowanych

do izolacji akustyczne].

Wspofczynnik pochfaniania dzwieku ow powinien by¢ nie gorszy
niz ow — 0,90 . Natomiast poziom odpornosci przeptywu
powietrza powinien by¢ wiekszy lub rowny niz 5 kPa s/m2.
Nastepnie obfozye Scianki z obu stron podwdjnie ptytami GKB .
Na fgczeniach piyt ndezy zastosowac tasme fgczeniowq.
Szpachlowane powinny bye obie warstwy pfyt GK.

Legenda:

Projekt akustyczny
Detal przebudowy Scianek
dziatowych

Wefna minerdna z widkien szklanych, gr. 50mm
o gestosci min 10kg/m2, do izdacji akustyczne]
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