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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJlI :  Projekt akustyki sal w PSM | Stopnia
ADRES INWESTYCJI  :  Gdansk ul Goscinna 4

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ADRES INWESTORA :  Gdansk ul Zaglowa 11

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoviieiiiiieiniiieeiiiececen % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wskazane w przedmiarach podstwy, opisy nr katalogéw naktadéw, nr tablic i kolumn, oznaczajg kod danej pozycji i stuzg jedynie
uszczegotowieniu opisu i rodzaju robot przedmiaru i nie sg wymagane jako podstawy do sporz adzania kalkulacji wiasnej oferowanych
cen jednostkowych
Kazdy Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien dokonac wizji na obiekcie w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu ro
bét i uzgodnieniu ewentualnych robdt koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedstawionym przedmiarze robét i wynikajg
cych z projektu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Projekt akustyki $cia sal PSM | Stopnia Gdnisk ul Goscinna 4
1/|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek przy po- |m?2
0201-04 wierzchni demontazu ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
Wyszczegdlnienie robot:
1. Jednostronny ostrozny demontaz oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.
2. Wyniesienie materiatu rozbiérkowego ze strefy rozbiérki na zewnatrz budyn-
ku.
parter <§2>3,85*3,32 m2 12,78
<83>3,85*3,32 m?2 12,78
<korytarz 9>(3,48+10,72+1,23*2)*3,32-1,0*2,0*5 m?2 45,31
<84>(2,38+3,38*2)*3,32-1,02,0 m?2 28,34
<S5>(4,48+3,38*2)*3,32-1,02,0 m?2 35,32
<86>(2,57+3,38*2)*3,32-1,02,0 m?2 28,98
<87>(2,65+3,38*3)*3,32-1,02,0 m?2 40,46
pietro <S 8>(4,63*2+3,42)*3,0 m?2 38,04
<S8a>(3,25+2,09*2)*3,0-1,0*2,0 m?2 20,29
<89/10>3,85*2*3,0 m?2 23,10
<811>(3,38*3+2,38*2)*3,0-1,0*2,0 m?2 42,70
<812>(3,82*2+2,48*2)*3,0-1,0*2,0 m?2 35,80
<813>(3,38*2+2,56*2)*3,0-1,0*2,0 m?2 33,64
<814>(3,38*2+2,72*2)*3,0-1,02,0 m?2 34,60
<815>(4,74+1,28)*3,0-1,0*2,0 m?2 16,06
<816/17>6,62*3,0*2 m?2 39,72
RAZEM 487,92
2|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej $cianek dziatowych i przedscia- |m?2
0202-03 nek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbioérki ponad 5 m2 o gru-
bosci do 8 cm
parter 3,85*3,32 m2 12,78
3,38*3,32*4 m?2 44,89
(2,38+2,48+2,57+2,65+4,8)*3,32-1,0"2,0*5 m?2 39,40
pietro (3,42+4,63)*3,0 m?2 24,15
3,25*3,0 m?2 9,75
3,85*3,0 m?2 11,55
3,38*3,0"4 m?2 40,56
(2,38+2,48+2,57+2,71)*3,0-1,0*2,0*4 m?2 22,42
4,47*3,0-1,02,0 m?2 11,41
6,28*3,0 m?2 18,84
RAZEM 235,75
3|KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub m2
0305-03 przedsciankach z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupetienia do
5 m2 o grubosci izolacji 5 cm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie i dociecie na wymiar izolacji z ptyt lub mat z wetny
mineralne;.
2. Wypetnienie izolacja przestrzeni pomiedzy profilami metalowymi.
poz.2 m2 235,75
RAZEM 235,75
4/KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt GKB $cianek dziatowych przy powierzchni uzupet-|m2
0306-05 nienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie, przyciecie i dopasowanie ptyt gipsowo-kartonowych.
2. Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji no$nej za pomocg
blachowkretow.
3. Przygotowanie masy szpachlowe;.
4. Szpachlowanie wstepne spoin ptyt i stykdw ze Scianami i stropem.
5. Zabezpieczenie spoin tasma zbrojgca.
6. Szpachlowanie wykanczajgce, wygtadzenie i oszlifowanie spoin.
poz.1 m2 487,92
RAZEM 487,92
5|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt GKB $cianek dziatowych przy powierzchni uzupet-|m2
0306-07 nienia ponad 5 m2 - kazda nastepna warstwa o grubosci do 12,5 mm
poz.4 m2 487,92
RAZEM 487,92
6/KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy ze $cian karton-gips szt.
0443-02
analogia 5+7 szt. 12,00
RAZEM 12,00
7|KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
1025-03
5+7 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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8|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przystruganie wrebow przylgowych skrzydet i oscieznic.
2. Wyregulowanie zawiaséw w starych oscieznicach oraz zawiaséw i zamkow
w starych skrzydtach.
3. Dopasowanie oscieznic.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
9/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt |m2
202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.1 m2 487,92
RAZEM 487,92
10|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy|m?2
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.9 m2 487,92
RAZEM 487,92
11|KNR AT-43 |Montaz paneli dZzwiekochtonnychna $cianach sal lekcyjnych za pomoca profili  |m?2
0104-01 ceowych z aluminium ekstrudowanego fgczonych systemowymi naroznikami-
zgodnie z opisem w projekcie i instrukcjg producenta
analogia Panele akustyczne 120x270cm 14szt;120x180cm1sz;60x270cm 3szt;
60x180cm 3szt
1,2*2,7*14+1,2*1,8*1+0,6*2,7*3+0,6*1,8*3 m?2 55,62
RAZEM 55,62
12|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami akus- |m2
202 2702-02 |tycznymi 600x600x40 aw=0,95 zgodnie z opisem w projekcie i instrukcjg pro-
ducenta
analogia <parter>71,5 m2 71,50
<pietro>126,8 m2 126,80
RAZEM 198,30
13|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0109-11 legtosé 12 km
0109-12
235,75*0,1+1,0 m3 24,58
RAZEM 24,58
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