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Izolacja scian zewnetrznych
wewnqtrz

Powtoka malarska

Tynk gr. 10 mm

Tkanina w pasach

Przeczesany tynk zbrojony nawierzchniowy

Tkanina zbrojgca

Tynk gr. 10mm

Pfyty poliuretanowe do term. wewn. gr. 8 crm

/Zaprawa montazowa — gr. min. Smm

Mur z cegty petnej

77

Izolacja
do poziomu terenu

cian fundamentowyc

Mata ochronna

Termoizolacja — polistyren ekstrudowany
XPS gr. 14 cm

Materiat hydroizolacyjny jako klej
do izolacj termicznej

Warstwa wyrownawcza

Powfoka hydroizolacyjna

Gruntowanie

Izolacja stropodachu

Jednowarstwowe pokrycie 7z papy
termozgrzewclne]

Ptyta ze sztywnej pianki PIR 50 mm

Piyta ze sztywnej pianki PIR 100 mm

Paroizodlcja

Istniejgcy strop

P1

Izolacja p

adzki na gruncie

Opaska zwirowa szer. 50cm

S22
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Warstwa wykonczeniowa posadzki

Mokry jastrych cementowy — gr. Scm —
do poziomu pierwotne] posadzki

Palistyren ekstrudowany gr. 12 cm

Izolacja przeciwwilgociowa — folia

Beton WIO gr. 12cm, siatka
zbrojeniowa 10x10 fi 4mm

/ageszcezkony piasek gr. 30 cm

T

Izolacja tarasow

Izolacja przeciwwilgociowa
wykonana od zewngtrz

Piytki tarasowe mrozoodporne 40x40 gr.
4om—

szare

Mrozoodporny elastyczny klej do ptyt

Hydroizolacja ze szlamu mineralnego o gr.
3mm (wywiniecie na mur 30 cm)

Warstwa spadkowa — zaggszczony piasek

Istniejgc pfyta Zelbetowa

Sztywna pianka rezolowa gr. 13 cm

Pfyta g—k
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