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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA RUIN DAWNEJ HUTY "JÓZEF" W SAMSONOWIE

Przedmiotem zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zagospodarowania terenu kompleksu wielkiego
pieca hutniczego w Samsonowie.
Projekt ma na celu wykonanie prac zmierzających do zagospodarowania oraz udostępnienia ruin dawnych zabudowań
poprzemysłowych huty "Józef" w Samsonowie.
Zagospodarowanie terenu przy Ruinach Huty „Józef” w msc. Samsonów gm. Zagnańsk. W ramach projektu
wyeksponowany oraz zagospodarowany zostanie terenu Ruin Huty „Józef” w msc. Samsonów oraz udostępniony dla
zwiedzających, co podkreśli znaczenie historyczno-kulturalne zabytku. W celu odtworzenia dawnej funkcji obiektu
wykonana zostanie ścieżka dydaktyczna wiodąca wokół terenu ruin wraz z tablicami informacyjnymi oraz oświetleniem
terenu. Projekt przyczyni się do skanalizowania ruchu turystycznego na terenie zabytku oraz umożliwi zwiedzającym
dostęp do całej infrastruktury turystycznej.
W ramach projektu na terenie zabytkowych Ruin Huty „Józef” w msc. Samsonów wykonana zostanie makieta
(ekspozycja) przedstawiająca wygląd obiektu z okresu jego świetności i funkcjonowania na terenie Gminy Zagnańsk. W
ramach inwestycji wykonana zostanie scena umożliwiająca zwiedzającym organizowanie wydarzeń kulturalno-
rozrywkowych.

Ruiny huty oświetlone zostaną iluminacją
podkreślającą sylwetkę i monumentalizm
poszczególnych gmachów i faktury murów. W celu
zaakcentowania i wydobycia istotnych partii ruin i
specyficzną dla tego unikatowego zespołu dawnych
zabudowań poprzemysłowych harmonię i symetrię,
iluminację należy przeprowadzić za pomocą
oświetlenia o zróżnicowanej temperaturze bieli 5500K
oraz 4000K.
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