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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
A. Organizacja placu budowy.
B. Wykonanie rob6t demontazowych opisanych w projekcie.
C. Wykonanie robét montazowych opisanych w projekcie.
2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zespot budynkow biurowych przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU MOGACE
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie dotyczy
4. SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN.
Przewidywane zagrozenie moze wystgpic:
A. Od pracujgcego sprzetu budowlanego i transportowego.
B. W wyniku upadku montowanych i demontowanych elementéw instalacji
centralnego ogrzewania (uderzenia spadajgcymi przedmiotami).
C. W wyniku poparzenia podczas prac zgrzewalniczych i spawalniczych.
5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
dotyczacy:
A. Zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
B. Koniecznos¢ stosowania srodkdw ochrony indywidualnej.
C. Wiasciwego uzywania narzedzi.
D. Sposob komunikacji umozliwiajgcego szybkg ewakuacje w przypadku
wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen.
6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.
A. Prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP.
Uzywanie sprawnego technicznie sprzetu i narzedzi.
Stosowanie srodkéw ochrony osobistej.

Zapewnienie srodkow tgcznosci pracownikéw z nadzorem.

moo w

Zapewnienie sprawnego, posiadajgcego instrukcje uzywania, sprzetu
ratunkowego.

F. Kontrola uzywanego sprzetu i narzedzi.
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1. Uprawnienia, Protokot zatozen techniczno — eksploatacyjnych SPEC
Warunki przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej.

Wykaz norm

Wycigg z obliczen cieplnych

Wycigg z obliczen hydraulicznych

o 0~ wbN

Zestawienie wspoiczynnikbw przenikania ciepta przegréd (wg Audytu
energetycznego budynku z wrzesnia 2010 r.)

Zestawienie materiatow

Zestawienie rur.

Zestawienie nastaw zaworéw podpionowych.



CZESC RYSUNKOWA
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- Zespot budynkow - rzut piwnicy..........ocevvvvveeeennnn. - rys.
- Budynek nr 1 - rzut piwnicy..........ccoevveeennnnnnnn. - rys.
- Budynek nr 2 - rzut piwnicy..........cceeevvvvnvnnnnnn. - rys.
- Budynek nr5 - rzut piwnicy .........cccccceeeeneeenn. - rys.
- Budynek nr 1 - rzut parteru..........ccccceeeeeenn... - rys.
- Budynek nr 2 - rzut parteru..........cccccceeeeeeen.. - rys.
- Budynek nr5 - rzut parteru...........ccccceeeeenn.. - rys.
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- Budynek nr 2 - rzut pietrall.........ccccccceeeniee. - rys.
- Budynek nr5 - rzut pietrall.........ccccccoeeeenn. - rys.
- Budynek nr 1 - rzutpietralll..........ccccceeeieiee. - rys.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
w zespole budynkow biurowych,

Warszawa, ul. Duchnicka 3

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienia z Inwestorem co do materiatow i urzgdzen
— Dane katalogowe producentéw urzgdzen.

— Obowigzujgce normy i wytyczne projektowe.

- Inwentaryzacja budynku.

— Dokumentacja archiwalna:

« , Inwentaryzacja architektoniczna budynku nr 1, styczen 1979 r.”
« ,, Projekt architektoniczno — budowlany budynku nr 1, listopad 1980r.”
» Inwentaryzacja technologiczna zagospodarowania obiektu nr 2,

marzec 1976 r,”

» Inwentaryzacja technologiczna zagospodarowania obiektu nr 3,
marzec 1976 r,”

 ,Audyt energetyczny zespotu budynkéw biurowych Instytutu Mechaniki

Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie”, wrzesien 2010r.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
1. Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng budynku.
2. Wymiana instalacji c.0. od rozdzielaczy do grzejnikow (bez wymiany
grzejnikéw).
3. Regulacja instalacji c.o.:
a. Dobor nastaw zaworéw termostatycznych
b. Dobér nastaw zaworéw podpionowych.
Projekt nie obejmuije:
1. Obliczenia i doboru urzadzen wezia cieptowniczego — odrebne

opracowanie



3. Opis instalaciji c.o.

3.1 Charakterystyka obiektu

Zespot budynkéw bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w
Warszawie przy ul. Duchnickiej 3. W zakres opracowania wchodzg 3 budynki
biurowo — laboratoryjno — produkcyjne stanowigce 1 obiekt.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng — 601,4 kW.

Pierwsza zabytkowa czes¢ budynku (budynek nr 1) jest catkowicie
podpiwniczona, posiada cztery kondygnacje naziemne i dwie klatki schodowe. W
piwnicach znajdujg sie pomieszczenia warsztatowe i gospodarcze oraz techniczne
(podrozdzielnia budynku nr 1). Na kolejnych pietrach zlokalizowano
pomieszczenia biurowe i laboratoryjne oraz biblioteke.

Druga cze$¢ budynku (budynek nr 2) jest czesciowo podpiwniczona, ma
cztery kondygnacje. Z budynkiem nr 1 potgczona 3-kondygnacyjnym tgcznikiem
(facznik przynalezny do obiektu nr 2). W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia
gospodarcze oraz nowoprojektowang podrozdzielnie ciepta dla budynku nr 2. Na
parterze oraz kolejnych kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia biurowe.

Trzecia czes¢ budynku (budynek nr 5) jest czesciowo podpiwniczona. W
piwnicach znajdujg sie pomieszczenia warsztatowe, magazynowe oraz
pomieszczenie techniczne (podrozdzielnia budynku nr 5 oraz nowoprojektowany
wezet cieplny).

W chwili obecnej zrédiem ciepta dla budynku jest kottownia olejowa,
wyposazona w dwa kotty Wagner z palnikami olejowymi, zlokalizowana w budynku
nr 5. Instalacja wykonana jako jednostrefowa, pompowa dwururowa z rozdzialem
dolnym w systemie otwartym. Czynnik grzejny doprowadzany do grzejnikow za
pomocg przewodow stalowych. Grzejniki w lokalach cztonowe zeliwne (TA-1, T-4)

oraz grzejniki z rur gtadkich (GS) i ozebrowanych (GZ).

3.2 Charakterystyka instalaciji

Budynek zasilany bedzie w czynnik grzewczy poprzez wezet wymiennikowy
zlokalizowany w piwnicy budynku nr 5 zasilany z sieci cieptowniczej. Aby
umozliwi¢ rozliczanie budynkéw, kazdy z budynkéw posiadaé bedzie wilasng
podrozdzielnie. Podrozdzielnie ciepta zlokalizowano w piwnicy — dla budynku 11 5

W miejscu istniejgcym, dla budynku nr 2 w nowoprojektowanym.



Instalacja zostata wykonana jako jednostrefowa, pompowa, dwururowa, z
rozdziatem dolnym. Parametry pierwotne instalacji Tz/Tp=90/70<C.

Projektuje sie instalacje c.o. jako jednostrefowa, pompowg z rozdziatem
dolnym, w uktadzie zamknietym, ktora bedzie pracowala na parametrach
Tz/Tp=80/55<C.

Wspotczynniki przenikania ciepta przyjeto na podstawie informacji z audytu
energetycznego budynku z wrzesnia 2010 r. Straty budynku zostaty przeliczone
wg normy PN-EN 12831 i PN-EN ISO 6946.

Ze wzgledu na brak wytycznych od Inwestora co do temperatury w
pomieszczeniach laboratoryjnych i warsztatowych temperatury wewnetrzne
przyjeto w oparciu o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).

Wspoitczynniki  przenikania ciepta zostaly powtOrnie przeliczone -
szczegotowe obliczenia znajdujg sie w osobnym opracowaniu.

Odpowietrzenie instalacji nastgpi poprzez zamontowanie automatycznych
odpowietrznikdbw miejscowych firmy OVENTROP 2z zaworem stopowym i
odcinajgcym na koncach pionéw. Przy grzejnikach na ostatniej kondygnacji
zamontowac odpowietrzniki przygrzejnikowe.

SZCZEGOL ODPOWIETRZENIA NA KONCU PIONU:

2D

0,2m
0,5m *\ t—ii —
———

Projektuje sie catkowitg wymiane przewodow istniejgcej instalacji z rur
stalowych.

Odcinki instalacji od rozdzielacza gtéwnego do rozdzielaczy podrozdzielni w
poszczegoblnych budynkach (tranzyt) zaprojektowane jako wykonane z rur PP-3

Stabi. Przewdd zasilajgcy podrozdzielnie budynkéw nr 1 i 2 z wezta cieplnego



projektuje sie jako prowadzony istniejgcym kanatem c.o.. Kanat zlokalizowany jest
na zewnatrz budynkow (pod placem pomiedzy budynkami). Ze wzgledu na brak
mozliwosci zinwentaryzowania kanatu (brak rewizji) i stwierdzenia jego stanu,
przewdéd do rozdzielni 1 i 2, przewiduje sie jako wykonany w technologii
preizolowanej np. CALPEX.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ stan
kanatu i mozliwo$s¢ poprowadzenia nim rur. Prowadzenie rur zgodnie z
zaleceniami Producenta.

Zgodnie z zasadami kazde przejscie przewodow przez $Sciany zewnetrzne

budynku musi by¢ wykonane jako szczelne wg ponizszego schematu.

a) ca. 80 mm

koricawka |

termokurczlivwa|

\rura Calpex

\ Plerscier uszczelniafacy

Potgczenie z instalacjg z rur PP-3 Stabi wykona¢ wewnatrz budynkow

zgodnie z wytycznymi Producenta.

Przytacze z gwintem zewngtranym

e ics PEK 1 gaimiem =il o]
it 5 1afy TSN I kY wrdn e iy ik CALPEX®

Przewody poziome rozprowadzono w piwnicach w ukladzie samo
kompensujgcym ze spadkiem 5%o w kierunku podrozdzielni.
W budynku nr 1 przewody poziome zostaly zaprojektowane po obwodzie

budynku, zaréwno piony jak i poziomy zaprojektowano w miejscu obecnie

10



Istniejgcej instalacji, zgodnie z czescig rysunkowa. Pion grzewczy t.zw. swiecowy
na korytarzu zastgpiono pionem z grzejnikami cztonowymi aluminiowymi.

W budynku nr 2 czes¢ instalacji znajdujgcej sie w podpiwniczonej czesci
budynku poprowadzono ,starym sladem”. Odcinki instalacji zasilajgce piony o nr
38-49 pierwotnie prowadzone byty w kanatach znajdujgcych sie pod czescig
niepodpiwniczong. Ze wzgledu na zly stan kanalow oraz mozliwosé
poprowadzenia przewoddw po wierzchu, zaprojektowano zasilenie tych pionéw z
poziomu parteru, wg rysunku nr 6. Przewody zasilajgce piony o nr 35-37 oraz 50-
51 prowadzi¢ w istniejgcych kanatach.

W budynku nr 5 przewody prowadzone ,starym sladem”.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przewody w miejscach przej$¢ i korytarzach prowadzone ponizej 1,9m od
poziomu podtogi do spodu przewodu z izolacjg nalezy wyraznie oznaczy¢, w
sposOb zapewniajgcy widocznos¢ przeszkody takze w ciemnosci.

Dostep do zaworow pionu nale zy zapewni € przez udost epnienie kluczy
do pomieszcze n, w ktérych znajduj q sie zawory, osobom konserwuj gcym
instalacj e i zarzadcy budynku oraz wyra zne oznakowanie miejsc monta zu
zaworu.

Poziomy instalacji prowadzi¢ zgodnie z rysunkami ,Rzut piwnicy”..

Piony instalacji c.o. prowadzi¢ ,po wierzchu”, zgodnie z rysunkowg czescig
opracowania.

Piony wraz z galgzkami grzejnikowymi wykonano jako ,nadtynkowe”, przy
przejsciach przez stropy w tulejach ochronnych.

Odwodnienie piondbw poprzez zawory odcinajgce, kulowe, z kurkiem
spustowym zamontowane u podstawy pionu oraz poprzez spusty w zaworach
regulacyjnych Hydrocontrol R firmy Oventrop.

Kompensacj € przewoddéw zaprojektowano w oparciu o zalo zenia
systemowe i wytyczne Producenta. Nale 2y stosowa € systemowe podpory
state i przesuwne.

W celu kompensacji wydtuzen termicznych nalezy stosowaé punkty state.

Dla pionéw stosowac je przy kazdym odejsciu, lokowane pod tréjnikiem.

11
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Dla poziomow — w punktach zaznaczonych na rzucie piwnic oraz przed i za

zainstalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry,

TR

Zlaczka II Trdinik
ST
Uchwyt mocujacy /

Punkty state nalezy umieszczac¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach.

osadniki itp.).

Instalacja wykonana zostata z rur z polipropylenu typ 3 stabilizowanych
perforowang wktadka aluminiowg w systemie BORP" firmy Wavin, taczonych, za
pomocg zgrzewania (tmax = 90°C, Pmax 0,6MPa).

Ze wzgledu na wykonanie instalacji z rur polipropylenowych w celu
zabezpieczenia ich przed przegrzaniem nalezy zastosowa¢ w wezle zawor
regulacyjny z funkcjg STW. Nastawa zaworu STW 85 °C.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem nale zy zaprojektowa € i wykona é w

wezle przed wykonaniem wymiany instalacji c.o..

12



3.3 Dane ogdlne

Wezel cieptowniczy

Cidnienie dyspozycyjne 40,0 kPa
TZ/Tp 80/55 T

Moc projektowana 601,4 kw

Ztad 14 695 dm®

Podrozdzielnia w budynku nr 1

Cidnienie dyspozycyjne 32,3 kPa
TZ/Tp 80/55 T

Moc projektowana 228,55 kw

Ztad 3368 dm®

Podrozdzielnia w budynku nr 2

Cisnienie dyspozycyjne 31,4 kPa
TZ/Tp 80/55 T

Moc projektowana 245,93 kw

Ztad 4 818 dm®

Podrozdzielnia w budynku nr 5

Cisnienie dyspozycyjne 22,7 kPa
TZ/Tp 80/55 T

Moc projektowana 126,9 kw

Ztad 2 291 dm®

3.4 Armatura zastosowana w projekcie (parametry rob ocze 0,6

MPa/100°C).

- Reczne zawory réwnowazgce podpionowe ze spustem typu

Hydrocontrol VTR3 (VFC) firmy Oventrop, montowane pod pionami
na powrocie oraz na zasileniu przy rozdzielaczach jako para do
regulatora réznicy cisnien Hydromat DTR (DFC).

— Zawory odcinajgce Hydrocontrol ATR firmy Oventrop, montowane

pod pionami na zasilaniu.

13



— Zawory odcinajgce kulowe ze spustem firmy Valvex, montowane pod
pionami nr 27, 28, 62, 63, 64 na zasileniu i powrocie,

- Regulatory réznicy cisnieh HYDROMAT DFC (DTR), montowane
przy rozdzielaczach na powrocie,

— Zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe firmy DZT, montowane przy
rozdzielaczach w wezle cieptowniczym

— Odpowietrzniki automatyczne miejscowe firmy OVENTROP z
zaworem odcinajgcym na koncu kazdego pionu,

— Termostatyczne zawory grzejnikowe RFV6-P z gtowicami UNI LH,

— Termometr na rozdzielaczu zasilajgcym i na kazdym przewodzie
powrotnym z instalaciji.

W pomieszczeniu wlotu wody nie nale 2y montowa ¢ armatury oraz

nalezy stosowa € uszczelnienie gazoszczelne tulei.

3.5  Grzejniki (parametry robocze 0,6 MPa/100 °C).

Elementami grzejnymi sg istniejgce grzejniki zeliwne (TA-1, T-4), z rur
gtadkich (GS) i ozebrowanych (GZ) oraz grzejniki stalowe piytowe i czionowe
aluminiowe.

Rozmieszczenie oraz typ grzejnikbw w poszczegoélnych pomieszczeniach
przyjeto na podstawie inwentaryzacji. W przypadku nieudostepnionych
pomieszczen przyjeto grzejniki charakterystyczne dla ukladu danego pionu. W
pomieszczeniach niedogrzewanych zwiekszono liczbe czlondw grzejnikow
(dokretki). Dla pomieszczen przegrzewanych przewiduje sie zredukowanie liczby
ogniw lub ilosci grzejnikdw (zgodnie z czescig rysunkowag)

W budynku nr 1 korytarze ogrzewane byly za pomocg tz ,pionu
Swiecowego”. Pion zastgpiono pionem grzejnikowym z grzejnikami cztonowymi
aluminiowymi (zgodnie z czescig rysunkowg).

W budynku nr 2 ze wzgledu na znaczne przegrzewanie korytarzy i niektorych
pomieszczen przewidziano demontaz czesci grzejnikbw tam wystepujgcych.
Grzejniki do demontazu oznaczono na rysunkach. Grzejniki typu GS wystepujgce
w pomieszczeniach nr 56 i 57 nie dostarczg wymaganej mocy. W zwigzku z
powyzszym przewiduje sie ich demontaz i zastgpienie ich grzejnikami cztonowymi

aluminiowymi. Wielkos¢ grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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W budynku nr 5 zamieniono usytuowanie grzejnikbw w korytarzu. Na
ostatniej kondygnaciji zastosowano grzejnik GZ-2 1,25 a na 3 pietrze grzejnik GZ-2
0,75 m (pion nr 59).

Usytuowanie grzejnikdw w miejscach istniejgcych.

Regulacj e hydrauliczn g instalacji przeprowadzono z uwzgl ednieniem
10% rezerwy powierzchni grzejnej z uwagi na zastoso wanie zaworéw
termostatycznych.

Dla grzejnikow zabudowanych lub usytuowanych pod stropem nalezy
stosowac gtowice z czujnikami wyniesionymi.

Wszystkie stosowane materiaty musz g posiada ¢ wymagane deklaracje
zgodno $ci z dokumentem odniesienia to jest Polska Norm g lub aprobat g

techniczn a.

3.6 Reqgulacja instalacji

Regulacji przeptywu nosnika ciepta dokonano przy pomocy:

- Zaworow regulacyjnych Hydrocontrol VTR3 (VFC) firmy Oventrop,
- Regulatorow réznicy cisnien Hydromat DTR (DFC) firmy Oventrop
- Termostatycznych zaworow grzejnikowych RFV6 firmy Oventrop,

Ustawienie regulacji na pionach i nastaw zaworow te  rmostatycznych -
po wyptukaniu instalacji, co powinno by € potwierdzone przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy

Wartoéci nastaw zaworéw podpionowych i termostatycznych zaworow
grzejnikowych podano na rozwinieciu instalacji c.o.

Po zamontowaniu zaworéw podpionowych i wykonaniu nastaw nalezy je
odkrecic¢ do konca na peten przeptyw.

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, a w
szczegOlnosci zgodnie ze strzalkg umieszczong na korpusie zaworu oraz
dopuszczalng pozycjg pracy.

Zawory regulacyjne Hydrocontrol VTR3 (VFC) nalezy potgczy¢ za pomocg
rurki impulsowej z regulatorami roznicy cisnien Hydromat DTR (DFC).

Glowice zaworow termostatycznych w trakcie eksploatacji muszg byé

bezwzglednie odstoniete (czujnik temperatury znajduje sie w gtowicy).
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Wielkosci i usytuowanie zespotéw grzejnikowych pokazano w graficznej
czesci opracowania (rzuty i rozwiniecie). W miejscach ogoélnodostepnych
zastosowac gtowice termostatyczne zabezpieczone przed kradzieza.

3.7 Proba ci$nieniowa, czyszczenie i _malowanie przewodow,

izolacja.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na:
ppréby = Gbar

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przy odigczonym naczyniu
wzbiorczym. Nastepnie wszystkie przewody rozprowadzajgce biegngce w piwnicy,
podejscia pod piony do wysokosci stropu piwnicy oraz piony przy wejsciach do
budynku nalezy zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej ,STEINONORM”.

Grubos¢ izolacji w/g warunkéw technicznych Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238.

L.p. Srednica rury x Grubosc¢
grubos$¢ [mm] izolacji [mm]
1 20x3,4 20
2 25x4,2 20
3 32x5,4 20
4 40x6,7 30
5 50x8,4 30
6 63x10,5 42
7 75x12,5 50
8 90x15,0 60
9 110x18,4 73,2

4. Zabezpieczenie instalacji

Projekt wezta cieplnego oraz doboér urzgdzen wg odrebnego opracowania.

Dane do oblicze nh wezta na potrzeby centralnego ogrzewania:

Cidnienie dyspozycyjne 40,0 kPa
TZ/Tp 80/55 T

Moc projektowana 601,4 kw

Ztad 14 695 dm®
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8. Monta z, proby i odbidr instalaciji.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami i

zasadami wiedzy technicznej::

—  Wytycznymi Techniczno-Eksploatacyjnymi SPEC,
-  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

Montazowych cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe wyd. 1988 r.

— Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi

Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” (PKTSGGIK,

1996) oraz wytycznymi dostawcow poszczegolnych urzadzen.

—  Wytycznymi i instrukcjami producentow urzgdzen

Wszystkie zmiany materialowe oraz urzgdzen muszg by¢ uzgodnione z

Inwestorem oraz zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji Wykonawca powinien zapoznac sie

ze stanem istniejgcym instalacji.

Materialy i urzgdzenia zastosowane do wykonania instalacji muszg posiadaé

dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiada¢

dopuszczenia Dozoru Technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie stosowane wyroby zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.

z p6z. zm.:

powinny posiada¢ znak CE, swiadczacy o zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

by¢ umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
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przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji.

— dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

- Sg umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istothego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki

budowlanej.

Wszystkie zmiany materiatowe oraz urz adzen muszag byé uzgodnione z

Inwestorem oraz zaakceptowane przez Projektanta il nspektora Nadzoru.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Probe cisnieniowg wykona¢ przy odigczonym naczyniu przeponowym
wzbiorczym.

W czasie wykonywania proby szczelnosci wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia

Z uwagi na duzg wrazliwos$¢ na zanieczyszczenie mechaniczne zaworéw
regulacyjnych - cala instalacja musi by¢ wyptukana szczegolnie

starannie.

Po usunieciu ewentualnych nieszczelnosci i uruchomieniu instalacji nalezy

przeprowadzi¢ probe na gorgco zgodnie z PN-91/B-02419.

Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢é wodg

uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporzadzeniu (Dz. U. Nr 75/02 poz.

690) glowice termostatyczne powinny umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w

pomieszczeniach temperatury nie nizszej niz 16°C.

9.Uwagi ko ncowe

Wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ przestrzegajgc przepisow PPOZ. i BHP.
Dokumentacja opracowana zostata w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem
dotyczgce stosowanych materiatow i zakresu opracowania

Obliczenia strat ciepta dla obiektu znajdujg sie w osobnym opracowaniu
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4. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ uzytkownikom instalacji c.o.
informacje na temat zasad dziatania zaworOw termostatycznych i
warunkow eksploatacji instalacji wyposazonej w zawory termostatyczne.

5. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%. w kierunku wezia.

Przejscia przez stropy i sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Dopust wody uzdatnionej do instalacji c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem wezia.

8. W wezZle cieptowniczym nalezy stosowac¢ pelng automatyke zgodnie
z wymogami SPEC-u.

9. Wykona ¢ regulacj e wezta po stronie sieciowe;j.
Ze wzgledu na wykonanie instalacji z rur polipropylenowych w celu

zabezpieczenia ich przed przegrzaniem nale 2zy zastosowa ¢ w wezle zawor

regulacyjny z funkcj a STW. Nastawa zaworu STW 85 °C.
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ZAL ACZNIKI

. Uprawnienia. Protokot  zalo zen  techniczno
eksploatacyjnych SPEC.

. Warunki przyt gczenia do miejskiej sieci cieptowniczej.

. Wykaz norm.

. Wyci gg z oblicze n cieplnych.

. Wyci gg z oblicze n hydraulicznych.

. Zestawienie  wspotczynnikow  przenikania  ciepta
przegréd (wg Audytu energetycznego budynku z
wrze snia 2010 r.)

. Zestawienie materiatow.

. Zestawienie rur.

. Zestawienie nastaw zaworéw podpionowych.
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Zatgcznik nr 1

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Rz p=an
2 INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 431 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. [ i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdéZn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I, § 15, § 25 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Justyna Wcislinska
magister inzynier
urodzona dnia 30 sierpnia 1977 roku w Radomiu , corka Mieezyslawa

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0520/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie]
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pani Justyna Wcislinska
ul. Stryjenskich 6 m. 124
02-791 Warszawa
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Faswiadczenie
o PRET EzE wenyTi ey

MAZ-261-565-283 *

Pani JUSTYNA WCISLINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0086/07

adres zamieszkania ul. STRYJENSKICH 6/124, 02-791 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie]j Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-02-01 do 2013-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-13 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie) Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

|2godnie Br. 3 ust 2 ustnwy z dnis LS wrzesnia 2001 r. @ podipisie eisktronicznym (D2, U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
dclf.rmnq-npummt h:q:m:mnm podpisem cznym weryfik ¥ITi DITY POmOCcy wainegn: =
riwmowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym Podpiam WRnorECEymi.)

" w:m‘h:nqqpupmmmw ninigjszym zaswindczeniv modne sprowdzc z paMOCy NUmETY Wmmu
stronie Poiskie] by Infyni=row Budownictwa www.piib.org.pl lub komtakiujac sig 2 Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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MATOWIEC KR

OKREGEOWA

f (A L

'.__.__...--"' INIYNIEAQW

= BURDWHICTIA
sven. akt. MAZTI31 520 /10/5 Warszawi. dnia 28 grudnia 20100,

DECYZJA

Ma podstawic art, 11 ust. 1§ ar. 24 ust. 1 pht 2 ustowy 2 dida 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inkgynierdw budownictwa oraz urbanistiow (De. U, 2 2000 v, Nr 5 poz, 42 2 pédn, zm. ), an. 12 ust, |
pkt 1 i 5, ust. 3, art 13 ust. | pkt 1, ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowline
(tekst jedn. DzU. z 2006 r. Mr 156 poz. 1118 z podn. am.) omaz § 11 ust. 1 pkt 15 § 15, § 23 wst |
rogparzgdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnio 2006 v, w sprawie samodzielnveh funkcji
technicanych w budownictwie (D L Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inkynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Piotrowi Uscinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 marca 1983 roku w Warszawie, synowi Pintra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/477/POOS/ 10

do projektowania bex ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyceh, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 § ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickidw budowlanych, z zastrzeseniem
arl. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wozakresic wyie] wymienione
specjalnode.

1L Na maoey § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
parowe, wodocigpowe | kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzgdzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W ozwiazku z uwzglednieniem w ealofei adania  strony, ne podstawie an, 107 § 4 Kodeksy postepowania
adminisracyjnego odstgpuje sig od uzmsadniania decyaii.

POLCZENIE
| Pgednie zoare 12 ust T owstowy — Prawe budowlare, podiowe do wikomaeanda semodefetnvel finkofi
technicznveh w bndowmictwie stanowi wpis do cenfralnego refesivn, prowadzonege proez Glewnego Tnspekiora
Nadzorn Budowlanepo araz wpis na listg czlonkaw wiasciwer izhy samarzgdu zowadowega,
2 O miniefszei decvefi sfusy edwolamie do Keafowsd Komisii Kwalifkacping Polskiel lzby Ingwiierow
Brdemichwg w Warszawie sa podvedniciwem Olrggowei Komisii Kwalifikacyinel Mazowieckief (Mregowsf Izhy
Satpnierane Budownictvg w Warszawie, w terminie Fd dni od dnia jef dorgezenia,

Skiad Orzekajaey

I/ mar ing. Kreysziof Latoszek ,.-:r‘:::?-.:T =
——" I A
2 mgr ink Irena Churska ... T ——— ol

X mgr ind. Zygmunt Garwolinski M

Ly
1. Pan Bamlontic] Piotr Licinski
ull. Boadinz 14 m. M
=310 Warzrawa
2, Gkvamy Inspektor Madrary Dudowlmega
ER T
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Faswiadczenie
o PRETEzE wenyTi ke

MAZ-512-03T-IIP *

Pan BARTLOMIE] PIOTR USCINSKI o numerze ewidencyinym MAZ/15/0117/11

adres zamieszkania ul. ROZEOG] 14 m 30, 01-310 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie]j Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-03-01 do 2013-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-08 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie) Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 mwzdr-:aum:mmzﬂﬂir @ podipisie eisktronicznym (D2, U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
dcﬂ:mnqupﬂtnmh:m:mnm i CZnym wenyfikowanym prey pomocy weinegn kwvadfiowanego certytiiste oy
riwmowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym Podpiam WRnorECEymi.)

" w:m‘inqqpupmmmw ninigjsrym zaswindozenic Modne SErowdzc 28 peMmocy NUmETy wﬁnqpagumnmunm
stronie Poiskie] by Infyni=row Budownictwa www.piib.org.pl lub komtakiujac sig 2 Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw
BudoaTichen.
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SPeEC

Warszama, styczen 20101

Protokdt ogdlnych zalozen techniczno - eksploatacyjnych dla instalacji c.o.,
ciepta technologicznego i cieplej wody zasilanych z weztdw indywidualnych

1. Zasilenie instalacji — wymiennikowe.
2. Temperatury obliczeniows centralnego ogrzewania | ciepla technologicznagao:
2.1. Budynki nie modemizowane, bez termorenowacii, bez wymiany instalacji - maksymalna
temperatura powrotu 60 “C do max 85 "C {w uzasadnionych przypadkach)
2 2. Budynki modernizowane, z wymiang instalacji - temperatura powrotu 55 °C.
2.3, Budynki nows lub kompleksowo modemizowane (z termorenowacia | wymiang instalacii)
- max temperatura powrotu 50 "C.
Uwaga : - temperature zasilania instalacii okresla projektant
- dla instalacji zasilanych z wezldw grupowych stanowiacych wilasnost SPEC S.A.
oraz we wszystkich nistypowych przypadhkach parametry pracy ustalane 53
ndywidualnie w uzgednieniu ze SPEC 5.4 5.A..
3. Parametry cieplej wody ufytkows] — 55 do 80 °C na kurku czerpalnym.
4. Zalecenia | wymagania szczegdtows dla instalacii c.o. nowoprojekiowanych i wymisnianych!
4.1. Zalecenia systemowe.
Instalacja systemu zamknistego, dwururowa. pompowa z roezdzistem dalnym.
4.2. Rurocciagi.
Z rur stakowych lub miedzianych ewentualnie z tworzyw sztucznych o cdpowiednigj
kwalifikacji jakosciows].
Uwaga: - dia nowoprojektiowanych instalacji nie wprowadza sie ograniczen w srednicach
rurcciggow; dia instalacji = rur stalowych, wymienianych = pozostawieniem
grz=jnikdw istniejgoych, minimaing Srednice pionu ckresla sie na Dn 15,
- dla materialéw o dopuszezalnej temperaturze pracy ponizej 124°'C
stosowad automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
4.3. Grzejniki.
Zalecane stalowe -  blachy lub rurowe oraz aluminicwe.
Grzejniki Zeliwne - wytgcznie wytwarzane w procesach czystych lub dostarczane
w stanie wolnym od zanieczyszezen produkcyinych (odlewniczych). Grzejniki z rur
miedzianych w instalacii ze mwyklej stali, stosowac z przekiladks dislektryczng tylko
przy podwyiszonej jakosci wody obiegowej. Wyklucza sie stosowanie grzejnikow
aluminiowych w instalacjach = miedzi. Grzejniki dobierat z rezenws powierzchni
ogrzewalns) redu 10 - 15%.
4.4 Zawaory przygrzejnikows
Zawory termostatyczne — = wbhudowang regulacia przephywu lub z zewnetznym slementam
regulacyjnym. W pomieszczeniach mieszkalnych (budynki wislorodzinme) nastawa
termostatu powinna miet ograniczenie od dofu w wysokosci 168°C.
4.5 Armatura, osprzet.
MNowoczesne konstrukcie o wysokis] klasie uszezelnien, nie wymagajace cigglej
konserwadii | spefniajgce wymogi systemu zamknigtego. Zaleca sig stosowad Zawory
regulacyjne reczne lub automatyczne z krdtcami spustows- pomiarowymi, jako armatura
pomocnicza - zaworny (kurkl) kulows.
Dla odpowistrzenia instalacji stosowad odpowistrzniki automatyczne.
4.6. Pomiar zuzycia ciepta (budynki mieszkalne).
Urzadzenia do indywidualnego rocliczenia  (rozdziaiu) koszidw  ogrzewania  dia
poszozegoinych mieszkan i lokali,
4.7 Pompy.
W instalacjach z zaworami termostatycznymi stosowad pompy = plynna - automatycang
regulaciy predkosci obrotowej. Ukiad sterowania powinien zapewnié prace napremienng
pomp - pracujgcarersrwows. Kolejnosé pracy zmieniana w cyklu czasowym. W weztach
zautomatyzowanych pompy sterowac = regulatora elektronicznego.
4.8. Urzadzenia pomocnicze.
Filtry przed pompami. Dla istnigjaoych instalacji wymagany wysckosprawny (magnetyczny}
odmulacz na powrocie instalaci.



4.9, Jakosc wody obisgowsj.
Woda uzdatniana o jakosci zgodnsj z aktualng norma. Jezel woda uzupetniajaca
nie spelnia wszZystkich wymogow normy, dla instalacji z grzejnikami stalowymi o mooy
powyze] 75 kW zaleca sie stosowad inhibitory korozji
5. Zalecenia i wymagania dla instalacji c.t..
Ogolne zalecenia | wymagania analogiczne jak dla instalacji c.o..
5.1. Wymagania szczegdlowe.
- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem
- automatyczna regulacja pracy poszozegelnych nagrzewnic dla mstalacy c.t. z wigcej
niz jednym zespofemn wentylacyjnym lub w kazdym preypadku nagrzewnic wlaczonych
do instalaci c.o.
- nagrzewnice wigczone do instalacji c.o. dobierac z rezenwa wydajnosci 20%.
B. Zalecenia | wymagania dla instalacji c.ow..

6.1 Rurociggi.

Rury miedziane, ze stali nierdzewnsj | z tworzyw sziucznych (z warunkiem automatycznego
zabezpieczenia przed przegrzaniem) lub inne certyfikowane do pracy w temp. do 80°C.
Wyklucza sie stosowanie rur stalowych ocoynkowanych.

6.2 Wodomierz c.ow. na kazdym preylaczu instalacyjnym do punktow czerpalnych, zalecane
jednopunkiowe pregiaczenie do pionu instalag)i dla poszozegdlnych mieszkan.

6.3. Cieplomierz do ockreslenia zufycia cieplej wody w budynkach mieszkalmych - jako
urzgdzenie  shufzce tylke do  rozliczen  wewnetrznych (poza  SPEC  SA)

6 4. Centralna cyrkulacja pompowa z pompami cyrkulacyjnymi (cyrkulacyno-tadujgeymi) ;
dla ukladéw bezzaschrikowych z dodatkowym obiegiem wewnetrznym (spinka)

o preeplywie ok. 002 Ga," . Pompe dobierac na ok. 0.4 G . Dodatkowe wymagania
jak w punkcie 4 7. Przed pompami stosowad filr magnetyczny

6.5 Rozwiazania projekiows umoziiwiajgce berpieczne przeprowadzenie okresowe] dezynfiekoji
poprzez preegrzanie instalaci do min. TOC.

7. Wymagania ogalne dla instalacji c.o., ot i cow.

T-A. W instalacjach c.o. i c.t. ogrzewanych z m.s.c. nie dopuszcza sie wykonywania regulagji
z upustami wody zasilajgcej do powrotne].

7.2. Cathowite opory instalacji facznie z elementami znajdujacymi sie w weZle nie powinny
przekraczac B0kPa.

7.3, Wszystkie materialy | urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
dapuszczajgce do stosowania w budownichaie.

7.4. Poszozegalne materialy | urzadzenia nalezy stosowad zgodnie z wymogami preyjete]
technologii w zakresie | na zasadach opisanych w wiw certyfikatach oraz szczegolowych
instrukgjach COBRTI Instal

8. Zalozenia dodatkowe:
Dia celow projektowych, granice padzialu instalaci wezla ciepinego i instalacji cdbicrczej
stanowia;
- dla instalacji c.o. i o.t. pierwsze zawory przed rozdzielaczami od strony wezla ciepinego,
jezel rozdzielacze znajdujy sie w pomieszozeniu weza ciepinego lub plerwszelostatnie
zawory na instalagii c.o., ot znajdujgoe sie w pomieszozeniu wezla cieplnego, jedel
rozdzielacze 55 usytuowane poza pomieszczeniem wezrla ciepinego lub ich brak,
- dia instalacji cieplej wody uZytkows] - pierwsze od strony wymiennika zawory
zamantowans na dophywie wody zimnej | na odptywie wody podgrzane] oraz pierwszy Zawor
odeinajgco-regulacyjny na powrocie cyrkulacji od strony instalacji cow. w pomieszozeniu
W .
- dla instalacji elektryczrych — rozdzielnia elektryczna odbiordw urzadzen westa.
Uwaga - - rozdzielacze 53 czescia instalacji, ich opis i lokalizacja musza by ujete w jej
dokumentacji, craz w dokumentaci wezla
- mzqdzeniami stanowigcymi wyposazenie instalacji odbiorezych s3 uklady do
stabilizacy cisnienia i uzupemniania wody, uzdatniania wody, ochrony ar‘rty’mmzy] nej
OTaz magazynowania ciepls ; sposob ich podigozenia (w tym lokalizacia zaworow
odcinajgoych) powinien bys jednoznaczny w zakresie podziatu.
9. Dokumentacja techniczna instalacji zasilanych z wezlow ciepinych podlega wenyfikacii w SPEC
5.A_ pod wzgledemn eksploatacyjmym.
40. Do uzgodnienia nalesy ckiadad po 2 egz. projekiu instalacji co. | 1 gz projektu instalacji c.ow..

28



Zatgcznik nr 2

=

£§25-000-56-56
REGON 015314764

Stoleczne Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej SA

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
122576 10 00

12282538 44

spec@spec.waw.pl, bs@spec.waw.pl
www.cleplodiawarszawy.pl

Dziat Technologii
t22 658 55 12
f 22 658 55 04

e-mail:Dariusz.Pietrzak@spec.waw.pl
e-mail: warunki.techniczne@spec.waw.pl

Nr sprawy: PST/DP/2-11-0030/war/ 63 /603/12

do sieci cieplowniczej

Infolinia Biura Sprzedazy 22 576 10 20

Pogotowie Cieplownicze 993 lub 22 658 58 88 do 89

instytut Mechaniki Precyzyjnej

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

Warszawa, 21.08.2012 r.

Dotyczy: warunkéw technicznych przytaczenia wezia ciepinego

Na podstawie 2tozonego wniosku z dnia 19.07.2012r. (otrzymanego w dniu
19.07.2012r.) Stoleczne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. okre§la techniczne

warunki przylaczenia wezta ciepinego dia budynku zlokalizowanego na dzialce n

z obr. 7-03-03 przy ul. Duchnickiej 3.

| - Warunki techniczne przytaczenia:

Przylaczenie obiektéw do sieci cieplownicze] nastapi

ze SPEC S.A. umowy przyiaczeniowej.

W celu uzgodnienia szczegdtow realizacji i warunkéw umowy,
przed planowanym ferminem realizacji inwestycji,
z Biurem Rozwoju Rynku 02-591 Warszawa ul. Stefan

fax. [22] 576-10-80.

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przylaczenia

cieplowniczej {s.c.) jest uprzednie podpisanie umowy przytgczeniowej.

» Charakter zabudowy :  budynek biurowy
> Inwestor : Instytut Mechaniki Precyzyjnej
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

> Przydziat mocy cieplnej :

adres / Nr ewid. Neo Razem
nr budynku SPEC S.A. (kW) (kW)
ul.Duchnicka 3 Z-11-0030 600,0 600,0

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych

warunkéw przylgczenia.

> Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepla: 2013r.
> Miejsce wigczenia do s.c. : komora cieplownicza T-23/L-4, zlokalizowana na sieci
cieplowniczej 2xDN250 w ulicy Przasnyskiej r. Rydygiera.
W miejscu wiaczenia do s.c. na przylgezu, najblizej jak to mozliwe miejsca wigczenia,
nalezy zaprojektowad zawory odcinajace.

> Dla_inwestycii aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo
k

analizacii teletechnicznei.

KRS 0000146143, Sad Rejq v dia m. st. v, Xili Wydziat

Rachunek: Pekao §.A. nr 50 1240 6003 1111 QUOD 4940 1093
" Kapitat zakladowy: 721 398 100,00 24 oplacony w catosci

Skiad Zarzadur: Prezes Zarzgdu — Michat Machlejd, Wiceprezes Zarzadu — Jean-Pierre Corbin,
Czionkawie Zarzadu ~ Andrze] Szymanek, Beata Kurdelska, Luiz Alberto Richieri Hanania

r ewid. 6/5

na podstawie zawartej
na minimum 6 miesiecy
prosimy Inwestora o kontakt
a Batorego 2 tel. [22] 576-14-67,

inwestycji do sieci

wymaga wystgpienia o korekte

i Dalkia
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> Pomigszczenia techniczne na wezly ciepine nalezy lokalizowac przy zewnetrznej scianie
budynku, moziiwie najblizej od strony wskazanego miejsca zasilenia z siec
cieptowniczej.

> Przy projektowaniu inwestyciji nalezy uwzglednit ,Warunki lokalizagji obiektéw w poblizu
czynnych sieci cieplowniczych” — dostgpne na stronie www.cieplodlawarszawy.pl —
Strefa Klienta — Jak sig przylgczy¢é — Dokumenty — Dokumenty do pobrania +
formularze. Powyzsze nie dotyczy ustaler oraz uzgodnionych odstepstw w SPEC S.A.

> WyposaZzenie wezia ciepinego w efementy automatyki:

Regulator przeptywu i licznik ciepla dostarcza | montuje SPEC S.A.
(powyZsze urzadzenia pozostaja na majatku SPEC S.A). W tym celu (na minimum
miesigc przed planowanym terminem uruchomienia wezla) nalezy pisemnie wystapic
do SPEC S.A. dolaczajac, do wgladu, uzgodniong w SPEC SA. dokumentacje
techniczng obejmujgcg dobér i montaz elementéw automatyki.

» Miejsce montazu przetwornika przeplywu cieplomierza - rurocigg powrotny modutu
przylaczeniowego wezla cieplnego.

» Dane hydrauliczne - parametry ciénienia w miejscu wiaczenia do istniejgcej sieci
cieplowniczej: AP yima = 0,59MPa, A 1410 = 0,20MPa, p ag. = 0,97MPa (8,7atn + 1atm).

> Wszekie prace (w tym wcinka zwigzane z przerwa w przesyle ciepla mogg byé
wykonywane w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwosé realizacji rob6t poza tym
terminem uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych oraz od uzyskania zgody
SPEC S.A. (na pisemny wniosek zainteresowanego).

> Przy realizacii sieci cieplowniczej, wiasnym staraniem, prace nalezy prowadzié
pod nadzorem SPEC S.A, (adres siedziby i telefory kontaktowe - na stronie
www.cieplodlawarszawy.pl), zgodnie z warunkami obowiazujacymi w SPEC S.A.
w okresie wykonywania rob6t, w tym dotyczacymi sprawowania nadzoréw.

» Rozpoczecie oraz zakoriczenie rob6t dot. sieci cieplowniczych i weziow ciepinych nalezy
zglasza¢ do SPEC S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych i koricowych
oraz zakwalifikowania do eksploatacji.

» Warunkiem prowadzenia rob6t dotyczacych przylaczenia jest uprzednie podpisanie
umowy przytaczeniowe;.

> Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie wiasciwych projektéw, po uzyskaniu
stosownych pozwoleri, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawezymi
Z nim zwigzanymi.

> Przed odbiorem energii cieplnej prosimy o zawarcie umowy kompleksowe] dostarczania
ciepta w Biurze Sprzedazy SPEC S.A. ul. Stefana Batorego 2.

1l - Warunki ogéine:)
Uzgodnieniu w SPEC S.A. podiegaja projekty wykonawcze weziéw cieplnych oraz sieci

cieptowniczej (przylaczy).
Projekty nalezy skiada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii przy ul, Wejnerta 27 pok. 205

codziennie w godzinach 7% + 15% (projekt dot.: sieci cieplowniczej oraz wezta ciepinego
w 2 egz.), wraz z wypelnionym zleceniem ~ formularz oraz wzor przykfadowego wypeinienia -
patrz strona internetowa www.cieplodiawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i cenniki.

Jednoczesnie informujemy, ze wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieplownicze|
oraz zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezia cieplnego, a takze warunki
techniczne | wymogi dla projektow skiadanych do uzgodnienia w SPEC SA. sa dostepne

na stronie internetowe] www.cieplodiawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dia Projekianta.
Zalozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ~MVytycznych projektowania

weziéw ciepinych”.

“2/3
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Pomieszczenie wezia winno spetnia¢ warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania
wezibw ciepinych’ ¢z.1 pkt. 4.1 (www.cieplodiawarszawy.pl — Strefa Klienta —
Dia Projektanta).

Miejsce rozgraniczenia wilasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji  instalacji
lub urzadzen, migdzy Odbiorca a SPEC S.A, zostaje okreslone w umowie przylaczeniowej,
Tabela regulacyina dla nosnika ciepia, jako integraina czesé umowy kompleksowej
dostarczania ciepia, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa,

Ninigjsze pismo zawiera warunki techniczne przylaczenia.  Warunki ekonomiczne
przylaczenia zostang przedstawione na etapie umowy przytaczeniowe;.

Przy dalszej korespondencii dotyczacej opiniowanej inwestycii prosimy powolywaé sie
na nadany numer ewidencyjny Z-14-0030.

Niniejsze warunki techniczne przytaczenia aktualne sg przez okres dwoch Iat
od daty wydania.

ia Systemem Cieplowniczym
ra ds, T logii

mgr gz, Pawet Szymanowski

Zalgczniki; (dla Mag Instal Sp. z 0.0.)
1. Plan sytuacyjny -szt. 1

Do wiadomosei:
1. Mag Instal Sp. z 0.0.
ul.topuszariska 30
02-220 Warszawa

2, Hs
3. HP + komplet materiatow
4. PSTafa

“3/3

31



Zatgcznik nr 3

WYKAZ NORM | PRZEPISOW:

PN-EN 215:2005/A1:2006

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i

metody badan — norma uznaniowa

PN-EN 442-1:1999/A1:2005

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A2:2005

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN I1SO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkoéw. Przenoszenie

ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne wihasciwosci uzytkowe budynkdw. Wspotczynniki
przenoszenie ciepta przez przenikanie 1 wentylacje.

Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci

orientacyjne.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania.

PN-EN 12828

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie

wodnych instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 12831

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270, 109/04 poz. 1156 , Nr 201/08 poz. 1238).
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Zatgcznik nr 4

Hazwa projektn: Modernizacja instalacii c.o.

Instytut Mechaniki Precyzyine]

Miejscowosa: Warszawa
Adres: Duchnicka 3
Projektant: MAG TIHNSTAL

BUDYNEK NR 1

Normy :
Norma na obliczanie wsp. przenikania cieplta: FHN-EN IS0 6946

Norma na obliczanie projekt. obecigZenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyeczna: I1T

Projektowa temperatura zewnetrzna 6;: -20 °C
Srednia roczna temperatnra zewnetrzna Em'e: 7.6 °C
Grunt:

Rodzaj gruntua: Piasek lub Zwir
Pojemnosdé cieplna: 2,000 MI/(md K)
Giebokos¢ okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspdtczynnik przewodzenia ciepla kg: 2,0 W/ (mK)

Podstawowe wyniki obliczen budynkua:

Powierzchnia ogrzewana budynko Ay: 3614,2 m?
Kobatura ogrzewana budynko Vy: 12769,4 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g: 154591 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla gy: 80711 W
Catkowita projektowa strata ciepia &: 228555 W
Nadwyzka mocy cieplnej ddgy: i} W
Projektowe cbecigzenie cieplne budynkun Py 228555 W

BUDYNEK NR 2

Normy :
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN IS0 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewngtrzna @;: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Em'e: 7,6 °C
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zZwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 MJI/ (w3 K}
Giebokos¢ okresowego wnikania ciepia §: 3,167 m
Wspodtczynnik przewodzenia ciepla 19: 2,0 W/ (mE)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynkun Ag: 4659,2 m2
Kobatura ogrzewana budynkn Vg: 16204,0 m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie $q: 155449 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y: 105905 W
Catkowita projektowa strata ciepla &: 245927 W
Nadwyzka mocy cieplnej dgy: 0 W
Projektowe obcigZenie cieplne budynku &g : 245927 W
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BUDYNEK NR 5

Hormy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN IS0 6946

Norma na obliczanie projekt. obeigZzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyeozna: IIT

Projektowa temperatura zewnetrzna 6.: =20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Em'e: 7,86 °C
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zZwir
Pojemnosd cieplna: 2,000 MJ/ (w3 E)
Giebokosd okresowego wnikania ciepia §: 3,167 i
Wspdtozynnik przewodzenia ciepita lg: 2,0 WY (m )

Podstawowe wyniki obliczen budynkn:

Powierzchnia ogrzewana budynkn Ag: 2705,6 me
Kubatura ogrzewana budynkn Vy: 9107,0 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie $q: 73121 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla &y: 58149 W
Catkowita projektowa strata ciepia &: 126911 W
Nadwyzka mocy cieplnej Ppy: i} W
Projektowe obcigZenie cieplne budynkn Py : 126911 W

Zatgcznik nr 5

Lokalizacja...: | Duchnicka 3 IMP
Projektant....: MAGINSTAL
Data obliczen : | Piatek,28 Wrzesnia 2012, &:44

BUDYNEK NR 1

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cl.......: 80.00 Tp,[°C]: 55.00
Tprz, [*C]l.....: 60.70

Rodz. czynnika: | Woda

Parametry Zrdodia ciepla:

Opor hydr. [Pal : 4] Pojemnosa [1]: 0

Informacje o typach ruar:

Typ A:|BOR-STAB| Typ B: BOR-STAB| Typ C: BOR-STAB|Typ D:|PN74244

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydranliczny instalacji i Zrodia ciepta... dPe, [Pa]: 32335
Minimalny opdr dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] : 1649
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]: 3.039
Catkowita pojemnosfd instalacii.........coccvuennns Va,[1]: 3336
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 228553
MOO Cr3C0M& . @ o v v v s v v s n st assnssnnsssassnnsnssnsan Qtr, [W]: 30808
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qoalt, [W]: 245434

BUDYNEK NR 2
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Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [FCl.......: 60.00 Tp, [*C]:

Tprz, [°C].....: 53.68
Rodz. czynnika: Woda

Parametry Zrodia ciepila:

Opdr hydr. [Pa]: 0 Pojemnosa [1]:

Informacje o typach rur:

Typ A: | BOR-STAB Typ B: | BOR-STAB| Typ C: |BOR-STAB|Typ D:

Typ E: | LAYPEXCLK Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ 0O: Typ P:
Opor hydranliczny instalacji i1 Zrddia ciepia... dPc, [Pal:
Minimalny opor dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] :
Catkowity strumien wody w instalacii.......... Go, [kg/=]:
Catkowita pojemnosc instalacii......iveeneernnsns Vo, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacii.............. Qo , [W]:
Moo tracona. . oo sv e v nnntsannannsannsannsansnnns Qtr, [W]:
Catk. moc przekazywana przez instalacije........ Qcar, [W]:

BUDYNEK NR 5

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cl.......: 80.00 Tp,. [°C]:

Tprz,[*C].....: 50.15
Rodz. czynnika: |Woda

Parametry Zrddia ciepia:

Opo6éT hydr. [Pa]: 0 Pojemnosa [1]:

Informacje o typach rur:

Typ A: | BOR-STAB| Typ B: BOR-STAB| Typ C: BOR-STAB|Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Opor hydraunliczny instalacji i Zrddia ciepla... dPc, [Pal:
Minimalny opdr dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pal :
Catkowity strumiefil wody w instalacji.......... Go, [kagfs]:
Catkowita pojemnosc instalacii........oevvvvenrnnn Vo, [1]1:
Obliczeniowa moc cleplna instalac)i...ciovensnras Qo, [W]:
Moo Eracoma. . o vt i ittt e st e e e Otr, [W]:
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qeoal, [W]:

55.00

FNT4244

31430
1738
2.8286
4755
245521
43737
2859213

55.00

PH74219

22732
2387
1.184
2285
126912
21087
147846
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Zatgcznik nr 6

Zestawienie wspotczynnikdéw przenikania ciepta "U"

Opis przegrody

Wspotczynnik

e
- W/(m?K)
Sciany kondygnacii 0-2 budynek nr 1 1,108
Sciany kondygnacji 3 budynek nr 1 0,243
Sciany kondygnacji 0-2 budynek nr 2 i 5 0,221
Sciana zewnetrzna z LUXFEROW 4,545
Sciany piwnic przylegajgce do gruntu 1,164
Scianka wewnetrzna 12 cm 2,264
Scianka wewnetrzna 20 cm 1,752
Scianka wewnetrzna 40 cm 1,119
Scianka wewnetrzna 50 cm 0,948
Scianka wewnetrzna 65 cm 0,908
Dach budynek nr 1 0,220
Dach nadbudowy w budynku nr 1 0,204
Dach budynek nr 2 0,179
Dach budynek nr 5 0,193
Podtogi piwnic 1,031
Podtogi na gruncie w budynku nr 2 i 5 0,968
Strop miedzy kondygnacjami 1,876
Okna drewniane w budynkach nr1,2 i 5 1,460
Okna potaciowe w budynku nr 1 1,6
Drzwi zewnetrzne i bramy 2,6
Drzwi wewnetrzne 2,6
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Zatgcznik nr 7

ZESTAWIENIE MATERIALOW — BUDYNEK NR 1

Typ zaworu Srednica | Nr katalogowy | llosc
- mm - szt.
OVENTROP - zawory termostatyczne
RFV6-P 15 - 170
OVENTROP - glowice termostatyczne
UNI LH - - 170
OVENTROP - zawory grzejnikowe powrotne
COMBI-4-P-O 15 - 170
OVENTROP - zawory regulacyjne
HYDROCONTROL - VTR3 15 106 03 04 2
HYDROCONTROL - VTR3 20 106 03 06 7
HYDROCONTROL - VTR3 25 106 03 08 7
HYDROCONTROL - VTR3 32 106 03 10 6
HYDROCONTROL - VFC 65 106 26 51 2
OVENTROP - zawory odcinajace
HYDROMAT DFC 65 106 46 51 2
OVENTROP - zawory odcinajace
HYDROCONTROL - ATR 20 106 75 06 1
HYDROCONTROL - ATR 25 106 75 08 11
HYDROCONTROL - ATR 32 106 75 10 10
Grzejniki stalowe ptytowe - RADSON
KMP 33 900 0,75 - 1
Grzejniki aluminiowe cztonowe - Ferolli
Pol.8 800 14 el. - 3
Grzejniki zeliwne cztonowe - ilé¢ dokretek (dodatkowych ogniw)
T-1 - - 35
T-4 - 2
Razem 37
Grzejniki zeliwne czionowe - ilé¢ ogniw do demontau
T-1 - - 1
T-4 - 2
Razem 3
Grzejniki aluminiowe cztonowe - ila&é¢ dodatkowych ogniw
Pol 8 800 - - 42
Razem 42
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ZESTAWIENIE MATERIALOW — BUDYNEK NR 2

Typ zaworu Srednica Nr katalogowy | llosc
- mm - szt.
OVENTROP - zawory termostatyczne
RFV6-P 15 - 217
Razem 217
OVENTROP - glowice termostatyczne
UNI LH - - 217
OVENTROP - zawory grzejnikowe powrotne
COMBI-4-P-O 15 109 07 62 | 217
Razem 217
OVENTROP - zawory regulacyjne
HYDROCONTROL - VTR3 15 106 03 04 8
HYDROCONTROL - VTR3 20 106 0306 | 18
HYDROCONTROL - VTR3 25 106 03 08 4
HYDROCONTROL - VTR3 32 106 01 10 3
HYDROCONTROL - VTR3 40 106 01 12 1
HYDROCONTROL - VTR3 50 106 01 16 2
HYDROCONTROL - VFC 65 106 26 51 1
Razem 37
OVENTRORP - regulator réznicy cisnien
HYDROMAT DTR 15 106 45 04 1
HYDROMAT DTR 20 106 45 06 1
HYDROMAT DTR 25 106 45 08 3
HYDROMAT DTR 32 106 45 10 1
HYDROMAT DTR 40 106 45 12 1
HYDROMAT DTR 50 106 45 16 1
Razem 8
OVENTRORP - zawory odcinajace
ZAW-KUL 15 - 4
ZAW-KUL 20 - 4
Razem 8
OVENTROP - zawory odcinajace
HYDROCONTROL - ATR 15 106 7504 1
HYDROCONTROL - ATR 20 106 75 06 5
HYDROCONTROL - ATR 25 106 7508 | 22
HYDROCONTROL - ATR 32 106 75 10 1
Razem 29
Grzejniki aluminiowe cztonowe
Al. 600 7 el. - 3

Grzejniki zeliwne cztonowe - ilé¢ dokretek
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T-1 - - 19
Razem 19
Grzejniki zeliwne cztonowe - ilé¢ elementow do demontau

T-0 - - 4

T-1 - 84
Razem 88

Grzejniki aluminiowe cztonowe - ilasé dokretek
POL 6. 600 - - 6
Razem 6
Grzejniki aluminiowe cztonowe - ilc¢ cziondéw do demontau
Pol 6. 600 - - 5
Razem 5
Grzejniki zeliwne do demontau w catcci

T-0 22 el. - 1

T-1 10 el. - 1

T-1 15 el. - 2

T-1 21 el. - 1

T-4 10 el. - 3

T-4 11 el. - 1

Razem 9
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ZESTAWIENIE MATERIALOW — BUDYNEK NR 5

Typ zaworu Srednica Nr katalogowy | llosc
- mm - szt.
OVENTROP - zawory termostatyczne
RFV6-P 15 - 123
OVENTROP - glowice termostatyczne
UNI LH - - 123
OVENTROP - zawory grzejnikowe powrotne
COMBI-4-P-O 15 109 07 62 | 123
OVENTROP - zawory regulacyjne
HYDROCONTROL - VTR3 15 106 00 | 10
HYDROCONTROL - VTR3 20 106 03 06 6
HYDROCONTROL - VTR3 32 106 01 10 2
HYDROCONTROL - VTR3 40 106 01 12 1
Razem 19
OVENTRORP - regulator roznicy cisnien
HYDROMAT DTR 32 106 45 10 3
Razem 3
OVENTRORP - zawory odcinajace
HYDROCONTROL - ATR 20 106 75 06 6
HYDROCONTROL - ATR 25 106 7508 | 10
OVENTROP - zawory odcinajace
ZAW-KUL 15 - 8
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ZESTAWIENIE MATERIALOW -CALO SC

Typ zaworu Srednica kata:\(l)rgowy llosc
- mm - szt.
OVENTRORP - zawory termostatyczne
RFV6-P 15 - 509
RFV6-P 20 - 1
Razem 510
OVENTROP - gtowice termostatyczne
UNI LH - - 510
OVENTROP - zawory grzejnikowe powrotne
COMBI-4-P-O 15 109 07 64 510
Razem 510
OVENTROP - zawory regulacyjne
HYDROCONTROL - VTR3 15 106 0304 20
HYDROCONTROL - VTR3 20 106 03 04 31
HYDROCONTROL - VTR3 25 106 030§ 11
HYDROCONTROL - VTR3 32 106 030§ 11
HYDROCONTROL - VTR2 40 106 0112 2
HYDROCONTROL - VTR2 50 106 0114 2
HYDROCONTROL - VFC 65 106 26 51 3
Razem 80
OVENTRORP - regulator réznicy cisnien
HYDROMAT DTR 15 1064504 1
HYDROMAT DTR 20 1064506 1
HYDROMAT DTR 25 1064508 3
HYDROMAT DTR 32 164510 4
HYDROMAT DTR 40 1064517 1
HYDROMAT DTR 50 1064516 1
HYDROMAT DFC 65 1074651 2
Razem 13
OVENTROP - zawory odcinajace
ZAW-KUL KOLN 65 - 4
ZAW-KUL KOLN 80 - 6
Razem 10
OVENTROP - zawory odcinajace
ZAW-KUL 15 - 12
ZAW-KUL 20 - 4
Razem 16
OVENTROP - zawory odcinajace
HYDROCONTROL - ATR 15 106 75 04 1
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HYDROCONTROL - ATR 20 106 7506 12
HYDROCONTROL - ATR 25 106 750§ 43
HYDROCONTROL - ATR 32 106 75 1¢ 11
Razem 67
Elementy CALPEX
., . srednica zewetrzna
Piercien uszczelniggcy CPX CPX 111 68767 4
Kapturek kaicowy dla
CPX - UNO 110/162 69630 4
Ztaczka pohczeniowa CPX, | 44416 /110510 63323
prosta skgcana
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Zatgcznik nr 8

ZESTAWIENIE RUR — BUDYNEK NR 1

(WARTOSCI SZACUNKOWE)

Rury BOR PLUS Stabi

Srednica [mm] dlugos¢ szacunkowa [m]
20%x3,4 616
25x4,2 204
32%x5,4 206
40%6,7 136
50%8,4 48
63x10,5 84
75%12,5 84
90x15 24
RAZEM 1456

ZESTAWIENIE RUR — BUDYNEK NR 2

(WARTOSCI SZACUNKOWE)

Rury BOR PLUS Stabi

Srednica [mm] dtugos¢ szacunkowa [m]

20x3,4 744
25%4,2 388
32x5,4 288
40%6,7 144
50x8,4 76

63x10,5 168
75%x12.5 12

RAZEM 1820

ZESTAWIENIE RUR — BUDYNEK NR 5

(WARTOSCI SZACUNKOWE)

Rury BOR PLUS Stabi

Srednica [mm] diugosc¢ szacunkowa [m]
20x3,4 612
25%4,2 196
32x5,4 116
40%6,7 96
50%8,4 112
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RAZEM

1132

ZESTAWIENIE RUR — CAtO SC

(WARTOSCI SZACUNKOWE)

Rury BOR PLUS Stabi

Srednica [mm] dlugos¢ szacunkowa [m]
20%x3,4 1972
25x4,2 788
32%x5,4 664
40%6,7 376
50%8,4 236
63x10,5 252
75%12,5 96
90x15 92
110x18.4 192
RAZEM 4668
Rura pojedyncza CALPEX UNO
Srednica [mm] dlugos¢ szacunkowa [m]
110x10 160 (128)
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Zatgcznik nr 9

Srednica ZASILENIE
NR PIONU _ _ _
pionu ZAWOR SREDNICA | NASTAWA

1 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.2
2 32 HYDROCONT-VTR3 15 3.6
3 40 HYDROCONT-VTR3 32 2.6
4 32 HYDROCONT-VTR3 15 1.8
5 40 HYDROCONT-VTR3 20 1.8
6 40 HYDROCONT-VTR3 25 2.0
7 40 HYDROCONT-VTR3 25 1.25
8 32 HYDROCONT-VTR3 25 1.6
9 40 HYDROCONT-VTR3 15 1.6
10 40 HYDROCONT-VTR3 20 2.1
11 40 HYDROCONT-VTR3 20 3.4
12 32 HYDROCONT-VTR3 20 2.4
13 32 HYDROCONT-VTR3 15 3.4
14 40 HYDROCONT-VTR3 25 2.2
15 40 HYDROCONT-VTR3 25 1.8
15A 32 HYDROCONT-VTR3 20 2.2
15K 32 HYDROCONT-VTR3 15 25
16 32 HYDROCONT-VTR3 20 1.4
17 32 HYDROCONT-VTR3 25 2.0
18 40 HYDROCONT-VTR3 15 1.2
19 25 HYDROCONT-VTR3 20 1.4
20 32 HYDROCONT-VTR3 25 2.0
21/22 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.6

23 32 HYDROCONT-VTR3 20 3
24 32 HYDROCONT-VTR3 20 2.8
25 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.2

26 32 HYDROCONT-VTR3 20 2
27/28 32 HYDROCONT-VTR3 20 1.8
29 25 HYDROCONT-VTR3 15 2.2

30 25 HYDROCONT-VTR3 15 2

31 32 HYDROCONT-VTR3 15 2

32 25 HYDROCONT-VTR3 15 2

33 25 HYDROCONT-VTR3 15 2
34 40 HYDROCONT-VTR3 25 4.6
35 32 HYDROCONT-VTR3 25 3.2
36 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.4
37 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.4
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38 32 HYDROCONT-VTR3 20 4
39 32 HYDROCONT-VTR3 20 4.4
40 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.6
41 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.4
42 32 HYDROCONT-VTR3 20 2.6
43 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.4
44 20 HYDROCONT-VTR3 15 1.6
45 32 HYDROCONT-VTR3 15 5.4
46 25 HYDROCONT-VTR3 15 2
47 32 HYDROCONT-VTR3 20 2.8
48 32 HYDROCONT-VTR3 20 3
49 32 HYDROCONT-VTR3 25 1.6
50 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.4
51 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.8
35-37 50 HYDROCONT-VTR3 32 2.2
38-41 50 HYDROCONT-VTR3 40 3.4
42-45 50 HYDROCONT-VTR3 32 3.6
46-49 50 HYDROCONT-VTR3 32 3.2
50-51 40 HYDROCONT-VTR3 25 2
35-37 50 HYDROMAT DTR30 20 10kPa
38-41 50 HYDROMAT DTR30 25 7.5kPa
42-45 50 HYDROMAT DTR30 25 7.5kPa
46-49 50 HYDROMAT DTR30 25 10kPa
50-51 40 HYDROMAT DTR30 15 7.5kPa
53 32 HYDROCONT-VTR3 15 2.6
54 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.2
55 25 HYDROCONT-VTR3 15 1.4
56 25 HYDROCONT-VTR3 15 2
57 25 HYDROCONT-VTR3 15 2.6
58 32 HYDROCONT-VTR3 15 3.8
59 32 HYDROCONT-VTR3 20 4.8
61 25 HYDROCONT-VTR3 15 1.8
62-64 32 HYDROCONT-VTR3 15 2.9
65 25 HYDROCONT-VTR3 20 2.4
66 32 HYDROCONT-VTR3 15 3.4
67 25 HYDROCONT-VTR3 15 3
68 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.4
69 32 HYDROCONT-VTR3 15 3.2
70 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.2
71 32 HYDROCONT-VTR3 20 3.2
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R-B1 90 HYDROCONT-VFC 65 4.6

R-B1 90 HYDROCONT-VFC 65 3
-B1 90 HYDROMAT DTR30 65 1.6
-B1 90 HYDROMAT DTR30 65 1
-B2 63 HYDROCONT-VTR3 50 2.4
- B2 63 HYDROCONT-VTR3 50 5.5

R-B2 75 HYDROCONT-VFC 65 4.1

R -B2 63 HYDROMAT DTR30 40 22.5kPa
-B2 63 HYDROMAT DTR30 32 17.5kPa
- B2 75 HYDROMAT DTR30 50 22.5kPa
-B5 50 HYDROCONT-VTR3 32 4
-B5 50 HYDROCONT-VTR3 32 3.6

R -B5 50 HYDROCONT-VTR3 40 55

R-B5 50 HYDROMAT DTR30 32 15kPa
-B5 50 HYDROMAT DTR30 32 12.5kPa
-B5 50 HYDROMAT DTR30 32 12.5kPa
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CZESC
RYSUNKOWA



Rys nr 1. Sytuacja
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